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1. Konkret for entreprisen

Kort beskrivelse af entreprisen:
Udskiftning af beleegning med bevarelse af eksisterende fugtisolering af 000136-0-008.00 OF L-vej 522 Fre-
derikssundsve;.

Der vil ligeledes komme partiel udskiftning af eksisterende fugtisolering, dette foretages med fugtisolering
type IVa.

Tidsperiode for bygge-/anlagsarbejdet:
Arbejdet udfgres i perioden 8. juli til 16. september 2024.

Tidsfrister - evt. henvisning til beskrivelse i gvrige udbudsmaterialer.
Der henvises til Entrepriseaftalen.

Angivelse af evt. naboentrepriser
Ingen.

Angivelse af fellesomrade med andre entrepriser:

Faellesarealer, herunder graenseflader til trafik og andre bygherrer m.fl.:

Trafikplan er koordineret imellem Vejdirektoratet og Egedal kommune.

Fag-, hoved- eller totalentreprise:
Hovedentreprise

Her beskrives overordnet saerlige arbejdsmiljgobservationspunkter.

Identifikation af sarlige ledninger herunder f.eks. gas og hgjspanding
Ingen.

Trafik/bane:
Der er nedsat hastighed om arbejdes omraderne, hastigheden er generelt nedsat til 50 km/t.

Der skal udfgres interimsarbejder inden opstart, hvor der bl.a. skal udfares interimsbelaegning samt nedtag-
ning af eksist. signalstander og kantsten.

Sarlige kemiske risici:
Der skal anvendes epoxy el. akryl ifm. udfgrelse af grunding og forsegling af overside brodeek.

Krav til sikkerhedsintro:
Dette vil blive gennemgaet pa forberedende mgde (herunder anvendelse af miljgvogn).

Andet:
Intet at bemaerke.

Det er et krav at benytte klasse 3 sikkerhedsbeklaedning, hjelm og sikkerhedsfodtg;j.
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2. Generelt

Neerveerende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er geeldende for planlaagning og koordinering af ar-
bejdsmiljgarbejde og tager udgangspunkt i:

» Den geeldende lovgivning omkring arbejdsmiljg — herunder Bygherrens pligter
» Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik pa Vejdirektoratets hjemmeside
» Entreprisernes projektmateriale

Bygherren er ansvarlig for at AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator for udfgrelse) koordinerer og afgreenser sikker-
heden og sundheden pa arbejdspladsen og arbejdsomradet.

Bygherren er ansvarlig for, at PSS er i overensstemmelse med de aktuelle forhold og de aktuelle aftaler om
indretning af byggepladsen og for de geeldende feelles sikkerhedsforanstaltninger.

Entreprengren, som har entrepriseaftale med Vejdirektoratet, har pligt til for savel egne arbejder som pa
eventuelle underentreprengrers og leverandgrers vegne at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug
for indsaettelse i PSS, herunder pligt til at meddele aendringer til koordinator samt til at ajourfere egne bidrag.

Entreprengrerne er saledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til bygherrens AMK-B.

Entreprengrerne er sdledes ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til PSS samt meddele aen-
dringer hertil til koordinatoren.

Planen skal veere tilgeengelig for alle beskaeftigede pa pladsen.

Enhver arbejdsgiver (entreprengrer, leverandgrer mv.) er ansvarlige for at de beskaeftigede pa pladsen er
instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, orienteret om planens indhold, og ved
hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der geelder
for samarbejdet med de andre virksomheder pa byggepladsen.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at arbejdsgiveren (entreprengrer, underentreprengrer, leveranderer m.fl.) sik-
rer, at hver enkelt ansat uanset anseettelsesforholdets karakter og varighed far en tilstraekkelig og hensigts-
maessig oplaering og instruktion i at udfgre arbejdet pa en sikker made. Der skal gives oplysninger om de
ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske
undersggelser, den ansatte har adgang til.

Geeldende versioner af PSS med tilhgrende bilag noteres i revisionslisten og noteres evt. i referatet fra koor-
dinerende sikkerhedsmade.

Referatet fra de koordinerende sikkerhedsmader/byggemeader indgar som en del af PSS.

3. Tidsplan - seerlige forhold, farligt arbejde og seerlig farligt arbejde

| dette projekt benyttes begrebet arbejdsplan i stedet for “tidsplan” (Arbejdsmiljatilsynet benytter begrebet
tidsplan), hvorved der er overensstemmelse med AB-systemets begreber.

Projektets til enhver tid geeldende arbejdsplaner indsat som bilag 1. Den angiver de enkelte arbejdsfaser
samt i hvilke perioder, der skal forega seerligt farligt arbejde.
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Projekteringsfasen:

Nedenstaende er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entrepre-
ngren under udfgrelsen.

Hvornar den enkelte arbejdsgiver/entreprengr har opgaver pa byggepladsen

* Underentreprengrer udferer interimsarbejder (trafik, nedbryder, asfalt og autovaern)
» Arbejderne koordineres af hovedentreprengren.

* Materialetransport m.v.

» Betonreparationer pa underside bro

e Der vil veere indgreb i trafikken, fra 24. juni —6. september 2024.

»  Erder seerlige tekniske opgaver, som kan pavirke arbejdsmiljget?

* Fugtisolering, brobelaegning og afstribning

e Signalanlaegget retableres ved afslutning af entreprisen

Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstraek-
kelig tid til dem

»  Opstartsfrist 8. juli og feerdiggerelsesfrist 16. september 2024.

e Entreprisen er omdelt i 2 etaper (8. juli — 16. september 2024)

» Etapeskift forventes primo august, mellem etape 1 og 2

» Der er afsat tilpas tid for udfarelsen

I hvilke perioder der skal forega arbejde, som medferer sarlig fare (iht. liste med seerligt farligt
arbejde og gvrigt farligt arbejde)

» Hvornar og hvor foregar seerlig farligt arbejde:
- opseetning og nedtagning af trafikale foranstaltninger samt flytning imellem etaper
- midlertidige arbejder inden opstart og ifm. entreprises afslutning
- epoxyarbejder (i etape 1 og 2)

» Foregar de seerlig farlig arbejde sidelgbende eller efterfalger de hinanden:
- arbejderne forgar primaert i forlaengelse af hinanden.

» Erdet muligt at adskille de seerlig farlige arbejder fra gvrige processer?
- vurderes i samarbejde med hovedentreprengren.

» Hvor mange beskeaeftigede er der i perioderne og hvilke aktiviteter er de beskaeftigede knyttet
til:
-5-10mand
- nedbrydning, fugtisolering, brobelaegning og elastiske fuger

Hvor mange beskaftigede, der er pataenkt pa de enkelte arbejdsopgaver
Her skal gives en kvalificeret vurdering af hvornar og hvor mange beskeeftigede, der forventes i
udferselsperioden (liste er til inspiration og er ikke udtemmende):

e - opbrydning: 2 — 3 mand

- trafikomlaegninger 3 — 5 mand

* -interimsarbejder: 5 - 10 mand

» - fugtisolering: 3 — 6 mand

e - brobeleegning og elastiske fuger: 4 — 8 mand
» - afstribning: 2 — 4 mand

* -autoveern: 2 - 3 mand
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* Vurdering om de enkelte entreprengrer arbejder i samme omrade:
- brobeleegning og retablering af signalanlaeg

Udforelse:

Entreprengrerne udarbejder arbejdsplan for deres respektive arbejder. Disse koordineres mht. saerligt farligt
arbejde pa de koordinerende sikkerhedsmgder (eller pa byggem@derne). Detaljeringsgrad skal veere sale-
des, at bygherrens arbejdsmiljgkoordinator er i stand til at vurdere, om projektet rent fysisk kan gennemfgres
sikkerheds- og sundhedsmeessigt forsvarligt, herunder hvornar der vil veere feelles arbejdsomrader.

Arbejdsplanen behandles for de naestkommende 4 — 6 uger. Under aktiviteterne i den angives, hvilke ar-
bejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udfgrel-
sen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremga af den, om der vil forega "Seaerligt Farlige Arbejder”.

Entreprengrerne fremsender oplaeg til den senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerheds-
mgde.
Hovedtidsplan indsaettes under bilag 1.

4. Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation

Af bilag 2, Organisationsdiagram, fremgar repraesenterede arbejdsgivere (entreprengrer, underentreprengrer
og leverandgrer) pa den aktuelle entreprise samt oplysninger om sidelgbende entrepriser/ledningsejere m.fl.

Kontakter i arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation fremgar af Arbejdspladsens adresseliste i bilag 2, der
indeholder kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv.

Pa de koordinerende sikkerhedsmgader har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljgrepraesentant
iht. arbejdsmiljgorganisationen pligt til at deltage. M@dedeltagerne skal have kompetence til at treeffe bin-
dende aftaler angaende arbejdsmiljgarbejdet pa arbejdspladsen.

AMK-B koordinerer arbejdsmiljgarbejdet i bygge-/anleegspladsens feellesomrader pa vegne af Vejdirektora-
tet.

Den i projekteringen udarbejdede PSS revideres af AMK-B med bidrag fra entreprengren.

Byggepladsen anmeldes af AMK-B, hvis ikke andet aftales med Vejdirektoratets entrepriseleder.

5. Byggepladsindretning

Byggepladsindretning, herunder arbejdspladser, arbejdsomrader og anstillingspladser m.fl., rummer alle de
eksproprierede, midlertidigt eksproprierede omrader, Vejdirektoratets egne arealer samt lante og/eller lejede
arealer.

Som udgangspunkt opfatter bygherren det samlede omrade, som benyttes til bygge-/anlaegsaktiviteter som
feellesomrade, da mange aktgrer kan forvendtes at besgge eller opholde sig i omradet. AMK-B kan dispen-
sere eller aendre pa denne tilgang i samarbejde med entreprengrerne og Vejdirektoratets entrepriseledelse.

Der skal vaere udarbejdet en tegning over hhv. anstillingsplads og arbejdsomrader. Arbejdsomrader kan evt.
angives pa afmeerkningsplanerne for trafikafvikling.

| projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen fastlaegges og nedenstdende punkter skal indar-
bejdes.
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Der henvises til tegning nr.:

» Tegning nr. A253022-000136-0-008.00-07 og -08.
Ovenstaende informationer fra projekteringen skal entreprengrerne arbejde videre med i en sadan detalje-
ringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. Ligeledes skal entreprengren Igbende ajourfgre
plan/tegning for indretningen gennem hele udferelsen. Entreprengrens byggepladstegning vedlaegges som
bilag 4 til PSS’en.

6. Fallesomrader og falles sikkerhedsforanstaltninger

Angivelse af feellesomrader, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt, beskrives og koordineres af AMK-B
pa de koordinerende sikkerhedsmgder. Detaljerede oplysninger kan leeses i referatet for det senest afholdte
mgde.

Bilag 3 viser, hvem der har ansvar for og pligt til at etablering, vedligehold, tilpasning og nedtagning af sik-
kerhedsforanstaltninger i feellesomraderne.

Entreprengrens ansvar i feellesomradet omfatter alle i faellesomradet. Herunder egne medarbejdere, under-
entreprengrer, indlejrede medarbejdere, samarbejdspartner/leverandgrer, andre entreprengrer, bygherre
personale (VD’s ansatte eller konsulenter), leverandgrer, ledningsejere og andre som opholder sig i feelles-
omradet m.fl.

Den enkelte entreprengr skal kontrollere de foranstaltninger i faellesomraderne, som er aftalt med bygherren
eller andre entreprengrer. Dette skal fremme medarbejdernes sikkerhed og sundhed pa entrepriseomradet.

Reglerne for faerden pa og i forbindelse med feellesomrader fastlaegger AMK-B i samarbejde med entrepre-
nererne, og de noteres i referaterne pa de koordinerende sikkerhedsmeader. Herunder skiltning, restriktioner,

adskilte gang- og kgreveje, flugtveje, adgang for beredskabskgretgjer m.m.

Sikkerhedsforanstaltninger, der midlertidig fijernes for at kunne udfare et arbejde, en reparation eller installa-
tion, skal reetableres umiddelbart efter arbejdets afslutning.

Alle entreprengrer skal dagligt fere kontrol af sikkerhed i egne arbejdsomrader. Herunder af sikkerhedsforan-
staltninger, personlige vaernemidler, adgangsveje, orden og ryddelighed. Evt. mangler skal afhjeelpes. Alvor-

lige svigt skal meddeles til AMK-B.

Entreprengren = Dén entreprengr, som har kontrakten pa entreprisen.

7. Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger

Procedure for Igbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag 3.

8. Farligt og saerligt farligt arbejde

Omrader, hvor arbejdet medfgrer seerlige risici, er listet op i bilag 5. Listen er udarbejdet under projekterin-
gen og skal Igbende tilrettes i anlaegsfasen.

Entreprengren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse ogsa kaldet en APV (arbejdsplads vurdering
og/eller rikovurdering af aktuelle opgave) for hver enkelt "farligt arbejde og seerlig farligt arbejde”. Entrepre-
ngren kan ogsa anvende egne allerede eksisterende arbejdsprocesbeskrivelser, hvis de er deekkende.
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De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til AMK-B med frist som angivet i udbudsmateri-
alet.

Arbejdsprocesbeskrivelserne indsaettes i PSS under bilag 6 Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejds-
miljg erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imgdekommer gaeldende lovgivningskrav. Det er vig-
tigt, at alle beskeeftigede pa byggepladsen, er instruerede.

Den enkelte entreprengr skal sikre at der er foretaget en kemisk risikovurdering af de arbejdsprocesser hvor
der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi). Der skal sikres oplaering og instruk-
tion tilpasset de enkelte arbejdssituationer og medarbejderne.

Entreprengren skal fremsende dokumentation pa kemisk risikovurdering af arbejdsprocesserne samt sikker-
hedsdatablade.

| forbindelse med udfgrelsen af "farligt arbejde og seerlig farligt arbejde” skal alle medarbejdere vaere be-
kendt med arbejdsprocesbeskrivelserne, og det skal sikres, at instruktionen er givet af en kompetent person.

Opfalgning og afgreensning af farligt og seerlig farligt arbejde behandles Iabende pa koordinerende sikker-
hedsmgder i samarbejde med AMK-B. Der udarbejdes arbejdsprocesbeskrivelser i takt hermed.

Det skal endvidere fremgéa af arbejdsprocesbeskrivelsen, hvis det er ngdvendigt for de beskeeftigede at
bruge personlige veernemidler. Det skal herudover fremga, hvor der skal placeres pabudsskilte om fx brug af
andedraetsveern, og hvem der har ansvaret for det.

Entreprengren kan hente inspiration i Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1234 Bekendtggrelse om arbej-
dets udfgrelse.

9. Byggepladsens Beredskabsplan

Byggepladsens beredskabsplan findes under bilag 6. Planen er udarbejdet af Bygherrens AMK-P (arbejds-
miljgkoordinator i projekteringen) og opdateres Igbende af AMK-B. Alle arbejdsgivere skal veere bekendte
med Byggepladsens planen.

Definitioner:

» Byggepladsens beredskabsplan er feelles for alle akterer pa byggepladsen.
Hvis der i projektet indgar saerligt komplekse forhold ift. personredning, kan byggepladsens bered-
skabsplan veere suppleret med en del 2 vedrgrende personredning.

» Entreprengrens beredskabsplan (jf. SAB Styring og samarbejde) er specifik for den enkelte entrepre-
ngrs arbejde, og den er malrettet entreprengrens arbejdsgiveransvar. Entreprengrens beredskabs-
plan er bilag til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.

Projekteringsfasen
AMK-P udarbejder i samarbejde med de projekterende byggepladsens beredskabsplan.

Anlaegsfasen:
AMK-B falger op pa byggepladsens beredskabsplan i PSS’en, som er udarbejdet i projekteringen.

Entreprengren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourfaringen af entreprengrens egen beredskabsplan
samt at denne bidrager til byggepladsens beredskabsplan i PSS’en.
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AMK-B inddrager bidrag fra entreprengrernes beredskabsplaner i Byggepladsens beredskabsplan.

Den enkelte entreprengr skal udarbejde beredskabsplan for egne arbejder. (jf. krav til entreprengrens bered-
skabsplan i Styring og samarbejde) og skal f.eks. beskrive redningstiltag i forbindelse med udfgrelse af de
"seerlig farlige arbejder” (jf. PSS’en bilag 5).

Byggepladsens beredskabsplan haenges op et synligt sted pa byggepladsen.

Alarm-, brand-, rednings- og farstehjaelpsudstyr samt placering af flugtveje angives af AMK-B i samarbejde
med entreprengren pa byggepladsindretning, bilag 4.

Beredskabs-, evakuerings- og gvelsesplaner skal beskrives i entreprengrens beredskabsplan, hvis det er
relevant. Det kan bl.a. vaere relevant i forbindelse med seerligt farligt arbejde eller hvis der pa anden made
kan veere seerlig risiko for udslip af sundhedsfarlige stoffer, saerlig fare for brand, eksplosion, ulykker el.lign.
Det skal samtidig angives, hvem der star for den Igbende kontrol og samordning af de forskellige planer.

10.Koordinerende Sikkerhedsmgader

Pa opfordring af AMK-B skal entreprengren (repraesenterede arbejdsgivere pa bygge-/anlsegspladsen) del-
tage i mader vedrgrende koordinering af sikkerhed og sundhed.

Der afholdes koordinerende sikkerhedsmgde mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprengrer, un-
derentreprengrer, leverandarer, entreprengrer fra andre entrepriser, andre bygherrer mv.), der har aktiviteter
pa byggepladsen i den kommende periode, skal deltage i madet, nar AMK-B indkalder.

AMK-B indkalder til ekstraordinzere sikkerhedsmader ved ulykker og neerved haendelser, hvis det vurderes
relevant. Dertil indkaldes til ekstraordineere sikkerhedsmader ved brostgbninger. Derudover kan det veere
veerdifuldt at holde tvaergaende sikkerhedsmeader f.eks. nar flere entrepriser graenser op til eller arbejder i
samme omrade.

Pa entrepriser med 10 eller flere beskaeftigede sker koordineringen af sikkerheden pa koordinerende sikker-
hedsmader, og for entrepriser med feerre end 10 beskeeftigede, sker koordineringen af sikkerheden pa
bygge- eller koordinerende sikkerhedsmader.

For entreprengrer, der har faerre end 5 beskeeftigede péa pladsen, skal arbejdslederen deltage.
For entreprengrer, der har 5 eller flere beskaeftigede pa pladsen, skal bade arbejdsleder og arbejdsmiljgre-
praesentant deltage.

AMK-B kan veelge at afholde koordinerende sikkerhedsmeader pa byggepladser, hvor der er feerre end 10
beskeeftigede.

Entreprengrer/underentreprengrer skal falge AMK-B anvisninger vedrgrende byggepladsens sikkerhed og
sundhed.

AMK:-B udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmader.

Opstartsmeader:

Det er et lovkrav at afholde opstartsmader pa store byggepladser, hvor der er mere end 10 medarbejdere pa
byggepladsen samtidigt. AMK-B kan dog veelge at afholde opstartsmgde pa byggepladser, hvor der er feerre
end 10 beskeeftigede ved komplekse projekter.
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For atholdelse af opstartsmade henvises til paradigme for "Arbejdsmiljg opstartsmade”.

Nye entreprengrer/underentreprengrer, som kommer til i byggeforlabet, skal deltage i et opstartsmade med
AMK-B, hvor de orienteres om byggepladsens forhold, inden arbejdet pa byggepladsen szettes i gang. Entre-
prengren har pligt til at informere AMK-B om ankomst af underentreprengrer, leverandgrer og andre samar-
bejdspartnere pa entreprisen, sa der kan indkaldes til opstartsmade.

Afholdelse af labende opstartsmader oplyses pa de koordinerende sikkerhedsmader og fares til referat.

Entreprengren skal sgrge for, at egne medarbejdere samt underentreprengrer og leverandgrer, som faerdes
pa byggepladsen, far udleveret A5-folderen "Informationsfolder om arbejdsmiljg (byggeplads)” safremt AMK-
B skanner, at det er fordelagtigt at den anvendes.

Runderinger:

Sikkerhedsrunderinger skal gennemfgres mindst én gang hver 14. dag. AMK-B beslutter, hvilke medlemmer
af arbejdsmiljgorganisationen, som skal deltage i runderingerne. Det fremgar af de koordinerende sikker-
hedsmadereferater, hvilke personer der skal deltage pa den naestkommende rundering.

Efterfglgende hver rundering udarbejder AMK-B et runderings-skema efter principperne for mgnsterarbejds-
plads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til deltagerne pa runderingen m.fl.

Har Vejdirektoratet indfgrer digital runderings-app skal denne benyttes i stedet for "papirrunderingsskema”.

11.Ulykker og naerved haendelser

Ved ulykker eller nzerved haendelser skal AMK-B samt Vejdirektoratets tilsyn straks orienteres. Ved alvorlige
ulykker og naerved haendelser udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder, omradechef
eller pressechef. AMK-B skal tilkaldes, safremt Arbejdstilsynet mader op pa byggepladsen for at undersgge
arbejdsulykken.

Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets kommunikationsansvarlige.

Alle entreprengrer/underentreprengrer og leverandgrer pa arbejdspladsen skal registrere og analysere ulyk-
ker og neerved haendelser. Registrering og analyse skal ske i Vejdirektorats digitale veerktgj SafetyNet. Sy-
stemet understetter samarbejdet om arbejdsmiljg mellem Vejdirektoratet og de udferende parter pa projek-

terne. Entreprengren skal igangsaette forebyggende handlinger pa kort og lang sigt.

Entreprengrer/underentreprengrer skal pa koordinerende sikkerhedsmgder orientere gvrige parter om ulyk-
ker og neerved haendelser, der er sket i perioden siden sidste made.

12.Saerlige forhold og foranstaltninger

De seerligt farlige arbejder er listet op i bilag 5 og specifikke foranstaltninger fremgar af bilag 6 for udfgrelse
og handtering heraf.

13.Ajourfering

Den systematiske opfelgning pa byggepladsens arbejdsmiljgforhold herunder PSS med tilhgrende bilag sker
pa sikkerhedsmaderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages.

AMK-B er ansvarlig for den Igbende ajourfering af PSS.
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14.Myndigheder

Ved besgg af eller kontakt med Arbejdstilsynet eller anden myndighed, skal AMK-B straks orienteres.
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Bilag 1: Tidsplan

Her indseettes entreprengrens arbejdsplan
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Bilag 2: Organisationsdiagram og arbejdspladsens adresseliste

Arbejdspladsens arbejdsmiljgorganisation
Udarbejdes af entreprengrens

Bygherre
Vejdirektoratet

\Proiektleder: Henrik O Nielsen/

Sidelgbende entrepriser/aktorer

4 N
Arbejdsmiljgkoordinator
AMK-B
Navn:
{lrma: )
1 1
Entreprise AV-UDB-2024- Entreprisestyring
HN-03 Navn:
[ Firma:
s N
<Under fagomrade> <Under underfagomrade> Entreprise <xxxxx.xxx>
] Firma: Firma:
\_ ) Firma:
s N
<Under fagomrade>
| Firma:
N J
4 )\
<Under fagomrade> / \
| Firma: Forsyningsselskaber
\ / Ledningsomlagninger’
> < ( g gninger)
<Under fagomrade>
[ Firma: <EI>:
N < <IT/tele>:
s N
a <Underfagomrade> <Regnvand/spildevand>:
Firma:
\ J <Vand>:
/ <Varme>:
<Gas>:
Leverandorer: j
Firma:
=1 Firma:
Firma:

\_

AMK-B = Arbejdsmiljgkoordinator bygge/anlaeg, AL = arbejdsleder, AMR = Arbejdsmiljgrepraesentant
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Arbejdspladsens adresseliste
Udarbejdes af entreprengren

Part Firma og adr. Funktion Navn TIf. nr. E-mail
Bygherre Projektleder
cowl COwWI Ansvarlig Morten S. 5640 1852 | mhsj@cowi.com
Parallelvej 2 Jespersen
2800 Lyngby
Ccowl COwI Ansvarlig Henrik L. 5640 1003 | hlj@cowi.com
Parallelvej 2 Jeberg
2800 Lyngby
Arbejdsmiljg-ko- Arbejdsmiljg-
ordinator AMK-B koordinator i
bygge/anlaeg
Entreprise-sty- CowiI Entrepriseleder Henrik L. 5640 1003 | hli@cowi.com
ring (Bygherrens | Parallelvej 2 Jeberg
tilsyn) 2800 Lyngby Fagtilsyn Esben @. 5640 8725 | eoha@cowi.com
Hansen
<Entreprengr 1> Arbejdsleder
Arbejdsmiljg-re-
praesentant

<Entreprengr 2>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>

<ElI>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<Gas>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>

<Vand>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>

<TIf/IT>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
preesentant>

<Andre>

<Arbejdsleder>

<Arbejdsmiljg-re-
praesentant>
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Bilag 3: Faelles sikkerhedsforanstaltninger

Listen for ansvar i faellesomrader tilrettes den aktuelle entreprise af AMK-P/projekterende og opdateres senere af AMK-B. Manglende punkter tilfgjes og

overflgdige punkter fiernes.

Ansvarsomrade Ansvarlig

Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]

kontrol Bemaerkning/aftaler

Generelt
Udarbejdelse og vedligeholdelse af AMK (P) AMK (B) AMK (B) - 8. juni — 16. Ajourfgres lgbende
PSS september
Arbejdsmiljgkoordinering, opstarts- AMK (B) <Dato>
og sikkerhedsmgder
Afholdelse af sikkerhedsrunderinger | AMK (B) samt arbejdsmiljggrupperne fra de enkelte entreprengrer Efter etable- Hver 14. dag Dokumenteres i runde-

iht. principperne for mgnster-arbejds-
plads

ring af arbejds-
plads

ringsskema og behandles
pa sikkerhedsmgderne

Anmeldelse af byggepladsen til Ar- AMK (B) - - - Inden opstart

bejdstilsynet

Ophaenge Anmeldelse til Arbejdstil- AMK (B) - - - Ved opstart

synet synligt pa pladsen

Ophaenge Byggepladsplan synligt pa | AMK (B) AMK (B) AMK (B) AMK (B) Ved opstart Ajourfgres lgbende
pladsen

Ophaenge beredskabsplan synligt pa | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Entreprengren | Ved opstart

pladsen

Instruktion mm.

Orientering af medarbejderne om Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Inden opstart Den enkelte arbejdsgiver
indhold af PSS entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr af arbejder er ansvarlig for egne med-

arbejdere.
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]
kontrol Bemarkning/aftaler
Instruktion af egne medarbejdere Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Inden opstart
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr af arbejder
Udarbejdelse af APV og @vrig pakrae- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Inden opstart
vet dokumentation entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr af arbejder
Personlige vaernemidler og tilknyttet Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte Inden opstart
skiltning entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr af arbejder
Byggepladsindretning/anstillingsplads
Adgangs- og geeste kort <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> Hvis det bliver anvendt.
ren> ren> ren> ren>
Overordnet byggepladsskiltning <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Byggepladshegn <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> Aftales med projektledel-
ren> ren> ren> ren> sen hos VD
Adskillelse af gaende og kgrende <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Parkeringsareal for egne og andres <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> Omréadets p-pladser an-
medarbejdere, VD og gaester ren> ren> ren> ren> vendes
Materiale- og oplagspladser <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Mandskabsvogne og @vrige vel- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
feerdsfaciliteter ren> ren> ren> ren>
Renggring af mandskabsvogne og <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> Aftales med projektledel-
gvrige velfeerdsfaciliteter ren> ren> ren> ren> sen hos VD
Materialecontainere <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Affaldshandtering <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Ophaengning eller nedgravning af Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato>
kabler entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]
kontrol Bemarkning/aftaler
Skiltning til afgreensning af bygge- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> Skilt kan rekvireres hos
pladsen inkl. ved alle naturlige ad- ren> ren> ren> ren> VD efter neermere aftale
gangsveje mv.
Sekundeert veern mod trafik i arbejds- | <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
omrader ren> ren> ren> ren>
Afledning af overfladevand pa bygge- | <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
pladsen ren> ren> ren> ren>
Tilslutning af el, vand, varme og kloak
El-tavler <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> <Entrepreng- Periodisk eftersyn min
ren> ren> ren> ren> ren> hver 3. maned
Tilslutning af vand <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> <Entreprengren> laver
ren> ren> ren> ren> evt. aftaler med lednings-
Tilslutning af el <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> ejerne
ren> ren> ren> ren>
Tilslutning af kloak (offentlig og/eller <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
tankanlaeg) ren> ren> ren> ren>
Adgangsveje
Adgangsveje - udendars <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
ren> ren> ren> ren>
Vanding af gang-/kareveje, oplags- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>
omrader og P-omrader m.m. i tgrre ren> ren> ren> ren>

perioder
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Ansvarsomrade Ansvarlig
Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]
kontrol Bemarkning/aftaler

Orden og ryddelighed

Orden og ryddelighed pa byggeplad- | <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>

sen ren> ren> ren> ren>

Afsluttende rengering far overdra- Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato>

gelse af arbejdsomrade til anden en- | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

treprengr

Forstehjaelps- og brandslukningsudstyr

Farstehjaelpskasser <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> <Entrepreng- Bemeerk; ngdvendig gen-
ren> ren> ren> ren> ren> opfyldning

Jjenskyl <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> <Entrepreng- Bemeerk; udlgbsdato
ren> ren> ren> ren> ren>

Brandslukningsudstyr <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato> <Entrepreng- Periodisk kontrol og tryk-
ren> ren> ren> ren> ren> prevning

Andet fgrstehjeelpsudstyr som bare, <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Entrepreng- <Dato>

brandtaepper m.m. ren> ren> ren> ren>

Ngdtelefoner Pahviler den enkelte entreprengr at sikre, at medarbejderne har ad-
gang til mobiltelefon

Saerlig farligt arbejde som epoxyarbejde, miljgsanering mv.

Afspaerring af arbejdsomrade Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato> Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Opseetning af pabudsskiltning Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato> Imens arbejdet pagar
entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Affaldshandtering af seerlig farligt af- | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato> Imens arbejdet pagar

fald entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Sikkerhedsdatablade og kemisk APV | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato>

for farlige stoffer og materialer entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

Personlige veernemidler pakraevet Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato> Imens arbejdet pagar

ved seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
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Ansvarsomrade Ansvarlig

Periodisk/
Kontrolpunkt Etablering Vedligehold Tilpasning Nedtagning Periode lovpligtig ]

kontrol Bemarkning/aftaler

Instruktion af egne medarbejdere ved | Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato>
seerlig farligt arbejde entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr
Orientering af @vrige entreprengrer Den enkelte Den enkelte Den enkelte Den enkelte <Dato>
om ved seerlig farligt arbejde i faelles | entreprengr entreprengr entreprengr entreprengr

omrader
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Bilag 4: Byggepladstegning
Udarbejdes af entreprengren
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Bilag 5: Farligt og seerlig farligt arbejde

Hovedposter Farligt og seerlig farligt ar-
bejder

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Fzelles for alle hovedposter: Trafik-
afvikling

Risiko for pakgrsel

Ved planleegning og udfgrelse af disse arbejder skal
der i seerlig grad veere opmaerksomhed pa adgangsfor-
holdene til arbejdsomraderne, samt afstandskrav i for-
bindelse med etablering af afspaerring.

"Lommebog for afmaerkning af vejarbejder m.m.”

Vejdirektoratet/branchearbejdsmiljgradet for Bygge og
Anlaeg

Generelt:

At-vejledning 2.10.2-2 Reflekstgj
Februar 2015

Opdateret maj 2015

Ved arbejder pa eller ved vejarealer bruges arbejdstgj,
der opfylder DS/EN ISO 20471, Klasse 3.

Uddannelse:

Et antal medarbejdere skal have gennemfart kurset
"Vejen som arbejdsplads”.
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Hovedposter Farligt og seerlig farligt ar- Risici Lokalitet Henvisning og forslag til udferelsesmetode
bejder
Indledende arbejder: Etablering af afmeerkning af Risiko for pakearsel Brostedet Seerlige uddannelseskrav til personale (Vejen som ar-
Arbejdsplads, feerdselsregulerende vejarbejde bejdsplads)
foranstaltninger og nedrivningsarbej-
der.
Bro- og betonarbejder: Opbrydning af eksisterende Forgiftning/kreeftfremkal- Brostedet At-vejledning:
Elementbroer (beton- og stalelement- | veje/asfalt inkl. fiernelse af ek- | dende stoffer C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer
broer), fundering, stillads- og form, sisterende brobeleaegning og D.2.23 Arbejde | forurenet jord
slap armering, spaendt armering, be- fugtisolering
ton, stalarbejder (inkl. overfladebe-
h?”d"“g)' Ikl e brobela'eg- Epoxy- og eller akrylarbejder Udseettelse for farlige stoffer | Brostedet Se At-vejledning C.0.7 Epoxyharpikser og iso-
ninger (inkl. fuger), andre broarbejder.
cyanate
Miljgvogn
Epoxy certifikat
Kontakt med cement Risiko for farlige stoffer Hvor betonskader | Brug af personlige vaernemidler
udbedres
Hgje temperaturer Risiko for brandskader Kgrebaner Brug af personlige vaernemidler
Seerlige uddannelseskrav til personale (Vejen som ar-
bejdsplads)
Arbejder i afspaerringer
Jord-, afvandings- og grusarbejder: | Opgravning ved broender Ingen farlige arbejder vurde- | Brostedet Arbejdet foregar bag trafikafspeerring

Jordarbejder (inkl. mindre nedriv-
ningsarbejder), afvanding, fremmede
ledninger og ubundne lag (geoteksti-
ler, armeringsnet, BG, SG, knust as-
falt), indferingsrer, vendepladser
m.m.

samt udlaegning af SG-Il (sta-
bilt grus)

ret
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Hovedposter

Farligt og seerlig farligt ar-
bejder

Risici

Lokalitet

Henvisning og forslag til udferelsesmetode

Belagningsarbejder:
Vejbelaegninger (asfaltarbejder, over-
fladebehandling, betonbelaegninger)
og broleegningsarbejder.

Etablering af afmeerkning af
vejarbejde

Risiko for pakgrsel

Kgrebane og ra-
batarealer

Seerlige uddannelseskrav til personale
(Vejen som arbejdsplads)

Afspeerring af kgrebaner

Udlaegning af asfalt

Risiko for pakearsel

Karebane og ra-
batarealer

Seerlige uddannelseskrav til personale
(Vejen som arbejdsplads)

Afspeerring af kgrebaner
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Bilag 6: Arbejdsprocesbeskrivelser
Udarbejdes af entreprengren

Nr. Oversigt over arbejdsmiljoprocedurer Rev. nr. Dato

24



@&
V Vejdirektoratet

Bilag 6: Byggepladsens beredskabsplan
Udarbejdes af entreprengren

Forstehjalp

Skab sikkerhed:
» Stands ulykken
» Skab sikkerhed for dig selv og andre

Vurder personen Alarm - T"Yk 112
o Skab fri luft
» Se, fol og Iyt
» Bleg, kold og klam hud i\.'!gg'.’:
» Omtaget

Tryk 112 og oplys
* Hvemdu er-navn
» Hvor du ringer fra: Byggepladsen <vej nr./km/bro nr./GPS WGS84 dec. koordinater>
»  Hvad er der sket Bliv ved telefonen indtil

*  Hvor er ulykken sket . .
+ Hvor mange tilskadekomne meldingen er afgivet og
» Bliv ved telefonen, indtil meldingen er forstaet 2
* "Vejviser” sendes til mgdested for at guide redningskgretgjer forstaet
Trinvis hjalp
* Giv farstehjeelp og tilkald hjeelp fra kollega
Kommunikation
Giv Vejdirektoratets AMK-B (arbejdsmiljgkoordinator) besked <navn og tif. nr.>
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemarkninger
der? numre
Generelt — skal Neaermeste arbejdsleder kontaktes ved <navn> <nr.>
folges ved alle nedenstaende heaendelser
haendelser
Arbejdsleder felger op pa haendelsen og [<navn pa arbejdsmiljgkoordinatoren <nr.>
informere opad i egen organisation og in- | (AMK-B)>
formere arbejdsmiljgkoordinatoren
Ved personska- Er du eller en kollega kommet "lettere” til Ring til egen / nzermeste leege
der, der kreever skade skal du kontakte din egen laege el- Ring altid, for du tager
lzegelig behand- ler laegevagten. af sted!
ling Hverdage kl. 8-16: Ring til egen /
narmeste leege
Skadestuen,
Hverdage fra kl. 16-8, i weekender og |<nr.> Regionshospitalet:
pa helligdage: Ring til lagevagten <adresse>
Hvis du er blevet akut syg, geelder det Skac_lestuen, .
samme Regionshospitalet:
<adresse>
Brand Afspaer omrade ved risiko for yderligere |ALARM 112 — (ventetid 15 sek.)|112 Brandmateriel er angivet pa byg-
uheld samt ved risiko for eksplosion af gepladsplanen.
gasflasker.
OPLYS:
* Hvor du ringer fra — opgiv altid telefon-
nummer.
e Hvad der er sket.
¢ Hvor ulykken er sket
Byggepladsen <adresse> Angiv gerne
naermere placering
¢ Hvor mange tilskadekomne.
"Vejviser sendes” til neermeste indkarsel
Stavgener Ved ikke kontrollerbart og uventet stav ~ [<navn pa naermeste arbejdsleder/for-  |<nr.> Arbejdsmiljgkoordinator

stoppes arbejdet.

mand og arbejdsmiljgkoordinatoren
(AMK-B)>

vurderer situationen
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Hvad sker Specielle kendetegn Hvad ger du? Hvem kontaktes Telefon- | Bemarkninger

der? numre

Brud pa lysleder- |Lysledere ligger ofte i @40-70 Ledninger ma ikke bergres. Ledningsejer <navn>|<nr.> An-

kabler traekrgr (rade) eller alene Ender frigraves og pakkes ind i plastic. giv akut nr.
(gule/sorte). Ledningsejer star ofte pa kabel/rgr.

Brud pa telekab- |Telekabler er oftest orange/gule Er ikke streamfarende, er ikke farlige. Teleselskab <navn>|<nr.> An-

ler/IT (evt. sorte). giv akut nr.

Brud pa uidentifi- Stop arbejdet. Kontakt arbejdsmiljgkoor- Arbejdsleder/formand <navn>|<nr.> An-

ceret ledning dinator (AMK-B) Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|giv akut nr.

<navn>

Brud pa vandled- Stop arbejdet Lokalt forsyningsselskab <navn>|<nr.> An-

ning giv akut nr.

Tingskade Ved pakersel af konstruktioner med |Stop arbejdet. Arbejdsmiljgkoordinator (AMK-B)|<nr.> An-
risiko for efterfelgende personskade |Evakuér omradet. <navn>|giv akut nr.
(stilladser, trappetdrne m.m.) el.lign. |Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.

Kemikalieudslip Stop arbejdet. Miljgmyndigheden <navn>|<nr.>

Evakuér omradet. Vejdirektoratets Trafikcenter|80202060

Kontakt miljgmyndigheden
Kontakt arbejdsmiljgkoordinator.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Neestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

@

Transportministeriet
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