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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Stabilt grus

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Stabilt grus (SAB)

(AAB) — (December 2023)

"Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for stabilt grus” er
supplerende arbejdsbeskrivelse til “Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus”.

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt
grus” omfatter udfgrelse af baerelag af stabilt grus
(SG), pa vej.

Arbejdet omfatter:

* Levering, indbygning og komprimering af
SG-Il ved broender, som vist pa geeldende
projekttegninger.

* Levering, indbygning og komprimering af
200mm SG-II for interimsbeleegninger, som
vist pa geeldende projekttegninger.

Arbejder med stabilt grus omfatter levering,
udlaegning og indbygning af stabilt grus, pa et
klargjort underlag.

AAB for stabilt grus indeholder funktionskrav til det
feerdige lag samt krav til materialer, udferelse og
kontrol.

Funktionskrav for stabilt grus som beaerelag er
absolutte krav, der som minimum skal veere opfyldt
i hele mangelansvarsperioden, for det respektive
funktionskrav. Materiale- og udfgrelseskrav, til
indbygning af stabilt grus som beerelag, er
rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte
materialekvaliteter dels medvirker til at sikre
funktionskravenes opfyldelse.

AAB for stabilt grus geelder for alle arbejder med
stabilt grus, uafthaengigt af sterrelse. Kravet til
entreprengrens dokumentation af kravenes
opfyldelse er afpasset efter kontrolomfang, jf. afsnit
1.4.

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og
prevningsmetoder er i overensstemmelse med:

DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk
bundne materialer til vejbygning

og andre anleegsarbejder.

DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne

blandinger — Specifikationer.

med tilhgrende prevningsmetoder:

DS/EN 932-1 Prevningsmetode for generelle
egenskaber ved tilslag. Del 1:

Prgveudtagning.




Dokument nr. — AV-UDB-2024-HN-03_Stabilt grus

Side 5 af 19

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Stabilt grus

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Stabilt grus (SAB)

(AAB) — (December 2023)

DS/EN 932-2 Prevningsmetode for generelle
egenskaber ved tilslag. Del 2:
Metoder til neddeling af

laboratoriepraver.

DS/EN 932-5 Prevningsmetode for generelle
egenskaber ved tilslag — Del 5:

Alment udstyr og kalibrering.

DS/EN 933-1 Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del
1: Bestemmelse af
kornstgrrelsesfordeling —

Sigteanalyse.

Felgende pravningsmetode er gaeldende:
prVI 99-3 Bestemmelse af kogningstab.
prV1 99-9 Glgdetab.

DS/EN 933-5 Prevningsmetode for
geometriske egenskaber ved
tilslag - Del 5: Bestemmelse af
procentdele af knuste overflader
og brudflader i grove

tilslagsmaterialer.

DS/EN 933-9 Metoder til prgvning af tilslags
geometriske egenskaber - Del
9: Vurdering af filleregenskaber

- Prgvning med methylenblat.

DS/EN 1097-2 Metoder til prgvning af tilslags
mekaniske og fysiske
egenskaber - Del 2: Metoder til
bestemmelse af

knusningsmodstand.

DS/EN 13286-5 Vejmaterialer - Ubundne og
hydraulisk bundne blandinger -
Del 5: Prgvningsmetoder til
laboratoriebestemmelse af
referencedensitet og

vandindhold — Vibrationsbord.

prvIi 99-10 Maling af densitet og

vandindhold med isotopsonde.

| denne udbudsforskrift anvendes fglgende
terminologi:

Parcel Sammenhaengende areal med
samme kvalitet stabilt grus.
Ydeevne Et materiales vaesentlige

egenskaber.

Figur 1.1 Terminologi

1.1. Bygherrens ydelser
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Bygherren angiver lokalitet, udstraekning, kvalitet og
maengde af stabilt grus arbejder.

Bygherren stiller teknisk baggrundsmateriale til
radighed, i det omfang dette foreligger.

| Etablering af underlaget foranstaltes af bygherren.

1.2. Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af baerelag af stabilt
grus, som neermere angivet ved placering og
geometri, samt forpligtelser i
mangelansvarsperioden.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i denne AAB
beskrevne kvalitetsniveauer.

Entreprengren skal ngje ggre sig bekendt med
bygherrens projekt for arbejdet, og sikre sig at
arbejdets udfgrelse tilrettelaegges, og gennemfares,
i overensstemmelse med eventuelle meddelte
myndighedstilladelser.

Konstaterer entreprengren, at arbejdet ikke kan
udferes som beskrevet af bygherren, eller opstar
der forhold under arbejdets udfgrelse, som gar at
arbejdet ikke kan udfgres som beskrevet af
bygherren, skal entreprengren straks gere
bygherren opmaerksom herpa, og om ngdvendigt
indstille arbejdet, indtil bygherren har givet ny
instruks om arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal beskrive ydeevnen af tilbudte
materialer, herunder medgaede ramaterialer, ved
producentens produktdokumentation.

Entreprengrens beskrivelse skal fremlaegges for
bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens beskrivelse af ydeevne af tilbudte
materialer, skal fremleegges for bygherren minimum
10 arbejdsdage far arbejdets udferelse.

@nsker entreprengren at anvende alternative
arbejdsmetoder eller materialer, skal entreprengren
beskrive og dokumentere sadanne metoders eller
materialers egnethed, og fremlaegge denne for
bygherren. Alternative metoder og materialer ma
alene anvendes efter bygherrens accept.

Entreprengrens beskrivelse af anvendelse af
alternative arbejdsmetoder eller materialer, skal
fremlaegges for bygherren minimum 10 arbejdsdage
forud for anvendelse af disse.

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan entreprengren vil gennemfgre kontrol af
egne arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for
egne arbejder. Kontrolplanen skal udarbejdes pa
grundlag af bygherres udbudskontrolplan.
Kontrolplanen skal fremlaegges for bygherren
minimum 10 arbejdsdage for arbejdets udfgrelse.

1.3. Underlag
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Forud for arbejdets udferelse, skal entreprengren
sikre sig, at underlaget er egnet til
konditionsmaessig udferelse af det pateenkte
arbejde, og over for bygherren gere opmaerksom pa
synlige manglende forudsaetninger for arbejdets
rette udfgrelse, efter de stillede krav.

Entreprengren skal senest 10 dage forud for
arbejdets udfgrelse, gare opmaerksom pa synlige
manglende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse,
efter de stillede krav.

Har entreprengren selv udfert underlaget, skal
entreprengren selv afhjeelpe eventuelle mangler
ved underlaget, forud for udferelse af det pateenkte
arbejde, under hensyn til entreprengrens
mangelansvar for underlaget.

1.4. Krav til dokumentation og
kontrolomfang

Arbejder med stabilt grus inddeles i fglgende
kategorier:

« Kontrolomfang I: Geelder for enhver parcel
< 5.000 m?

* Kontrolomfang Il: Geelder for enhver parcel
> 5.000 m?

Kontrolomfang for de enkelte straekninger er som
folger:

* Kontrolomfang |

Krav til dokumentation efter kontrolomfang for
stabilt grus er anfgrt i afsnit 4.

1.5. Funktionskrav

Anvendte materialer skal veere egnede til formalet.

For stabilt grus som henligger uafdeekket, skal
funktionskrav minimum veaere overholdt fra
udferelsestidspunktet til stabilt grus deekkes af, eller
til laget trafikeres af anden trafik end stabilt grus-
relateret arbejdstrafik.

Et indbygget stabilt grus-lag skal have et ensartet,
homogent, preeg, og skal fremsta med rette flugter
og jeevne kurveforlgb. Laget skal veere stabilt og
foreligge uden sporkaringer, huller eller lunker.

Kgrebanens laengdeprofil skal overholde et
 foreskrevet profil.

2. MATERIALER

Detailvalg af materialer pahviler alene
entreprengren.

Materialer skal besta af naturlige materialer.

Stabilt grus af knust klippemateriale, skal overholde
fglgende krav:

Knusningsmodstand LAss (< 35).
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Knusningsmodstand LA, bestemmes iht. DS/EN
1097-2 Metoder til prgvning af tilslags mekaniske
og fysiske egenskaber - Del 2: Metoder til
bestemmelse af knusningsmodstand.

Tilsat filler skal besta af stenmel. Tilsaetning af anden filler end stenmel, ma kun ske
efter aftale med bygherren.

Stabilt grus specificeres i to kvaliteter:

e  Stabilt grus, kvalitet | (SG 1)
»  Stabilt grus, kvalitet Il (SG II)

Leveret stabilt grus, kvalitet I, skal overholde
folgende krav iht. DS/EN 13285:

Betegnelse (0/D): 0/31,5
Maksimum finstofindhold: Kategori UF 9
Minimum finstofindhold: Kategori LF 2
Overkorn: Kategori OC 75
Kornstgrrelsesfordeling Kategori G¢

Det fglger heraf at kornstarrelsesfordelingen af
leveret stabilt grus, kvalitet Il, skal overholde
folgende krav:

Sigte Gennemfald
63 mm 100 %
31,5 mm 75-99 %
16 mm 50-90 %
8 mm 30-75 %
4 mm 20-60 %
2 mm 13-45 %
1 mm 835 %
0,5 mm 530 %
0,063 mm 29 %
Fraktion Indhold
16-8 mm 7-30  %-point
8-4 mm 7-30  %-point
4-2  mm 7-20  %-point

2-1  mm 4-15  %-point
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Stabilt grus, kvalitet |, skal videre overholde
folgende krav iht. DS/EN 13242:

Kategori Cnriso

~ Knusningsgrad:
(Runde korn: 0-50 %)

| Stabilt grus, kvalitet I, med indhold af finstof > 5 %
skal videre overholde fglgende krav:

Methylenblat: MB: <3

Methylenblat bestemmes iht. DS/EN 933-9,
Metoder til prgvning af tilslags geometriske
egenskaber - Del 9: Vurdering af filleregenskaber -
Prevning med methylenblat, idet det tillades at
methylenblat bestemmes iht. Anneks B.

SG | skal videre overholde falgende krav:
Knusningsmodstand, LAss (< 35).

Knusningsmodstand LA, bestemmes iht. DS/EN
1097-2 Metoder til prgvning af tilslags mekaniske
og fysiske egenskaber - Del 2: Metoder til
bestemmelse af knusningsmodstand.>

SG | skal videre overholde falgende krav:
Kogningstab, Tk < 1,2 %

Kogningstab Tk, bestemmes iht. prVI 99-3,
Bestemmelse af kogningstab.

SG | skal videre overholde falgende krav:
Reduceret gladetab, Glr, red < 2,0 %

Reduceret glgdetab, Gl red, bestemmes iht. prVI
99-9, Glgdetab.

Leveret stabilt grus, kvalitet Il, skal overholde
felgende krav iht. DS/EN 13285:

Betegnelse (0/D): 0/31,5
Kategori UF 9
Kategori LF 2

Kategori OC 75

Maksimum finstofindhold:
Minimum finstofindhold:
Overkorn:
Kornstarrelsesfordeling Kategori Ge

Det fglger heraf at kornstarrelsesfordelingen af
leveret stabilt grus, kvalitet I, skal overholde

fglgende krav:
Sigte Gennemfald

63 mm 100 %
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31,5 mm 75-99 %

16 mm 50-90 %

8 mm 30-75 %

4 mm 15-60 %

1 mm 235 %

0,063 mm 29 %

Fraktion Indhold

16-8 mm 5-35 %-point
8-4 mm 5-35 %-point

Stabilt grus, kvalitet Il, skal videre overholde
folgende krav iht. DS/EN 13242:

Knusningsgrad: Kategori Cnrr7o

(Runde korn: 0-70 %)

Stabilt grus, kvalitet Il, med indhold af finstof > 5 %
skal videre overholde fglgende krav:

Methylenblat: MB:<3

Methylenblat bestemmes iht. DS/EN 933-9,
Metoder til prgvning af tilslags geometriske
egenskaber - Del 9: Vurdering af filleregenskaber -
Pravning med methylenblat, idet det tillades at
methylenblat bestemmes iht. Anneks B.

SG Il skal overholde fglgende krav:
Knusningsmodstand, LA3s (< 35).

Knusningsmodstand LA, bestemmes iht. DS/EN
1097-2 Metoder til prgvning af tilslags mekaniske
og fysiske egenskaber - Del 2: Metoder til
bestemmelse af knusningsmodstand.

SG Il skal overholde fglgende krav:

Kogningstab, Tk £ 1,2 % Kogningstab
Tk, bestemmes iht. prVI 99-3, Bestemmelse af
kogningstab.

SG Il skal overholde fglgende krav:
Reduceret gladetab, Glr, rea < 2,0 %

Reduceret glgdetab, Gl red, bestemmes iht. prVI
99-9, Glgdetab.

2.1. Det feerdige produkt

Det feerdige produkt skal veere i overensstemmelse
med entreprengrens beskrivelse af ydeevnen af
materialer (produkter).
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3. UDFGRELSE
3.1. Alment

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde pa en
sadan made, at der ikke sker skader pa underlaget,
under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal videre tilretteleegge sit arbejde
pa en sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, herunder
tilsmudsning, under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal afpasse arbejdets udfgrelse
efter materiellets funktion og det aktuelle arbejde,
saledes at der opnas korrekt udfarelse af arbejdet.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse veere
opmeerksom pa, at tilstedende, blivende,
beleegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udferelse.

Under arbejdets udferelse skal eventuelle
andringer i materialers sammensaetning, der kan
pavirke det feerdige produkts kvalitet og
ensartethed, meddeles bygherren forud for
ibrugtagning af 2endrede materialer.

Under vejrforhold, der medfgrer risiko for, at de
kreevede kvalitetsniveauer for arbejdets udferelse,
ikke opfyldes, skal udfgrelsen indstilles eller der
skal ivaerksaettes afhjeelpende foranstaltninger.

3.2. Forberedende arbejder

Entreprengren skal, i n@dvendigt omfang, foretage
almindelig rengering af underlaget, ved opsamling
og fiernelse, umiddelbart fgr udfgrelse af det
pateenkte arbejde.

3.3. Levering

Samtidig levering af materialer fra mere end ét
produktionssted, ma kun finde sted efter
forudgaende aftale med bygherre.

Materialerne skal laesses, transporteres og
aflaesses pa en sadan made, at forurening og
skadelig afblanding undgas.

3.4. Udleegning

Udlaegningen skal forega ved metoder, der hindrer
skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling
af materialerne.
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Udleegning skal udfgres sadan, at tykkelsen af det
faerdigkomprimerede lag bliver max. 0,25 m.

Profilet reguleres, saledes at den faerdige overflade
bliver som foreskrevet med tolerancen £+ 10 mm.
Afvigelserne ma ikke vaere ensidige.

Udlaegningsbredden af stabilt grus ma ikke afvige
mere fra en foreskreven belaegningskant end + 0,05
m/-0,00 m.

<Udleegningsbredden af stabilt grus ma ikke afvige
mere fra en foreskreven belaegningskant end + 0,03
m /0,00 m.

Regulering af fastkomprimeret lag ma kun finde
sted efter forudgaende oprivning i minimum 0,1
meters dybde, og med supplerende vanding i
ngdvendigt omfang.

3.5. Komprimering

Komprimeringen skal udfgres med materiel, der
giver en ensartet komprimering af hele laget, og
som sikrer at komprimeringskravet er overholdt i
hele lagets tykkelse. Komprimeringen skal udfgres
umiddelbart efter udlaegning af stabilt grus.

Indbygget stabilt grus skal opfylde falgende krav il
komprimering:

2 95,0 %

2920 %

* Gennemsnit
*  Mindsteveerdi

Ved vurdering af komprimering anvendes statistisk
bedgmmelse. Indbygget materiale skal opfylde

felgende krav til komprimering:
e Gennemsnit 292,0% + (k x s)

Hvor ”k” er en konstant og "s” er standardaf-
vigelsen.

3.6. Afsluttende arbejder

Entreprengren skal udfgre rengaring efter det
udferte arbejde.

Renggringen omfatter opsamling og fiernelse af
materiale, der som led i arbejdets udfgrelse, er
havnet pa, faldet ned i, eller tilsmudser tilstedende
belzegninger, konstruktioner eller udstyr.

Entreprengren skal bortkgre materialer der ikke
indbygges i entreprisen.

4. KONTROL

4.1. Alment

Udfarelse af stabilt grus opdeles i kontrolafsnit, som
kan have varierende starrelse.

Kontrolafsnit for dokumentation af materialer
opggres efter volumen, og kan maksimalt have
folgende starrelse:

e Materialer <500 m3
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Kontrolafsnit for dokumentation af indbygning
opggres efter areal, og kan maksimalt have
felgende starrelse:

» Indbygning <2.500 m?

<Kontrolafsnit for dokumentation af indbygning kan
maksimalt veere 500 m?

For dokumentation af materialer forstas et
kontrolafsnit som en sammenhangende leverance
af stabilt grus, hvor materialet fremtraeder
homogent og ensartet. Leverancer fra forskellige
producenter, kan ikke indga i samme kontrolafsnit.

For dokumentation af indbygning forstas et
kontrolafsnit som et sammenhangende lag pa en
straekning/et areal, udfgrt med det samme
materiale, og hvor materialet fremtraeder homogent
og ensartet. Streekninger/arealer udfert pa
forskellige dage, kan ikke indga i samme
kontrolafsnit.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
materialer, forbruget af materialer, udstreekning af
udfert arbejde samt indbygning af materialer.
Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse
med entreprengrens beskrivelse af sin kontrol af
egne arbejder.

For dokumentation af materialer udtages
materialeprgver pa arbejdspladsen, lige inden
indbygning af materialerne.

Pa forudgaende forlangende, skal entreprengren
udlevere repreesentative prgver af materialer, til
bygherren.

4.2. Dokumentation ved Kontrolomfang |

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfert arbejde.

Dokumentation skal fremsendes til bygherren
senest en uge efter udfgrelse af arbejder.

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang Il

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til
bygherren senest 3 uger efter udferelse af arbejdet.

Dokumentation for kontrol skal Igbende fremsendes
til bygherren dog senest 1 uge efter udferelse af
arbejdet.

Entreprengren skal dokumentere forbruget af
materialer og hvor materialerne er indbygget.

For dokumentation af materialer skal entreprengren
videre dokumentere resultatet af udfert kontrol af
felgende, pr. kontrolafsnit (volumen):

» Kornstgrrelsesfordeling
» Methylenblat (ved indhold af finstof > 5%)
» Referenceveerdi for tardensitet
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For dokumentation af materialer skal entreprengren
videre dokumentere resultatet af udfert kontrol af
fglgende, ved leverancens begyndelse (volumen):

* Knusningsgrad

Ved leverancens begyndelse skal entreprengren
videre dokumentere resultatet af udfert kontrol af
felgende:

* Knusningsmodstand.

Ved leverancens begyndelse skal entreprengren
videre dokumentere resultatet af udfgrt kontrol af
felgende:

* Kogningstab
* Glgdetab.

For dokumentation af indbygning skal
entreprengren videre dokumentere resultatet af
udfart kontrol af fglgende, pr. kontrolafsnit (areal):

*  Komprimering

For hver kontrolafsnit for indbygning, skal
entreprengren videre dokumentere resultatet af
udfert kontrol af fglgende:

»  Overfladeprofil.

4.3.1. Forholdsregler ved dokumentation af
materiale

For hvert kontrolafsnit skal der udfgres mindst én
sigteanalyse iht. DS/EN 933-1 - Metoder til
prevning af tilslags geometriske egenskaber - Del
1: Bestemmelse af kornstarrelsesfordeling -
Sigteanalyse

For hvert kontrolafsnit bestemmes methylenblat iht.
DS/EN 933-9 - Metoder til pravning af tilslags
geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af
filleregenskaber - Prgvning med methylenblat, idet
det tillades at methylenblat bestemmes iht. Anneks
B.

For hver kontrolafsnit bestemmes referenceveerdier
for tardensitet iht. DS/EN 13286-5 - Vejmaterialer -
Ubundne og hydraulisk bundne blandinger - Del 5:
Prevningsmetoder til laboratoriebestemmelse af
referencedensitet og vandindhold — Vibrationsbord.

Hvor entreprengren via dokumentation for
kornstgrrelsesfordeling og methylenblat kan
godtgare, at leveret materiale er ensartet, kan
dokumentation for referenceveerdi for tardensitet
geelde for op til 5 pa hinanden fglgende
kontrolafsnit, for leveret materiale fra sammen
producent.

Knusningsgrad dokumenteres ved leverancens
begyndelse iht. DS/EN 933-5 - Prgvningsmetode
for geometriske egenskaber ved tilslag - Del 5:
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Bestemmelse af procentdele af knuste overflader
og brudflader i grove tilslagsmaterialer.

Knusningsmodstand dokumenteres ved
leverancens begyndelse iht. DS/EN 1097-2
Metoder til prgvning af tilslags mekaniske og
fysiske egenskaber - Del 2: Metoder til
bestemmelse af knusningsmodstand.

Kogningstab dokumenteres ved leverancens
begyndelse iht. prV1 99-3 Kogningstab.

Glgdetab dokumenteres ved leverancens
begyndelse iht. prV1 99-9 Glgdetab.

Ved brug af materialer fra firmaer, der
dokumenteret er certificeret af et akkrediteret
certificeringsorgan, kan frekvensen for
dokumentation af materiale nedseettes til ét saet
analyser pr. begyndt 2.500 m3. Dokumentation for
certificering skal fremlaegges for bygherren.

4.3.2. Forholdsregler ved dokumentation af
komprimering

Tordensitet af indbygget stabilt grus:

Vaddensitet samt vandindhold af indbygget stabilt
grus bestemmes ved isotopmetoden iht. prVI 99-10
- Maling af densitet og vandindhold med
isotopsonde, 2011.

For hvert kontrolafsnit bestemmes vaddensiteten
samt vandindholdet af indbygget stabilt grus, ved
udfgrelse af en maleserie bestaende af 5
enkeltmalinger. Lokalitet for enkeltmalinger skal
veere tilfeeldigt valgt og jeevnt fordelt over
kontrolafsnittet.

For hver enkelt maling beregnes tardensiteten af
indbygget materiale i henhold til prV1 99-10 - Maling
af densitet og vandindhold med isotopsonde, 2011.

Referenceveerdi for tgrdensitet af stabilt grus:

Referenceveerdier for tardensitet bestemmes i
laboratoriet ved vibrationsforsgg iht. DS/EN 13286-
5 - Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne
blandinger - Del 5: Prgvningsmetoder til
laboratoriebestemmelse af referencedensitet og
vandindhold — Vibrationsbord, pa en repreesentativ
preve af materialet udtaget inden indbygning.

Der bestemmes minimum en referenceveerdi for
tordensitet pr. pabegyndt kontrolafsnit.

Kontrolafsnit er fastsat som hver etape (samt hver
broende).

Komprimeringsgrad af indbygget stabilt grus:

Komprimeringsgraden af indbygget stabilt grus
bestemmes som forholdet mellem tgrdensitet af
indbygget stabilt grus og den tilhgrende
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repreesentative referenceveerdi for tardensitet af
stabilt grus, bestemt ved vibrationsforsag.

For hvert kontrolafsnit bestemmes
komprimeringsgraden for hver lokalitet af udfarte
enkeltmalinger. For hvert kontrolafsnit bestemmes
den gennemsnitlige komprimeringsgrad, som
gennemsnittet af komprimeringsgraden for hver
lokalitet af udfarte enkeltmalinger.

Statistisk bedgmmelse af komprimeringsgrad af
indbygget stabilt grus:

<Ved statistisk bedgmmelse bestemmes vaerdien
for konstanten "k” som fglger:

k |19 | 1,86 | 1,79 | 1,74 | 1,70 | 1,67 | 1,58 | 1,53

Ved statistisk bedemmelse bestemmes vaerdien af
standardafvigelsen ”s” som folger:

o= /Z(x—g)z
n-1

"

Hvor ”"n” er antallet af enkeltmalinger i maleserien.

Hvor "x” er veerdien af en enkeltmaling

Hvor "g” er gennemsnittet af enkeltmalinger i
maleserien>

4.3.3. Forholdsregler ved doukmentation af
overflade

Kontrolnivellement skal omfatte x-,y-,z-koter.
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