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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads Sarlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB)
(AAB) — (December 2022)

1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, Seerlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, SAB-
AAB-Arbejdsplads, indeholder bestemmelser for Arbejdsplads, er supplerende arbejdsbeskrivelse til
entreprengrens indsats ved overtagelse og AAB-Arbejdsplads.

indretning af arbejdspladsen, herunder forhold som
entreprengren skal tage hensyn til under arbejdets
udferelse.

Arbejder skal i almindelighed udfgres pa hverdage
kl. 07 - 18 og lgrdage k. 08 - 14.

Kun nedenstaende arbejder ma udferes udenfor
disse perioder:

» trafikomleegning og arbejder, der af
tekniske arsager skal udfares kontinuerligt
og har en varighed, der ikke kan rummes
inden for ovenstaende perioder,

» arbejder, der af hensyn til trafikken eller
drift af ledninger og tekniske anleeg, skal
udferes uden for tidsrummet hverdage kl.
07 - 18.

Der ma kun efter forudgaende aftale med
bygherren arbejdes s@n- og helligdage og lgrdage
uden for tidsrummet kl. 08 - 14 samt pa hverdage
uden for tidsrummet kl. 07 - 18.

1.1. Terminologi

AB/ABT anvender betegnelsen "Byggepladsen" for
arbejdsomradet med tilhgrende anstillingsplads.
AB/ABT anvender desuden betegnelsen
"Arbejdspladser” som faelles betegnelse for
byggepladsen og andre lokaliteter, hvor der udfgres
arbejder i tilknytning til entreprisen.

| denne arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads
anvendes begreberne "Arbejdsomrade” og
"Anstillingsplads”, jf. definitionerne under afsnit 4.

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i
geeldende bekendtgerelse om "Afmaerkning af
vejarbejder mv.”

2. SITUATIONEN VED ARBEJDETS
START OG UNDER ARBEJDETS
UDFQRELSE

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som Arbejdsomradet for denne entreprise er vist pa

de henligger pa tilbudsdagen. tegningsbilag TGN. Omradet henligger ved
arbejdets start hovedsagelig som eksisterende vej-
og stiarealer, samt naturarealer og
landbrugsarealer.

Arbejdskarsel pa eksisterende og nye belaegninger
ma kun ske efter de bestemmelser
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(veegtbegreensninger), der er gaeldende for
offentlige veje.

| Eksisterende bygvaerker
Eksisterende forhold, 000136-008.00.

Bro 000136-008.00 indgar som en del af L-vej 511
Frederikssundsvej.

Bygveerket er opfert 1972 og farer L-522
Frederikssundsvej over Rute 6 (Roskilde-Hillergd).

Bygveerket er en 3 fags betonbro med forspaendt
armering.

Vedligeholdelsesarbejdet der skal udfgres ved
bygveerket er:

e Opbrydning og bortskaffelse af
eksisterende brobelzegning samt
belaegning udenfor broender (med
bevarelse af eksist. fugtisolering, dryprgr og
klemskinner).

» Partiel udskiftning af fugtisolering

*  Opbrydning af fiernelse af helleanlaeg pa
bro og udenfor bro

» Stgbning af nye helleanlaeg i fiberbeton.

e Udleegning af nyt dreenlag, dreenkanaler,
beskyttelseslag og slidlag.

» Ny termoplastisk afstribning.

» Elastiske og st@bte fuger.

» Feaerdselsregulerende foranstaltninger.

Der er i 1990 udfert omisolering af bygveerket. |
forbindelse med omisoleringen, er der udfgrt en
stegrre betonpastgbning pa overside brodeek samt
ved broender.

Arsdegns trafikken pa bygveerket er ca. 20.000.

Nuvaerende hastighedsbegraensning pa
Frederikssundsvej er 70 km/t.

Hastigheden ifm. vedligeholdelsesarbejdet
nedsaettes ved og omkring arbejdsstedet til 50 km/t.

Forhold vedr. eksisterende bygvaerk fremgar af
tegningsbilag TGN.

Tilstanden af <emne> fremgar af <materiale>.

Forurenede arealer

Bygherren har kendskab til, at der inden for
arbejdsomradet er forurenede arealer som fglger:

» eksisterende asfaltbeleegninger og stenfyldte
fuger
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2.1. Registrering af arealer og
naboejendomme

Hvor bygherren vurderer, at der kan veere risiko for,
at der sker skader pa bergrte arealer, vejarealer,
adgangsveje og tilstedende arealer, bygninger mv.,
skal entreprengren pa bygherrens foranledning
foretage en gennemgang heraf, inden arealerne
tages i brug af entreprengren.

Entreprengren skal udfere og dokumentere den i
AAB naevnte gennemgang af bergrte arealer,
naboejendomme mv. ved foto eller videoregistrering
af eksisterende skader, inden arbejdsomrader og
adgangsveje tages i brug. Bygherren skal adviseres
i god tid forinden.

2.2. Samtidige entrepriser og arbejder

Entreprengren skal tage hensyn til andre arbejder,
der samtidig med denne entreprise bliver udfart
inden for graenserne af entreprisen, og
entreprengren skal indordne sig den ngdvendige
koordinering af arbejderne.

Bygherren oplyser om andre arbejder forud for
opstart.

lgangvarende entrepriser og arbejder

Der er ingen igangveerende arbejder ved 000136-
008.00

3. AFSATNING

Folgende systemer for horisontal og vertikal
afsaetning anvendes ved bygherrens og
entreprengrens afseetning:

« Koordinater angives i henhold til DKTM1-
DKTM4 (Danmarks Transversal Mercator)

« Koter angives i meter i henhold til
hgjdesystem DVR90 (Dansk Vertikal
Reference 1990)

e Vinkler angives i nygrader (400 gon)

3.1. Bygherrens afsaetning

Til brug for entreprengrens afsaetninger er der
etableret afsaetningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige
anvendes som nivellementsfikspunkter.

Detailoplysninger om afsaetnings- og
nivellementsfikspunkter samt data til afsaetning af
vejenes systemlinjer mv. vil blive udleveret til
entreprengren ved arbejdets overdragelse. Der ma
ikke anvendes andre afsaetnings- eller
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nivellementsfikspunkter end de af bygherren
udleverede.

Ved arbejder pa eksisterende bygveerker foretager
bygherren ikke afsaetninger, idet den ngdvendige
hovedafsaetning er givet ved det eksisterende
bygveerk.

3.2. Entreprengrens afsaetning

Al anden afseetning end den i afsnit 3.1 anfarte
pahviler entreprengren.

Ved anlaeg af nye veje skal stationeringspunkter
under hele arbejdet til enhver tid holdes afmaerket
og forsynet med nummerpael anbragt f.eks. i
skelrabat.

Entreprengren skal informere bygherren om
udfarelse af egen afseetning, og bygherren skal
have mulighed for at foretage kontrol af
entreprengrens afseetning, inden arbejder, baseret
pa afseetningen, pabegyndes.

Eksisterende bygvaerker

Entreprengren skal, pa felgende tidspunkter, udfere
opmaling og nivellement og, om ngdvendigt, efter
aftale med bygherren korrigere koter og
beleegningstykkelser:

* Inden opbrydning af eksisterende
brobeleegninger

* Inden opbrydning af eksisterende helleanlaeg
pa bro og udenfor bro (denne opmaling skal
anvendes for afsaetning af nye helleanlaeg)

» Efter frileegning af eksisterende fugtisolering

» Efter udferelse af hvert belaegningslag

» Ifm. etablering af nye helleanlaeg pa bro og
udenfor bro

Folgende teethed af nivellement skal paregnes:
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* |leengderetningen: Pr. 3 m
* ltveerretningen: Langs knaek- og kantlinjer samt
ved etapegreenser.

Desuden skal nivellement omfatte:

* Riste ved broaflgb
»  Fugekonstruktioner

Nivellementspunkter skal placeres, saledes at disse
er sammenfaldende ved alle nivellementer.

3.3. Sikring af afsaetningspunkter

Entreprengren skal sikre, at afsaetningspunkter ikke

bliver beskadiget under arbejdernes udfgrelse.

4. ARBEJDSOMRADER,
ANSTILLINGSPLADS OG
ADGANGSVEJE

Aftaler mellem entreprengr og lodsejere om
benyttelse af private arealer og private veje skal
straks meddeles bygherren, men er i gvrigt
bygherren uvedkommende.

Entreprengren skal sgrge for, at de omrader, der er
stillet til entreprengrens radighed, holdes i ryddelig
stand og renholdes under hele entreprisens
gennemfgrelse.

Affald, emballage og lignende ma ikke henligge pa
omraderne, men skal opbevares og fiernes af
entreprengren.

4.1. Arbejdsomrader

Ved arbejdsomradet forstas:

Det vejomrade, som entreprengren far raderet over
og ansvar for, og som har klart definerede graenser
til trafikomrade og naboarealer. Arbejdsomradet
inkluderer omrader til vejafmaerkning og afspaerring
mod trafikomradet og naboarealer. Ved arbejde i
hgjden omfatter arbejdsomradet ogsa det
ngdvendige friareal ved lgfteredskabet. Indeholder
arbejdsomradet udgravning uden afstivning eller
anlaeg stejlere end 1:1, skal et areal langs
udgravningen mod trafikken med en bredde lig
udgravningsdybden vaere indbefattet i
arbejdsomradet.

Ved arbejder, der foregar udenfor vejareal, indgar
folgende i arbejdsomradet:
* Arealer, der medgar til det permanente anleeg.

* Arealer, der ligger uden for anleegget, men som
stilles til radighed af bygherren for
gennemfgrelse af arbejdet (ekskl.
anstillingsplads).

4.1.1. Arealer til arbejdsomrader




Dokument nr. — AV-UDB-2024-HN-03_Arbejdsplads

Side 9 af 26

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads

Sarlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB)

(AAB) — (December 2022)

Entreprengren kan med respekt for bade offentlig
og privat trafik disponere over arbejdsomradet.

Til arbejdsomrader kan disponeres over de arealer,
som ligger inden for de viste tegningsbilag (TGN).

Andringer af arbejdsomrader kan kun ske efter
aftale med bygherren.

AEndringer af arbejdsomrader pa vejarealer skal
desuden godkendes af vejmyndigheden.

4.1.2. Indretning af arbejdsomrader

Arbejdsomrader beliggende direkte ved trafikerede
arealer skal afmaerkes, indhegnes eller klart
afgraenses iht. vejmyndighedens tilladelse.

Arbejdsomraders graense mod trafikomrader og
naboer fremgar af tegningsbilag (TGN).

Entreprengren skal koordinere og planlaegge
arbejderne sadan, at lodsejerne har adgang til
deres ejendom/matrikel i hele byggeperioden.

Der ma ikke placeres pakerselsfarlige materialer
indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken,
medmindre der opseettes trafikvaern.

Der ma ikke udfgres kranarbejde uden for
arbejdsomradet.

Plan for arbejdsomrade

Entreprengren skal, inden overtagelse af
arbejdsomrader, udarbejde en plan, der viser
omfang og indretning af arbejdsomrader.

Indhegning, afmeerkning og afgreensning skal
vedligeholdes, saledes at arbejdsomradet er
effektivt afspaerret.

Indhegning, afmeerkning og afgreensning skal
genetableres efter hver ind- og udkersel, saledes at
uvedkommende trafik pa arbejdsomradet undgas.

Midlertidigt hegn/skaerm/vearn

Langs arbejdsomradet skal der etableres
midlertidigt hegn/skaerm som vist i tegningsbilag
(TGN).

Midlertidigt hegn skal udfgres som et minimum 1,8
m hgijt tradhegn. Ved opsaetning af stolper skal
entreprengren sikre, at kabler og ledninger i jorden
ikke beskadiges.

Benyttes modulhegn med fgdder, skal hegnet
sikres mod vindlast 24 m/s og vejrforhold i gvrigt.

Skaerm skal udfgres med en hgjde pa minimum 1,8
m, og skaermen skal sikres mod vindlast 24 m/s og
vejrforhold i gvrigt.

Skiltning og afspaerring

Entreprengrens adgang til arbejdsomradet skal,
- uden for arbejdstiden, veere effektivt afspaerret.
- Generelt skal arbejdsomraderne holdes
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afspeerrede, sd uvedkommende feerdsel ind i
arbejdsomradet hindres.

De, i geeldende BEK om bygge- og anleegsarbejde,
neevnte skilte skal opseettes med angivelse af:
"Byggeplads — Adgang forbudt” inden arbejderne
pabegyndes. Skilte opseettes i hgjre side ved
indgang til arbejdsomradet.

Eventuelle skilte ved veijtilslutning skal udfares, jf.
tilladelser fra myndighederne.

Entreprengren skal opseette bygherrens
informationsskilt: "Adgang til byggepladsen forbudt
for uvedkommende”, alle de steder, hvor
offentligheden kan f& adgang til arbejdsomradet.
Rekvireres hos bygherren.

Materialer og materiel skal tilfares eller fijernes i takt
med arbejdets udferelse, saledes at ungdig
oplagring undgéas. Spild og affald skal fiernes
labende.

4.2. Anstillingsplads

Ved anstillingsplads forstas de arealer, som
entreprengren kan anvende til skurby, oplagsplads,
henstilling af materiel, stationaere arbejdssteder mv.

4.2.1. Arealer til anstillingsplads

Entreprengren ma, hvis der er behov herfor, selv
skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist
i udbudsmaterialet.

Anvist areal

Til anstillingsplads for vejarbejder kan
entreprengren disponere over et omrade som vist i
tegningsbilag (TGN).

Anvist areal

Af tegningsbilag fremgar placering af
entreprengrens anstillingsplads, agvrige
anstillingsplads. Vedrgrende afgreensning og
koordinering af sikkerhedsarbejdet henvises til
AAB/SAB-Styring og samarbejde.

Broanstillingsplads

Omrader for broanstillingspladser er vist i
tegningsbilag (TGN). De dele af
broanstillingspladsen, der vil vaere omfattet af krav
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om tilladelse til raden over vejareal, skal remmes
inden vejens/broens ibrugtagning.

| arbejdsomrader forudsaettes anvendt mobilvogn.

Oplagsplads til afmarkningsmateriel mm.

Entreprengren skal modtage tavler og standere mv.
- pa egen lageradresse.

4.2.2. Indretning af anstillingsplads

Pa forudgaende forlangende skal entreprengren pa
forhand orientere bygherren om anbringelse af
skure, materialer, materiel mv.

Hvor anstillingspladsen stgder direkte op mod
beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse
med indretningen, eksempelvis i forhold til indkig og
gener fra belysning.

Indretningsplan

En plan for indretning af anstillingspladsen skal
fremsendes for bygherrens og
arbejdsmiljgkoordinatorens bemaerkninger senest
10 arbejdsdage inden etableringen pabegyndes.

Anstillingspladsen ma ikke anvendes til
overnatning.

Entreprengren skal foresta etablering, drift,
vedligehold og fjernelse af ngdvendige sikkerheds-
og velfaerds-foranstaltninger for egne og
underleverandgrers mandskab pa arbejdspladsen.

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved
trafikerede arealer, skal den afmaerkes, indhegnes
eller klart afgraenses iht. vejmyndighedens
tilladelse.

Tilslutningsmuligheder for forsyninger anvises af
bygherren.

Entreprengren skal foresta tilslutning, brug og
retablering efter endt brug af eksempelvis el, gas,
varme, tele- og datakommunikation, vand,
tilslutning til aflab, opsamlingstanke mv.

Installationer

For fglgende installationer skal entreprengren
etablere de naevnte anlaeg:

» El: Generator, solceller
» Aflgb: Opsamlingstank
 Vand: Vandtank

Etablering

Pa omrader, hvor der indrettes anstillingsplads, skal
entreprengren afremme overjord (muld). Arealer,
der benyttes til feerdsel, parkering,
affaldshandtering, forarbejdning m.m. skal forsynes
med midlertidig beleegning efter entreprengrens
valg, dog mindst med 200 mm karestabilt grus.

Retablering

Ved afrigning af anstillingspladser skal de
etablerede byggepladsforanstaltninger fjernes, og
arealet retableres efter bestemmelserne i
AAB/SAB-Jordarbejder

Faciliteter
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Entreprengren skal selv sgrge for de nadvendige
mandskabsvogne, skure, containere mv. til
materiel, materialer og personale med de
velfeerdsfaciliteter og det udstyr, som kraeves iht. de
af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet
- stillede krav, overenskomster med organisationer
og anseettelsesaftaler i gvrigt.

Byggepladsens faciliteter skal indrettes, sadan at
de tilbyder de ngdvendige velfeerdsfaciliteter for alle
uanset kan.

Tyverisikring

Entreprengren skal selv traeffe foranstaltninger til
forebyggelse af tyveri og heervaerk, herunder
opseetning af hegn. Evt. tyveri, skader og heerveerk
af enhver art er bygherren uvedkommende.

4.3. Adgangsveje

Ved adgangsvej forstas vej mellem den offentlige
vej og arbejdsomrade/anstillingsplads, som
entreprengren har ansvar for.

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje
og skal lsbende renholde de benyttede arealer.

Adgangsabninger er placeret pa tegningsbilag
(TGN)

Folgende skal have adgang til/lkan benytte
entreprengrens adgangsveje uden
vedligeholdspligt:

» Bygherre og dennes fagtilsyn samt
byggeledelse

Ngdvendig etablering, vedligeholdelse og
forsteerkning af adgangsvejen(e) til opretholdelse af
dens/deres farbarhed pahviler entreprengren.

Generelt gaelder, udover feerdsels- og vejloven, at:
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» Parkering ma kun finde sted inden for de til
arbejdsomradet hgrende arealer efter neermere
aftale med vejmyndigheden

» Materiale- og materielkgrsel til og fra
arbejdsomradet skal ske under anvendelse af
gult, roterende blink pa keretgjerne og i gvrigt
tilrettelaegges, sa det ikke speerrer for afvikling
af trafikken

« Abninger for til- og frakarsel skal placeres som
angivet pa afmaerkningsplan godkendt af
vejmyndigheden

4.4. Aflevering af arealer anvendt til
arbejdsomrader, anstillingsplads og
adgangsveje

Alle bergrte arealer, der har veeret anvendt til
arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveje
skal ved arbejdets afslutning vaere retablerede og
efterladt i ryddelig stand.

Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes il
jord- og grustransporter, skal efter endt brug
efterbehandles med grubning, plgjning, harvning og
stensamling. Reetableringsarbejdet sker inden
mulden udlaegges.

Dyrkningsarealer, der har veeret benyttet under
arbejdets udfgrelse, skal grubbes inden aflevering.

5. LEDNINGER

For arbejderne pabegyndes, skal entreprengren via
Ledningsejerregistret (www.LER.dk) indhente
oplysninger om eksisterende ledninger og deres
beliggenhed inden for arbejdsomradet.

Inden arbejdet pabegyndes i naerheden af
eksisterende ledninger skal entreprengren give
ejerne og bygherren besked herom.

Hvis de indhentede oplysninger ikke er
tilstraekkelige for genfinding af ledningerne, skal
entreprengren anmode ledningsejerne om at pavise
deres ledninger og kabler.

Opmaerksomheden henledes pa, at oplysninger fra
LER kun er geeldende i en meget begraenset
periode, hvorfor der kan vaere behov for, at
entreprengren indhenter oplysninger flere gange.

Af projektmaterialet (tilharende tegningsbilag)
fremgar, hvilke ledninger, inden for arbejdsomradet,
bygherren har kendskab til.

Det bemaerkes, at eksisterende ledninger og kabler
ejet af bygherren, herunder afvandingsledninger,
signalkabler ikke ngdvendigvis er angivet pa
ledningsplanerne.

Det understreges, at de pa ledningsplaner viste
placeringer alene er til orientering. Anfgrte
ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal
ledninger og kabler.

Entreprengren skal gare sig bekendt med og ngje
overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i
naerheden af ledninger.
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Omlaegninger eller fiernelse af eksisterende
ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne,
eventuelt ved anden entreprengr, efter naermere
aftale mellem ledningsejere, bygherre og
entreprenar.

Bygherren forestar nedtagning og genopsaetning af
signalstandere i helleanlaegget.

Dette arbejde udferes af bygherrens
driftsentreprengr SWARCO.

Entreprengren skal koordinere arbejderne saledes
at nedtagningen udferes ifm. udferelsen af
interimsbelaegninger, som vist pa gaeldende
projekttegninger.

Entreprengren skal levere nye treekrgr for
ledningstrace, dimensionen fremgar af
projektmaterialet.

Indbygningen skal ligeledes udfgres af
entreprengren.

Entreprengren skal i samrad med SWARCO
beskytte eksisterende kabler/ledninger, hvor der
skal udfgres interimsbeleegning.

Entreprengren indkalder til
ledningskoordineringsmade (inden arbejderne
igangseettes og inden genopseetning af
signalstandere), hvor SWARCO, bygherrens
ansvarlige for signalanlzegget og byggeledelsen
deltager.

Byggeledelsen udarbejder referat fra dette made.

Hvor der treeffes ikke kendte ledninger ved
anleegsarbejdet, skal entreprengren om ngdvendigt
standse det pageeldende delarbejde, og omgaende
underrette ledningsejerne og bygherren for en
klarlzeggelse af ejerforhold samt hvilke tiltag, der
skal udfgres.

Entreprengren har selv pligt til at foretage til- og
afmelding af egne forsyningsledninger, samt at
rekvirere ngdvendigt syn fra forsyningsselskaber
mv.

5.1. Verifikation af eksisterende ledninger

Entreprengren skal paregne, at prgvegrave for at
opsgge anviste ledninger, som skal bevares.

Nar entreprengren har lokaliseret en ledning eller
ledningsejeren har pavist en ledning, skal
entreprengren ved handgravning blotlaegge alle
eksisterende ledninger og kabler, som bergres af
arbejdet, og som skal bevares under arbejdets
gennemfgrelse, inden der maskingraves pa stedet.
De af ledningsejerne opstillede betingelser for at
arbejde i naerheden af ledningerne skal overholdes.

Hvis eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse
med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og
ledningsejerne underrettes, og entreprengren
fortseetter arbejdet efter ledningsejernes
anvisninger.
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Hvis der under gravning findes ledninger eller
kabler, som ikke fremgar af de indhentede
oplysninger, underrettes ledningsejerne og
bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og
indmales (x, y, z) af entreprengren, hvorefter
entreprengren fortsaetter arbejdet efter
ledningsejernes anvisninger.

' 5.2. Sikring |

: Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler : Entreprengren skal udarbejde arbejdstegninger for
ikke lider overlast. Arbejdskarsel over ledninger ma&  interimskonstruktioner eller -foranstaltninger til
kun ske, hvor de er tilstraekkeligt beskyttede. sikring af ledninger og kabler.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanleeg
skal den fritliggende installation afstives mod brud
og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets
udferelse. Den pateenkte afstivnings- eller
sikringsmetode skal forelaegges ledningsejer til
accept samt for bygherrens tilsyn til orientering,
inden arbejdet pabegyndes.

Afhaengig af hvorledes entreprengren vaelger at
tilrettelaegge anleegsarbejdet, kan det veere
ngdvendigt at udlaegge kereplader til beskyttelse af
ledninger og kabler mod overlast fra
spunsningsudstyr og karsel med maskiner med
stort akseltryk. Den pagaldende beskyttelse skal
udferes efter nsermere aftale mellem ledningsejerne
og bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal tydeligt markere
hgjspeendingsledninger i arbejdsomradet, for at
sikre opmeerksomhed pa overholdelse af
respektafstande, nar der arbejdes naer og under
hgjspeendingsledningerne, herunder ogsa lastbiler
med heaevet lad.

6. MILUGFORHOLD

Entreprengren skal begraense pavirkningerne af det
omgivende miljg ved entreprisens gennemfgrelse.

Entreprengren skal, med kopi til bygherren,
anmelde alle midlertidige stev-, stgj og
vibrationsfrembringende aktiviteter i forbindelse
med udferelse af arbejdet i henhold til
Miljgministeriets bekendtggrelse om miljgregulering
af visse aktiviteter senest 14 dage far aktiviteten
pabegyndes.

Bygherren/entreprengren far dermed mulighed for
at informere bergrte naboer i passende tid far
aktiviteten pabegyndes.

6.1. Stoj
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Entreprengren skal, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, forebygge, at omgivelserne
udsaettes for ungdige stgjgener samt sikre, at
eventuelle myndighedskrav til stgjniveau
overholdes.

Entreprengren skal sgrge for, ved valg af maskiner,
udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt
stgjdeempende foranstaltninger, at mindske
stgjgener for omgivelserne.

Egedal kommune har stillet felgende krav:

* Maksimalt stgjniveau, malt som maksimal
veerdi over en gennemsnitsperiode pa 8
timer, er:

 Mandag - fredag kl. 07-18 og
lerdage kl. 08-14: 70 dB (A)

* Andre tidsrum 35 - 40 dB(A)
e Maksimalveerdier (nat): 55 dB(A)

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure beskrive
forebyggelse af stajgener, saledes at de stillede
krav kan opfyldes.

6.2. Vibrationer

Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse forebygge, at omgivelserne
udseettes for ungdige vibrationer samt sikre, at
eventuelle krav til vibrationsniveau overholdes.

Entreprengren skal sgrge for, ved valg af maskiner,
udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt
vibrationsdaempende foranstaltninger, at mindske
vibrationsgener for omgivelserne.

6.3. Stav
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Entreprengren skal gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse forebygge, at omgivelserne
udseettes for ungdige stovgener.

Entreprengren skal i perioder med stgvgener
paregne at iveerksaette foranstaltninger for reduktion
af stavgener.

Stev fra arbejdsomrader méa ikke medfere, at der
forekommer synligt stgv i luften uden for
arbejdsomradernes afgraensning.

Forebyggelse af stavgener kan ske ved valg af pa-
og afleesningsmetoder, der begraenser emission af
stgv, planlagning af arbejdstidspunkter samt
vanding/sprinkling bergrte arealer, jorddepoter mv.
én eller flere gange om dagen pa arbejdsdage.

Der ma ikke anvendes vand fra naturlige recipienter
(hav, sg@ eller &) til begreensning af stgvgener.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redegere
for, hvorledes stavgener forebygges.

Entreprengren skal gennem sin egenkontrol som

minimum gennem daglig visuel inspektion
kontrollere, at der ikke forekommer stgvgener fra
entreprisens aktiviteter.

6.4. Lugt

Entreprengren skal, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, forebygge lugtgener fra
f.eks. bortgravning af forurenet jord,
moseaflejringer, kloakslam, steerkt lugtafgivende
materialer m.m.

Entreprengren skal tilrettelaegge arbejdet, saledes
at kilden til lugtgenerne fiernes hurtigst muligt.

6.5. Forurening og tilsmudsning pa
tilstadende veje og konstruktioner

Entreprengren skal begraense forurening og
tilsmudsning af tilstedende trafikomrader, sa
trafiksikkerheden ikke forringes.

Entreprengren skal drage omsorg for, at tilstgdende
konstruktioner, herunder broer, autovaern og
reekveerker, brende og aflgbsledninger mv., ikke
tilsmudses ungdvendigt under og i forbindelse med
arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmudsninger skal
hurtigst muligt fiernes omhyggeligt med midler og
metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redegere
for, hvilke metoder og hvilket udstyr der pateenkes
anvendt ved renggring af karetgjer og ved
renholdelse af eksisterende og nye vejarealer,
konstruktioner samt vejudstyr, samt ved
bekeempelse af stavgener.

6.6. Beskyttelse af naturtyper, flora og
fauna
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Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilrettelaeggelse, at sikre, at naturtyper, flora
og fauna ikke lider ungdig overlast.

Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, flora
og fauna skal lesbende vedligeholdes.

6.7. Afveergeforanstaltninger til forhindring
af forurening

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, at sikre, at der ikke sker
udledninger til og forurening af recipienter og
omgivelser som fglge af arbejdet med opslaemmet
jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller
andre miljgfarlige stoffer.

Entreprengren skal tilrettelaegge sit arbejde,
sdledes at der i god tid far arbejdernes udfarelse
udferes ngdvendige afveergeforanstaltninger, som
kan imgdega en forurening.
Afvaergeforanstaltninger skal godkendes af
bygherren og miljgmyndigheden fer arbejdet
igangseettes.

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i
projektmaterialet forudsatte, og dette medfarer
behov for midlertidige eller permanente etableringer
eller aendringer af aflgb til recipienter, varetager
bygherren den deraf felgende
myndighedsbehandling.

Entreprengren skal i en arbejdsprocedure redegere
for, hvilke tiltag der iveerkseettes til sikring af
recipienter. Arbejdsproceduren skal redegare for
materiel og metoder samt den overvagning og
opfalgning, der vil finde sted.

Til sikring mod forurening ved laekager mv. skal
entreprengren under alle tanke/beholdere med
braendstof, olie, kglervaeske o. lign. etablere teette
spildbakker med stgrrelse svarende til, at meengden
af indholdet af den starste aktuelle beholder kan
tilbageholdes.

Tanke/beholdere skal, sa vidt muligt, placeres uden
for omrader med seerlige drikkevandsinteresser,
ikke mindre end 300 meter fra almene vandvaerker
og ikke mindre end 50 m fra private
drikkevandsboringer.

6.8. Handtering af forurenet jord
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Flytning af jord skal ske i henhold til BEK om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med
flytning af jord (jordflytningsbekendtgarelsen).

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, hvis
det handteres inden for samme matrikel eller inden
for nuveerende og fremtidigt vejskel med samme
vejbestyrelse og

» jorden ikke er kortlagt eller pa anden made
kendt forurenet

» jorden fremstar uden tegn pa forurening i form
af lugt, misfarvning eller affald

Lettere forurenet jord fra anden matrikel ma kun
genanvendes efter ngdvendig
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Forurenet jord skal kares til godkendt
modtageanleeg, efter bygherrens accept.

Entreprengren skal pa forlangende fremvise
dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i
form af kare- og vejesedler fra godkendt
modtageanleeg.

6.9. Affaldshandtering og -bortskaffelse

Affald ma kun genanvendes efter ngdvendig
myndighedsgodkendelse og bygherrens accept.

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres pa
modtageanleeg godkendt af bergrte kommuner.

Entreprengren skal pa forlangende kunne
fremlaegge dokumentation for bortskaffelse af affald
i form af kgre- og vejesedler fra transportgr samt
kvitteringer fra modtageanleegget.

Entreprengren skal, i henhold til den kommunale
affaldsstrategi eller affaldshandteringsplan ved en
arbejdsprocedure, angive:

» Hovilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer,
der forventes frembragt under entreprisens
gennemfgrelse

* Hvordan der holdes orden og ryddeligt i
arbejdsomradet

» Kildesortering af affald og
nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse
med geeldende affaldsregulativ

» Sortering af affald fra anstillingsplads,
mandskabsvogne og kontorer iht. kommunale
forskrifter

» Containeres placering, herunder til- og
frakarselsforhold

»  Oprydning og renggring ved entreprisens
afslutning

Entreprengren skal anmelde byggeaffald fil
kommunen, ligesom entreprengren ogsa skal
anmelde affald med indhold af PCB, asbest og
andre forurenende stoffer i henhold til kommunens
retningslinjer.

Med henblik pa at minimere ressourceforbruget,
minimering af spild og for at sikre stgrst mulig
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genanvendelse, skal entreprengren etablere et
affaldssystem.

For at begraense affaldsproduktionen skal arbejdet
planlaegges, sa mest muligt materiale genanvendes
pa stedet eller transporteres til genanvendelse.

Entreprengren skal planlaegge og kontrollere
affaldshandtering og bortskaffelse samt etablere
containerplads til affald i henhold til <den
kommunale affaldshandteringsplan/den vedlagte
feelles affaldshandteringsplan
"Affaldshandteringsplan.

Entreprengren er ansvarlig for, at handtering og
bortskaffelse af affald sker i henhold til vedlagte
feelles affaldshandteringsplan. Entreprengren skal, i
sin <arbejdsprocedure / miljgplan>, beskrive sit
affaldssystem med henblik pa at minimere
ressourceforbruget samt de rutiner og det udstyr,
der anvendes til affaldsbehandling.

Entreprengren skal angive, hvilke affaldstyper, der
forventes under entreprisens udferelse.

Bygherren har foretaget forudgaende
miljgundersggelse af de bygvaerksdele, der skal
nedbrydes eller opbrydes. Undersggelsesnotat
indgar i aftalegrundlaget, jf. SB § 6, stk. 3.

Der skal treeffes foranstaltninger, der sikrer
miljgmaessig og arbejdsmiljgmaessig korrekt
handtering af miljafarlige materialer, jf.
undersggelsesnotatet.

Bygherren har udfert materialeprgve af
eksisterende heerdbare fuger i kantbjzelker,
undersggelsesresultat er bilagt udbudsmaterialet

Materialer og produkter

Entreprengren skal, sa vidt det er muligt, veelge de
mindst miljg- og sundhedsbelastende materialer og
produkter. Der ma ikke benyttes stoffer, der er
opfart pa Miljgstyrelsens “Liste over ugnskede
stoffer”, hvis der findes egnede alternativer.

6.10. Beskyttede diger, fredede arealer,
hegn og fortidsminder

Det pahviler entreprengren, gennem sin
arbejdstilretteleeggelse, at sikre, at beskyttede sten-
og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder
ikke lider ungdig skade.

6.11. Drivhusgasemissioner

' 6.11.1. Vejgaende keretgjer




Dokument nr. — AV-UDB-2024-HN-03_Arbejdsplads

Side 21 af 26

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads

Sarlig arbejdsbeskrivelse — Arbejdsplads (SAB)

(AAB) — (December 2022)

Karetgjers udledning af kulbrinter (NMHCs),
kvaelstof (NOXx) og partikler skal begreenses. De
karetgjer, som entreprengren anvender ved
entreprisens gennemfarelse til persontransport
samt transport af maskiner, varer og materialer,
skal opfylde falgende:

« Personbiler skal opfylde EU emission
standards, EURO-norm 5b, eller de skal
veere registreret den 1. januar 2012 eller
senere. Kravet geelder dog ikke
medarbejderes privatbiler, som anvendes til
persontransport frem til byggepladsen.

¢ Varebiler, kassebiler og ladvogne skal
opfylde EU emission standards, EURO-
norm 5b, eller de skal veere registreret den
1. januar 2012 eller senere.

e Lastbiler skal opfylde EU emission
standards, EURO-norm 6, eller de skal
veere registreret den 1. januar 2015 eller
senere.

/Eldre koretgjer, som ikke opfylder ovennaevnte
krav, skal have eftermonteret partikelfilter.

Tomgangstider skal begreenses mest muligt, og
karetgjer ma sta i tomgang i maksimalt 1 minut.
Kravet geelder ikke karetgjer, som ikke udleder
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne kgretgjer),
eller som skal sta i tomgang aht. arbejdets
udfarelse, f.eks. aflaesning ved hjeelp af kran.

Entreprengren skal dokumentere, at kravene
efterleves, for karetgjerne tages i anvendelse.
Dokumentationen skal veere i form af en liste over
karetgjer, som anvendes til entreprisens
gennemfgrelse, samt registreringsattester eller
anden dokumentation for, at kravene efterleves.

6.11.2. Maskiner pa byggepladsen —
udstedningskrav

Maskiners udledning af kveelstof (NOx) og partikler
skal begreenses. De maskiner, som entreprengren
anvender ved entreprisens gennemfgrelse pa
byggepladsen, skal opfylde falgende:

« Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage
Il B, eller nyere Europeeiske Stage krav.

AEldre maskiner, som ikke opfylder ovennaevnte
krav, skal have eftermonteret partikelfilter.

Sméa maskiner under 37 kW er ikke omfattet af
udstgdningskravene for 1. januar 2025.

Tomgangstider skal begraenses mest muligt, og
maskiner ma sta i tomgang i maksimalt 3 minutter.
Kravet geelder ikke maskiner, som ikke udleder
drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner),
eller som skal sta i tomgang aht. arbejdets
udfarelse eller maskinens funktion (f.eks.
regenerering af partikelfiltre).

Entreprengren skal dokumentere, at kravene
efterleves, for maskinerne tages i anvendelse.
Dokumentationen skal veere i form af en liste over
maskiner, som anvendes til entreprisens
gennemfgrelse, samt datablad eller anden
dokumentation for, at kravene efterleves.

6.11.3. Krav til partikelfiltre
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Partikelfiltre skal opfylde kravene i: Udgar

* BEKnr. 948 af 21/06/2020 -
Bekendtggrelse om krav til dieseldrevne
lastbiler, busser og varebiler i kommunalt
fastlagte miljgzoner m.v.

+ BEKnr. 2669 af 28/12/2021 -
Bekendtggrelse om visse eftermonterede
partikelfiltre.

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er
principgodkendt af Feerdselsstyrelsen v/Teknologisk
Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her:
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-
partikelfiltre/8079

6.11.4. Maskiner pa byggepladsen - Der stilles ikke krav om fossilfri eller emissionsfri
drivmidler byggeplads.

Definitioner mv.:

Ved byggeplads forstas arbejdsomradet samt
anstillingspladsen. Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at

kontrollere maskiner og braendstoftanke pa

Ved maskiner forstas i denne sammenhaeng byggepladsen

maskiner, der anvendes pa byggepladsen, samt
generatorer, som entreprengren anvender til
forsyning af el-drevne maskiner, der anvendes pa
byggepladsen, samt skurby. Der ses bort fra
karetgjer, der anvendes til persontransport pa
byggepladsen, og karetgjer, der transporterer varer
eller materialer til eller fra byggepladsen.

Ved fossilfri byggeplads forstas, at maskiner pa
byggepladsen ikke anvender fossilt braendstof, og
at alle maskiner anvender ét af falgende drivmidler:

» Elfra offentlig tilgeengelig el-forsyning (sort
el).

¢ El' med minimum 1 blad iht. bladordningen,
dvs. baseret pa vedvarende energikilder,
f.eks. sol, vind, vandkraft (gren el).

« Biobraendstof, f.eks. HVO biodiesel (HVO =
Hydrogenbehandlede Vegetabilske Olier)
eller biogas.

¢ "Gron brint” eller breendselsceller, baseret
pa vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind,
vandkraft.

Ved emissionsfri byggeplads forstas, at maskiner
pa byggepladsen ikke udleder drivhusgasser, og at
alle maskiner anvender ét af fglgende drivmidler:

» Elfra offentlig tilgeengelig el-forsyning (sort
el).

e El med minimum 1 blad iht. bladordningen,
dvs. baseret pa vedvarende energikilder,
f.eks. sol, vind, vandkraft (gran el).
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e "Gron brint” eller braendselsceller, baseret
pa vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind,
vandkraft.

Drivmidler og brugen af dem skal opfylde kravene i
relevante standarder (DS og DS/EN), som findes pa
http://sd.ds.dk/extranet/, europeeiske tekniske
godkendelser (ETA) og feelles tekniske
specifikationer.

Herunder skal drivmidlerne opfylde:

+ Bekendtggrelse om oprindelsesgarantier
for elektricitet, gas, fjernvarme og
fiernkaling fra vedvarende energikilder.

* Bekendtggrelse om CO2e-
fortreengningskrav og baeredygtighed mv.

» Drivmidlerne skal veere certificerede i
henhold til EU direktiv 2018/2001.
Eksempelvis ISCC-EU, Redcert eller lign.
pa EU positivliste
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewabl
e-energy/biofuels/voluntary-
schemes_en#approved-voluntary-
schemes-and-national-certification-
schemes

Der geelder desuden fglgende krav til HVO
biodiesel:

« Skal opfylde EN 15940, klasse A.

¢ Der skal anvendes 2. generations biodiesel
fremstillet af rest- eller affaldsprodukter.
Der ma ikke anvendes 1. generations
biodiesel, fremstillet af hvede, raps, soja,
palmeolie, PFAD (restprodukt fra
palmeolieproduktion) mv.

Der geelder desuden fglgende krav til biogas:

« DS/EN 16723-1:2016 Naturgas og
biometan til brug i transport og biometan til
injektion i naturgasnettet — Del 1:
Specifikationer for biometan til injektion i
naturgasnettet.

« DS/EN 16723-2:2017 Naturgas og
biometan til brug i transport og biometan til
injektion i naturgasnettet — Del 2:
Specifikationer for motorbraendstof.

7. GEOTEKNISKE UNDERSQGELSER

Resultatet af eventuelt udfgrte geotekniske
undersggelser stilles til entreprengrens disposition
og fremgar af de udleverede tegninger eller
fremlagte rapporter.
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ANALYSERAPPORT
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Att.: Esben @stergaard Hansen

Sagsnavn/ref. Frederikssundsvej-bro
Vor Journal nr. 48172
Antal prover og typer Type Antal
PCB i fast stof 1
Dato for modtagelse 2024-03-05
Rapport version 1
Resultater - PCB i fast stof
Lab nr Prgvenavn PCB koncentration i mg/kg | Kommentar

1 Fuge 1.D.

Metode: DMA102 (Udfart akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

BEMAERKNING:

Normalt anvendes fglgende graenseveerdier:

e PCB indhold < 0,1 mg/kg betragtes som ikke PCB forurenet
e PCB indhold 0,1-50 mg/kg betragtes som forurenet, men ikke farligt affald
¢ PCB indhold > 50 mg/kg betragtes som farligt affald

1.D.: Ikke detekteret over detektionsgraensen for den enkelte kongener

Detaljeret PCB resultatskema

PCB kongener (mg/kg)
Lab nr >7PCB Faktor
28 52 | 101 | 118 | 138 | 153 | 180

Total PCB indhold

1 I.D. | I.D. | I.LD. | ILD. | I.D. | L.D. | LD. 1.D. 5,0

1.D.

BEMARKNING:

Der benyttes en omregningsfaktor pa 5 ifalge MST-7543-00007, 5. juli 2011.
Detektionsgraensen for den enkelte kongener: 0,01 mg/kg
Den ekspanderede usikkerhed pa den enkelte kongener er 30 %

Ved koncentrationer teet pa detektionsgraensen kan den ekspanderede usikkerhed dog veere op til 35 %

1af2



Bemaerkning til greenseveerdier: Hvis ikke andet er naevnt er de oplyste graenseveerdier de vaerdier der anvendes i Kebenhavns kommune.
Andre kommuner kan anvende andre greensevaerdier.

2024-03-08
Venlig hilsen

Anders Jensen

Ansvar: Ved indleverede prgver til analyse er MKL og DMA kun ansvarlig for selve laboratorieanalysen af den enkelte prgve. Saledes har MKL og
DMA ikke ansvar for prgveudtagningen, dvs. om prgven er repraesentativ for det specifikke materiale den er udtaget af eller om proveantallet er
tilstreekkeligt til at kunne drage konklusioner om materialetyperne i det omréde hvor prgven/prgverne er udtaget. MKL og DMA er heller ikke
ansvarlig for de praktiske handlinger pa byggepladsen som modtageren af analyseresultatet udfgrer som konsekvens af resultatet.

Rapporten ma kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kraever skriftlig accept fra DMA.
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