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A253022

MDA MHSJ

SOM VIST

HLJ

NOTER:

SIGNATURER:

HENVISNINGER:

Mål:

Der må ikke måles på projekttegning.

Ubenævnte mål er i mm.

OVERSIGTSPLAN, 1:1500

EOHA

 

Bro 000136-0-008.00 OF af Frederikssundsvej

1.0

18.04.2024

      

      

Betonheller, 1:250

Hovedtegning

Tværsnit, 1:50
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(Se AAB/SAB Elastiske fuger samt Andre Arbejder)

i kantbjælker (i begge sider af broen).

Udskiftning af eksisterende hærdbare og dilatationsfuger

(Se AAB/SAB Bitumenbaseret fugtisolering)

Evt. partiel omisolering og/eller reparation af eksisterende fugtisolering

med bevarelse af eksisterende fugtisolering.

Udskiftning af eksisterende brobelægning og bitumenfuger,

Retablering foretages i etape 2, hvor der støbes ny helle i fiberbeton.

Arbejdet udføres inden omlægning til etape 1.

Helle nedbrydes og fjernes, og der udlægges interimsbelægning.

Udstøbning af ny helle i fiberbeton.

Nedbrydning og fjernelse af eksisterende helle.

Retablering foretages i etape 2, hvor der støbes ny helle i fiberbeton.

Arbejdet udføres inden omlægning til etape 1.

Helle nedbrydes og fjernes, og der udlægges interimsbelægning.

Eksisterende helleanlæg

A253022-000136-0-008-09

A253022-000136-0-008-08

A253022-000136-0-008-07

A253022-000136-0-008-06

A253022-000136-0-008-05

A253022-000136-0-008-02

A253022-000136-0-008-01

Trafik, Tværsnit

Trafik, Etape 2

Trafik, Etape 1

Trafik, Forvarsling Roskildevej (Rute 6)

Trafik, Omkørsel

Detaljer.

Hovedtegning.

Opmåling:

inden arbejderne igangsættes.

Der skal foretages opmåling iht. AAB/SAB Arbejdsplads

Afsætning:

Nye helle, på og udenfor bro, skal placeres samme sted og kote som eksisterende.  

Overside ny belægning skal være i samme kote, som eksisterende belægning.

Fuger i kantbjælke:

Andre arbejder.

Eksisterende dilatationsfuger i kantbjælke ved broender, udskiftes med nye jf. AAB/SAB.

Eksisterende hærdbare fuger i kantbjælker udskiftes med nye type B fuger.

ved broende:

Dilatationsfuger

Se AAB/SAB Elastiske fuger samt tegn. nr. 02.

Eksisterende stenfyldte fuger ved broender udskiftes med nye elastiske fuger type E,

Helleanlæg:

A253022-000136-0-008-01

for udførelse af nye helle på og uden for bro, se tegn. 02.

Eksist. helleanlæg på bro- og vej nedbrydes,

40x300 mm. fuge type E

40x300 mm. fuge type E

N

N



20x20 mm fugetype A

20x20 mm fugetype A
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Overfladeforsegling

Slidlag, maskinudlagt SMA

Beskyttelseslag 

(maskinudlagt ABM type c)
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R=12

Ø10 pr. 150

Klemskinne, 1:2

Reifes 2

Pl 4
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Drænlag (ÅAB)

Stump samling topmembran

(ABM)

Beskyttelseslag

Bundmembran Slidlag

min. 1 mm, klæbes ikke

Klæbebrydende elastisk folie, 

jf. Detalje 1

Se belægningsudførelse

5
0

2
0

Fugemasse type A eller B 20x20

Fugemasse type B

stål 4x50 ø10 huller pr. 150

Klemskinner af rustfrit 

gennemstiksanker M8, min. L=70

Kort, rustfrit syrefast 

Ekstra topmembran

Topmembran

Bundmembran, stumpt stødes til eksist. topmembran

stødes stumpt til eksist. bundmembran

Bundmembran strimmel, langs hulrand

50 150 150

Afsætning af bredder, faldforhold og længder iht. opmåling inden opbrydningsarbejderne igangsættes

Pålimes betonoverflade

I hele hellebredden

4x50mm neoprenplade

3 stk. M12 ankre

   4mm      - Afdækningsplade

Overside belægning

30110300110
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Dræn porøst materiale som lecasten min. pr. 2 m. i broens tværretning

Drænlag afsluttes ved porøst dræn
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Revneviser, bredde 10 mm og dybde 20 mm

40x300 mm, fuge type E
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SOM VIST
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Der må ikke måles på projekttegning.

Ubenævnte mål er i mm.
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Detaljer

Kontrabanket i AB

20 mm ÅAB drænlag

45 mm ABM type C

40 mm SMA 11

Fra ovennævnt:

Ubenævnte mål er i mm

Fald på overside AB6t banket - min. 100 promille.

Inddækning af fugtisolering op ad kantbjælke ikke vist.

Overfladeforsegling og drænkanal må ikke placeres i befærdede kørespor.

med infravarme.

Evt. kolde samlinger i ABM-beskyttelseslag eller slidlag skal klæbes og genopvarmes

Banketter langs kantbjælker skal så vidt muligt udlægges og komprimeres maskinelt.

Detalje 1, Banketopbygning ved kantbjælke

Fiberbetonhelle

Detalje 2, Klemskinneinddækning

Ubenævnte mål er i mm

Stød udføres med min. 300 mm forskydning.

Pladerne stødes stumpt under klemskinne. 

forudsat, at gennemstiksankre forankres i intakt beton.

bjælke og brodæk kan affasningen udføres med kunststofmodeificeret mørtelkile 

På eksisterende bygværker støbt uden den viste affasning mellem kant-

Tegningen er en principskitse, der skal tilpasses eksisterende forhold. 

150 GAB-0

45 mm ABM type C

40 mm SMA 11

Fra ovennævnt:

300 mm SG-II

Bundsikringsgrus

Afslutning ved broender ved evt. partial omisolering

Detalje 3, Ved partiel udskiftning af fugtisolering.

A253022-000136-0-008-01 Hovedtegning.

Elastiske fuge, Type E:

Fiberbetonheller:

Eksponeringsklasse XF4, styrke min. 40 MPa.

Der anvendes E40 beton med max stenstørrelse på 16mm.

med længde på min. 50 mm, mængde min. 6 kg/m³.

Som armering i ikke-forankrede helleanlæg anvendes makroplastfibre

A253022-000136-0-008-02

anvendes ny topmembran med overlæg på 150mm til eksisterende membran.

Ved skade på eksisterende beskyttelsesmembran,

Ved partiel udskiftning af fugtisolering.

Ubenævnte mål er i mm.

Revneviser afdækkes inden udførelsen.

Påføres grunder og sand afstrøning, jf. AAB for Kunststofbaseret fugtisolering.

Efter udførelse af den angivne fugebredde og tykkelse, udføres den angivne revneviser.

Snit A-A, fiberbetonhelle

Vedr. materialer se AAB/SAB Andre arbejder (plade og bolte)

Afdækning plade, geometri

Ubenævnte mål er i mm

Helle

U

Elastisk fuge

A

A

Forsegling
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Trafik - 1

EOHA HLJ MHSJ 18.04.2024
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Signatur:

Arbejdsområde

Mulig anstillingsplads

Trafikværn T3, ASI-værdi A, W < 0,8m. H> 1,15m. (T3=W0,8)

0,1 m. Midlertidig afstribning

Skurvogn 10x3 m.

Skurvogn 10x3 m. Dæksøjle

Ind og udkørsel

Interimsbelægning

Trafikværn T3, ASI-værdi A, W < 0,8m, 0,60m < H < 0,8m (T3=W0,8)

Eksisterende hvide streger demarkeres
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Trafik - 2

EOHA HLJ MHSJ 18.04.2024
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MDA MHSJ

SOM VIST

EOHA

NOTER:

SIGNATURER:

HENVISNINGER:

Mål:

Der må ikke måles på projekttegning.

Ubenævnte mål er i mm.

HLJ
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Tværsnit

Eksisterende forhold, 1:50

Eksisterende helleanlæg

A253022-000136-0-008-09
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Trafik, Tværsnit

Trafik, Etape 2

Trafik, Etape 1

Trafik, Forvarsling Roskildevej (Rute 6)

Trafik, Omkørsel

Detaljer.

Hovedtegning.
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Etape 1, 1:50

Etape 2, 1:50
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(Snit midt).
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0,1m Midlertidig afstribning (tape)
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Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 
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