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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

(SAB)

"Varmblandet asfalt - SAB" er supplerende
arbejdsbeskrivelse til "Varmblandet asfalt - AAB".

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
varmblandet asfalt" omfatter udfgrelse af
asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, pa veje og
broer.

Arbejdet omfatter felgende arbejder pa ve;j:

» Levering, klaebning, udleegning og
komprimering af ny asfaltbelaegning uden
for broen.

Arbejdet omfatter felgende arbejder pa bro:

Udskiftning af eksisterende asfaltbeleegning med
bevarelse af eksisterende fugtisolering (levering,
kleebning, udlaegning og komprimering af ny
asfaltbelaegning — der foretages ikke kleebning ved
udlaegning af AAB mod eksisterende fugtisolering.

Der udfgres falgende nye asfaltbeleegninger:

e  40mm SMA 11 (slidlag)

e 45mm ABM type C mod. (beskyttelseslag)

« 20mm AABS (draenlag)

* 150mm GAB-0 (ved broender)

*  120mm GAB-O0 (Interimsbeleegning hvor
helleanleeg udenfor bro nedleegges)

* Ved afslutninger mod kantbjaelke og helle
indersider udfgres AB6t kile.

Ved broender udfares GAB-0 i var. lagtykkelse.

Se gaeldende projekttegninger jf. AV-UDB-2024-
HN-03-TGN

Arbejdet omfatter regulering af falgende deeksler og
riste:vej/bro:

4 stk. riste, nedlgbsbrend, stabejern, fast karm ved
broender

Se geeldende projekttegninger jf. AV-UDB-2024-
HN-03-TGN

Arbejder med varmblandet asfalt omfatter levering,
udleegning og indbygning af varmblandet asfalt, pa
et klargjort underlag.

AAB for varmblandet asfalt indeholder funktionskrav
til den faerdige asfalt samt krav til materialer,
udferelse og kontrol.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021) SAB

Funktionskravene er absolutte krav, der som
minimum skal veere opfyldt i hele mangelansvars-
perioden for det respektive funktionskrav. Materiale-
og udfgrelseskrav er rammekrav, der dels
karakteriserer de enkelte typer asfalt dels medvirker
til at sikre funktionskravenes opfyldelse ud over
mangelansvarsperioden.

AAB for varmblandet asfalt geelder for alle arbejder
med varmblandet asfalt, uafhaengigt af stagrrelse.
Kravet til entreprengrens dokumentation af
kravenes opfyldelse er afpasset efter
kontrolomfang, jf. afsnit 1.4.

AAB for varmblandet asfalt omfatter udfarelse af
faglgende typer:
« Slidlag, herunder
e Pulverasfalt, type A, taetgraderet, PA t
« Asfaltbeton, teetgraderet, AB t
e Skeervemastiks, SMA

« Tyndlagsbeleegning,
kombinationsbeleegning, TB k

« Beskyttelseslag, herunder
* Modificeret asfaltbeton, ABM
+ Aben asfaltbeton, AAB
¢ Bindelag, herunder
« Asfaltbetonbindelag, ABB
« Kombilag, herunder
« Asfaltbetonkombilag, KBL
¢ Beerelag, herunder
- Grusasfaltbeton, GAB 0, GAB | og GAB
Il
*  Profileringslag, herunder

Asfaltbetonbindelag, ABB, og grusasfaltbeton, GAB
0 og GAB |

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og
prevningsmetoder er i overensstemmelse med:

DS/EN 12591 Bitumen og bitumingse bindemidler
— Specifikationer for vejbitumener

DS/EN 13043 Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre
trafikerede omrader

DS/EN 13108-1 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 1: Asfaltbeton

DS/EN 13108-3 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 3: Pulverasfalt
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

(SAB)

DS/EN 13108-5 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 5: Skeervemastiks

DS/EN 13108-7 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 7: Dreenasfalt

| DS/EN 13108-8 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 8: Genbrugsasfalt

DS/EN 13108-20 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 20: Typepravning

DS/EN 13108-21 Bitumingse blandinger —
Materialespecifikationer — Del 21: Fabrikkens egen
produktionskontrol

DS/EN 13808 Bitumen og bitumingse bindemidler
— Ramme for specificering af kationiske
bitumenemulsioner

DS/EN 14023 Bitumen og bitumingse bindemidler -
Rammespecifikation for polymermodificerede
bitumener

med tilhgrende prgvningsmetoder:

Folgende provningsmetode er geeldende:

DS/EN 1097-6 Metoder til pravning af tilslags
mekaniske og fysiske egenskaber — Del 6:
Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption

DS/EN 12697-3 Bitumingse belagningsmaterialer —
Prevningsmetoder — Del 3: Genindvinding af
bitumen: Rotationsfordamper

DS/EN 1426 Bitumen og bitumingse bindemidler
— Bestemmelse af nalepenetration

DS/EN 1427 Bitumen og bitumingse bindemidler —
Bestemmelse af blgdhedspunkt — Ring- og
kuglemetoden

DS/EN 12697-1 Bitumingse blandinger —
Prevningsmetoder — Del 1: Oplgseligt bindemiddel-
indhold

DS/EN 12697-2 Bitumingse belagningsmaterialer —
Prgvningsmetoder — Del 2: Bestemmelse af
kornstarrelsesfordeling

DS/EN 12697-5 Bitumingse belesegningsmaterialer —
Prgvningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af den
maksimale densitet

DS/EN 12697-6 Bitumingse blandinger —
Prgvningsmetoder — Del 6: Bestemmelse af
bitumingse pravelegemers rumveegt

DS/EN 12697-8 Bitumingse belsegningsmaterialer —
Provningsmetoder — Del 8: Bestemmelse af
bitumingse pravelegemers volumetriske
sammenseetning

DS/EN 12697-12 Bitumingse belsegningsmaterialer
— Prgvningsmetoder — Del 12: Bestemmelse af
bitumingse pragvelegemers vandfglsomhed
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

(SAB)

DS/EN 12697-22 Bitumingse beleegningsmaterialer
— Prgvningsmetoder — Del 22: Sporkgring

- DS/EN 12697-27 Bitumingse belsegningsmaterialer

— Prgvningsmetoder — Del 27: Prgve-udtagning

DS/EN 12697-28 Bitumingse blandinger —
Prevningsmetoder — Del 28: Forberedelse af praver
til bestemmelse af bindemiddelindhold, vandindhold
og korngradering

DS/EN 12697-29 Bitumingse blandinger —
Prevningsmetoder — Del 29: Bestemmelse af
malene pa et bitumingst prgvelegeme

DS/EN 12697-30 Bitumingse beleegningsmaterialer
— Prgvningsmetoder — Del 30: Forberedelse af
prevelegemer ved hjeelp af faldhammer

DS/EN 12697-34 Bitumingse blandinger —
Prgvningsmetoder — Del 34: Marshallprgvning

DS/EN 12697-36 Vejmaterialer — Bitumingse
beleegningsmaterialer — Prgvningsmetoder for
varmblandet asfalt — Del 36: Bestemmelse af
tykkelsen af en bitumings belaegning

DS/EN 12697-39 Bitumingse blandinger —
Prgvningsmetoder — Del 39: Bestemmelse af
bindemiddelindhold ved afbreending

DS/CEN/TS 15901-14 Vej- og flyvepladsbelaegning
— Overfladekarakteristik — Del 14: Procedure til
bestemmelse af vejbeleegningers friktion ved hjaelp
af udstyr til kontrolleret-slip-maling med
ligeudlgbende malehjul (LFCN): ViaFriction (Road
Analyser and Recorder of ViaTech AS)

prVD 90-3 Udtagning og maerkning af borekerner,
2015

SV Lab.rap. 32 Viagraf og bumpmeter -
Sammenligning af maleresultater, 1977

<Fglgende prgvningsmetode er geeldende:

DS/EN 13036-5, Vej-og flyvepladsbeleegning —
Overfladekarakteristika — Del 5: Bestemmelse af
det langsgéende ujeevnhedsindeks

ASTM E950, Standard Test Method for Measuring
the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with
an Accelerometer — Established Inertial Profiling
Reference.>

<Fglgende er geeldende:

- Katalog, Projektering af bitumenbaseret
brobelaegning — Tegningsbilag AV-UDB-2024-HN-
03-TGN

- Metodebeskrivelse for termografisk maling.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

| denne udbudsforskrift anvendes falgende

terminologi:
Terminologi
Additiv Materiale der tilsaettes i sma
maengder, under produktion af asfalt.
Asfalt Varmblandet asfalt
Bindemiddel Bitumingst produkt, der skaber

vedhaeftning mellem stenmateriale,
og som sikrer kohaesion i
varmblandet asfalt.

Bitumenemulsion

Bindemiddel pa basis af vejbitumen i
henhold til DS/EN 13808.

Fast
kantbegraensning

Fast konstruktionsdel som asfalt
indbygges ind til.

Genbrug Genbrugsasfalt int. DS/EN 13108-8.
Merforbrug Mere udlagt asfalt end foreskrevet.
Modificeret Bitumenemulsion med tilssetning af

bitumenemulsion

polymer i henhold til DS/EN 13808.

Parcel

Sammenhaengende areal med
samme type varmblandet asfalt.

Polymermodificeret
bitumen

Bindemiddel, der er
polymermodificeret i henhold til
DS/EN 14023.

Producent

Den der producerer asfalten.

Samling

Overgang mellem to, efter hinanden,
udlagte omrader med asfalt.

Stenmateriale

Kornet materiale iht. DS/EN 13043.

Tilslutning Udleegning af asfalt mod
eksisterende, blivende, belaegning
og/eller fast kantbegraensning.

Underlag Den overflade som arbejde med

varmblandet asfalt udferes pa.

Varmblandet asfalt

Blanding pa basis af bindemiddel og
tilslagsmateriale, med en
produktionstemperatur pa mindst 110
°C.

Vej

Vej ekskl. bro.

Vejbitumen

Bindemiddel i henhold til DS/EN
12591.

Figur 1.1 Terminologi

| denne SAB anvendes fglgende terminologi:

Preeciseringer af terminologi jf. Vejledning,
Varmblandet asfalt — Vejl. af december 2021 er
geeldende.

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstraekning, type og
mangde af varmblandet asfalt.

Underlaget for arbejdets udfarelse er den
eksisterende belaegning pa tilbudsdagen.
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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

Bygherren kan foretage reparationer af

eksisterende belzaegning, inden arbejdets udferelse.

Sadanne eventuelle reparationer udfares minimum
2 uger for entreprengrens arbejder.

Bygherren anviser hvordan daeksler og riste, i
udleegningsarealet, skal reguleres.

Skal eksisterende kgrebaneafmeerkning samt
graesbevoksning og ukrudt, pa et areal hvor der
skal udleegges varmblandet asfalt, fijernes,
foranstaltes dette af bygherren, forud for arbejdets
udfarelse.

| Bygherren fijerner ikke karebaneafmaerkning forud

for arbejdets udferelse.

Bygherren fijerner ikke greesbevoksning/ukrudt forud
for arbejdets udfgrelse.

For arbejder pa bro oplyser bygherre maksimal
tilladelig temperaturpavirkning af fugtisolering.

1.2. Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter udfgrelse af varmblandet asfalt,
som naermere angivet ved placering og geometri,
samt forpligtelser i mangelansvarsperioden.

Inden udleegning af slidlag pabegyndes, skal
entreprengren eftervise jaavnheden (overgangen)
mellem bro og vejbelaegning ved nivellement pr. 2
meter over broen samt 30 meter ud over broens
lzengde i begge ender. Der nivelleres med mindst 3
punkter i hvert kgrebanetveersnit. Eventuelle
ujeevnheder skal oprettes eller affreeses pa
vejbelaegning, medmindre der af tilsynet kan
accepteres opretning/affreesning pa
brobelzegningen.

Generelt:

* Vedrgrende opbrydning og fijernelse af
eksisterende belaegning henvises til SAB
Teknik, Opbrydning.

* Den eksisterende kagrebaneafmaerkning
retableres i fuldt omfang, jf. SAB
Karebaneafmaerkning.

Planlaegning og arbejds- og metodebeskrivelse
| planleegningsfasen skal entreprengren blandt
andre forhold vurdere og beskrive i en metode-
beskrivelse:

e Organisation
* Miljg, sikkerhed og sundhed

» Koordinering med feerdiggerelse af
planlagte tilstadende arbejder

* Detaljeret liste over materiel og udstyr til
produktion og udlaegning

* Inspektions- og prgvningsudstyr

e Metoder for udferelse af
belaegningsarbejdet, herunder metoder for
udfgrelse af samlinger, banketter og fuger
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Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

¢ Transportveje under udleegning
* Afvanding under arbejdets udfgrelse
Foranstaltninger, som vil blive truffet i darligt vejr

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i naerveerende AAB
beskrevne kvalitetsniveauer.

Entreprengren skal beskrive ydeevnen af den
tilbudte varmblandede asfalt, ved producentens
ydeevnedeklaration. Entreprengrens beskrivelse
skal fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens beskrivelse af ydeevne af den
tilbudte varmblandede asfalt, skal fremlaesgges for
bygherren minimum 5 arbejdsdage far arbejdets
udfgrelse.

Almindelig rengering af underlaget, ved fejning og
opsamling, fgr udlaegning af varmblandet asfalt
pahviler entreprengren.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan han vil gennemfgre kontrol af egne
arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for
egne arbejder. Kontrolplanen skal udarbejdes pa
grundlag af bygherres udbudskontrolplan.
Kontrolplanen skal fremlaegges for bygherren
minimum 5 arbejdsdage fgr arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal fierne eksisterende
karebaneafmaerkning forud for arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal fierne, og bortskaffe,
graesbevoksning/ukrudt forud for arbejdets
udfgrelse.

| Entreprengren skal lukke borehuller efter

bygherrens udtagning af borekerner.

1.3. Underlag

Forud for arbejdets udferelse, skal entreprengren
sikre sig, at underlaget er egnet til
konditionsmaessig udferelse af det pateenkte
arbejde, og over for bygherren ggre opmaerksom pa
synlige manglende forudsaetninger for arbejdets
rette udfgrelse, efter de stillede krav.

Underlaget vil veere den eksisterende beleegning pa
tilbudsdagen.

Entreprengren skal senest 5 dage forud for
arbejdets udfgrelse, gare opmaerksom pa synlige
manglende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse,
efter de stillede krav.

Har entreprengren selv udfert underlaget, i samme
entreprise, skal han selv afhjeelpe eventuelle
mangler ved det udfgrte arbejde, forud for
udlaegning af varmblandet asfalt.

' 1.4. Krav til dokumentation og
kontrolomfang
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Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

Pa veje inddeles arbejder med varmblandet asfalt i
folgende kategorier:

Kontrolomfang |: Geelder for enhver parcel < 15.000
m?2

Kontrolomfang Il: Geelder for enhver parcel >
15.000 m?

Pa broer inddeles arbejder med varmblandet asfalt i
folgende kategorier:

Kontrolomfang |: Geelder for enhver parcel < 50 m?

Kontrolomfang Il: Geelder for enhver parcel > 50 m?

Kontrolomfang for de enkelte straekninger er som
folger:

bro: Kontrolomfang I

Krav til dokumentation efter kontrolomfang for
varmblandet asfalt er anfart i afsnit 4.

1.5. Funktionskrav

Anvendte delmaterialer skal veere egnede til
formalet.

Funktionskrav skal veere overholdt i hele
mangelansvarsperioden, med nedenstaende
begraensninger, idet krav til jaeavnhed og profil alene
skal veere overholdt i et ar.

For beskyttelses-, binde- og baerelag, som
henligger uafdeekket, skal funktionskrav minimum
veere overholdt i fglgende perioder:

Periode for overholdelse af
funktionskrav, for uafdeekket
materiale

Materiale

Funktionskrav skal veere overholdt fra
udfgrelsestidspunktet til afdaekning
med slidlag, dog maksimalt til og med
kalenderaret efter
udfarelsestidspunktet.

ABM og ABB

GAB 0 Funktionskrav skal veere overholdt fra
udfgrelsestidspunktet til afdaekning
med GAB 0, kombilag eller slidlag ",
dog maksimalt til og med udgangen af
andet kalenderar efter

udfarelsestidspunktet.

GAB | Funktionskrav skal veere overholdt fra
udfgrelsestidspunktet til afdaekning
med kombilag eller slidlag ", dog
maksimalt til og med kalenderaret

efter udfarelsestidspunktet.

GAB Il Funktionskrav skal veere overholdt fra
udfgrelsestidspunktet til afdaekning
med GAB |, GAB 0 eller ABB, dog
maksimalt til og med et halvt ar efter

udfgrelse, eller til laget trafikeres 2.

1) Slidlag inkl. overfladebehandling (OB)

2) Eksklusive byggetrafik
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asfalt (AAB) — (December 2021) SAB

Figur 1.2 Periode for overholdelse af funktionskrav,
for uafdeekket materiale

1.5.1. Belaegningens udseende

Maskinudlagt varmblandet asfalt skal have et
ensartet, homogent, praeg, og det skal fremsta med
rette flugter og jeevne kurveforlgb. Det skal foreligge
uden revner, afskalninger, huller eller lunker.

Maskinudlagt kombilag og slidlag skal veere stabilt
og foreligge uden rivninger og trafikfarlige
svedninger.

1.5.2. Friktionskoefficient Safremt de stillede krauv til friktionskoefficienten ved
maling ikke er opfyldt, vil entreprengren blive palagt
betaling for nye malinger til eftervisning af, at
tilstraekkelig friktion er opnaet, efter at afhjaelpning
har fundet sted.

Kravet til friktionskoefficient gaelder for lag som
trafikeres ekskl. PA 6t og AB 6t.

Friktionskoefficient angives som Pa bro skal den faerdige belaegning overholde en
middelfriktionskoefficient pa en vilkarlig 100 m pendultest-vaerdi [PTV] pa minimum 65 pa
straekning malt efter DS/CEN/TS 15901-14 kerebane og minimum 60 pa sti- og gangarealer,

(ViaFriction). Maling foretages som udgangspunkt bestemt ved DS/EN 13036-4, Slider 57.
ved 60 km/h. Pa veje med tilladt hastighed mindre

end 60 km/h udferes maling dog ved enten 40 eller

50 km/h, som anfert i tabellen nedenfor. Malingen

udferes med 20 % slip pa en rengjort beleegning

med den vandfilmtykkelse, der er specificeret for

det anvendte udstyr.

Middelfriktionskoefficientens veerdi "f" skal for hvert = Hastighed er som eksisterende overfgrte ve;.
malehjul overholde falgende krav ved maling ved
en konstant hastighed:

Type Méale- f-
hastighed veerdi

Slid- og kombilag pa veje med tilladt 40 km/h f=0,50
hastighed 40 km/h

Slid- og kombilag pa veje med tilladt 50 km/h 20,45
hastighed 50 km/h

Slid- og kombilag pa veje med tilladt 60 km/h f=0,40
hastighed 60 km/h — 80 km/h

Slid- og kombilag pa veje med tilladt 60 km/h f=0,50
hastighed > 80 km/h

Andre asfaltlag, som trafikeres "2 60 km/h 20,40

1) Pa veje med tilladt hastighed > 80 km/h, kan der udfgres en
supplerende maling ved 80 km/h. Resultatet af denne maling
ma ikke veere mere end 0,10 lavere end ved 60 km/h. De to
malinger udfgres umiddelbart efter hinanden.

2) Hvor det pa grund af forholdene, herunder tilladt hastighed,
ikke lader sig gare at gennemfgre en maling ved 60 km/h, kan
der udfgres en maling ved enten 40 km/h eller 50 km/h,
afhaengig af forholdene. Safremt der anvendes en
malehastighed mindre end 60 km/h, geelder kravene til
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middelfriktionskoefficienten anfart for de respektive
hastigheder.

Figur 1.3 Krav til middelfriktionskoefficient, ved "f’-
veerdi

Hvis kravet til "f" ikke er opfyldt, kan en umiddelbar

gentagelsesmaling for accept uden afhjeelpning kun

foretages én gang. Ved gentagelsesmaling skal
begge maleresultater dokumenteres.

1.5.3. Jeevnhed i leengderetningen

Pa en vilkarlig 100 m straekning skal omfanget af
ujeevnheder pa maskinudlagte slidlag, og
maskinudlagte beskyttelses-, binde-, kombi- og
baerelag, der midlertidigt trafikeres, overholde
folgende krav, idet ujeevnheder i gvrigt som fglge af
brenddaeksler, fuger og lignende ikke medregnes.

Type Maks. antal ujeevnheder pr.
3 100 m, fordelt pa sterrelser
=
g
< E | E £l e | €
B E|E E| E|E
é = 2— © | v | ®
S Al Al N A\ N

Slidlag >80

km/h 0 0 2 3 9
<80
krm/h 0 2 3 5 15

Beskyttelses-, > 80

binde-, kombi-og | kmh | O | 2 | 3| S| 1

bzerelag

<80 1 g5l g0 | o -] -
km/h

Figur 1.4 Krav til jeevnhed i la&engderetningen

Bindelag skal overholde jeevnhedskrav for slidlag.

De i figuren anferte jeevnhedskrav er bestemt ud fra
en simulering af en viagrafmaling (5 m lang
retskede, jf. i gvrigt Statens Vejlaboratoriums
Laboratorierapport nr. 32, 1977) pa malte laengde-
profiler udfart med laserbaseret maleudstyr som
f.eks. Vejdirektoratets Profilograf.

Vejdirektoratets beregningsmetode for viagraftal er
referencemetode for andre tilsvarende
beregningsmetoder til simulering af viagraftal.
Andet udstyr kan anvendes, nar overensstemmelse
med den af Vejdirektoratet anvendte metode er
dokumenteret.
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1.5.4. Profil

Hgjden pa eksisterende branddaeksler skal
reguleres saledes, at disses maksimale niveau er i
niveau med tilstedende belaegnings dybdelinje.

Om ngdvendigt skal der lokalt etableres kunstigt
rendestensfald for at sikre aflgbsforholdene

Pa broer med kombineret tveer- og laengdefald
stgrre end 8 %o, ma pytdannelser ikke forekomme.

| dybdelinjer pa langs af broer, med laengdefald
mellem 5 %o 0g 8 %o, mé naevnevaerdig pytdannelse
ikke forekomme. Pytter ma hgjst veere 0,3 m lange.

Tvaerfald

For maskinudlagt asfalt, skal afvigelser fra et
foreskrevet tveerfald, overalt, vaere mindre end 5 %o-
point.

En 1 m retskede lagt parallelt med tveerprofilet, ma
pa intet sted imellem understatningspunkter, vise
stgrre afstand mellem sin underkant, og
beleegningens overflade, end 3 mm, idet der dog
ses bort fra virkninger af saetninger i underlag,
entreprengren ikke har ansvar for.

For maskinudlagt slid-, binde- og baerelag, skal
afvigelser fra det foreskrevne tvaerfald, overalt,
veere mindre end <3> %o-point.

Laengdefald

Kagrebanens laengdeprofil skal overholde et
foreskrevet profil.

En 3 m retskede lagt parallelt med laengdeprofilet,
ma pa intet sted imellem understgtningspunkter,
vise stgrre afstand mellem sin underkant, og
belaegningens overflade, end 10 mm, idet der dog
ses bort fra virkninger af seetninger i underlag,
entreprengren ikke har ansvar for.

1.5.5. Sporkering

Spordybden malt ved en 2 m retskede, lagt pa
tvaers af et hjulspor, ma pa intet sted imellem
understgtningspunkter, vise stgrre afstand mellem
retskedens underkant, og belaegningens overflade,
end 10 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af
saetninger i underlag, entreprengren ikke har
ansvar for.

Pa bro ma afstand mellem retskedens underkant,
og beleegningens overflade maksimalt vaere 5 mm.

1.5.6. Lystekniske egenskaber

<Fglgende krav til refleksionsfaktor iht. SV
30.5:1985 skal overholde:

vej/bro: Pr. maleserie: min. 0,075

Gns. af méleserier: min. 0,080

2. MATERIALER

2.1. Ramaterialer
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Detailvalg af ramaterialer til varmblandet asfalt og
kleebemiddel pahviler alene entreprengren.

2.1.1. Binde-, kleebe- og forseglingsmidler

Som bindemiddel anvendes:

* Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og
bitumingse bindemidler - Specifikationer for
vejbitumener"

Polymermodificeret bitumen iht. DS/EN 14023
"Bitumen og bitumingse bindemidler -
Rammespecifikation for polymermodificerede
bitumener"

Som bindemiddel, inkl. bidrag fra genbrug, i slidlag
pa bro, anvendes polymermodificeret bitumen iht.
DS/EN 14023.

Som alternativ til polymermodificeret bitumen iht.
DS/EN 14023 kan anvendes vejbitumen iht. DS/EN
12591 med in situ tilseetning af additiver jf. DS/EN
13108-serien, inkl. bidrag fra genbrug, safremt
entreprengren kan dokumentere, at de kreevede
egenskaber kan opnas pa denne made.>

Vejbitumen med in situ tilseetning af additiver, inkl.
bidrag fra genbrug, skal overholde fglgende krav:

Elastisk tilbagegang [Re]: = 40 %

Elastisk tilbagegang bestemmes ved 10 °C iht.
DS/EN 13398, Bitumen og bitumingse bindemidler
— Bestemmelse af modificeret bitumens elastiske
tilbagegang.

Bindemiddel i afretning/opretning skal have
- sammen hardhed, som bindemidlet i det

~ asfaltmateriale, der indbygges oven pa
afretningen/opretningen.

| Som klaebe- og forseglingsmiddel anvendes:

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion
iht. DS/EN 13808 "Bitumen og bitumingse
bindemidler - Ramme for specificering af kationiske
bitumenemulsioner"

2.1.2. Stenmaterialer

Som stenmateriale til slid-, beskyttelses-, binde- og
kombi- og profileringslag anvendes:

Naturlige stenmaterialer ihnt. DS/EN 13043 "Tilslag
til bitumingse blandinger og overfladebehandling af
veje, lufthavne og andre trafikerede omrader”

| slid-, beskyttelses-, binde- og kombi- og
profileringslag skal stenmaterialet, inkl. bidrag fra

genbrug, overholde fglgende krav:
AB: Knusningsgrad: Kategori Cos/1

SMA: Knusningsgrad: Kategori Cos/1
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AAB: Knusningsgrad: Kategori Cos1
ABM: Knusningsgrad: Kategori Cos/1
ABB: Knusningsgrad: Kategori Cos/1

Knusningsgrad bestemmes iht. DS/EN 933-5,
Prevningsmetode for geometriske egenskaber ved
tilslag. Del 5: Bestemmelse af procentdele af knuste
overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer.

| slid-, beskyttelses- og bindelag skal
stenmaterialet, inkl. bidrag fra genbrug, overholde
fglgende krav:

SMA Flisethedsindeks:
Kategori <...Flo (< 20)...>
<ABM:> Flisethedsindeks:

Kategori <...Flo (< 20)...>

Flisethedsindeks bestemmes iht. DS/EN 933-3,
Metoder til prgvning af tilslags geometriske
egenskaber — Del 3: Bestemmelse af kornform —
Flisethedsindeks.>

| slid-, beskyttelses- og bindelag skal
stenmaterialet, inkl. bidrag fra genbrug, overholde
folgende krav:

SMA Knusningmodstand:
Kategori <... LAso (< 30)...>
AAB: Knusningmodstand:
Kategori <... LAso (< 30)...>
ABM: Knusningmodstand:

Kategori <... LAso (< 30)...>

Knusningsmodstand bestemmes iht. DS/EN 1097-
2, Metoder til prgvning af tilslags mekaniske og
fysiske egenskaber — Del 2: Metoder til
bestemmelse af knusningsmodstand.>

Som stenmateriale til beerelag anvendes:

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse
blandinger og overfladebehandling af veje,
lufthavne og andre trafikerede omrader"

| GAB 0 skal stenmaterialet, inkl. bidrag fra
genbrug, overholde fglgende krav:

Knusningsgrad: Kategori Csos3o

Knusningsgrad bestemmes iht. DS/EN 933-5,
Prgvningsmetode for geometriske egenskaber ved
tilslag. Del 5: Bestemmelse af procentdele af knuste
overflader og brudflader i grove tilslagsmaterialer.

Som tilfert filler anvendes:

Materialer int. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse
blandinger og overfladebehandling af veje,
lufthavne og andre trafikerede omrader"




Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Varmblandet Asfalt

Side 17 af 41

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

(SAB)

2.1.3. Genbrug

Som genbrug anvendes:

Genbrugsasfalt jf DS/EN 13108-8 "Bitumingse
blandinger — Materialespecifikationer — Del 8:
Genbrugsasfalt”

2.1.4. Additiver

Som additiver anvendes:

Materialer jf. DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-3
hhv. DS/EN 13108-5 hhv. DS/EN 13108-7,
"Bitumingse blandinger - Materialespecifikationer"

| ABB/ABM pa bro anvendes additiv der ager
materialets sporkgringsresistens.

2.2. Varmblandede asfaltmaterialer

Varmblandet asfalt skal vaere CE-maerket iht.
DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN
13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, ved AVCP system
2+,

Krav til minimum deklareret bindemiddelindhold, og

krav til kornstgrrelsesfordeling, geelder for det
faerdige produkt inkl. bidrag fra genbrug, idet der
skal tages hensyn til korrektion for stendensitet.

Prgvelegemer for bestemmelse af volumetriske
egenskaber fremstilles iht. DS/EN 12697-30,
"Forberedelse af prgvelegemer ved hjeelp af
faldhammer”, ved 2 x 50 slag. For AB t, SMA, KBL,

ABM, ABB og GAB bestemmes asfaltdensiteten iht.

DS/EN 12697-6, "Bestemmelse af bitumingse
preve-legemers rumvaegt”, Procedure B:
Bulkdensitet — Maettet overfladetar. For AAB
bestemmes asfalt-densiteten iht. DS/EN 12697-6,
"Bestemmelse af bitumingse provelegemers
rumveaegt”, Procedure D: Bulkdensitet ved
dimension.

Ved bestemmelse af hulrum [V] og bitumenfyldning
[VFB] anvende maksimal densitet iht. DS/EN
12697-5, Bitumingse belaegningsmaterialer —
Prevningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af den
maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk
procedure.

Vandfglsomhed [/ITSR] bestemmes pa
prevelegemer fremstillet iht. DS/EN 12697-30,
"Forberedelse af prgvelegemer ved hjeelp af
faldhammer”, ved 2 x 35 slag.

2.2.1. Pulverasfalt, PA t

Pulverasfalt, PA t, skal overholde fglgende krav:
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PAt, type A iht. DS/EN PA 6t, PA 8t, PA 11t,
13108-3 type A type A type A
Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold

(Bl 55 % 5,0 % 4,4 %
Stenmateriale

Kornstgrrelsesfordeling

Maks. starrelse (D) 5,6 mm 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:

16 mm sigte 100 %
11,2 mm sigte 100 % |90 - 100 %
8 mm sigte 100% [90-100% | 55—-85%
5,6 mm sigte 90-100% | 55-85% -

4 mm sigte 60 — 90 % - -

2 mm sigte 50-65% | 40-55% | 30-45%
0,5 mm sigte 20-40% | 20-35% | 15-30%
0,063 mm sigte 6,0 - 12,0 %|5,0 - 10,0 %|4,0 - 10,0 %

Figur 2.1 Krav til pulverasfalt, PA t

2.2.2. Asfaltbeton, AB t

Asfaltbeton, AB t, skal overholde fglgende krav:

AB tiht. DS/EN AB 6t AB 8t AB 11t
13108-1
Bindemiddelindhold
Min. deklareret
bindemiddelindhold

5,8 % 52 % 4,8 %
[Bmin]
Stenmateriale
Kornstgrrelsesfordeling
Maks. starrelse (D) 5,6 mm 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:
16 mm sigte 100 %
11,2 mm sigte 100 % 90 - 100%
8 mm sigte 100 % 90-100% | 55-85%
5,6 mm sigte 90-100% | 55-85% -
4 mm sigte 60 - 90 % - -
2 mm sigte 50-65% | 40-55% | 30-45%
0,5 mm sigte 20-40% | 20-35% | 15-30%
0,063 mm sigte 5,0-12,0%|4,0-10,0% | 4,0 - 10,0%
Volumetriske
egenskaber
Hulrum [V] 0,5-55%
Bitumenfyldning [VFB] 75-97 %

| AB skal bindemidlets vedheeftning forbedres ved
tilseetning af klaebeforbedrer.

Den anvendte klaebeforbedrer skal tilseettes i en
meengde, der giver en virkning mindst tilsvarende
cement tilsat i en maengde pa 1,5 veegtprocent af
den samlede mineralmeaengde.
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Figur 2.2 Krav til asfaltbeton, AB t
2.2.3. Skeervemastiks, SMA

Skeervemastiks, SMA, skal overholde falgende Pa bro skal SMA overholde felgende krav til
krav: modstand mod permanent deformation:

SMA iht. DS/EN 13108- | SMA6 SMA 8 SMA 11 | Sporkering [WTSaRr]: < 0,05 mm/103
5

Bindemiddelindhold

Min. deklareret
bindemiddelindhold
[Bmin]

Stenmateriale

6,8 % 58 % 56 %

Kornstgrrelsesfordeling

Maks. sterrelse (D) 5,6 mm 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:
16 mm sigte 100 %

11,2 mm sigte 100 % 90 — 100 %
8 mm sigte 100% [90—-100% | 40 —65 %
5,6 mm sigte 90-100% | 40-65% | 30-50 %
2 mm sigte 25-40% | 22-35% | 20-30 %
0,063 mm sigte 6,0 -12,0 %(6,0 - 12,0 %(6,0 - 12,0 %

Volumetriske
egenskaber

Hulrum [V] 1,5-45%

Modstand mod
permanent
deformation

Sporkaring [WTSar]
/10 > 200 pr. spor - < 0,07 mm/10°%

Figur 2.3 Krav til skeervemastiks, SMA, generelt

2.2.4. Tyndlagsbelaegning,
kombinationsbelzegning, TB k

Tyndlagsbeleegning, kombinationsbeleegning, TB Kk,
skal overholde folgende krav:

TB k iht. DS/EN 13108-1 TB 8k

Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold [Bmin] 5.0%
Stenmateriale

Kornstgrrelsesfordeling:

Maks. starrelse (D) 8 mm
Gennemfald:

11,2 mm sigte 100 %

8 mm sigte 90 — 100 %
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2 mm sigte

0,063 mm sigte

12-30%
50-12,0%

Figur 2.4 Krav til tyndlagsbeleegning,
kombinationsbelaegning, TB k, generelt

2.2.5. Modificeret asfaltbeton, ABM

folgende krav:

Modificeret asfaltbeton, ABM, skal overholde

ABM iht. DS/EN 13108-1 ABM, Typea | ABM, Typec
Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold [Buin] 6,2% 54 %
Kornstorrelsesfordeling

Maks. starrelse (D) 8 mm 11,2 mm
Gennemfald:

16 mm sigte 100 %
11,2 mm sigte 100 % 90 - 100 %
8 mm sigte 90 — 100 % —

5,6 mm sigte — 40 - 60 %
2 mm sigte 35-50% 25-40 %
0,5 mm sigte — 15— 25 %
0,063 mm sigte 6,0-120% | 6,0-120%
Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 0,5-2,0% 05-25%
Bitumenfyldning [VFB] 78 —97 % 78 -97 %
Modstand mod permanent

deformation

Sporkgring [WTSar]

/10 < 500 pr. spor - < 0,07 mm/10®
/10 > 500 pr. spor - < 0,05 mm/10°

generelt

Figur 2.5 Krav til modificeret asfaltbeton, ABM,

2.2.6. Aben asfaltbeton, AAB

Aben asfaltbeton, AAB, skal overholde fglgende

krav:

AAB iht. DS/EN 13108-7 AAB 8
Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold [Buin] 3.5%
Kornstorrelsesfordeling

Maks. starrelse (D) 8 mm
Gennemfald:

11,2 mm sigte 100 %

8 mm sigte 90 — 100 %
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2 mm sigte 16 -23 %
0,063 mm sigte 4,0-8,0%
Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 18,0 — 24,0 %
Vandfelsomhed

Vandfglsomhed [/ITSR] 270 %

Figur 2.6 Krav til aben asfaltbeton, AAB, generelt

2.2.7. Asfaltbetonbindelag, ABB

Asfaltbetonbindelag, ABB, skal overholde falgende

krav:

ABB iht. DS/EN 13108-1 ABB 11 ABB 16
Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold [Bumi] 48 % 48 %
Kornstorrelsesfordeling

Maks. starrelse (D) 11,2 mm 16 mm
Gennemfald:

22,4 mm sigte 100 %
16 mm sigte 100 % 90 — 100 %
11,2 mm sigte 90 — 100 % 60 — 90 %
8 mm sigte 60 — 90 % -

5,6 mm sigte 45-65% 40 -60 %
2 mm sigte 30-45% 25-40%
0,5 mm sigte 10-30 % 10-30 %

0,063 mm sigte

3,0-12,0% 3,0-12,0%

Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 1,5-55%
Modstand mod permanent

deformation

Sporkaring [WTSar]

/10 > 500 pr. spor < 0,07 mm/10®

Figur 2.7 Krav til asfaltbetonbindelag, ABB, generelt

2.2.8. Asfaltbetonkombilag, KBL

Asfaltbetonkombilag, KBL, skal overholde fglgende

krav:

DS/EN 13108-3

KBL iht. DS/EN 13108-1 hhv.

KBL 11 KBL 16

Bindemiddelindhold

Min. deklareret
bindemiddelindhold [Bmin]

5,0 % 4,8 %

Kornsterrelsesfordeling
Maks. sterrelse (D)

Gennemfald:

11,2 mm 16 mm
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22,4 mm sigte 100 %
16 mm sigte 100 % 90 — 100 %
11,2 mm sigte 90 — 100 % 60 — 90 %
8 mm sigte 60 — 90 % -

2 mm sigte 30 -50 % 25-50 %
0,5 mm sigte 15-30% 15-30%
0,063 mm sigte 40-120% | 40-12,0%
Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 1,0-55%
Bitumenfyldning [VFB] 72-93 %

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1

Figur 2.8 Krav til asfaltbetonkombilag, KBL,

generelt

2.2.9. Grusasfaltbeton, GAB 0

Grusasfaltbeton, GAB 0, skal overholde fglgende

krav:

GAB 0 iht. DS/EN 13108-1 |GAB 0, Type 11| GAB 0, Type 16
Bindemiddelindhold

Min. deklareret

bindemiddelindhold [Bmin] 50 % 5,0 %
Kornsterrelsesfordeling

Maks. sterrelse (D) 11,2 mm 16 mm
Gennemfald:

22,4 mm sigte 100 %

16 mm sigte 100 % 90 — 100 %
11,2 mm sigte 90 — 100 % -

5,6 mm sigte 50 — 80 % 50 — 80 %
2 mm sigte 30-50 % 30-50 %
0,5 mm sigte 15-40 % 15-40 %
0,063 mm sigte 4,0-10,0% 4,0-10,0 %
Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 1,0-55%
Bitumenfyldning [VFB] 72-97 %

Figur 2.9 Krav til grusasfaltbeton, GAB 0, generelt

2.2.10. Grusasfaltbeton, GAB | og GAB Il

fglgende krav:

Grusasfaltbeton, GAB | og GAB I, skal overholde

bindemiddelindhold [Bmin]

GAB | og GAB Il iht. DS/EN GAB | GAB I
13108-1
Bindemiddelindhold
Min. deklareret
4,8 % 4,6 %
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Kornsterrelsesfordeling

Maks. sterrelse (D) 22,4 mm 31,5 mm
Gennemfald:

45 mm sigte 100 %
31,5 mm sigte 100 % 90 — 100 %
22,4 mm sigte 90 - 100 % -

8 mm sigte 55-85% 60 — 90 %
2 mm sigte 30-55% 40 - 65 %
0,5 mm sigte 15-40% 20-45%
0,063 mm sigte 4,0-10,0 % 4,0-10,0%
Volumetriske egenskaber

Hulrum [V] 0,5-7,0%
Bitumenfyldning [VFB] 260 % -

Figur 2.10 Krav til grusasfaltbeton, GAB | og GAB

I, generelt

2.3. Det feerdige produkt

Det feerdige produkt skal veere i overensstemmelse
med deklareringerne i producentens
ydeevnedeklaration, under hensyn til bestemmelser
om mangelfuld overensstemmelse i DS/EN 13108-
21 Bitumingse blandinger — Materialespecifikationer

— Del 21: Fabrikkens egen produktionskontrol.

Det feerdige produkt skal overholde deklareringerne
i entreprengrens ydeevnedeklaration, under hensyn
til nedenstaende.

Krav til bindemiddelindhold anses for overholdt, nar
bindemiddelindholdet iht. DS/EN 12697-1,
”"Oplgseligt bindemiddelindhold”, hhv. DS/EN
12697-39, "Bestemmelse af bindemiddelindhold
ved afbraending”, i varmblandet asfalt, overholder
folgende:

Materiale Krav til bindemiddelindhold [B]

Slid-, beskyttelses- og

bindelag [B] 2 [Bmin] + 0,3 %-point

Kombi- og baerelag [B] 2 [Bmin] + 0,4 %-point

Krav til stenmaterialets kornstgrrelsesfordeling
anses for overholdt, nar kornstarrelsesfordelingen
iht. DS/EN 12697-2, "Bestemmelse af
kornstgrrelsesfordeling”, i varmblandet asfalt,
overholder tolerancerne anfgrt i DS/EN 13108-21,
"Fabrikkens egen produktionskontrol”, tabel A.1.

3. UDFORELSE

Der udfares tilslutningsfraesning ind i eksisterende
asfaltbelaegning for udfgrelse af slidlaget. Denne
tilslutningsfreesning skal vaere min. lagtykkelsen af
slidlaget (40 mm) og 250 mm i bredden.

Belaegningen ma ikke belastes med trafik —
herunder arbejdspladstrafik — fgr dagen efter
udleegningen.

Seerligt for afslutning af brobelaegning ved
broender:
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Slidlaget fgres uden for broen svarende til
tilslutningsfreesningen, jf. AV-UDB-2024-HN-03-
TGN

3.1. Alment

Varmblandet asfalt skal udlaegges med maskine.
Hvor geometriske eller fysiske forhold forhindrer, at
asfalt udlaegges med maskine, kan arbejdet udfares
som handarbejde.

Entreprengren skal tilretteleegge sit arbejde pa en
sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, herunder skadelig
tilsmudsning under arbejdets udfgrelse, eller
afseetning af indtryksmaerker, i
belaegningsoverfladen, fra henstillet materiel.

Entreprengren skal tilrettelaegge, og udfaere, sit
arbejde pa en sadan made, at der ikke sker skader
pa underlaget, under arbejdets udferelse.

Pa broer skal asfaltarbejde ivaerksaettes straks efter
fugtisolering er godkendt.

Entreprengren skal sikre, at asfalt udlagt pa AAB
tidligst trafikeres 12 timer efter udlaegning.

Entreprengren skal afpasse hastigheden efter
materiellets funktion og den aktuelle belaegning,
saledes at der opnas korrekt udfarelse af arbejdet.

Entreprengren skal ved arbejdets udfarelse veere
opmeerksom pa, at tilstgdende, blivende,
beleegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udferelse.

Under arbejdets udferelse skal eventuelle
andringer i materialernes sammensaetning, der kan
pavirke produktets ensartethed, meddeles
bygherren forud for ibrugtagning af eendrede
materialer.

Under vejrforhold, der medfgrer risiko for, at de i
naerveerende AAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke
opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

Der ma ikke foretages klaebning i regnvejr.

Der ma ikke foretages udleegning af asfalt i
regnveyr.

" Der ma ikke foretages udlaegning af asfalt pa

frosset eller opblgdt underlag.

3.2. Forberedende arbejder

Underlaget skal rengares i ngdvendigt omfang, ved
fejning og/eller opsugning, umiddelbart for klsebning
samt udleegning af varmblandet asfalt.

Fer maskinudlzegning af asfaltlag, med en
lagtykkelse = 50 kg/m2, mod eksisterende blivende
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asfaltbelaegninger, skal kanten af den eksisterende
blivende beleegning klarggres ved freesning. Kanter
skal renggres i ngdvendigt omfang, ved fejning
og/eller opsugning, umiddelbart fgr klsebning samt
udlaegning af varmblandet asfalt.

Inden udleegning af slidlag pa bro skal
entreprengren sikre, at jeevnheden af underlaget, i
overgangen mellem bro og tilstgdende vej, fra 5
meter ind pa bro til 30 meter ud pa tilstedende ve;j,
overholder krav til dette.

Konstaterer entreprengren at underlaget for
slidlaget ikke overholder krav til jeevnhed, skal
entreprengren straks ggre bygherre opmaerksom
herpa.

3.3. Afretning og opretning

Afretning og opretning udferes, efter aftale med
bygherren.

Afretning/opretning pa vej udfgres med AB 6t eller
AB 8t, efter aftale med bygherren.

Afretning og opretning skal udfgres i sa god tid fgr
udlaegning af det efterfalgende lag, at den kan opna
tilstreekkelig stabilitet.

3.4. Profilering pa bro

Pa bro udleegges og indbygges profileringslag pa
AAB.

Profileringslag udferes som foreskrevet, eller efter
aftale med bygherren.

~ Profilering skal udferes i s& god tid far udleegning af

det efterfelgende lag, at den kan opna tilstreekkelig
 stabilitet.

' 3.5. Transport

Entreprengren skal sikre, at al transport af
varmblandet asfalt sker pa en sddan made, at der
ikke sker forurening eller afblanding af materialer,
under transport.

Under transport skal varmblandet asfalt vaere
~ overdaekket.

Entreprengrens skal sikre, at transport af
varmblandet asfalt sker pa en sddan made, at
udleegning af asfalt kan gennemfares kontinuerligt,
uden ungdige ophold i arbejdet.

' 3.6. Klaebning

Pa fejefast underlag skal der udfgres kleebning
forud for udleegning af varmblandet asfalt. Der
udfares ikke klaebning pa AAB. Kleebning skal sikre
effektiv vedhaeftning mellem underlaget og asfalten.
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For udlaegning af asfalt mod eksisterende blivende
belaegning, skal der udfares kleebning pa kanten af
den eksisterende blivende belaegning. Klaebning
skal sikre effektiv vedhaeftning mellem den
eksisterende blivende belaegning og asfalten.

Maengden af klaebemiddel skal tilpasses den
overflade kleebningen udfares pa, sa der dannes en
tynd sammenhaengende hinde af klaabemiddel, som
flyder ud i overfladestrukturen.

Entreprengren skal ivaerkseette tiltag for at sikre, at

~ deeksler, riste, faste kantbegraensninger,
 fugekonstruktioner og lignende ikke tilsmudses med
- klebemiddel, under udsprgjtning af kleebemidlet.

| Kleebningen skal veere intakt ved udleegning af
varmblandet asfalt.

3.7. Udleegning

' Udlaegning og indbygning af varmblandet asfalt skal ~ Asfalt skal udlaegges med feerrest mulige stop i
ske sa kontinuert som muligt, og uden vaesentlig udleegningen.
afblanding af materialet.

Ved maskinudleegning af mere end 60 kg/m2, skal
arbejdet tilrettelaegges sadan, at der pa
kerebanearealer ikke fremstar langsgaende frie
kanter pa den udlagte asfalt, ved en arbejdsdags
opher.

Ved udlaegning af ABB og GAB skal entreprengren
anvende materiel, der ved brug af sensorer, og ved
materiellets geometriske udformning, sikrer, at krav
til lagenes jaevnhed og profil overholdes.

Udlaegning af asfalt skal ske pa sa lange
straekninger som muligt.

<Vippestreekninger (hgjderygge)

Mellem modvendte horisontalkurver pa <vej> skal
karebanens sidehaeldning aendre retning (vippe) jf.
<fagmodellen>. Ved lille laengdefald skal der
udferes en hgjderyg midt pa vippestraekningen.>

Hvor udleegning og indbygning af asfalt skal
overholde en foreskrevet maengde, ma det
gennemsnitlige merforbrug af varmblandet asfalt
udlagt pa bitumingst, profilrigtigt, og/eller afrettet,
underlag maksimalt veere 5 kg/m?, inden for en
delstraekning pa maksimalt 2.000 m?, dog
maksimalt 8 kg/m? pa gvrigt, profilrigtigt, underlag.
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Anvender entreprengren stenmateriale der er
tungere end 2,90 Mg/m? i ABB, og tungere end 2,80
Mg/m? i GAB, iht. DS/EN 1097-6, Metoder til
pravning af tilslags mekaniske og fysiske
egenskaber — Del 6: Bestemmelse af korndensitet
og vandabsorption, skal den foreskrevne masngde
multipliceres med nedenstaende faktorer:

Stendensitet Korrektionsfaktor for udlsegningsmaengde i
kg/m?

[Mg/m?] ABB GAB
2,80 1,000
2,90 1,000 1,034
3,00 1,033 1,068
3,10 1,066 1,103
3,20 1,099 1,137

1) Ved stendensiteter forskellig fra de anferte, bestemmes

korrektionsfaktor for udlsegningsmaengde ved interpolation

Figur 3.1 Korrektionsfaktor for udlaegningsmeengde,
i forhold til stendensitet

Hvor udleegning og indbygning af asfalt i stedet skal
overholde et foreskrevet niveau, skal varmblandet
asfalt udlaegges og indbygges saledes, at niveauet
af den faerdige overflade bliver som foreskrevet,
med en gennemsnitlig tolerance pa £ 4 mm, inden
for en delstreekning pa maksimalt 2.000 m?, dog + 6
mm/- 4 mm pa fraest underlag, og med en afvigelse
<15 mm ved tilslutning mod fast kantbegreensning.
Afvigelser ma ikke veere ensidige.

Ved tilslutning mod eksisterende blivende
belzegning, samt ved tilslutning mod mekaniske
fugekonstruktioner, skal varmblandet asfalt
udlaegges og indbygges saledes, at den faerdige
overflade af tilslutningen, fremstar med en
overhgjde pa 0 — 5 mm, i forhold til
overfladen/oversiden af den eksisterende
belaegning/fugekonstruktion.

Hvor entreprengren udfarer mere end ét lag
varmblandet asfalt, skal entreprengren sikre, at den
totale foreskrevne maengde, af alle lag til sammen,
udleegges.

AAB udlaegges og indbygges i en gennemsnitlig
lagtykkelse pa 20 mm = 5 mm.

Under udlaegning kan asfalt fra forskellige
produktionsanleeg tilfares samme udlaegger, hvis
asfaltmaterialerne har enslydende
ydeevnedeklarationer.
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3.7.1. Temperatur

Maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten,
skal overholde bestemmelserne i DS/EN 13108-
serien.

Blandetemperaturen skal afpasses séledes, at
bladhedspunktet iht. DS/EN 1427, "Ring- og kugle-
metoden”, af genindvundet bitumen fra varmblandet
asfalt, overholder falgende krav i forhold til
udgangsbitumenen:

Udgangs- Maksimal sendring
bitumen af blgdhedspunkt
B40/60 — o 1)
B160/220 4*C

B250/330 6°C"
Modificeret Iht. entreprengrens
bindemiddel specifikation

1) | forhold til maksimalveerdi for K&R-intervaller jf. DS/EN
12591.

Bade maksimums- og minimumstemperaturen af
asfalten skal fremgé af entreprengrens
ydeevnedeklaration.

Entreprengren skal sikre, at asfaltmaterialets
temperatur er maksimalt 10 °C lavere end
minimumstemperaturen, ndr materialet leveres pa
udlaegningsstedet.

Ved udlzegning af asfalt pa underlag med
fugtisolering, skal asfaltmaterialet overholde
temperaturkrav angivet af
fugtisoleringsleverandaren.

Ved levering skal asfaltmaterialets temperatur veere
mindre end maksimumstemperaturen.

3.8. Kanter og samlinger

Kanter og samlinger skal veere parallelle med, eller
vinkelrette pa, eksisterende hhv. foreskrevne
kanter, og fremsta med rette flugter og homogene
kurveforlgb.

Hvor varmblandet asfalt udferes uden fast
kantbegreensning, ma kanten af asfalt ikke afvige
mere fra en foreskreven belaegningskant, end 30
mm for slidlag og 50 mm for binde-, kombi- og
baerelag. | flerlagsbelaegninger uden fast
kantbegraensning skal lagenes bredde aftrappes
ved indrykning, svarende mindst til lagtykkelsen.

Ved maskinudleegning af asfalt mod blivende

asfaltbelaegning skal entreprengren sikre, at kanten

af den blivende belaegning genopvarmes, under
~ udleegningen.

| Alle samlinger skal udfgres med mindst mulig
afvigelse fra den gvrige belaegning.
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Samlinger skal kleebes medmindre kanten af den
forst udlagte asfalt er varm, under udferelse af
samlingen.

Ved maskinudlaegning af AB, SMA, TB k og ABM
skal kanten af den fgrst udlagte asfalt, veere varm
under udfgrelse af samlinger.

Ved udferelse af blivende tvaersamlinger skal
kanten af den farst udlagte asfalt klargares ved
freesning, renhugning eller lignende.

Alle samlinger skal vaere forskudt mindst 0,2 m fra
eventuelle, parallelle, samlinger i det underliggende

lag.

| slidlag skal laengdesamlinger sa vidt muligt veere
sammenfaldende med skillelinjer for vognbaner.

Pa broer skal leengdesamlinger placeres som
foreskrevet, eller i overensstemmelse med
bygherrens anvisninger. P& broer ma der kun
udfares tveersamlinger efter aftale med bygherren.

Pa broer ma leengdesamlinger ikke udfgres
naermere end 0,2 m fra dybdelinjer.

Ved udferelse af blivende laengdesamlinger, pa
broer, skal kanten af den forst udlagte asfalt
tilbagefgres med mindst 0,1 m ved fraesning,
skeering eller lignende. Tilbagefaring kan undlades
for samlinger mellem fgrst udlagte asfalt og anden
udlagte asfalt, nar samlinger udferes ved parallel-
karsel med to maskiner, som fremfgres med en
indbyrdes afstand mindre end 50 meter, mellem
udlagt asfalt.

Pa broer skal udfgrelse af samlinger i ABM type c,
og samlinger i slidlag, afsluttes med forsegling af
overfladen af den udlagte asfalt. Forsegling udfgres
ensartet hen over samlingen, i en bredde pa mindst
0,3 m. Efter forsegling skal den blivende maengde
bindemiddel veere mindst 400 g/mZ.

Pa veje skal alle samlinger forsegles i takt med
arbejdets udfgrelse. Efter forsegling skal den
blivende maengde bindemiddel vaere mindst 100
g/m2. Forsegling udferes ensartet hen over
samlingen, i en bredde pa mindst 0,3 m.

3.9. Banketter og ramper

Banketter og ramper, langs kantbjaelker og
kantsten, der udfgres ved handudlaegning, skal
udfgres hurtigst muligt efter udfarelse af underlaget
for banketten/rampen, for banketter dog senest
dagen efter udferelse af underlaget.

Pa bro skal den feerdige overflade af banketter
forsegles. Udstraekningen af forseglingen udfgres
som foreskrevet, dog mindst fra kantbjaelke til 0,3 m
forbi dybdelinje. Efter forsegling skal den blivende
maengde bindemiddel veere mindst 400 g/m?.

3.10. Deeksler og riste
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Daeksler og riste skal reguleres i henhold til
bygherrens anvisninger. Tilslutningen til korrekt
anbragte deeksler og riste skal udfgres med en
overhgjde pa 0 — 5 mm.

3.11. Komprimering

Komprimeringen skal udfgres med materiel, der
giver en ensartet komprimering i hele det
varmblandede asfaltlags tykkelse. Komprimeringen
skal udfgres umiddelbart efter udlaegning af
asfalten, og den skal udfegres under hensyn til
opnaelse af det faerdige lags funktionelle
egenskaber.

Ved standsninger i udleegningen af sa lang
varighed, at det medfarer risiko for, at udlagt
materiale underkomprimeres, som fglge af atkaling,
skal udleeggeren kgres fri af den udlagte beleegning
sa tidligt, at komprimering, af den udlagte
belaegning, kan gennemferes konditionsmaessigt.
Ved genoptagelse af arbejdet etableres
tveersamling ved renhugning eller lignende.

Pa vej skal indbygget, maskinudlagt, asfalt
overholde fglgende krav til indbygget hulrum (VL)
og komprimeringsgrad (K), under hensyn til udlagt
meengde:

Krav til maskinudlagt asfalt pa vej
Type Indbygget hulrum Komprimeringsgrad
(V1) (K)
c o 7 = o 7
- Materiale 2 e 7 g 2 e 7 -
ogmengde |2 % |8 S|E 8w |E clE
S s + g s |
0] L 10} L
Slidlag
- AB 8t, 255
kg/m?
_AB 11t > <85% 295,0%
75 kg/m?
-SMA 8, 2 <75% 295,0%
60 kg/m?
-SMA 11, 2
80 kg/m? <6,5% 295,0 %
Bindelag
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-ABB 11, =
100 kg/m?

-ABB 16, =
130 kg/m?

- <75% - 2 96,0 %

Kombilag "

-KBL 11, 2
90 kg/m?

-KBL 16, 2
120 kg/m?

- <85% - 295,0%

Baerelag

- GAB 0,
Type 11

- B40/60, 2

100 kg/m? <75% >96,0%

-B70/100, 2
90 kg/m?

-GABO,
Type 16

- B40/60, >
115 kg/m? <75% > 96,0 %

-B70/100, =
110 kg/m?

-GAB I

- B40/60, 2

135 kg/m?
- <85% - 296,0 %

- B70/100, =
115 kg/m?

~GABI, = <95%
180 kg/m?

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1

Figur 3.2 Krav til indbygget hulrum og
komprimeringsgrad, maskinudlagt asfalt pa vej

Pa bro skal indbygget, maskinudlagt, asfalt
overholde fglgende krav til indbygget hulrum (VL)
og komprimeringsgrad (K), under hensyn til udlagt
maengde:

Krav til maskinudlag asfalt pa bro

Type Indbygget hulrum Komprimeringsgrad
(V1) (K)

= ~ = ~
Material é § : é § :
- Materiale

@ I AR -l g &g
og maengde c o) c [9)

c 5 + c 5 |

@ 2 @ L

o 1 A 1




Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Varmblandet Asfalt

Side 32 af 41

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

Slidlag

-AB 8t, = 55
kg/m?

-AB 11t, 2
75 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<6,5% <75%
<75% <85%

2 96,0 %
2 95,0 %

295,0%
294,0 %

-SMA 8, =
60 kg/m?

-SMA 11, 2
80 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<45% <55%
<55% <6,5%

2 98,0 %
297,0 %

2 97,0%
2 96,0%

Beskyttelseslag

- ABM, Type
a, 2 60 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<3,5% <45%
<45% <55%

2 98,0 %
297,0 %

297,0 %
2 96,0 %

-ABM, Type
c, 2 90 kg/m?

- pa flader

- i samlinger

<45% <55%
<55% <6,5%

2 98,0 %
297,0 %

297,0 %
2 96,0 %

Bindelag

-ABB 11, 2
100 kg/m?

-ABB 16, =
130 kg/m?

<6,5% <75%

297,0 %

2 96,0 %

Baerelag

-GAB 0,
Type 11

- B40/60, =
100 kg/m?

-B70/100, =
90 kg/m?

<6,5% <75%

297,0 %

2 96,0 %

- GAB 0,
Type 16

- B40/60, =
115 kg/m?

- B70/100, =
110 kg/m?

<6,5% <75%

297,0 %

2 96,0 %

-GAB |

- B40/60, =
135 kg/m?

-B70/100, =
115 kg/m?

<75% <85%

297,0 %

2 96,0 %

Figur 3.3 Krav til indbygget hulrum og
komprimeringsgrad, maskinudlagt asfalt pa bro
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3.12. Afsluttende arbejder

Entreprengren skal udfgre rengering efter det
udferte arbejde.

Renggring omfatter opsamling og fiernelse af
materiale, der som led i arbejdets udfgrelse, er
havnet pa, faldet ned i, eller tilsmudser tilstadende
beleegninger, konstruktioner og udstyr.

Efter udleegning af varmblandet asfalt skal evt. spild
eller forurening pa asfaltoverfladen, afrenses eller
afhjeelpes ved retablering af overfladen.

4. KONTROL

4.1. Alment

Bygherren skal i henhold til SAB Styring og
samarbejde adviseres om tidsplanen for udlaegning
af asfaltlag.

Efter udleegning af hvert asfaltlag skal
entreprengren aflevere dokumentation for, at de
geometriske krav og krav fra asfaltanalyser er
overholdt.

Geometrisk kontrol:
Teetheden af nivellementet skal mindst veere som
anfert i SAB Arbejdsplads, afsnit 3.2.

Entreprengren skal sikre, at der er
overensstemmelser i de udfgrte malinger, saledes
at der for hver enkelt maling (ved hvert lag), udferes
malinger i samme punkter.

Entreprengren skal foreleegge afsaetningsdata for
bygherren inden udlaegningen.

Efter udleegning af hvert enkelt belaegningslag
dokumenteres overfladens korrekte beliggenhed
ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af
samme fikspunkter og nivellementsnet.

Udferelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt,
opdeles i kontrolafsnit, som kan have varierende
starrelse. Ved et kontrolafsnit forstas en
straekning/et areal udfart med de samme
materialer. Streekninger/arealer udfert pa forskellige
dage, kan ikke indga i samme kontrolafsnit.

Ved et kontrolafsnit forstas en straekning/et areal
udfert med de samme materialer, hvor asfalten
fremtreeder homogen og ensartet.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
materialer, forbruget af materialer, udstreekning af
udfert arbejde samt indbygning af materialer.
Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse
med entreprengrens beskrivelse af sin kontrol af
egne arbejder.

Entreprengren skal dagligt og for hver
beleegningstype udfylde sammenhgrende skemaer
vedrgrende udlagte meengder og
entreprengrkontrol. Skemaerne skal overholde
principperne i skema 3a, 4a og 4e i Tilsynshandbog
for asfaltarbejder.

Pa forudgaende forlangende skal entreprengren
udlevere repraesentative prever af ramaterialer og
varmblandet asfalt, til bygherren.
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For bro skal entreprengren udtage 3 x ca. 8 kg + 6
x 8 kg materialepraver af
slidlag/ABM/profileringsmateriale pr. pabegyndt 100
t, samt 4 x ca. 8 kg materialepraver af AAB pr.
pabegyndt 40 t.

Materialeprgverne skal udtages pa
udlaegningsstedet.

Entreprengren skal opbevare materialeprgverne,
indtil de skal sendes til bygherrens laboratorium iht.
bygherrens anvisning.

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang |

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfert arbejde.

Dokumentation skal fremsendes til bygherren
senest en uge efter udfgrelse af asfaltarbejder.

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang |l

Entreprengren skal dokumentere asfaltmaterialets
udlaegningstemperatur, samt forbruget af

materialer, med angivelse af tilhgrende lagtykkelse
og udstraekning af udfert arbejde, pr. kontrolafsnit.

For arbejder hvor der er krav til indbygget hulrum
og komprimering, skal entreprengren videre
dokumentere resultatet af udfert kontrol af
nedenstaende, pr. kontrolafsnit:

- indbygget hulrum og komprimering

- lagtykkelse af borekerner
vedheeftning til underlag

Pa forudgaende forlangende skal entreprengren
fremvise udtagne borekerner for bygherren.

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til
bygherren senest 3 uger efter udfgrelse af
asfaltarbejder.

Entreprengrens dokumentation af resultatet af
udferte kontroller skal omfatte testrapporter for alle
udfgrte analyser.

Fremstar et delomrade, af et kontrolafsnit, med
synlig afvigelse fra kvaliteten af det udferte arbejde,
inden for kontrolafsnittet, skal entreprengren, pa
bygherres forlangende, dokumentere indbygget
hulrum og komprimering, i dette delomrade.
Borekerner udtages ind til 0,05 m fra samlinger og
ind til 0,25 m fra kanter, og krav til indbygget hulrum
og komprimering reduceres med 3 %-point.

Entreprengren skal dokumentere resultatet af udfart
kontrol af profil pr. kontrolafsnit.

Profilet skal dokumenteres pr. 20 meter, for
streekninger hvor profilet aendrer fald, dog pr. 5
meter.
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Dokumentation for kontrollen skal fremsendes til
bygherren senest 3 arbejdsdage efter udferelse af
det kontrolafsnit der dokumenteres.

4.3.1. Forholdsregler ved kontrol af
udleegningstemperatur

Temperatur af varmblandet asfalt males pa For SMA/ABB/GAB skal entreprengrens maling af
tidspunktet for udleegningen af materialet. udleegningstemperatur ske ved termografisk maling
jf. Metodebeskrivelse for termografisk maling.

Temperatur af varmblandet asfalt skal males
minimum 5 gange pr. arbejdsdag, jeevnt fordelt over
udlaegningstiden. Tidspunkt for maling angives
sammen med den malte temperatur.

4.3.2. Forholdsregler ved kontrol af udlagt
maengde

Udlagt meengde af varmblandet asfalt
dokumenteres pr. kontrolafsnit, ved gennemsnitligt
materialeforbrug, pa grundlag af vejesedler,
sammenholdt med arealet hvor materialet er udlagt.

4.3.3. Forholdsregler ved kontrol af
indbygget hulrum og komprimering

For hvert kontrolafsnit udfgres der kontrol af
indbygget hulrum og komprimering, af indbygget
asfalt.

Pa veje udtages der minimum 6 stk. borekerner, =
2100 mm, inden for et kontrolafsnit, idet antallet af
borekerner pr. kontrolafsnit skal overholde falgende

krav:

Materiale Antal borekerner inden for
et kontrolafsnit pa vej

AB og SMA min. 1 borekerne pr. 800 m?

ABB min. 1 borekerne pr. 2.000 m?2

KBL min. 1 borekerne pr. 2.000 m?

GAB 0, GAB | og GAB 1l min. 1 borekerne pr. 2.000 m?

Figur 4.1 Krav til antal borekerner inden for et
kontrolafsnit pa vej

Hvis udlaegningen af asfalt giver anledning til, at ét
kontrolafsnit er mindre end 800 mZ?, kan afsnittet
lzegges sammen med et tilstadende kontrolafsnit.
Er summen af de to sammenlagte afsnit mindre end
1.600 m?, kan de leegges sammen med endnu et
tilstadende kontrolafsnit.

Pa broer mindre end 300 m? udtages der 3
borekerner, 2100 mm.
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Pa broer stgrre end 300 m?, udtages der minimum
6 stk. borekerner, ud over specielle samlingskerner
(Sa-kerner), 2100 mm, inden for et kontrolafsnit,
idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal
overholde fglgende krav:

Materiale Antal borekerner inden for
et kontrolafsnit pa bro "
AB og SMA min. 1 borekerne pr. 350 m?
ABM min. 1 borekerne pr. 350 m?2
ABB min. 1 borekerne pr. 350 m?
GAB 0 og GAB | min. 1 borekerne pr. 350 m?
1) ud over Sa-kerner

Figur 4.2 Krav til antal borekerner inden for et
kontrolafsnit pa bro

Ved udtagning af borekerner pa bro, skal
entreprengrens sikre at den underliggende
fugtisolering ikke beskadiges.

Inden for et kontrolafsnit udtages, og benavnes,
borekerner jeevnt fordelt med hensyn til
lzengderetning og tvaerretning jf. prvD 90-3:2015,
Udtagning og maerkning af borekerner. Der udtages
sa vidt mulig lige mange prgver fra kant, midte og
samling (K-, M- og S-prgver). Kant- og
samlingsprgver (K- og S-pregver) udtages ca. 0,25
meter fra kant hhv. samling. Hvor der udlaegges
med sidestatte, bortfalder begreensningerne for K-
prever, og hvor der udleegges med parallelt
kerende udlaeggere, bortfalder begreensningerne
for S-praver.

Pa broer udtages Sa-kerner af slidlag og ABM jf.
prVD 90-3:2015, Udtagning og maerkning af
borekerner. Der udtages minimum én Sa-kerne pr.
100 m samling i hver udleegningsbane, dog mindst
2 Sa-kerner pr. udleegningsbane.

Efter udtagning af borekerner, skal borehuller
temmes for evt. vand, klaebes pa indersiden med et
bitumingst kleebemiddel og lukkes med varmt
asfaltmateriale, af en taetgraderet type. Ved lukning
af borehuller skal det varme asfaltmateriale
komprimeres saledes, at der tilvejebringes en
teetsluttende og holdbar reparation.

Indbygget hulrum

Der bestemmes indbygget hulrum pa alle
borekerner. Gennemsnit og tolerance bestemmes
pr. kontrolafsnit.

Hulrum bestemmes pa grundlag af densiteten af en
borekerne og asfaltmaterialets maksimale densitet,
iht. DS/EN 12697-8, Bitumingse
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belaegningsmaterialer — Prgvningsmetoder — Del 8:
Bestemmelse af bitumingse provelegemers
volumetriske sammensaetning.

Borekernedensitet bestemmes iht. DS/EN 12697-6,
Bitumingse blandinger — Prgvningsmetoder — Del 6:
Bestemmelse af bitumingse provelegemers
rumvaegt.

Maksimal densitet bestemmes iht. DS/EN 12697-5,
Bitumingse belsegningsmaterialer —
Prgvningsmetoder — Del 5: Bestemmelse af den
maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk
procedure, udfgrt pa repraesentativt varmblandet
asfaltmateriale, udtaget under arbejdets udferelse,
fra samme kontrolafsnit som borekernerne er taget
fra.

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlaeg tilferes
samme udleegger, bestemmes indbygget hulrum pa
grundlag af middelveerdien af materialernes
maksimale densitet.

Komprimering

Der bestemmes komprimeringsgrad pa alle
borekerner. Gennemsnit og tolerance bestemmes
pr. kontrolafsnit.

Komprimeringsgrad bestemmes som forholdet
mellem densiteten af en borekerne, og middel-
referencedensiteten af 3 provelegemer, fremstillet
ved hjaelp af faldhammer iht. DS/EN 12697-30,
"Forberedelse af prgvelegemer ved hjzelp af
faldhammer”, (2x50 slag), af repreesentativt
varmblandet asfaltmateriale, udtaget under
arbejdets udfgrelse, fra samme kontrolafsnit som
borekernerne er taget fra. Densitet bestemmes ved
vejning i luft/vand, jf. DS/EN 12697-6,
"Bestemmelse af bitumingse provelegemers
rumveaegt”, Procedure B: Bulk-densitet — Maettet
overfladetor.

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlaeg tilferes
samme udleegger, bestemmes komprimering pa
grundlag af middelveerdien af materialernes
referencedensitet.

Tolerance

Ved bestemmelse af tolerance er den statistiske
veerdi "t" (Students t) svarende til 90 %
signifikansniveau. Ved toleranceberegning
anvendes folgende veerdier for "t":

Stikprevestgrrelse, antal Signifikansniveau: 10% o
praver [n] ['t"] 2

25

6 1,48 Iei

, b {>B




Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Varmblandet Asfalt

Side 38 af 41

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet

Saerlig arbejdsbeskrivelse — Varmblandet asfalt

asfalt (AAB) — (December 2021)

SAB

7 1,44
8 1,42
9 1,40
10 1,38
1" 1,37
12 1,36

Figur 4.3 Statistisk vaerdi "t”
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