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Arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB)

Kgrebaneafmaerkning

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
meerkning af december 2018 (vejregler.dk)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
meerkning (SAB)

Dette er en kopi af AAB.

Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelporta-
lens udgave af AAB af december 2018, er vejre-
gelportalens udgave geeldende.

Supplerende bestemmelser til AAB — Kgrebane-
afmaerkning.

1. Alment

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Kgreba-
neafmaerkning" omfatter udfgrelse af karebane-af-
maerkning, med lang eller kort holdbarhed, pa veje.
Arbejder med kgrebaneafmeerkning omfatter klar-
gering af underlag, formarkering samt udleegning
af karebaneafmaerkning.

AAB indeholder funktionskrav til den feerdige kare-
baneafmaerkning samt krav til materialer, udfgrelse
og kontrol.

Funktionskravene er absolutte krav, der som mini-
mum skal veere opfyldt i hele mangelansvars-perio-
den for det respektive funktionskrav. Materiale- og
udfgrelseskrav er rammekrav, der dels karakterise-
rer de enkelte typer karebaneafmeerkning, dels
medvirker til at sikre funktionskravenes opfyldelse
ud over mangelsansvarsperioden.

AAB geelder for alle karebaneafmeaerkningsarbej-
der. Kravet til entreprengrens dokumentation af
kravenes opfyldelse er afpasset med kontrolom-
fang, jf. afsnit 1.4.

Bekendtggrelse om vejafmaerkning og Bekendtga-
relse om anvendelse af vejafmaerkning er geel-
dende.

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og prov-
ningsmetoder er i overensstemmelse med:

DS/EN 1423 Vejudstyr — Vejafmaerkningsmateria-
ler — Efterstrgningsmaterialer — Glas perler, frikti-
onsmaterialer samt blandinger heraf

DS/EN 1424 Vejudstyr. Vejafmeerkningsmateriale.
Iblandede glasperler

DS/EN 1436 Vejafmaerkningsmateriale — Funkti-
onskrav til vejafmaerkning samt prgvnings-metoder
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DS/EN 1463-1 Vejafmaerkningsmaterialer — Retro-
reflekterende vejsgm — Del 1: Funktionskrav i ny
tilstand

DS/EN 1463-2 Vejudstyr. Vejafmaerkningsmateria-
ler. Retroreflekterende faerdselssgm. Del 2: Felt-
malinger

DS/EN 1790 Vejudstyr - Vejafmaerkningsmaterialer
- Praefabrikerede vejafmaerkninger

DS/EN 1824 Vejudstyr - Vejafmaerkningsmaterialer
— Vejafprgvning

DS/EN 1871 Vejudstyr. Afmaerkningsmaterialer.
Fysiske egenskaber

DS/EN 12802 Vejudstyr — Vejafmaerkningsmateria-
ler — Laboratoriemetoder til identifikation

DS/EN 13036-4 Vej- og flypladsbelsegning — Over-
fladekarakteristik — Prgvningsmetoder — Del 4: Me-
tode til maling af en belaegnings slip- og friktions-
modstand: Pendulprgvning

DS/EN 13212 Vejudstyr — Vejafmaerkningsmateria-
ler — Krav til fabrikkens egen produktionskontrol
DS/EN 13459 Vejudstyr — Vejafmaerkningsmateria-
ler — Prgveudtagning og pravning

ISO 11664-2 Colorimetry -- Part 2: CIE standard il-
luminants

Terminologi
| naerveerende udbudsforskrift er fglgende termino-
logi anvendt for karebaneafmaerkning:

Permanent Endelige, blivende kerebaneafmaerkning.
afmaerkning

Midlertidig Midlertidig kerebaneafmaerkning, med lang eller kort holdbarhed.
afmaerkning

Nymarkering Etablering af kerebaneafmaerkning pa umarkeret overflade.
Genmarkering Etablering af kerebaneafmaerkning pa eksisterende, synlig

kerebaneafmaerkning.

Demarkering Fjernelse af karebaneafmaerkning.

Plan Kerebaneafmaerkning uden szerlig overfladestruktur.
kerebaneafmaerkning

Profileret Kerebaneafmaerkning med en serlig overfladestruktur.
kerebaneafmaerkning

Praefabrikeret Fabriksfremstillet kerebaneafmaerkning.
kerebaneafmaerkning

Holdbarhed, Kort og Udtryk for periode hvor kerebaneafmaerkningen opfylder de stillede

lang funktionskrav.
Luminanskoefficient i Forholdet mellem luminansen L af et felt af en kerebaneafmaerkning, i
diffus belysning, Qd observationsretningen, og belysningsstyrken E pé feltet.

(mecd-m2Ixt)

Koefficient for retro- Forholdet mellem luminansen L af et felt af en kerebaneafmaerkning, i
reflekteret luminans, | observationsretningen, og belysningsstyrken vinkelret p& belysnings-
R (med-m21x?Y) retningen EL ved feltet.

Farvekoordinater, x, y | Reference til et punkt i et kromaticitetsdiagram (farvetrekant)

Friktion, SRT Friktion bestemt ved hjz=Ip af pendulprevning (SRT: Skid resistance
tester value), iht. DS/EN 1436.

Friktion, PTV Friktion bestemt ved hjzlp af pendulpravning (PTV: Pendulum Test
Value), iht. DS/EN 13036-4.

Trafikklasse Udtryk for trafikbelastning bestemt ved antal hjulpassager over et givet
punkt, inden for en bestemt tidsperiode.

Figur 1.1 Karebaneafmaerkning, Anvendt terminologi.
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1.1 Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstraekning og type af
kagrebaneafmeerkning.

Ved etablering af karebaneafmaerkning pé eksiste-
rende underlag vil underlaget for arbejdets udfg-
relse veere den eksisterende beleegning pa tilbuds-
dagen. Bygherren kan foretage reparationer af ek-
sisterende belaegning inden arbejdets udfgrelse.
Skal eksisterende kgrebaneafmaerkning fiernes,
udfgres dette af bygherren, forud for arbejdets ud-
farelse.

1.2 Entreprengrens ydelser

Entreprengren skal beskrive og dokumentere sam-
menseetning og ydeevne af den tilbudte kgrebane-
afmaerkning.

For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-maerkede
iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal
entreprengren péa forlangende fremlaegge doku-
mentation for producent, samt at producenten er
certificeret ihnt. DS/EN ISO 9001.

For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-maerkede
iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal
entreprengren péa forlangende fremlaegge doku-
mentation for, at producentens gennemfgrte egen
produktionskontrol int. DS/EN 13212.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de i neerveerende AAB
beskrevne kvalitetsniveauer.

Arbejdet omfatter udfarelse af karebaneafmaerk-
ning pa rengjort, tart, underlag, som naermere an-
givet ved placering og geometri, samt forpligtelser i
mangelsansvarsperioden.

Rengaring og terring af underlag far udfarelse pa-
hviler entreprengren.

Entreprengren skal udarbejde kontrolplan for egne
arbejder.

For afmaerkningsmaterialer, som ikke er CE-
maerkede iht. en harmoniseret DS/EN-produkt-
standard, skal entreprengren fremlsegge doku-
mentation for certificering i henhold til "Nordic
certification system for road marking materials”,
VTI eller tilsvarende.

Det pahviler entreprengren at godtgare, at en an-
den certificeringsordning end "Nordic certification
system for road marking materials”, VTI kan an-
vendes.

Certificeringen skal vaere gennemfart for mini-
mum trafikklasse P4 for permanent kgrebaneaf-
maerkning med lang holdbarhed.

Et certificeret type |l materiale kan benyttes til
type | vejmarkering.

Et certificeret type |l materiale kan benyttes til
alle type Il design.
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Under vejrforhold, der medfarer risiko for, at de i
neerveerende AAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke
opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

1.3 Underlag

Forud for arbejdets udfgrelse, skal entreprengren
sikre sig, at underlaget er egnet til konditionsmaes-
sig udfarelse af den péataenkte karebaneafmaerk-
ning, og over for bygherren gare opmaerksom pa
synlige manglende forudsaetninger for arbejdets
udfgrelse, efter de stillede krav.

Safremt karebaneafmeerkning og dens underlag
udfgres i samme entreprise, kan entreprengren
ikke over for bygherren paberabe sig mangler, som
kan henfgres til dette underlags udfarelse.

1.4 Krav til dokumentation efter kontrolom-
fang

Arbejder med kgrebaneafmaerkning inddeles i fal-
gende kategorier:
e Kontrolomfang I: Hvor intet andet er speci-
ficeret
e Kontrolomfang II: Hvor dette er specificeret

Krav til dokumentation efter kontrolomgang er an-
fart i afsnit 4.

1.5 Funktionskrav

Funktionskrav skal veere overholdt i hele mangels-
ansvarsperioden. Kgrebaneafmaerkning skal have
et ensartet, homogent, praeg, og fremsta uden af-
skallinger.

Permanent kgrebaneafmaerkning skal udfgres med
lang holdbarhed.

1.5.1 Lystekniske egenskaber

Kgrebaneafmeerkning skal overholde krav til lumi-
nanskoefficient og retrorefleksion iht. DS/EN 1436,
som angivet herunder.

Luminanskoefficient, Qd

Hvid og gul kerebaneafmaerkning skal i tar tilstand
overholde fglgende krav til luminanskoefficient, un-
der diffus belysning, Qd, iht. DS/EN 1436:

For leengdeafmeerkning af hver stribe, er krav til
koefficient for retroreflekteret luminans under be-
lysning

fra bil-forlygter, RL, i tar tilstand, iht. DS/EN
1436, klasse R3 (=150). For profileret karebane-
afmaerkning er klasse RW2 (=35), i vad tilstand
ogsa geeldende.
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Type Krav
Lengdeafmaerkning

- Motorvej og vej i abent land Klasse Q3 (Qd = 130)
-Vejiby Klasse Q2 {Qd = 100)
Tvaerafmaerkning Klasse O3 (Qd = 130)
Pilafmaerkning Klasse Q3 (Qd = 130)
Tekst og symbaler ekskl. | P-base Klasse Q3 (Qd = 130)

Figur 1.2 Krav til luminanskoefficient Qd for ter kerebaneafmeerkning

For blat cykelfelt, i tar tilstand, skal luminanskoeffi-
cient, under diffus belysning, Qd, vaere minimum
80 (mcd-m2:Ix?), iht. Annex A, DS/EN 1436.

Retrorefleksion, RL

Hvid kgrebaneafmaerkning skal overholde fglgende
krav til koefficient for retroreflekteret luminans un-
der belysning fra bil-forlygter, Ri, i henholdsvis tar
og vad tilstand, int. DS/EN 1436:

Type Krav, ter tilstand Krav, vad tilstand *)
Lengdeafmarkning

- Motorvej og vej i abent land Klasse R3 (Ry 2 150) Klasse RW2 (Ry z 35)
- Trafikvej i by Klasse R3 [Ry 2 150) Klasse RW2 [Ry 2 35)
- Lokalvej i by Klasse R2 (Ru 2 100) —
Tvaerafmeerkning ekskl Klasse R3 Ry 2 150) -
fodgengerfelt og rumlestriber

Pilafmaerkning Klasse R3 [Ry = 150) -

Tekst og symboler ekskl. i P-base Klasse R3 (Ru 2 150) —

*) Kun for profileret kerebaneafmaerkning

Figur 1.3 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans Ru for hvid keérebaneafmasrkning

Midlertidig gul kerebaneafmeerkning skal overholde
falgende krav til koefficient for retroreflekteret lumi-
nans under belysning fra bil-forlygter, R, i hen-
holdsvis tegr og vad tilstand, int. DS/EN 1436:

Vejtype Krav, tgr tilstand Krav, vad tilstand *)
Motorvej Klasse R4 (RL 2 200) Klasse RW2 (R 2 35)
@vrige veje Klasse R3 (R 2 150)

*) Kun for profileret kgrebaneafmaerkning

Figur 1.4 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans Ry for midlertidig gul kgrebane-
afmeerkning

P& permanente feerdselssgm skal refleksens lys-
styrkekoefficient, R, malt i med-Ix?, opfylde kra-
vene til klasse PRP 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1.
P& midlertidige feerdselssgm skal refleksens lys-
styrkekoefficient, R, malt i mcd-Ix?, opfylde kra-
vene til klasse PRT 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1.

1.5.2 Farve

Permanent karebaneafmaerkning ekskl. blat cykel-
felt samt standsnings- og parkeringsafmaerkning
udfgres med farven hvid, iht. DS/EN 1436.

Permanent karebaneafmeaerkning af typen blat cy-
kelfelt udferes med farven bla.




SIDE

7 af 14

AAB/SAB — Kgrebaneafmaerkning AV-UDB-2024-HN-03

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
meerkning af december 2018 (vejregler.dk)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
maerkning (SAB)

Permanent karebaneafmeerkning af typen stands-
nings- og parkeringsafmaerkning udfgres med far-
ven gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436.

Midlertidig kerebaneafmaerkning udfgres med far-
ven hvid eller gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436.

Hvid og gul kgrebaneafmeerkning skal i tgr tilstand,
i dagslys, overholde fglgende krav til hjgrne-punk-
ters koordinater i et kromaticitetsdiagram, iht.
DS/EN 1436:

Farve Krav til koordinater i et kromaticitetsdiagram, for hjprnepunkter
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4
Hvid x 0,355 0,305 0,285 0,335
¥ 0,355 0,305 0,325 0,375
Gul, klasse Y2 x 0,494 0,545 0,485 0,427
¥ 0,427 0,454 0,534 0,483

Figur 1.5 Krav til farvekoordinatgraenser for hvid og gul kerebaneafmaerkning, ter tilstand, i dagslys

Bla kgrebaneafmaerkning skal i tar tilstand, i dags-
lys, overholde fglgende krav til hjgrnepunkters ko-
ordinater i et kromaticitetsdiagram, iht. Annex C,
DS/EN 1436:

Farve Krav til koordinater i et kromaticitetsdiagram, for hjgrnepunkter
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4
Bl3 X 0,211 0,295 0,275 0,182
¥ 0,216 0,315 0,335 0,282

Figur 1.6 Krav til farvekoordinatgreenser for bla karebaneafmzerkning, ter tilstand, i dagslys

Kgrebaneafmaerkning skal i tar tilstand, overholde
falgende krav til hjgrnepunkters koordinater i et
kromaticitetsdiagram, for retroreflekteret lys, klasse
RC1, iht. DS/EN 1436:

Farve Krav til koordinater i et kromaticitetsdiagram, for hjprnepunkter
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4
Gul, Klasse RC1 x 0,575 0,508 0,473 0,510
¥ 0,425 0415 0,453 0,490

Figur 1.7 Krav til farvekoordinatgranser for ter kprebaneafmaerkning, for retroreflekteret lys

Permanente faerdselssgm skal have hvid refleks,
farvefaktor 1,0, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det
retroreflekterede lys skal veere hvid, klasse NRC 1,
iht. 1463-1.

Midlertidige feerdselssgm skal have gul refleks, far-
vefaktor 0,6, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det re-
troreflekterede lys skal veere gul, klasse NRC 1,
iht. 1463-1.

1.5.3 Friktion

Hvid og gul, plan, kerebaneafmaerkning skal over-
holde fglgende krav til friktion, iht. DS/EN 1436:
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Type Krav

Lengdeafmeasrkning Klasse 52 (SRT 2 50)

Twaerafmaerkning ekskl. Klasse 52 (SRT 2 50)

fodgengerfelt

Fodgeengerflet Klasse 55 [SRT 2 65)

Standsnings- og Klasse 52 (SRT = 50)

parkeringsafmasrkning

Pilafmaerkning, tekst, symboler Klasse 52 (SRT 2 50)

ekskl. i P-base

Figur 1.8 Krav til friktion pa hvid og gul, plan, kgrebaneafmaerkning

For bla, plan, karebaneafmaerkning skal friktion
veaere minimum PTV = 65, (Wide slider assembly,
Slider 57) jf. DS/EN 13036-4.

2.1 Ramaterialer

Afmaerkningsmateriale

Som afmaerkningsmateriale til karebaneafmaerk-
ning anvendes maling, termoplast eller kold-plast
int. DS/EN 1871.

Afmaerkningsmateriale skal overholde fglgende

krav:
Tarretid: Maksimalt 15 minutter ved en overfla-
detemperatur pa 20 °C, iht. DS/EN
1824
Holdbar- De under afsnit 1.5 anfarte funktions-
hed: krav er gaeldende under fglgende vil-
kar:

- Hjulpassageklasse T2 (100.000 + 20
% hjulpassager) og P4 (500.000 + 20
% hjulpassager), iht. DS/EN 1824

- Klimaklasse C3 (Cfb med vintertjene-
ste), iht. DS/EN 1824

Efterstrgningsmateriale

Som efterstrgningsmateriale til kgrebaneafmaerk-
ning anvendes CE-meerkede glasperler, friktions-
materialer samt blandinger heraf int. DS/EN 1423,
attesteringsniveau 1.

Efterstrgningsmateriale skal overholde fglgende

krav:
Skadelige Klasse 1 (< 200 ppm) [Kun glasperler
stoffer: og transparente friktionsmaterialer]

Preefabrikeret afmaerkningsmateriale

Som afmaerkningsmateriale til praefabrikeret kare-
baneafmeerkning anvendes tape, termoplast eller
kold-plast iht. DS/EN 1790.
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Praefabrikeret karebaneafmaerkning skal overholde
falgende krav:

Tarretid: Maksimalt 15 minutter ved en overfla-
detemperatur pa 20 °C, iht. DS/EN
1824

Holdbar- De under afsnit 1.5 anfarte funktions-

hed: krav er geeldende under fglgende vil-

kar:

- Hjulpassageklasse T2 (100.000 + 20
% hjulpassager) og P4 (500.000 + 20
% hjulpassager), iht. DS/EN 1824

- Klimaklasse C3 (Cfb med vintertjene-
ste), iht. DS/EN 1824

Feerdselssgm

Som feerdselssgm til karebaneafmeerkning anven-
des CE-maerkede retroreflekterende faerdselssgm
iht. DS/EN 1463-1, attesteringsniveau 1.

Feerdselssgm skal overholde falgende krav:

Reflektor: Type 3 (plastik med slidstaerk overfla-
debeskyttelse)

Design: Type A (ikke sammentrykkelig)

Hgjde: Klasse H 1 (< 18 mm)

Dimensio- Permanente; Klasse HD 1 (laengde <

ner: 250 mm, bredde < 190 mm)
Midlertidige; Klasse HDT 2 (leengde =
75 mm, bredde = 90 mm)

Holdbar- Klasse S1 (tilbageveerende sgm = 42,

hed: ud af 50)

2.2 Det feerdige produkt

Kagrebaneafmaerkning skal overholde de specifika-
tioner, som er angivet i entreprengrens beskrivelse
og dokumentation, for sammenseetning og yde-
evne jf. afsnit 1.2.

Efterstrgningsmateriale og feerdselssgm skal over-
holde klasserne i ydeevnedeklarationen.

2.2.1 Kgrebanelinje pa motorveje

Som udgangspunkt skal kerebanelinjen, udfares
som en 15 cm bred profileret linje med vejmarke-
ringsdesign, som vist pa figur 1.
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Figur 1 Eksempel p& vejmarkeringsdesign

Det vaesentlige ved vejmarkeringsdesignet pa fi-
gur 1 er at stgjgenerne ved en overkgrsel mini-
meres, samtidig med at vand vil lgbe af overfla-
den. | dette design er funktionerne opnaet ved
udleegning af 6 baner af ovale eller rombeformet
draber lagt i ¥%- stensforbandt. Draberne har
samme hgjde samt en flad og jeevn overflade.

Der er mellemrum mellem de enkelte draber, s&
vandet kan lgbe fra og deekningsgraden skal
veere pad minimum 60%.

2.2.2 Kantbanelinje pd motorveje

Som udgangspunkt skal kantbanelinjer udfares
som en 30 cm bred kombinationslinje med vej-
markeringsdesign som vist pa figur 2.

Denne type kantbanelinje bestar af to linjer, hvor
den ene bestar af draber (den teettest pa kareba-
nen), og den anden som bestar af firkanter (den
teettest pa vejkanten).

Den drabeformede linje skal give god synlighed
iseer i vadt vejr, fordi vandet lgber af termoplast-
overfladen. Den ligger teettest pa karebanen, og
bestar af en 15 cm bred profileret linje af samme
type design som beskrevet under karebanelinjen.

Linjen med firkanter skal skabe opmaerksomhed
ved overkgrsel, da der skabes lyd og rystelser
nar bildaekket rammer linjen.

Denne linjes laves ved udlaegning af 15 cm
brede og 10 - 12 cm lange firkanter i forlaengelse
og med afstand imellem, s& stribearealet frem-
star ved ca. 2/3 stribemateriale og ca. 1/3 mel-
lemrum (asfalt).

Deaekningsgraden skal vaere pa ca. 66%
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Vejkant

Figur 2. Eksempel pa kantbanelinje.

3. Udfgrelse

3.1 Alment

Entreprengren skal tilretteleegge sit arbejde pa en
sadan made, at der ikke sker forringelse af kvalite-
ten af det udfgrte arbejde, herunder skadelig til-
smudsning under arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal sikre, at der i forbindelse med
arbejdet ikke sker tilsmudsning af omgivelserne.

Entreprengren skal afpasse fremfgringshastighe-
den efter materiellets funktion og den aktuelle be-
laegning, saledes at der etableres en konditions-
maessig karebaneafmaerkning.

Al permanent kgrebaneafmaerkning kraeves ud-
fart med lang holdbarhed.

Pa motorveje skal spaerreflader udfgres med pa-
rallel afslutning mod begraensningslinjen.
Udfares spaerreflader pa hovedlandveje eller mo-
tortrafikveje, hvor biltrafik er opretholdt, kan pa-
rallel afslutning mod begraensningslinjen undla-
des.

Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes
(punkteres) ud for sideveje og overkarsler.

Dette geelder ogsa markoverkarsler.

3.2 Klargering af underlag

Underlag skal i ngdvendigt omfang renggres og
terres umiddelbart fgr udfarelse, sa der kan tilveje-
bringes tilstraekkelig vedheeftning mellem afmaerk-
ningsmateriale og underlag.

Klarggringen af underlaget ma ikke beskadige eller
forarsage ungdvendigt slid pa underlaget.

3.3 Formarkering

Ved nymarkering udfgrer entreprengren afseetning
for kerebaneafmeerkning, ved formarkering.
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Formarkering skal fremsta med rette flugter og ho-
mogene kurveforlgb.

Formarkering udfgres pa en sddan made, at for-
markeringen ikke kommer til at fremtreede, som en

del af den feerdige kgrebaneafmaerkning.

Der udfares ikke formarkering ved genmarkering

3.4 Kgrebaneafmeaerkning

Karebaneafmaerkningen udfgres, s& den fremstar
med skarpt afgraensede konturer, for de relevante
trafikanttyper. Profileret karebaneafmaerkning skal
visuelt bedgmt, set fra en personbil pa 50 m af-
stand, fremsta som plan karebaneafmaerkning.

Kgrebaneafmaerkning skal falge det projekterede
forlab, og fremsta med rette flugter og homogene
kurveforlgb.

Kagrebaneafmaerkning skal fglge den projekterede
placering, med en tolerance pa hgjst + 50 mm, i
belaegningens tveerretning.

Pa veje med en kgrebanebredde mindre end 5,8
m, skal kantlinjer placeres med en afstand, til det
udjeevnede forlgb af karebanekanten, pa 150 mm,
med en tolerance pa - 0 mm til + 50 mm.

Ved vejarbejder p&4 motorveje, skal leengdeaf-
maerkning placeres som projekteret, med en tole-
rance pa hgjst + 20 mm, i beleegningens tvaerret-
ning, hvor vognbanebredden er < 3,00 m, idet fore-
skrevne vognbanebredder skal overholdes, med
en tolerance pa - 0 mm til + 30 mm. Enkelte min-
dre afvigelser, som fglge af ujsevnheder i vejbe-
leegningen, kan accepteres.

Pa veje med to eller flere vognbanelinjer skal disse
udferes, sa de er i takt med hinanden. | sving korri-
geres stribemellemrum, saledes at takten bevares

gennem svingene.

Kegrebaneafmaerkningen udfares pa en sadan
made, at den ikke forhindrer afvanding af belaeg-
ningsoverfladen.

Profileret kgrebaneafmeerkning skal udferes med
en overfladestruktur, som sikrer, at regnvand kan
ledes bort fra belsegningsoverfladen.
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Kantlinjer, udfgrt som plan karebaneafmaerkning,

med en total lagtykkelse pd mere end 1 mm, skal

udferes med aflgbskanaler, pa tveers af kantlinjen.
Aflgbskanaler udfgres som 0,05 m brede ophold i
afmaerkningen, pr. 5 m lgbende meter.

Speerrelinjer pa veje med ensidigt fald udfares med
tilsvarende aflgbskanaler. For speerrelinjer ved
speerreflader etableres aflgbskanaler, eller anden
ophold i afmaerkningen, i ngdvendigt omfang, efter
aftale med bygherren.

Fodgaengerfelter og bla cykelfelter udfares uden
efterstrgning.

Der udfgres ikke permanent kgrebaneafmaerkning
pa deeksler og riste, i kgrebaneareal.

Den resulterende tykkelse af den feerdige, bli-
vende, karebaneafmaerkning mé ikke overstige 5
mm.

4. Kontrol

4.1 Alment

Udfgrelse af karebaneafmaerkning opdeles i kon-
trolafsnit, som kan omfatte varierende omfang og
type. Ved et kontrolafsnit forstas en straekning/et

areal, hvor kgrebaneafmeerkning, med materialer
fra samme produktion, fremtreeder homogent og

ensartet. Hver straekning/areal, dog maksimalt en
dagsproduktion, udger et kontrolafsnit, der num-

mereres for sig.

Under arbejdets gang skal eventuelle aendringer i
materialernes sammensaetning, der kan pavirke
produktets ensartethed, meddeles bygherren forud
for udfarelse.

Entreprengren skal fare kontrol med materialernes
sammenseetning, udlaegning og forbrug, samt
overholdelse af funktionskrav. Prgvningsmetoder
skal veere i overensstemmelse med de i afsnit 1
anfarte.

Entreprengren skal fare kontrol med form, dimensi-
oner og tykkelse af udfart karebaneafmaerkning.

Kontrolmalinger skal udfares af entreprengren.
Et kontrolafsnit kan maksimal udgare 3000 m.
Kontrolmalingerne af de lystekniske egenskaber
skal udfares pr. 500 m. pr. type afmaerkning
(hgjre kantlinje, venstre kantlinje, vognbanelinje
0osv.)
Et kontrolafsnit anses for opfyldt nar gennemsnit
0g mindsteveerdi opfylder falgende:

« Gennemsnit > 150 (Rv) Klasse R3

« Mindsteveerdi > 90 (RL) Klasse R3

For krav til vad tilstand klasse, skal der kun ma-
les en gang pa hgjre kant i hver kerselsretning.

Farste kontrolmaling afleveres ved afleverings-
forretningen.

Anden kontrolmaling udfegres ved udlgbet af
mangelansvarsperioden.




SIDE

14 af 14

AAB/SAB — Kgrebaneafmaerkning AV-UDB-2024-HN-03

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
maeerkning af december 2018 (vejregler.dk)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Kgrebaneaf-
meerkning (SAB)

Kontrolprocedurer skal veere i overensstemmelse
med entreprengrens kontrolplan.

P& forudgaende forlangende skal entreprengren
udlevere repraesentative prgver af ramaterialer til
bygherren. Omfang af prgver skal fglge bygher-
rens anvisninger.

4.2 Dokumentation af kontrol

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til tilsy-
net senest en uge efter udfgrelse af karebane-af-
maerkning.

Kontrolomfang |
Ingen yderligere krav.

Kontrolomfang I
Entreprengren skal fremsende dokumentation for
udfgrt modtagekontrol, for anvendte materialer.

For udfart karebaneafmaerkning skal entrepreng-
ren fremsende dokumentation for udfgrt kontrol af:

o form, dimensioner og tykkelse

e omfang og art, og dertil svarende udlaeg-
nings-straekning/-areal

e placering og forlgb

e lystekniske egenskaber, farve og friktion

For permanent leengdeafmeerkning geelder kon-
trolomfang |I.
For gvrig afmaerkning geelder kontrolomfang |.

Dokumentationen fremsendes via
domeenet Stribeman.vd.dk



https://stribeman.vd.dk/Stribeman/Help.html
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