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Serlig arbejdsbeskrivelse (SAB)

Dette er en kopi af AAB.
Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelportalens
udgave af AAB af september 2018, er vejregelporta-
lens udgave geeldende.

Supplerende bestemmelser til AAB — Fraes-
ning af beleegninger

1. Alment

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Fraesning
af belaegninger" omfatter udfgrelse af kold fraesning
af asfalt, beton og kerebaneafmaerkning af termo-
plast, ved brug af freesevalse monteret med fraese-
teender.

AAB indeholder funktionskrav til udferelse og doku-
mentation. Funktionskravene er absolutte krav.

| denne udbudsforskrift anvendes falgende termino-
logi:

Bassinfrzes- Fraesning af et individuelt af-
ning greenset areal (et bassin), hvor
bredden kun udggr en del af
den samlede beleegnings-
bredde, og hvor laengden fast-
seettes afhaengig af lokale for-
hold. Fraese-dybden udger kun
en del af den samlede tykkelse
af asfalten/ betonen.

Demarke- Bortfreesning af kerebaneaf-

ringsfres- maerkning af termoplast. De-

ning markeringsfraesning udferes
som fin hhv. grov demarkerings-
freesning.

Fladefraes- Fraesning i en belaegnings fulde

ning bredde eller i en overvejende

(sammenheangende) del af en
belaegnings fulde bredde.
Laengden af en fladefraesning
udggr saedvanligvis minimum 3-
5 gange bredden, idet lzengden
fastseettes afhaengig af lokale
forhold. Fraesedybden udger
kun en del af den samlede tyk-
kelse af asfalten/betonen.

Friktions- Fraesning udfert i en sadan
freesning dybde, at beleegningsoverfladen
kun lige akkurat fraeses.

Gennemfraes- | Fraesning af asfalt/beton i fuld
hing dybde, dvs. til oversiden af det
underliggende ubundne materi-
ale (typisk grus).
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Kantfraesning

Bortfraesning af den yderste del
af asfaltens/betonens frie kant.
Fraesningen udfgres i asfal-
tens/betonens fuld dybde.

Kuglefraes- Fraesning med en seerlig fraese-

hing valse, som frembringer et "bue”-
formet profil.

Lysnings- Kileformet (vertikalt) fraesning

freesning langs en fast kantbegreensning

(typisk en kantsten). Freesedyb-
den langs den faste kantbe-
graensning fastsaettes afheengig
af lokale forhold.

Planfraesning

Bortfreesning af vulster/buler,
som rager op over den tilstg-
dende belaegningsoverflade.

Profilfraes- Profilfraesning er en fladefraes-
hing ning, der udfgres pa en sadan
made, at profilet af en eksiste-
rende belzegning eendres.
Rampefraes- Bortfraesning af ramper eller
hing dele af ramper i forkant af over-

karsler/indkarsler.

Rillefrasning

Smal gennemfraesning.

Rumlerille- Fraesning af et langsgaende
freesning profil (fordybninger) i belaeg-
nings-overfladen (typisk langs
belaegningskant og/eller langs
midter-linje).
Tilslutnings- Fraesning i eksisterende belaeg-
fraesning ning med henblik pa, at skabe
mulighed for at tilslutte en ny
belzegning til den eksisterende.
Tilslutningsfraesning udferes
med et plant hhv. kileformet
(vertikalt) profil.
Trappefraes- To eller flere pa hinanden fal-
hing gende plane tilslutningsfraesnin-
(fortandings- | ger, der udfgres pa en sadan
fraesning) made, at asfaltens/betonens frie
kant kommer til, at fremsta med
et trappeformet profil.
Vandrende- Fraesning af en rende for ret-
freesning ningsbestemt bortledning af

overfladevand.

Figur 1 Terminologi.

1.1 Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstreekning, fraese-
dybde og type af freesningen.
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Underlaget for arbejdets udfarelse er den eksiste-
rende beleegning pa tilbudsdagen eller ny belaeg-
ning.

1.2 Entreprengrens ydelser

Inden arbejdet pabegyndes skal entreprengren gare
bygherren opmaerksom pa eventuelt kendte og/eller
synlige manglende forudseetninger for arbejdets
rette udferelse.

Pa fraeseopgaver stgrre end 10.000 m? skal bygher-
ren og entreprengren veere til stede pa arbejds-plad-
sen ved arbejdets opstart for endelig fastlaeggelse af
udstraekning, fraesedybde, kontrol mv.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og le-
verancer til opnaelse af de i neerveerende AAB be-
skrevne kvalitetsniveauer, herunder fraesning, bort-
karsel af affreest materiale til godkendt modtage-
plads samt rengaring efter fraesning.

Fremstar den fraeste overflade, efter rengering, ueg-
net som underlag for udleegning af asfalt eller kare-

baneafmeerkning, skal entreprengren hurtigst muligt
gare bygherren opmaerksom herpa.

Eventuel ekstra affreesning ma kun udfgres efter af-
tale med bygherren.

2. Udforelse

2.1 Alment

Fraesning udfgres som kold fraesning med special-
maskine.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse veere
opmeerksom p4, at tilstedende, blivende, belaegnin-
ger og faste genstande ikke beskadiges.

Hvor geometriske eller fysiske forhold forhindrer, at
freesning kan udfares i fuld udstraekning, skal det
ikke-bortfreeste materiale fiernes, ved borthugning
med mejsel.

Entreprengren skal tilrettelaegge og udfere sit ar-
bejde pa en sddan méade, at der ikke sker forringelse
af kvaliteten af det udfarte arbejde, herunder beska-
digelse af fraeste kanter pa blivende belsegning.

Entreprengren skal afpasse fremfgringshastigheden
efter freesevalsens omdrejningshastighed og den ak-
tuelle beleegning, saledes at der foretages en kondi-
tionsmaessig fraesning. Freesehastigheden ma mak-

simalt veere 20 m/min.
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Fraesning udfares vinkelret pa, og parallelt med, be-
leegningens retning.

Freesning udfgres til den specificerede dybde, sale-

des at niveauet af den faerdige freeseoverflade bliver
som foreskrevet, med en tolerance pa + 5 mm. Afvi-
gelserne ma ikke vaere ensidige.

Efter fraesning skal overfladen fremsta med en ho-
mogen, jaevn og ensartet freeseoverflade. Fraeste
kanter pa blivende belaegninger skal veere lodrette,
og fremsta med rette flugter og homogene kurvefor-
lab.

Ved overskridelse af tolerancerne skal en-
treprengren for egen regning kompensere i
nederste asfaltlag.

2.2 Bassinfraesning

Bassinfraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Bassinfraesning udfares med en s bred freesevalse
som muligt, afhaengig af lokale forhold.

2.3 Fladefraesning

Fladefraesning udfgres med en linjeafstand pa mak-
simalt 15 mm.

Fladefraesning udfgres med en sa bred fraesevalse
som muligt, afhaengig af lokale forhold.

Hvor der udfares fladefraesning forud for
slidlag = 70 kg/m? kan denne udfgres med
freeser med en linjeafstand pa maksimalt 15
mm.

2.4 Profilfraesning

Profilfraesning udferes med en linjeafstand pa mak-
simalt 15 mm.

Profilfraesning udfares med en sa bred fraesevalse
som muligt, afheengig af lokale forhold.

Afvigelser fra et foreskrevet tveerfald skal overalt
vaere mindre end + 5 promille-point.

Kgrebanens laengdeprofil skal svare sa neer til et fo-
reskrevet profil, at de egenskaber (kagrselskomfort
og afvanding), der afheenger af dette, er opnaet.

Hvor der udfares profilfraesning forud for
slidlag = 70 kg/m2 kan denne udfgres med
freeser med en linjeafstand pa maksimalt 15
mm.

Afvigelser fra et foreskrevet tveerfald skal
overalt veere mindre end = 3 promille-point.

2.5 Planfraesning

Planfreesning udfgres med en linjeafstand p& maksi-
- malt 15 mm.

Planfraesning skal udfgres med ultralyds
anordning eller lignende for at opna et
jeevnt underlag inden udlaegning af slidlag.
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Planfraesning udferes med en sa bred fraesevalse
som muligt, afhaengig af lokale forhold.

2.6 Friktionsfrasning

Friktionsfraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 8 mm.

Friktionsfreesning udfares med en sa bred freese-
valse som muligt, afheengig af lokale forhold.

Friktionsfreesning skal udfgres med en linje-
afstand pa maksimalt 3 mm.

2.7 Lysningsfraesning

Lysningsfreesning udfgres med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Ved lysningsfraesning skal entreprengren veere saer-
lig opmeerksom pa, at den blivende, tilstadende,
kantbegreaensning ikke beskadiges.

Bredde af lysningsfraesning fastseettes efter aftale
med bygherren, afheengig af lokale forhold.

Ved beskadigelse af blivende, tilstedende
kantbegreensning skal disse erstattes af en-
treprengren uden beregning.

2.8 Rampefraesning

Rampefraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Ved rampefraesning skal entreprengren veere saerlig
opmeerksom pa, at blivende, tilstadende, kantbe-
graensning ikke beskadiges.

2.9 Tilslutningsfrasning

Tilslutningsfraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Tilslutningsfraesning udfgres med en sa bred fraese-
valse som muligt, afheengig af lokale forhold.

Bredde af tilslutningsfraesning med plant profil, langs
belaegningskant, fastseettes efter aftale med bygher-
ren.

Udstreekningen af tilslutningsfraesning med kilefor-
met profil fastsaettes efter aftale med bygherren, af-
haengig af lokale forhold.

Tilslutningsfraesning udfgres som angivet
pa geeldende projekttegninger

2.10 Kantfrasning

Ved kantfraesning skal entreprengren veere szerlig
opmeerksom pa, at den blivende, tilstedende, be-
lzegning ikke beskadiges.

' 2.1 Trappefrasning
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Trappefraesning udferes med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

Hvor intet andet er specificeret, udferes trappefrees-
ning pa en sadan made, at der er 0,20 m mellem de
lodrette fraesekanter.

Der henvises til geeldende projekttegninger
mht. udferelse ved broender (lsengderetnin-

gen).

2.12 Gennemfraesning

Ved gennemfraesning skal entreprengren veere saer-
lig opmeerksom pa, at den blivende, tilstedende, be-
lzegning ikke beskadiges.

2.13 Rillefraesning

Ved rillefreesning skal entreprengren veere seerlig
opmeerksom pa, at den blivende, tilstadende, be-
leegning ikke beskadiges.

Arbejdet omfatter rillefraesning af asfaltbe-
leegninger i forbindelse med tilslutning til ek-
sisterende belaegninger og i forbindelse
med opbrydning af asfaltbelaegninger.

2.14 Demarkeringsfrasning

Fin demarkeringsfraesning udfares med en linjeaf-
stand pa maksimalt 3 mm, og med en fraesevalse
med en bredde pa maksimalt 0,35 m.

Grov demarkeringsfraesning udfgres med en linjeaf-
stand pa maksimalt 15 mm.

Demarkeringsfraesning udfgres saledes, at der kun
akkurat bortfraeses i en dybde svarende til lagtykkel-
sen af den karebaneafmaerkning, som skal fiernes.
Udstraekningen af demarkerings-freesningen skal
ngje fglge udstraekningen af den kgrebaneafmaerk-
ning, som skal fiernes.

Karebaneafmaerkning af termoplast - der
ikke annulleres ved maskering - fijernes
med plantallerkenfreeser, ved vandfrees-
ning, vandspuling eller med fin demarke-
ringsfreesning med en linjeafstand pa mak-
simalt 3 mm, og med en fraesevalse med en
bredde pa maksimalt 0,35 m, sa der ikke
skabes for trafikanten vildledende "ar" i as-
faltbelaegningen, herunder iseer i slidlag.

De demarkerede omrader der er fiernet ma-
skinelt skal forsegles.

Der skal anvendes en 50 % forseglings-
emulsion (C50B).

2.15 Rumlerillefreesning

Rumlerillefreesning udfagres med en linjeafstand pa
maksimalt 6 mm.

Pa forlangende skal entreprengren fremlaegge doku-
mentation for rumlerille-laengdeprofilet, for bygher-
ren. Leengdeprofilet skal fremlaegges senest 5 ar-
bejdsdage far fraesning af rumleriller.

Se AAB/SAB Sinusrumleriller

2.16 Vandrendefraesning

Vandrendefraesning udfares med en linjeafstand pa
maksimalt 15 mm.

2.17 Rengering
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Straks efter fraesning udferes renggring ved fejning, = Renggringen skal foretages med en

med maskine. suge/fejebil, og gentages umiddelbart inden
Affreest materiale skal samles op fra belsegningso- klaebning.

verfladen. Entreprengren skal i den forbindelse

vaere saerlig opmaerksom pa opsamling af finkornet

materiale fra fraeselinjer.

Rengering omfatter ogsa opsamling af affraest mate-
riale som er havnet pa tilstgdende belaegninger og
konstruktioner.

3. Kontrol

Det pahviler entreprengren, at fere kontrol med det
udferte arbejde.

Ved start af en freesning skal entreprengren kontrol-
lere, at der anvendes korrekt materiel, i forhold til
frembringelse af specificeret linjeafstand.

Entreprengren skal kontinuert fgre visuel kontrol
med freeseoverfladens homogenitet samt rengarin-
gen af belaegningsoverfladen.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med frae-
sedybden. Fraesedybden males ved nedstik til top-
pen af en fraeselinje.

Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
jeevnheden af freeseoverfladen. Jaevnheden males
ved nedstik fra underkant af en retskede til et top-
punkt mellem to fraeselinjer.

Ved afslutning af en fraesning skal entreprengren
kontrollere, at fraeseoverfladen er korrekt rengjort, i
fuld udstraekning, og at alt opsamlet affreest materi-
ale, er bortkart.
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