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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Overfladebehandling af betonoverflader (AAB) —
(November 2018)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Overfladebehandling af betonoverflader

(SAB)

1. ALMENT

Almindelig arbejdsbeskrivelse for overfladebehandling af
betonoverflader omfatter udfgrelse af overfladebehandling
med fglgende systemer:

e Silikatmalebehandling (system 96-1)

e Acrylplastmalebehandling (system 93-3)

o Acrylplasttykfilmmalebehandling (system 93-4)

e Uelastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 96-5)

e Elastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 93-6).

Formalet med udfarelse af overfladebehandlingen er et
eller flere af fglgende:

o /Estetisk

e Beskyttelse mod karbonatisering

e Beskyttelse mod opfugtning

e Beskyttelse mod kloridindtreengning

e Varig overbygning af revner som falge af
alkalikiselreaktioner - og dermed beskyttelse mod
opfugtning og kloridindtreengning

Nar formalet saledes er afhjeelpende og forebyggende
vedligehold ved malebehandling er det for at "beskytte
mod indtreengning” iht. metode 1.3 i DS/EN 1504-9.

1.1. Referencer

Nedennaevnte dokumenter er geeldende for arbejdet med
de tilfgjelser og fravigelser, som fremgér af naerveerende
beskrivelse samt det gvrige projektmateriale.

Overfladebehandlingen skal udfgres med
Acrylplasttykfilm-malebehandling (system 93-
4).

e DS/EN 1504-2, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af
overensstemmelse - Del 2: Systemer til
overfladebeskyttelse af beton

e DS/EN 1504-9, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Definitioner, krav, kvalitetskontrol og
overensstemmelsesvurdering - Del 9: Generelle
principper for brugen af produkter og systemer

e DS/EN 1504-8, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Definitioner, krav, kvalitetskontrol og AVCP - Del
8: Kvalitetskontrol samt vurdering og kontrol af
ydeevnens konstans (AVCP)

e DS/EN 1504-10, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Definitioner - Krav - Kvalitetskontrol og evaluering
af overensstemmelse - Del 10: Anvendelse af

Arbejdet omfatter overfladebehandling af den
nederste del af buebenene svarende til
omradet mellem pille og drypnaese pa
tegninger. Overfladebehandlingen pafares
pa alle sider af buebenet.
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produkter og systemer samt kvalitetskontrol af
udfgrt arbejde

e DS/EN 1766, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner.

Prgvningsmetoder. Referencebeton ved prgvning

e DS/EN 1062-6, Malinger og lakker -
Malematerialer og -systemer til
overfladebehandling af udvendigt murveaerk og
beton - Del 6: Bestemmelse af kuldioxid-
permeabilitet

e DS/EN 1062-7, Malinger og lakker -
Malematerialer og -systemer til
overfladebehandling af udvendigt murveerk og
beton - Del 7: Bestemmelse af brudegenskaber

e DS/EN 1062-11, Malinger og lakker -
Malematerialer og systemer til
overfladebehandling af udvendigt murveerk og
beton - Del 11: Konditioneringsmetoder far
afprgvning

e DSJ/EN 13687-1, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Prgvningsmetoder - Bestemmelse af termisk
kompatibilitet - Del 1: Frost-ta cykler under
afkgling nedseenket i salt

e DSJ/EN 13687-2, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner -
Prgvningsmetoder - Bestemmelse af termisk
kompatibilitet - Del 2: Tordenbygers cykler
(termisk chok)

e DSJ/EN 1542, Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner.

e Prgvningsmetoder. Maling af vedhaeftningsstyrke

e DS/EN ISO 105-B01, Tekstiler - Prgvning af
farveaegthed - Del BO1: Farveaegthed over for lys:
Dagslys

e DS/EN 20105-A02, Tekstilpravning. Bestemmelse
af farvningers aegthed. Del A02:
Gréaskala til bedemmelse af farveaendring

e SO 2836, Graphic technology - Prints and
printing inks - Assessment of resistance of prints
to various agents

e DS/EN ISO 4628-2, Malinger og lakker -
Evaluering af nedbrydning af belsegninger -
Angivelse af maengde og starrelse af defekter og

intensitet af ensartede sendringer i udseende - Del
2: Vurdering af grad af bleeredannelse

Formalet er at give et beskyttende lag som
stopper opfugtningen af betonoverfladen.
Overfladen skal veere sestetisk passende
med strgmpillerne og derfor skal samme
farvekode veelges.

e DS/EN ISO 4628-4, Malinger og lakker -
Evaluering af nedbrydning af belsegninger -
Angivelse af maengde og starrelse af defekter og

Der henvises til AAB pkt. 1 Alment
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intensitet af ensartede aendringer i udseende - Del
4: Vurdering af krakeleringsgrad

e DS/EN ISO 4628-5, Malinger og lakker -
Evaluering af nedbrydning af belsegninger -
Angivelse af maengde og stgrrelse af defekter og
intensitet af ensartede aendringer i udseende - Del
5: Vurdering af afskalningsgrad

e DS/EN ISO 2808, Malinger og lakker -
Bestemmelse af lagtykkelse

e NT BUILD 489, Concrete, hardened, repair:
Chloride penetration resistance of paint on
concrete

1.2. Dokumentation

Se bilag 1.

2. MATERIALER

2.1. Alment

Der henvises til AAB pkt. 2.1. Desuden
henvises til fglgende afsnit i AAB:

2.4 Acrylplasttykfilm-malebehandling
(System 93-4) for en naermere beskrivelse af
malingsystemer.

2.1.1. Generelt

Materialer til overfladebehandlingsarbejder er i
naerveerende Almindelig arbejdsbeskrivelse angivet ved
systemnumre p& materialetyper, hvor krav til de enkelte
systemer er anfgrt i AAB bilag 1.

2.1.2. Dokumentation vedlagt tilbuddet

Materialer, som planleegges at udggre en del af et tilbudt
overfladebehandlingssystem, skal svare til de, som
leverandaren har faet laboratoriepravet i forbindelse med
den dokumentation, han fremlaegger i byggesagen.

Materialerne (bortset fra system 96-1,
Silikatmalebehandling, der kun anvendes til
udsmykningsformal) skal veere CE-mzerkede i henhold til
DS/EN 1504-2 (2+) og samtidig opfylde de krav, der
fremgar af AAB bilag 1.

2.1.3. Arbejdsprocedure

Nar bygherren har accepteret entreprengrens
materialevalg, skal entreprengren sammen med
materialeleverandgren udarbejde en detaljeret
arbejdsprocedure for de valgte handelsvarer.
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Denne arbejdsprocedure skal udformes og indeholde alle
oplysninger om udfgrelse og kontrol som specificeret i
neerveerende AAB og tilhgrende SAB.

Entreprengren skal ved sin arbejdstilretteleeggelse og
Plan for sikkerhed og sundhed vaere opmaerksom pa evt.
sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade
for anvendte produkter.

Arbejdsproceduren skal accepteres af bygherren og den
endelige udgave skal foreligge inden planlaegning af
prgvebehandlingen.

2.1.4. Identifikationsprgvning

For produkter, der ikke kreeves CE-meerket, dvs. system
96-1, Silikatmalebehandling, skal entreprengren til hver
leverance skaffe sig leverandgrens dokumentation for, at
produktets identitet er usendret indenfor de anfarte
tolerancer, jf. EN 1504-2. Disse oplysninger skal
videregives til bygherrens tilsyn via entreprengren.

2.1.5. Materialer pa arbejdspladsen

Materialer ma kun indfgres pa arbejdspladsen i original
emballage, og de skal vaere korrekt maerket og etiketteret i
henhold til geeldende lovgivning, samt maerket med
produktionsdato og batchnummer.

Materialer skal pa arbejdspladsen opbevares i lukket
emballage under tag, beskyttet mod vejrliget og i gvrigt
opbevares i henhold til leverandgrens anvisninger.

Arbejdshygiejniske brugsanvisninger for alle de
materialer, for hvilke sddanne kraeves, skal foreligge pa
arbejdspladsen tilgaengelig for operatgrer og tilsynet.

2.2. Silikatmalebehandling (system 96-1)

Mineralsilikatmaling til overfladebehandling af udendars
betonoverflader af hensyn til udsmykning.

2.3. Acrylplastmalebehandling (System 93-3)

Tolagssystem opbygget af svyummemgrtel pafgrt en
acrylplastmaling.

Svummemagrtel baseres pa cement og ovntgrret sand
med plasttilsaetning til udfyldning og udjeevning af
betonoverflader forud for malebehandling. Safremt
svummemagrtelen leveres som et tilkgb til malingen, skal
det veere et CE-maerket produkt i henhold til DS/EN 1504-
2 (Attesteringsniveau 2+).

Acrylplastmaling skal veere et CE-maerket produkt/system
(hvis systemet inkluderer en svummemgrtel) i henhold til
DS/EN 1504-2 (Attesteringsniveau 2+) og skal veere
halvmat eller halvblank egnet til miljgvenlig
langtidsbeskyttelse af udendgrs betonoverflader mod
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karbonatisering, hvor der ingen revnebeveaegelser
forekommer.

2.4. Acrylplasttykfilmmalebehandling (system
93-4)

Tolagssystem opbygget af svummemgrtel pafart en
acrylplasttykfilmmaling.

Svummemagrtel baseres pa cement og ovntgrret sand
med plasttilsaetning til udfyldning og udjeevning af
betonoverflader forud for malebehandling. Safremt
svummemgrtelen leveres som et tilkgb til malingen, skal
det veere et CE-meerket produkt i henhold til DS/EN 1504-
2 (Attesteringsniveau 2+).

Acrylplasttykfilmmaling skal veere et CE-maerket
produkt/system (hvis systemet inkluderer en
svummemgirtel) i henhold til DS/EN 1504-2
(Attesteringsniveau 2+) og skal veere halvmat eller
halvblank egnet til miljgvenlig langtidsbeskyttelse af
udendgrs betonoverflader, hvor der stilles store krav til
beskyttelsen. Specifikationer omfatter ogsa eventuel
ngdvendig grunder for acrylplasttykfiimmaling.

2.5. Uelastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 96-5)

Uelastisk acrylmodificeret cementsvummemagrtel skal
veere et CE-maerket produkt i henhold til DS/EN 1504-2
(Attesteringsniveau 2+) og baseres p& cement og
ovntarret sand med acrylplastdispersion egnet til
overfladebehandling af udendgrs betonoverflader mod
kloridindtraengning og karbonatisering, hvor der ingen
revnebevaegelser forekommer.

2.6. Elastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 93-6)

Elastisk acrylmodificeret cementsvummemgrtel skal veere
et CE-meerket produkt i henhold til DS/EN 1504-2
(Attesteringsniveau 2+) og baseres p& cement og
ovntgrret sand med acrylplastdispersion egnet til
overfladebehandling af udendgrs betonoverflader mod
kloridindtraengning og karbonatisering.

3. UDFGRELSE

3.1. Alment

Entreprengren skal skaffe sig al forngden teknisk
information om de valgte handelsvarer og i gvrigt anvende
dem i henhold til leverandgrens anvisninger. | de
efterfalgende beskrivelser henvises til metoderne anfart i
afsnit 4.3.
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3.2. Forudgaende arbejder

Udfgrelse af overfladebehandling kan tidligst udfares, nar
eventuelle betonreparationer/injiceringsarbejder er udfart
og heerdning er forlgbet tilfredsstillende.

Overfladeteksturen fastleegges efter aftale
med tilsynet. Der skal ved
provebehandlingen etableres et
referencefelt, der er godkendt af bygherre,
tilsyn og entreprengr i feellesskab.
Referencefeltet skal veere tilgaengeligt indtil
arbejdet er udfart.

3.3. Vejrligsforanstaltninger for malebehandling

Falgende klimakrav skal overholdes for alle
delbehandlinger:

e arbejdet ma ikke udferes ved direkte solbestraling
og/eller i steerk bleest,

¢ overfladetemperatur min. +5 °C pa dggnets
koldeste tidspunkt,

o relativ luftfugtighed maks. 80 % under udfgrelsen
og produktets tarring.

Vil de anfarte klimakrav ikke kunne opfyldes, skal arbejdet
udfgres i telt eventuelt med opvarmning, for at sikre
kravene opfyldt.

Foranstaltningerne skal veere effektive dggnet rundt.
Entreprengren skal etablere en vagtordning, som skal
sikre drift af opvarmningsanleeg, samt Ilgbende registrering
af temperaturer i det inddaekkede omrade.

Oplysninger om klimaanlaegs udformning og kapacitet
samt lagerfaciliteter skal oplyses til bygherren.

3.4. Rensning af betonoverflader

3.4.1. Behandling

Overfladerne renses ved blaeserensning efterfulgt af
trykspuling med rent vand.

Der skal veelges metoder, der giver mindst mulige
arbejdsmiljgmaessige belastninger for arbejdere og
omgivelserne, og der skal foretages afskeermning og
afdeekning i ngdvendigt omfang til at beskytte trafikanter,
maskindele, aflab m.v. og af hensyn til forurening af
vandlgb.

3.4.2. Udfaldskrav

o VDPR®@V.00/93: Overfladen skal vaere fri for
betonslamlag, mgrtelrester, rester af
injiceringsmateriale, alge- og mosbegroning, stav
0og smuds, malings-, olie- og fedtrester.
Overfladen skal sa vidt muligt have et ensartet
udseende uden rensestriber eller veesentlig
opruning. Porer og revner skal vaere abnet. Ingen
vaesentlig afsmitning og rester af bleesemiddel.
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o VDPR®@V.04/93: Aftreeksstyrke gennemsnit min.
1,2 MPa, ingen enkeltveerdi under 0,9 MPa.

3.5. Silikatmalebehandling (system 96-1)

Efter rensning af betonoverfladen, jf. afsnit 3.4, behandles
overfladen med:

e 1 gang grunding med silikatmaling tilsat ca. 20 %
fiksativ.

¢ 1 gang mellemstrygning med silikatmaling tilsat
ca. 10 % fiksativ.

e 1 gang pafgring af silikatmaling.

3.5.1. Behandling

Silikatmaling pafares a mindst tre gange efter
leverandgrens anvisninger til opnaelse af den af
leverandgren foreskrevne lagtykkelse. Pafgringen skal
foretages med anstryger. Rullepafgring ma ikke
anvendes.

Efter pafgringen skal overfladen beskyttes for at sikre
tilfredsstillende heerdning.

3.5.2. Udfaldskrav

e VDPR®@V.00/93: Ingen gennemgéaende porer og
revner. Overfladen skal have et ensartet
udseende med samme kulgr og glans overalt. Der
ma ikke forekomme kratere, bleerer, svampet
udseende, lgbere, krakelering eller smuds pa
overfladen.

e VDPR®@V.10/93 og VDPR@V.11/93: Samlet tar
middellagtykkelse skal veere i overensstemmelse
med materialespecifikationer og den foreliggende
dokumentation. Den vejledende minimale tarre
middellagtykkelse er 0,2 mm.

o VDPR®@V.04/93: Vedheaeftning og
sammenhaengsstyrke gennemsnit min. 0,8 MPa
(efter maks. 7 dggn ved 10-15 °C), ingen
enkeltveerdier under 0,6 MPa.

3.6. Acrylplastmalebehandling (system 93-3)

Efter rensning af betonoverfladen, jf. afsnit 3.4, behandles
overfladen med:

e To gange pafering af plastmodificeret
svummemagrtel til lukning af porer, revner og
udfyldning af ujeevnheder.

e Eventuelt grunding med egnet grundingsmiddel.

e Mindst to gange pafgring af acrylplastmaling,
halvmat eller halvblank.

3.6.1. Udjeevning
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Behandling

Svummemgrtel, udjeevningsmateriale, tilberedes efter
leverandgrens anvisninger.

Mgrtlen pafares med kost a to gange, idet man med
behandlingen skal opna at udfylde porer, revner og
ujeevnheder ved at stryge i flere retninger. Efter
leverandgrens forskrifter skal porer og revner eventuelt
udspartles med samme materiale inden pafaringen.
Afslutningsvis udfgres en ensartet forsletning (ved
svumning) eller med en filtsning (ved tyndpudsning).

Efter paferingen skal overfladen beskyttes for at sikre
tilfredsstillende haerdning.

Udfaldskrav

e VDPR®@V.00/93: Overfladen skal have et ensartet
og regelmeessigt udseende. Porer og revner skal
veere udfyldt. Der ma ikke forekomme: grater pa
kanter og knolde pa flader samt kratere, bleerer,
svampet udseende, krakelering eller smuds pa
overfladen.

e VDPR®@V.03/93: Uvaesentlig afsmitning.

¢ VDPR®@V.04/93: Sammenhaengsstyrke
gennemsnit min. 1,2 MPa (efter maks. 7 dagn ved
10-15 °C), ingen enkeltveerdier under 0,9 MPa.

3.6.2. Grunding til acrylplastmaling

Behandling

Foreskrives grunder, pafares denne efter leverandgrens
anvisning.

Udfaldskrav

o VDPR®@V.00/93: Overfladen skal overalt veere
maettet uden overskud af grundingsmiddel. Der
ma ikke forekomme grundingsmiddel pa andre
flader. Der ma ikke veere sket forurening af den
grundede overflade. Den grundede flade skal
veere tarret kleebefrit op (senest fra dag til dag).

3.6.3. Malebehandling

Behandling

Acrylplastmaling, halvmat eller halvblank, paferes a
mindst to gange efter leverandgrens anvisninger til
opnaelse af den af leverandaren foreskrevne lagtykkelse.
Paferingen skal foretages med anstryger. Rullepafgring
ma ikke anvendes.

Udfaldskrav

e VDPR@V.00/93: Ingen gennemgaende porer og
revner. Overfladen skal have et ensartet
udseende med samme kulgr og glans overalt. Der
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ma ikke forekomme kratere, blaerer, svampet
udseende, Igbere, krakelering eller smuds pa
overfladen.

¢ VDPR®@V.10/93 og VDPR@V.11/93: Tar
middellagtykkelse skal veere i overensstemmelse
med materialespecifikationer og den foreliggende
dokumentation. Minimum middellagtykkelse skal
angives af entreprengren ud fra materialets
kuldioxiddiffusionsmodstand og dets deekkeevne.
Den vejledende minimale tarre middellagtykkelse
for malinglaget er 0,1 mm.

e VDPR®@V.04/93: Vedhaeftning og
sammenhaengsstyrke gennemsnit min. 1,2 MPa
(efter maks. 7 dggn ved 10-15 °C), ingen
enkeltveerdier under 0,9 MPa.

3.7. Acrylplasttykfilmmalebehandling (system
93-4)

Efter rensning af betonoverfladen, jf. afsnit 3.4, behandles
overfladen med:

e To gange plastmodificeret svummemgrtel til
lukning af porer, revner og udjsevning af
overfladen.

e Eventuelt grunding med egnet grundingsmiddel.

e Mindst to gange péafaring af
acrylplasttykfilmmaling.

3.7.1. Udjeevning

Behandling

Svummemagrtel, udjaevningsmateriale, tilberedes efter
leverandgrens anvisninger.

Mgrtlen pafares med kost a to gange, idet man med
behandlingen skal opné at udfylde porer, revner og
ujeevnheder ved at stryge i flere retninger. Efter
leverandgrens forskrifter skal porer og revner eventuelt
udspartles med samme materiale inden pafgringen.
Afslutningsvis udfgres en ensartet forsletning (ved
svumning) eller med en filtsning (ved tyndpudsning).

Efter paferingen skal overfladen beskyttes for at sikre
tilfredsstillende haerdning.

Udfaldskrav

o VDPR®@V.00/93: Overfladen skal have et ensartet
og regelmeessigt udseende. Porer og revner skal
veere udfyldt. Der ma ikke forekomme: grater pa
kanter og knolde pa flader samt kratere, blzerer,
svampet udseende, krakelering eller smuds pa
overfladen.

o VDPR®@V.03/93: Uveesentlig afsmitning.
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o VDPR®@V.04/93: Sammenhaengsstyrke
gennemsnit min. 1,2 MPa (efter maks. 7 dggn ved
10-15 °C), ingen enkeltveerdier under 0,9 MPa.

3.7.2. Grunding til acrylplasttykfilmmaling

Behandling

Foreskrives grunder, pafgres denne efter leverandgrens
anvisning.

Udfaldskrav

¢ VDPR®@V.00/93: Overfladen skal overalt veere
meettet uden overskud af grundingsmiddel. Der
ma ikke forekomme grundingsmiddel pa andre
flader. Der ma ikke veere sket forurening af den
grundede overflade. Den grundede flade skal
veere tgrret kleebefrit op (senest fra dag til dag).

3.7.3. Acrylplasttykfilmmalebehandling

Behandling

Acrylplasttykfilmmaling pafares a mindst to gange efter
leverandgrens anvisninger til opnaelse af den af
leverandgren foreskrevne lagtykkelse. Pafgringen skal
foretages med anstryger. Rullepafaring ma ikke
anvendes.

Udfaldskrav

e VDPR®@V.00/93: Ingen gennemgéaende porer og
revner. Overfladen skal have et ensartet
udseende med samme kulgr og glans overalt. Der
ma ikke forekomme kratere, bleerer, svampet
udseende, lgbere, krakelering eller smuds pa
overfladen.

¢ VDPR®@V.10/93 og VDPR@V.11/93: Tar
middellagtykkelse skal veere i overensstemmelse
med materialespecifikationer og den foreliggende
dokumentation. Minimum middellagtykkelse skal
angives af entreprengren, med saerlig veegt pa
den revneoverbyggende evne. Den vejledende
minimale tarre middellagtykkelse for malinglaget
er 0,5 mm.

e VDPR®@V.04/93: Vedheeftning og
sammenhaengsstyrke gennemsnit min. 1,2 MPa
(efter maks. 7 dggn ved 10-15 °C), ingen
enkeltveerdier under 0,9 MPa.

3.8. Uelastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 96-5)

Efter afrensning af betonoverfladen, jf. afsnit 3.4,
behandles overfladen med:

e Eventuelt spartling med uelastisk acrylmodificeret
cementsvummemgrtel.
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e Pafgring af mindst to gange uelastisk
acrylmodificeret cementsvummemgrtel en tar
middellagtykkelse pa mindst 2 mm - afsluttes
enten med en ensartet forsletning (ved svumning)
eller med en filtsning (ved tyndpudsning).

3.8.1. Behandling

Uelastisk svummemagrtel tilberedes efter leverandgrens
anvisninger.

Mgrtlen pafares med kost a mindst to gange efter
leverandgrens anvisninger. Efter leverandgrens forskrifter
skal porer og revner eventuelt udspartles med samme
materiale inden pafaringen.

Efter pafgringen skal overfladen beskyttes for at sikre
tilfredsstillende haerdning.

3.8.2. Udfaldskrav

¢ VDPR®@V.00/93: Ingen gennemgaende porer og
revner. Overfladen skal have et ensartet
udseende. Der ma ikke forekomme: grater pa
kanter og knolde pa flader samt kratere, bleerer,
svampet udseende, krakelering eller smuds pa
overfladen.

¢ VDPR®@V.10/93 og VDPR@V.11/93:
Middellagtykkelse skal veere i overensstemmelse
med materialespecifikationer og den foreliggende
dokumentation. Minimal tgr middellagtykkelse for
behandlingen er 2 mm.

e VDPR®@V.04/93: Vedheaeftning og
sammenhaengsstyrke gennemsnit min. 1,2 MPa
(efter maks. 7 dggn ved 10-15 °C), ingen
enkeltveerdier under 0,9 MPa.

3.9. Elastisk acrylmodificeret
cementsvummebehandling (system 93-6)

Efter afrensning af betonoverfladen, jf. afsnit 3.4,
behandles overfladen med:

o Eventuelt spartling med elastisk acrylmodificeret
cementsvummemgrtel.

e Pafgring af mindst elastisk acrylmodificeret
cementsvummemgrtel til en tar middellagtykkelse
pa mindst 2 mm.

3.9.1. Behandling

Elastisk svummemagrtel tilberedes efter leverandgrens
anvisninger.

Mgrtlen paferes med kost a mindst tre gange efter
leverandgrens anvisninger. Efter leverandgrens forskrifter
skal porer og revner eventuelt udspartles med samme
materiale inden pafaringen.
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Efter paferingen skal overfladen tildeekkes for at sikre
tilfredsstillende haerdning.

3.9.2. Udfaldskrav

e VDPR@V.00/93: Ingen gennemgéende porer og
revner. Overfladen skal have et ensartet
udseende. Der méa ikke forekomme grater pa
kanter og knolde pa flader samt kratere, bleerer,
svampet udseende, krakelering eller smuds pa
overfladen.

¢ VDPR®@V.10/93 og VDPR@V.11/93:
Middellagtykkelse skal veere i overensstemmelse
med materialespecifikationer og den foreliggende
dokumentation. Minimal tgr middellagtykkelse for
behandlingen er 2 mm.

o VDPR®@V.04/93: Vedheaeftning og
sammenhaengsstyrke gennemsnit min. 0,8 MPa
(efter maks. 7 dggn ved 10-15 °C), ingen
enkeltveerdier under 0,6 MPa.

4. KONTROL

4.1. Certificering og godkendelser

Kravene - savel de generelle krav som de
produktspecifikke krav - fremgar af AAB bilag 1.

Der henvises til AAB pkt. 4

4.2. Prgvebehandling

Forud for start af overfladebehandlingsarbejde skal der
gennemfgres prgvebehandling med tilfredsstillende udfald
for hele den aktuelle behandling, idet den skal
gennemfgres og bedgmmes trin for trin. | forbindelse med
prevebehandlingen afsaettes de ngdvendige referencer.
Emne for behandlingen anvises af tilsynet.
Prgvebehandling skal gennemfgres efter retningslinjerne i
VDPR@V.18/93.

Der udfgres et pragvefelt svarende til en pille
med 2 bueben.

Falgende krav skal geelde for behandlingen:
- Overfladestrukturen skal veere udjaevnet.
Penselstrag skal veere lodrette og jeevne.

- Kulgr skal svare til farven pa strampillerne
2-5 09 7-11, som er RAL 7032.

4.3. Kontrol af det udfgrte arbejde

Kvalitetskrav i form af udfaldskrav til det udferte arbejde er
angivet i afsnit 3.

Kontrol af de specifikke systemer fremgar af
nedenstaende tabel:

Kontrolplan og -omfang

System nr.
Kontrolmetode Omfang 5 96- |93
1 93-3 | 93-4 5|6
VDPR@V.03/93| Visuelle metoder 10 % R,M|R,U,M|R,U,G,M|R,M|R,M
VDPR@V.03/93| Afsmitningsprgve 10 % R|RU RU |RU|R
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VDPR@V.04/93| Aftreekspregvning 1 gang pr.
kontrolafsnit |R,M|R,UM| R,UM |R,M|R,M

VDPR@V.05/93|Overfladetemperatur] Morgen og
ngdvendigt
omfang

VDPR@V.08/93| Relativ luftfugtighed | Morgen og

ngdvendigt
omfang M M G,M M| M

VDPR@V.10/93| Malinglagtykkelse 10 %
beregnet M| M M M| M

VDPR@V.11/93| Malinglagtykkelse 1 gang pr.

mikroskopmetode | kontrolafsnit | M | M M M| M
VDPR@V.17/93| Registrering af Morgen,
klimadata middag og

aften

Symbolforklaring: "Kontrol udfgres ved": R = Rensning, U
= Udjeevning, G = Grunding, M = Malebehandling

Entreprengren skal udfgre kontrollen i mindst det angivne
omfang og dokumentere over for tilsynet, at alle krav er

opfyldt.

Entreprengren skal fare dagsrapporter over udfgrt
arbejde.

Vedrgrende de forskellige arbejder understreges det, at
opfyldelse af de beskrevne udfaldskrav har hgjere prioritet
end opfyldelse af beskrevne fremgangsmader.

Kontrollen udfgres i hovedsagen ved hjeelp af metoder
betegnet VDPR@V.nr. /arstal. Beskrivelse af metoderne
findes i AAB bilag 2.

For sd vidt angar lagtykkelsesmalinger ma hgjst 20 % af
disse i hvert kontrolafsnit ligge under kravet til tar
middellagtykkelse. Desuden skal den lavest malte veerdi
veere mindst 80 % af den kraevede tarre
middellagtykkelse. | modsat fald kasseres kontrolafsnittet.

Til alle kontroller, hvor visuelle metoder indgar aftales
etablering af en dokumenteret reference i forbindelse med
pravebehandlingen.
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Entreprengren og tilsynet skal i samarbejde sgrge for
etablering af de ngdvendige referencer. Dette foretages
med fordel i tilslutning til udfarelse af pravebehandling (se
VDPR@V.18/93). Ingen behandling ma indledes, far de
ngdvendige referencer er etableret.

4.4. Kontrol ved afhjeelpningsperiodens udlgb

Inden for afhjaelpningsperioden ma overfladebehandlingen
pa ingen af de behandlede flader nedbrydes, udvise
skjolder, misfarvning, bleere- eller revnedannelse,
afskalning eller krakelering.

Ved afhjeelpningsperiodens udlgb skal
overfladebehandlingens vedhaeftning og
sammenhaengsstyrke veere min. 1,2 MPa (system 96-1
dog minimum 0,8 MPa) i gennemsnit og ingen
enkeltveerdier under 0,9 MPa (system 96-1 dog 0,6 MPa).
Vedheaeftning og sammenhaengsstyrke skal bestemmes i
henhold til VDPR@V.04/93.

Entreprengren er forpligtet til uden udgift for bygherren
straks at udfgre en fuld overfladebehandling (med
afdaekning) af sadanne flader eller dele heraf, som pa et
hvilket som helst tidspunkt i afhjeelpningsperioden ikke
opfylder ovennaevnte krav. Undtaget herfra er kun skader,
som er forarsaget af mekanisk indvirken eller
konstruktionsfejl.

5. BILAG 1. GENERELLE OG
PRODUKTSPECIFIKKE KRAV

| dette bilag er krav til materialespecifikationer for hvert
system anfgrt. De anfarte typer af krav falger principperne
i DS/EN 1504-9 "beskyttelse mod indtraengning" og
metoden "malebehandling” (en: "coating").

5.1. Alment

Generelt

Der henvises generelt til AAB bilag 1.

Produkter og/eller systemer til anvendelse i systemerne
93-3, 93-4, 96-5 og 93-6 skal veere CE-meerket iht. EN
1504-2.

Egenskaber i leveringstilstand, jf. DS/EN 1504-8

Det geelder for alle systemkomponenter, at der skal
foreligge en etikette og en arbejdshygiejnisk
brugsanvisning. Etiketten skal opfylde kravene i DS/EN
1504-8. CE-meerker skal fglge kravene angivet i
Byggevareforordningen. Ydeevnedeklaration, CE-meerke
og den arbejdshygiejniske brugsanvisning skal foreligge.

Krav til systemets anvendelsesegenskaber, jf. DS/EN
1504-2
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Bortset fra krav til indfarvede malingers kulgrbestandighed
(geelder ikke gra og hvide produkter), er der kun stillet
krav til egenskaber, der fremgar af DS/EN 1504-2 og
DS/EN 1504-9.

Der skal i henhold til DS/EN 1504-9, afsnit 8 fremlaegges
vedligeholdsinstruks geeldende for det aktuelle system.

Attesteringsniveau

Attesteringsniveauet for CE-maerkede produkter skal veere
2+,

Mangler figur fra billag!! De er for store til at kunne veere i
tabellen!!!

Figur 1:
Figur 2:

6. BILAG 2. KONTROLMETODER

Denne sammenstilling af kontrolmetoder, der er relevante
i forbindelse med kontrol af udfgrelse af
overfladebehandling af betonoverflader, er foretaget med
udgangspunkt i rapporten "Seaerbeskrivelse og
proceskontrol" R42-86/TI1-0, 2. udgave fra Dansk
Teknologisk Institut. Samlingen af metoder er kompatibel
med metoderne angivet i DS/EN 1504-10, afsnit A.9.2, der
dog ikke er komplet. Metoderne i VDPR@V.xx/93 kan
anvendes i stedet for metoderne benaevnt DS/EN 1504-
10, hvor der i nedenstaende liste er anfgrt et " =" imellem
metoderne.

VDPR@V.nr. Metodebeskrivelse

00/93 Anvendelse af visuelle metoder

03/93 Afsmitningspreve = DS/EN 1504-10 - A.9.2,
metode nr. 2

04/93 Aftreeksprgvning = DS/EN 1504-10 - A.9.2,
metode nr. 35

05/93 Overfladetemperatur = DS/EN 1504-10 - A.9.2,
metode nr. 10

06/93 Lufttemperatur = DS/EN 1504-10 - A.9.2, metode
nr. 21

07/93 Kontinuert registrering af temperatur og
luftfugtighed

08/93 Relativ luftfugtighed og dugpunkt = DS/EN 1504-
10 - A.9.2, metode nr. 22 og 25

10/93 Malinglagtykkelse, beregnet

11/93 Malinglagtykkelse, mikroskopmetode

17/93 Registrering af klimadata
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18/93 Prgvebehandling

Forudsaetninger for udfgrelse af kontrol:

Operatgren skal rade over instrumenter og andet
udstyr svarende til de for entreprisen aktuelle
kontrolmetoder.

Instrumenterne skal veere funktionsduelige og
justerede.

Operatgren skal veere treenet i udfgrelse af
kontrollerne.

Operatgren skal kende begraensningerne for
instrumenternes anvendelse samt kende
saedvanlige usikkerhedsfaktorer.

Operatgren skal kende forskrifterne for pleje og
opbevaring af instrumenter m.m., herunder
hvorfra tilbehgr kan skaffes, og hvor instrumenter
eventuelt kan repareres.

7. VDPR@V.00/93 Anvendelse af visuelle

metod

er

Anvendelsesomrade

Visuelle
henhold

og andre subjektive vurderinger af egenskaber i
til udfaldskrav péa forskellige omrader, hvortil det

ikke forekommer muligt eller ngdvendigt at udarbejde
detaljerede prgvningsmetoder.

Eksempler

Ophugges til hard og klingende beton.
Overfladen ma ikke ggres ungdig ru.
Overfladen skal vaere fri for slamlag.

Armeringsjern skal renses til rent stal uden synlig
rust.

Overfladen skal have en ensartet og regelmaessig
karakter.

Udstyr

Kontrollanten anvender synet, fglelsen i handen og
bergring med handflade. Desuden kan det veere
ngdvendigt at benytte kunstigt lys og et spejl, f.eks. til at
undersgge bagside af armering. Andre enkle midler som
f.eks. en hammer kan tages i anvendelse.

Metode

For at fastsl& om udfaldskravet er opfyldt, kreeves der i
alle disse tilfaelde, at der far indledningen af den
tilsvarende behandlingsoperation udfagres en
pravebehandling, hvor parterne i samarbejde fastleegger,
hvorledes udfaldet skal veere.
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Prgvebehandlingens resultat bgr veere norm for
udfarelsen (referenceomrade), og bar bevares under hele
entreprisens lgbetid, eller beskrives ved hjeelp af fotos,
Byg-Erfa-blade eller lignende.

8. VDPR@V.03/93 Afsmitningsprave

Anvendelsesomrade

Bedgmmelse af materialers overfladefasthed =
afsmitning.

Udstyr

Sort blgdt bomuldsstof (eller hvidt, hvis det drejer sig om
en mgrkfarvet overflade).

Metode

Byggepladsstgv fiernes. Fold stoffet om en fingerspids og
far den med et jeevnt tryk en gang hen over den aktuelle
flade i en bane pa ca. 25 cm. Afsmitningen bedgmmes i 2
afsmitningsgrader:

o "Vaesentlig afsmitning”, dvs. tydelig farvning af
stoffet.

e "Uvaesentlig afsmitning”, dvs. svag farvning af
stoffet, som ikke gges afggrende ved gentagelse
af gnidning pa den pravede flade.

9. VDPR@V.04/93 Aftreeksprgvning

Metodereference

DS/EN 1542 (se ogs& R53-89/TI-0, DTI 1989).

Anvendelsesomrade

Metoden er beregnet til kontrol af malebehandlinger o. lign
pa diverse underlag med seerlig veegt pa betonoverflader
og andre mineralske overflader. Kontrollen kan anga savel
vedheeftning af malinglag til underlaget, som
sammenhaengsstyrke mellem malinglag eller
sammenhaengsstyrke af underlagsmaterialer, f.eks.
aftreeksstyrke af en betonoverflade.

Vedhaeftning og sammenhaengsstyrke males i MPa.
Falgende andre enheder traeffes: 1 MPa = 1 MN/m2 = 10
kp/cmz,

Udstyr

o Traekapparat, f.eks. PAThandyTM treekapparat, -
med udstyr til friskeering af treeklegemer.

Andre modeller af tilsvarende kvalitet kan
anvendes.

o Traeklegemer af stal. Cirkuleer skive med tykkelse
min. halvdelen af diameteren (t = d/2).
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Til beton og andre mineralske underlag samt til
tree skal benyttes diameteren 28 mm (615 mm?2).

Til metalliske underlag benyttes sasedvanligvis
diameter 12 mm (113 mm?2).

e Lim og blanderemedier.
e Slibeudstyr til matslibning.

e Oplgsningsmiddel (cellulosefortynder) til
affedtning af treekstedet, klude.

e Udstyr til hulboring (friskeering af treeklegemer).
e Termometer.

* Fglgende anbefales:

e Araldit, Rapid (rad), epoxylim - til porgse savel
som ikke porgse mineralske overflader, til de
fleste malebehandlinger, men ikke til polyuretan
og acryl (PMMA) overflader.

e Schnell Klebstoff X60, acryllim (PMMA) - til
porgse mineralske overflader, til epoxy, polyester,
polyuretan og acryl (PMMA) overflader. Egner sig
ikke til seedvanlige bygningsmalinger.

Metode

Kontrolstedet skal veere tart, rent, stagvfrit og nogenlunde
jeevnt og plant med henblik pa limning af traeklegemer.
Matslibning kan veere ngdvendig. Overfladetemperaturen
skal veere min. +10 °C (for epoxylim) eller min. +5 °C (for
acryllim (PMMA)).

Traeklegemer, stalskiver med diameter mindst 28 mm og
tykkelse min. halvdelen af diameteren (t = d/2), med
fastgaringsmulighed for treekapparatet, limes fast til
overfladen, evt. overskud af lim fijernes omkring
treeklegemerne. Nar limen er haerdet, aftreekkes
treeklegemerne med et passende apparat ved treek
vinkelret p& overfladen. Der skal traekkes med en sadan
kraft, at bruddet sker pa 20-30 s med et jeevnt treek;
rykvise traek giver staerkt afvigende veerdier. Kraften til
fremkaldelse af brud (enhed N eller bar) samt brudstedets
udseende registreres.

Treekapparatet skal veere indrettet, sa treekket automatisk
centreres, og apparatet skal statte pa overfladen i
passende afstand fra traeklegemet for at forhindre, at det
vakler. Treekket skal forega sa jeevnt som muligt.
Sammenhangsstyrke = Vedhaeftning (enhed MPa)
udregnes ved at dividere den registrerede kraft med
stalskivens areal.

Antallet af aftreek, som kan danne grundlag for en kontrol
af sammenhangsstyrke/vedhaeftning, retter sig efter den
aktuelle overflades starrelse, overfladens
regelmaessighed/ensartethed samt i nogen grad
kompleksiteten af behandlingsopgaven.
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Ved orienterende aftraekspragvninger skal der mindst
udfgres 3 tilfredsstillende aftraek. Til en kontrol af
vedheaeftning/sammenhaengsstyrke skal der udfgres
mindst 5 tilfredsstillende aftraek. Resultatet i de to tilfeelde
er saledes gennemsnittet af henholdsvis mindst 3 og
mindst 5 aftreeksresultater.

Resultat

Resultatangivelsen bgr som minimum indeholde fglgende
oplysninger:

e Dato

o Traeklegemestgrrelse

e anvendt lim

e beregnet vedheeftning/sammenhaengsstyrke

o beskrivelse af brudstedet med procentvis
angivelse af hvor bruddet forekommer (underlag/
udjeevningslag/malingfilm/lim).

Udfgrelse

"Tilfredsstillende aftreek" betyder:

e at der ikke forekommer brudflader med over 10 %
af brudfladen i limen, medmindre det registrerede
aftreeksresultat er lig med eller hgjere end det
kreevede minimum.

o at der ikke forekommer unormale brudflader,
f.eks. at bruddet viser en stor yderligt liggende
tilslagssten i betonoverfladen.

Regler for friskeering langs treeklegemets rand ned til
underlaget fremgar af falgende tabel:

Tabellen nedenfor er et bilelde(kun ikke fa den den ind
uden problemer)

Behandlingstyper Friskaaring

Impraegneringer Ingen friskasring

Malebehandling, 0-250 um ter lagtykkelse Ingen friskaering

Malebehandling, 200 pm og mere Friskaering
Tykfilmmaling, 200 pm og mere Friskasring
Malebehandling med vaev Ingen friskasring
Kunststofbelazgning, over 200 pm Friskasring
Svummemeartel, sammenhazngsstyrke Ingen friskasring

Tyndpudsmertel, sammenhaengsstyrke  Ingen friskaering
Martellag/pudslag, vedhasftning Friskasring

Betonoverfladers sammenhasngsstyrke  Ingen friskasring

10. VDPR@V.05/93 Overfladetemperatur

Udstyr
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Elektronisk overfladetermometer (digitaltermometer) af
palidelig konstruktion og funktion. Regelmaessig justering i
forhold til et sporbart kalibreret kviksglvtermometer
(maleomrade 0-40 °C, malengjagtighed * 0,2 °C). Faleren
skal veere forsynet med en lille plade forneden ("platfod").
Fgleren skal h&dndteres med forsigtighed. Malengjagtighed
bedre end + 0,5 °C.

Metode

Batteri eller akkumulator kontrolleres for tilfredsstillende
spaending. Termofgleren holdes mod den aktuelle flade i
5-10 s, hvorefter temperaturen aflaeses pa lystavlen.
Termofaleren bar ikke bruges pa vade flader pa grund af
mulighed for kortslutning.

11. VDPR@V.06/93 Lufttemperatur

Udstyr

Kviksglvtermometer eller elektronisk termometer
(overfladetermometer kan bruges) - se metode
VDPR@V.05/93.

12. VDPR@V.07/93 Kontinuert registrering af
temperatur og luftfugtighed

Udstyr

Der er to muligheder:

e Termohygrograf, der maler lufttemperatur og
luftfugtighed. Maleapparaterne er sammenbygget
med en tromle monteret med registreringspapir og
drevet af et urveerk. Apparatet skriver lgbende
maling pa registreringspapiret. Periode ca. 1 uge.
Luftfugtigheden males med et harhygrometer, der
regelmeessigt skal justeres ved hjeelp af et
psykrometer.

e Mekanisk papirstrimmelskriver forbundet med
malesteder ved hjaelp af elektriske ledninger.
Skriveren kan drives med 220 V vekselsstrgm
eller ved hjeelp af batterier.

Muligheder for at male overfladetemperatur,
lufttemperatur og relativ luftfugtighed. Afhaengig af
skriveapparatet kan der tilkobles op til 10 eller 20
samtidige malesteder.

Bemaerk: Danmarks Meteorologiske Institut udgiver "DK-
Vejr-Ugeberetning". Gennem abonnement p& denne kan
man skaffe sig et overordnet indtryk af vejrforholdene pa
byggepladsen ved at studere beretningerne fra de
neermestliggende malesteder.
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13. VDPR@V.08/93 Relativ luftfugtighed og
dugpunkt

Udstyr

Psykrometer, f.eks. Bacharach Svingpsykrometer (lev.:
Iver C. Weilbach & Co. A/S), samt nomogram til beregning
af dugpunkt.

Metode

Apparatets ene halvdel har pabygget to termometre,
hvoraf det ene har en "strampe" omkring
kviksglvbeholderen. Strgmpen skal gares vad fer maling.
Apparatets anden halvdel er et handtag, hvor der tillige
findes skala til aflaesning af relativ luftfugtighed, RF %, pa
basis af observeret tar og vad termometervisning. De to
apparatdele er koblet sammen ved et led.
Termometerdelen slynges rundt i den i brugsanvisningen
anfgrte tid, hvorefter apparatdelene skydes sammen og
termometrene og RF % afleeses.

Vejledning

Pa nomogrammet (se naeste side) kan nu aflaeses
dugpunkt ved at ga ind med RF % og lufttemperatur.

Ved at anbringe en lineal pa tveers af skalaerne kan
sammenhgrende veerdier af RF %, lufttemperatur og
dugpunkt findes.

Eksempel: 65 % RF og 20 °C lufttemperatur giver et
dugpunkt pa 13 °C.

Den indtegnede linje skal opfattes som et eksempel. Ved
normalt brug tegnes ikke pa nomogrammet.

Udfarlig vejledning findes i brugsanvisning, der fglger
apparatet.

Dugpunktsberegning




Side 24 af 31

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Betonbro — Seerlig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Overfladebehandling af betonoverflader (AAB) — Overfladebehandling af betonoverflader
(November 2018) (SAB)
% RELATIV RUGTIGHED DUGPUNKT
207 o
28
- LUFTTEMPERATUR *C :
1 %
10 ‘ 4
IS(
1

95+

Der skal nok ordenes noget generet i forhold til billederne
tilhgrende bilag!!

14. VDPR@V.10/93 Malinglagtykkelse,
beregnet

Udstyr

Hvis malingen leveres i spande med hank, kan vejningen
med fordel foretages med haengeveegt, kapacitet 10 kg
evt. 25 kg forsynet med "urskala", og med
afleesengjagtighed 0,050-0,100 kg efter starrelsen af
vaegten. Leverandgr f.eks. Scaletronic A/S,
Rugkeergardsvej 52, DK-2630 Taastrup.

Det kan desuden lade sig ggre at bruge elektroniske
digitalveegte, der findes med kapacitet omkring 100 kg,
afleesengjagtighed < 0,500 kg. Disse veegte er ikke
robuste, og de skal placeres pa plant underlag.
Leverandgrer: Isenkreemmere.

Metode

Registrering af malingforbrug enten som kg eller | f.eks.
svarende til et facadeomrade hvis areal er opmalt i m2.
Overfladens arealforggelse som fglge af ruhed/ujeevnhed
skal forud veere vurderet eventuelt ved udfgrelse af
pravebehandling. Endvidere er det ngdvendigt at kende
malingens densitet og indholdet af tarstof i
volumenprocent. Hvis malingen fer paferingen er
fortyndet, skal fortyndingstilseetningen ngje veere malt.
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Beregningsmetode:

Tar lagtykkelse = Malingforbrug (kg) - Tarstof (vol.
%)/Densitet (kg m®) - Areal (m?)

Eksempel 1:

Forbruget af acrylplastmaling til 2 gange strygning uden
fortynding er registreret til 32,0 kg.

Arealet opmalt til 120 m2. Leverandgren oplyste:

e densitet af maling: 1180 kg/m3 = 1,18 kg/I
e tgrstofvolumen %: 39 %

Arealforggelse som fglge af overfladens ujeevnhed,
ansléet til 20 %.

Korrigeret areal: 120 m2 + 20 % = 144 m2.

Tar lagtykkelse:

32 kg - 39 - 1000/1,18 kg/l - 144 m? - 100 = 73 um
Eksempel 2:

Forbrug af acrylplastmaling til 3 gange strygning pa en
betonfacade er:

1. gang: 9,3 kg fortyndet 10 vol. % med vand
2. gang: 12,2 kg ufortyndet.

3. gang: 10,4 kg ufortyndet.

Densitet af maling 1210 kg/m3 = 1,21 kg/l
Tarstofvolumen: 41 %

Areal opmalt til 99 m2,

Arealforggelse skannet 20 %.

Korrigeret areal: 99 m2 + 20 % = 119 m2,
Malingforbrug:

1. gang: 9,3 kg af oprindelig plastmaling fortyndet 10 %
efter rumfang, dvs. f.eks. 10 I maling + 1 | vand = 11 |,
hvilket svarer til 12,1 kg maling + 1 kg vand = 13,1 kg.
Altsa har vi 9,3 kg fortyndet vare der svarer til

12,1/13,1 x 9,3 = 8,6 kg ufortyndet maling
1.+2.+3.gang =8,6 + 12,2 + 10,4 = 31,2 kg.

Tor lagtykkelse:

32,2 kg - 41 - 1000/1,21 kg/l - 119 m? - 100 = 89 um

Arealforggelse:

Prgvebehandlingen kan vise, at et forbrug af maling pa
det aktuelle underlag giver en vis lagtykkelse (f.eks.
bestemt ved VDPR@V.11/93). Samtidigt kan man ved
ovenstdende formel beregne den forventede lagtykkelse.
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Arealforggelsen fas da af:

Forventet lagtykkelse i pm

—1]-100%
Reelt opnaet lagtykkelse i pm ] .

Eksempel:

Malingen fra eksempel 1 har ved prgvebehandlingen vist,
at 0,225 I/m? (0,9 I/4 m?) giver 73 pm.

Teoretisk skulle 0,225 I/m2 med en tgrstofvolumenpct. pa
39 give 88 ym.

Arealforggelsen bliver altsé:

88
(ﬁ— 1) »100% = (1,20 — 1) - 100 = 20%

15. VDPR@V.11/93 Malinglagtykkelse,
mikroskopmetode

Metodereference

DS/EN ISO 2808:2007, metode 5B.

Anvendelsesomrade

Lagtykkelsesmalinger pa udtagne prgver af malinglag i
tilfeelde, hvor en smule af underlaget fglger med
malingpraven, - dvs. pa puds, tra&e m.m.

Pa ru underlag er metoden kun anvendelig til orienterende
malinger. Malinger, der er tilstraekkelig sikre til at kunne
danne grundlag for beslutning om godkendelse/kassation,
vil i disse tilfaelde ngdvendigggre sa stort antal
prgveudtagninger, at overfladen vil blive skamferet.

Ved betonrenoveringsarbejde giver metoden saedvanligvis
god orientering. Det er naerliggende at benytte
treeklegemerne fra vedhaeftningsmalingerne til
lagtykkelsesmalinger, idet det medfalgende malinglag
som regel afgraenses af lidt svummemagrtel.

Udstyr

e kniv eller andet til preveudtagning
e kunststof til indstgbning (f.eks. epoxy)
e sav og slibeudstyr

e mikroskop med 20/40 gange forstarrelse og
okularmalestok.

Metode

Staltreeklegemer med vedhaengende malinglag og en
smule underlag eller til formalet udborede sma
betonkerner med malinglag eller udskarne treestumper
med malinglag indstgbes i kunststof. Efter haerdning
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foretages hensigtsmaessig gennemskaering vinkelret pa
malinglaget og slibning af aktuelle flader. Ved hjeelp af
mikroskop med malestok, og eventuel suppleret med
farvning af snittet for at opna sterre kontrast, males
lagtykkelsen i 10 punkter jeevnt men tilfeeldigt fordelt pa
malingtveersnittet. Endvidere beregnes
lagtykkelsesvariationen og middelveerdi af lagtykkelsen.

16. VDPR@V.17/93 Registrering af klimadata

For de fleste malematerialer og for de tilsvarende
behandlingsprocesser har temperaturen stor indflydelse
pa resultatet af behandlingen. Ogsa luftfugtighed og
muligheder for kondensation er veesentlige. Det er derfor
ngdvendigt at inddrage registrering af klimadata i
proceskontrollen, hvad enten arbejdet foregar i fri luft eller
i telt, eventuelt med styret klima.

Observationerne foretages dagligt f.eks. kl. 7, 12 og 15 og
noteres i kontrolskema med angivelse af klokkesleet.

Findes klimaet uegnet til malearbejde eller andet arbejde
noteres observationerne alligevel som dokumentation
herfor. Er det muligt at igangsaette arbejdet pa et senere
tidspunkt, noteres observationer og klokkesleet for dette
tidspunkt.

Pa fugtige, men ikke regnvade overflader, kan visse
behandlingsoperationer forega uden gener for haerdning
eller holdbarhed. Materialeleverandgren skal radgive om
dette. Beslutningen noteres.

Nymalede flader taler som regel ikke direkte
regnpavirkning. Hvor laenge der skal g&, inden
regnpavirkning tales, afhaenger bl.a. af temperatur og
ventilation. Materialeleverandgren skal radgive om dette.

Der er kun fa behandlingsoperationer der kan udfares i
direkte sol eller i regn. Arbejdet skal planleegges derefter
eller afskeermning benyttes.




Side 28 af 31

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Overfladebehandling af betonoverflader (AAB) —

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Overfladebehandling af betonoverflader

(SAB)

(November 2018)

Vejrforhold Bedommelsesmetode (eksempel pa registrering)

ORNGCENC BN B

Sol/skyer

Regn / tage / dis
111 = ~
Vindhastighed lille - mellem - haj
Vindretning
N
vV -0

S

Temperatur og fugtighed Udstyr og kontrolmetode

Lufttemperatur Termometer VDPR@V 06/93
Luftfugtighed (RF %) Psykrometer VDPRE@V.08/93.
Dugpunkt Beregning VDPRGV.08/93

Registrering degnet rundt Termohygrograf VDPRE@W.07/93.

Maling af lufttemperatur og relativ luftfugtighed, skal altid
udfares i skyggen, men i gvrigt i eller teet ved omradet,
hvor der arbejdes.

Generelt geelder det, at overstiger den relative
luftfugtighed 85 %, s& bar der ikke males (anden greense
kan veere anfart i arbejdsproceduren). Visse andre
behandlinger kan forega. Materialeleverandgren skal
radgive om dette. Praecise afgarelser treeffes pa basis af
maling af overfladetemperatur og dugpunkt.

Overfladetemperatur  Udstyr og prevningsmetode

Betonoverfladetemperatur Elektronisk overfladetermometer VDPREV.05/93.

Overfladetemperaturen skal vaere mindst 3 °C hgjere end
luftens dugpunkt, for at man kan vaere sikker pé ikke at fa
fugtnedslag pa overfladen (kondensation). Der bar ikke
males eller udfgres anden malebehandling ved mindre
forskel end 3 °C. Der kan eventuelt treeffes saerlig aftale
mellem entreprengren og tilsynet om at udfgre arbejde
under disse omstaendigheder. Nogle malingtyper er
mindre fglsomme over for fugt end andre.
Materialeleverandgren bgr give ngdvendige oplysninger
om dette.

Det skal huskes, at luft opvarmes og afkgles meget
hurtigere end beton.

Ved malearbejde pa facader i vinterperioden (i Danmark
oktober-april) vil kravet om forskel pa 3 °C derfor hyppigt
give afbrydelser af kortere eller isaer laengere varighed,
ogsa selv om man sarger for tildeekning af stillads og
opvarmning.

17. VDPR@V.18/93 Prgvebehandling
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Definition

Prgvebehandling er en prototypekontrol, dvs. en ngje
planlagt, aftalt og omhyggeligt kontrolleret gennemfarelse
af en udvalgt behandling af den aktuelle entreprise udfart
pa et begraenset og rimelig repraesentativt omrade.

Formal med prevebehandling:

At efterpreve behandlingsbeskrivelsen i fuld malestok pa
den aktuelle konstruktion og flade, herunder isaer
udfaldskravene

At efterprgve de valgte materialer i praksis

At efterprave de valgte metoder i praksis

At entreprengren demonstrerer sine evner til at udfgre det
beskrevne

At pravekare proceskontrollen.

Prgvebehandlingen er saledes velegnet til at klarlaegge
eventuelle tvivispunkter eller problemer i tilknytning til den
detaljerede arbejdsprocedure, at bedgmme mulighederne
for opfyldelse af bygherrens gnsker pa den aktuelle
konstruktion, samt demonstrere klart, hvilke mal (udfald)
man enes om at skulle na.

Organisering af prgvebehandling

Prgvebehandlingen foreskrives i arbejdsproceduren. Den
organiseres af bygherren eller dennes repraesentant og
bar overveeres af parterne samt eventuelt af
materialeleverandgren (et rimeligt forlangende ved
garantistillelse). Pravebehandlingen bar planleegges, sa
den kan forlgbe og kontrolleres i forngden udstreekning,
inden entreprisearbejdet skal startes.

Til tider er det mest hensigtsmaessigt, at
pravebehandlingen udfgres som behandling af det farste
kontrolfelt, eventuelt med udvidet kontrol.

Pravebehandlingsfeltet eller felterne kan benyttes som
referencefelter eller norm for arbejdets udfgrelse og skal i
sa fald afmeerkes tydeligt. Det tilrddes at traeffe
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forholdsregler til at undga, at felterne bliver overmalede
eller beskadigede.

Forslag til plan for prgvebehandling:

1. Der afseettes tilstreekkelig tid i tidsplanen til, at

prgvebehandling kan fuldfgres og vurderes inden start

af det egentlige arbejde.

2. Byggepladstilsynet indkalder til planleegningsmgde
med entreprengr, arbejdsleder, tilsyn og
materialeleverandar:

provefelt, placering og starrelse fastleegges

behandlingsanvisning gennemgas og alle
deloperationer omtales, herunder udfaldskrav

proceskontrol, forventninger til kontrollen.
Kontrolmetoder og kontrolskemaer

sikkerhedsforhold

endelig aftale om tidsplan for
prevebehandling.

3. Gennemfarelse af pravebehandling

udfgrelse af behandling, operation for
operation

entreprengrens kontrol, tilsynets kontrol,
udfyldelse af kontrolskemaer

eventuelle behov for revisioner afklares.

4. Bedgmmelse af resultater af prgvebehandlingen

der skal gives tilstraekkelig tid til
tarring/heerdning

entreprengrens slutkontrol gennemfares

accept eller kassation, derefter draftelse af
resultatet

evt. revisionsaftaler samt, ved kassation,
aftale om ny prgvebehandling

ved accept: referencefelt markeres med
feltidenfikationsnummer og maerkes "Ma ikke
overmales!"
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