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1.0 Ansvarlige

Projektleder, PL Hans-Age Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmiljget ind-
Vejdirektoratet drages pa projektet.
Fagprojektleder, FPL Hans-Age Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmiljglog-
Vejdirektoratet gen gennemfgres.
Projekteringsleder Morten Zinck Ansvarlig for at arbejdsmiljglog-
Radgiver/entreprengr gen udarbejdes, samt implemen-

tering og opfglgning.
Arbejdsmiljgkoordinator Jonas Kok Udarbejder og vedligeholder
under projektering, AMK-P Arbejdsmiljglog.

2.0 Formal og mal

Formalet med arbejdsmiljgkortlaegningen er, at resultatet skal give et overblik over de hovedarbejdsmiljgrisici
der er kendskab til i fase 3 og 4 med henblik pa at give et grundlaeggende udgangspunkt til at arbejde videre
med mere detaljeret arbejdsmiljgkortleegning under senere projektering.

Det skal bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljg, herunder:

1. Ingen skal komme til skade under udfgrelse, drift & vedligehold
2. Folge Vejdirektorats arbejdsmiljapolitik og fokus pa "Arbejdspladser uden ulykker”
3. Undga ungdige dyre Igsninger i et totalskonomisk perspektiv

Malet med arbejdsmiljgloggen er kontinuerlig dokumentation af risiko kortlaegning, vurdering og handtering.
3.0 Vejdirektorats arbejdsmiljgpolitik og Arbejdspladser uden ulykker

Arbejdsmiljopolitik
Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljg med fokus pa sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forudsaetnin-
gen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljg samt bidrager til en attraktiv arbejds-
plads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at lase Vejdirektoratets strategi.
Vejdirektoratet:
* har ansvaret for, at det arbejde, der udferes, foregar sikkerheds- og sundhedsmeessigt fuldt forsvar-
ligt, og at geeldende love og regler overholdes.
» har defineret arbejde ved eller pa trafikerede arealer som saerlig farligt arbejde.
» arbejder Izbende pa at forbedre arbejdsmiljget og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trusler,
vold og andre arbejdsmiljgmaessige udfordringer.
» taenker arbejdsmiljigmaessige aspekter ind pa et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-
andringer m.m.

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at
» identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljgmaessige risici
» samarbejde om arbejdsmiljg pa alle niveauer

Arbejdspladser uden ulykker
Visionen:
» Vi saetter sikkerhed pa dagsordenen hver dag via aktiv kommunikation

3



o
V Vejdirektoratet

* Vi handterer dilemmaer med staerkt fokus pa sikkerhed
* Vifremmer et leeringsmiljg, hvor fejl og uheld ikke skjules
* Viinddrager vores leverandgrkeede aktivt i sikkerhedsindsatsen

4.0 Grundlag

Dokumentation for denne arbejdsmiljgkortleegning 24/02979.

Geeldende lovgivning

Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik og fokusomradet "Arbejdspladser uden ulykker”
Arbejdstilsynets bekendtggrelser, vejledninger og anvisninger

Projekt- og/eller projekteringstidsplan

ok wbd =

5.0 Indsatsomrader, planlagning og koordinering af projekteringen

Proces for arbejdsmiljgkortleegning:

Arbejdsmiljgkortlzegningen udspringer af Arbejdsmiljglovgivningen herunder bekendtgarelser under Arbejds-
tilsynet.

Sammenhang mellem AT Bek. og VD-dokumenter:

Bygherres pligter Bek. Projekterendes og radgi-
117 vers pligter Bek. 110

!

>[ Indledende kortlaegning ]

A

—[ Arbejdsmiljg Journal } [ Arbejdsmiljglog ]

PSS (Plan for Sikker- ]
hed og Sundhed) J

[ PSS til udbud J
A

AMK-P overdrages til
AMK-B

Faser i VD og dokument flow:
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[ Planlaagning og projektering ]—» Udforelse Drift og vedligehold

A A A
Indledende Arbejds-
kortlaegning miljglog
~
Arbejdsmiljg Arbejdsmiljg
Journal ) l Journal
PSS (Plan for Sikker-
hed og Sundhed)
Hovedposter

Hovedposter pa VD bygge-/anleegsprojekterer er opstilling af alle opgavens ydelser ordnet efter postnumre,
typisk opdelt i hovedposter, poster og underposter:
* Indledende arbejder:
Arbejdsplads, faerdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder.
» Jord-, afvandings- og grusarbejder:
Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag
(geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt), indfgringsrer, vendepladser m.m.
» Belaegningsarbejder:
Vejbelzegninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelaegninger) og brolaegningsarbejder.
*  Vejudstyr:
Afmaerkningsmaterialer (skilte, portaler og kantpaele), autoveern (vejautovaern, broautoveern, reek-
veerker), stojskeerme, hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trddhegn), beplantning, udstyr til sidean-
lzeg (toiletbygninger, udtemningsanleeg, borde og baenke), kgrebaneafmaerkning (afstribning), belys-
ningsmaterialer, signalanleeg, variable tavler, diverse vejudstyr (nadtelefoner, taelleudstyr, vaegte).
» Bro- og Betonarbejder:
Elementbroer (beton- og stalelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spaendt ar-
mering, beton, stalarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobeleegninger (inkl. fuger),
andre broarbejder.
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Risikovurderingsmatrix

Nedenstaende risikomatrix anvendes til at vurdere risikoniveauet i bilaget til dette dokument.

Sandsynlighed

Konsekvens
Ubetydelig Mindre Moderat Storre Katastrofal
1 2 4 5
Naesten sikkert 5 5
Sandsynligt 4 4
Muligt 3 3
Sjaeldent 2 2
Usandsynligt 1 1
Sandsynlighed (VD definition) Konsekvens (VD definition)
Intet fraveer / ingen eksponering for
Neesten sikkert: > 60% Ubetydelig: sundhedsskadelige stoffer
Sandsynligt: 40-60% Mindre: 1-3 dages fraveer
Muligt: 20-40% Moderat: 4-21 dages fraveer
Sjeeldent: 10-20% Starre: Mere end 21 dages fraveer
Usandsynligt: <10% Katastrofal: Invaliderende skade eller dgdsfald

Handlinger pa risiko-score:

Arbejdet ma ikke begyndes, far risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det
ikke er muligt at mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbej-
det forbydes eller anden Igsning skal findes.

Arbejdet bar ikke ga i gang, far risikoen er mindsket. Der ber iveerksaettes af-
vaergende foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne
til forebyggelse skal veere rimelige, teknisk og skonomisk mulige inden for pro-
jektets rammer.

4-9 Foranstaltninger og seerlige instruktioner til arbejdet skal beskrives.
Arbejdet ma igangseettes, der kraeves ingen yderligere foranstaltninger. Mere
gavnlige Igsninger eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller
1-3 gger risici, kan overvejes.
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Hovedposter Nr. | Ansvarlig for Izsningen| Beskrivelse af risiko og konsekvens (hvad, | g Farligt og szerlig farligt arbejde Losning 3 Resterende risiko til PSS
hvor, hvornar, hvorfor m.v.) :51 o|@ :51 o|@
glg|8 glg|8
S |29 S|k (¢
A A
G|lo|a G|lo|a
0| X e 0 |X e
Indledende arbejder 1.1 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Risiko for at synke/falde i vand ved opsaetning og 3 Seerlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr (liner ved opsaetning og 1] 2| 2[Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
nedtagning af stillads pa piller. redningsvest), pas pa hinanden, hjeelpejolle, seet udstyr og procedurer til at mindske risiko.
fokus pa det i entreprisen og pa sikkerhedsmeader.
Udfyld screening vedr. arbejder til sgs. Skriv en
arbejdsprocedure for sejlads.

1.2 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Risiko for at fald og haenge utilsigtet i en line ved 3 Seerlig farligt arbejde. Anvend egnet sikkerhedsudstyr, pas pa hinanden, 1] 2| 2[Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af
opseetning og nedtagning af stillads. gennemtaenk redning ved scenarie og skriv en udstyr og procedurer til at mindske risiko.

arbejdsprocedure.

1.3 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Risiko for at synke/falde i vand ved opszetning og 3 Seerlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr, pas pa hinanden, internt| 1 2| 2|Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
nedtagning af stillads pa piller samt ved den beredskab, hjeelpebad, saet fokus pa det i udstyr og procedurer til at mindske risiko.
daglige transport. entreprisen og pa sikkerhedsmgder. Udfyld

screening vedr. arbejder til s@s. Skriv en
arbejdsprocedure for sejlads.

1.4 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Risiko for at synke/falde i vand ved pa- og 3 Seerlig farligt arbejde. Anvend sikkerhedsudstyr og afspaer abninger ved 1] 2| 2[Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af
nedstigning fra stilladser. anlaegning med bad. Lodrette stiger og runde trin udstyr og procedurer til at mindske risiko.

udelukkes. Skriv en arbejdsprocedure for sejlads.

1.5 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Risiko for at synke/falde i vand ved pa- og 3 Seerlig farligt arbejde. Byg en adgangsbro. 1] 2| 2|Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
nedstigning i bade og pramme. Anvend sikkerhedsudstyr og afspaer abninger. udstyr og procedurer til at mindske risiko.

Skriv en arbejdsprocedure for sejlads.

1.6 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Pasejling og haekbalger. 2 Seerlig farligt arbejde. Anvend robust badtype, medbring udstyr sa som 1] 2| 2[Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af krav
horn og lys, hjeelpebad i naerheden. Udfyld til bad og udstyr samt hjeelpejolle. Samt
screening vedr. arbejder til s@s. overvejelser fra screening ved arbejder til s@s.
Skriv en arbejdsprocedure med handtering ved
tilfelde.

1.7 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Opszetning af stillads ved adgang over 3 Seerlig farligt arbejde. Indteenk udskudt gangbro over stensaetning og 1] 2| 2[Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af plan
stensaetning og glat/skra kant ved endevederlag liner/forankring for at forhindre fald. gangbro og liner for at forhindre farligt fald.
0g nzer vand. Skriv en arbejdsprocedure.

1.8 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Raekveerker for afskeermning af medarbejdere pa 3 Seerlig farligt arbejde. Opseette afskaermning. Inkluderes i stilladsop- 1] 1| 1[Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
overste stilladsniveau/pilletop. Fjerne risiko for fald| seetning/stilladsbeskrivelse. Klatreudstyr ved reekveerk.
til modsatte side og ned i vand. opsaetning og nedtagning af stillads.

Skriv en arbejdsprocedure.
1.9 0] 0 O 0] 0 O
Jord-, afvandings-, og |2.1 0of 0] O of 0] 0
grusarbejder 2.2 0f 0] O 0l 0] O

2.3 0]l 0of O 0]l 0of O

2.4 O Of O O Of O

2.5 0] of O 0] Oof O

Belzegningsarbejder (3.1 0l 0] O 0l 0] O

3.2 O Of O O Of O

3.3 0]l 0of O 0]l 0of O

3.4 O Of O O Of O

3.5 0] of O 0] Oof O

Vejudstyr 4.1 0l 0] O 0l 0] O

4.2 O Of O O Of O

4.3 0]l 0of O 0]l 0of O

4.4 O Of O O Of O

4.5 0] Oof O 0] Oof O

Bro- og Betonarbejder |5.1 |AMK-P (Tilskrives i PSS).|Tunge lgft i forbindelse med RHS-profil og evt. 3] 5 Seerlig farligt arbejde. Anvende passende lgfteudstyr, medarbejder 2| 1] 2|Restrisikoen er begraenset ved anvendelse

materialet i skurbysomradet. Legemsbeskadigelse)
drukne.

placeret pa afstand ved lgft. Skriv en
arbejdsprocedure.

sikkerhedsudstyr og at medarbejdere skal befinde
sig med sikkerhedsafstand ved selve lgftet.
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AMK-P (Tilskrives i PSS).

Epoxyarbejde og gvrig overfladebehandling.

Seerlig farligt arbejde.

Epoxykursus og egnet veernemidler. Falg
brugsanvisning. Skriv en arbejdsprocedure.

=

Restrisikoen er begraenset ved at kreeve
kursusbevis fremvist samt veernemidler og afstand
til gvrige medarbejdere ved udfgrelse. Produktets
APB skal fglges.

53

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Evt. udstikkende armering, legemesbeskadigelse
ved fald.

©

Farligt arbejde. (Ikke sterre fald og ikke lange
stykker).

Krav om pasatte haetter.

w

Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
haetter pa udstikkende armering.

5.4

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Diesel og benzin (drivmidler) samt evt.
brandnzerende stoffer i forbindelse med
overfladebehandling som kan anteendes af en
gnist.

@

Farligt arbejde.

Afskaermet beholder og begraenset maengde
anvendt pr. gang.

N

Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af
afskaermning og begraenset maengde anvendt ad
gangen.

5.5

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Fald af genstand fra et stilladsniveau til et andet.

Farligt arbejde. (Mindre genstande).

Hjelmpabud, arbejder forskudt pa stilladsniveau,
zoneadskilte arbejder. Evt. krav til udformining af
stillads.

N

Restrisikoen er begraenset ved anvendelse af
hjelmpabud.

5.6

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Stev, stgj og vibrationer i forbindelse med
nedbrydning af beton.

©

Farligt arbejde.

Anvend maske med friskluft-filter. Anvend
vibrations reducerende veerktgj og evt. begreenset
tidsforbrug pr. medarbejder, anvend boregrej med
stavsuger tilkoblet.

N

Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
maske med friskluft-filter, vibrations reducerende
veerktgj, boregrej med stavsuger tilkoblet.

5.7

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Sandblaesning og hgijtryksspuling af
betonoverflader.

Farligt arbejde.

Undga kvartssand, brug egnet veernemidler sa som
maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til
personelt og fokuseret retning.

N

Restrisikoen er begreenset ved forbud mod brug af|
kvartssand. Brug egnet vaernemidler i form af
maske med friskluftsfilter og dragt. Afstand til
personelt og fokuseret retning i udferelse.

5.8

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Skeering og boring i stal, beton og dannelse af
stov.

Farligt arbejde.

Brug handsker og stavmaske.

N

Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
handsker og stavmaske.

5.9

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Udvikling af stgv ved blanding af beton og mertel.

Farligt arbejde.

Brug stevmaske og @jenveern.

N

Restrisikoen er begreenset ved anvendelse af
stgvmaske.

5.10

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Manglende oprydning og renholdelse af
adgangsveje.

)

Farligt arbejde.

Introducer rutiner for oprydning.

N

Restrisikoen er begraenset ved rutine for
oprydning.

5.11

AMK-P (Tilskrives i PSS).

Darlig ergonomi ved uheldig arbejdsstilling.

[o2]

Farligt arbejde.

Bor oppefra og ned. Indteenk lgfteanordninger og
anstillinger.

N

Restrisikoen er begreenset ved fokus pa ergonomi.

Arbejdsmiljgloggen er dokumentation pa de arbejdsmiljeproblemstillinger som konstateres under planleegning og projektering, som kan pavirke arbejdsmiljget under udferelsen.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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