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TEGNINGSLISTE

Nye tegninger

Projekttegninger Tegningsnr. Rev

.

Dato

Oversigtstegning A221348-045-2024-001 1 05.04.20

2

4
Princip for betonreparationer A221348-045-2024-002 1 05.04.20

2

4
Princip for etaper og grænser for behugning A221348-045-2024-003 1 05.04.20

2

4
Ståldetaljer – Interims og permanent forstærkning A221348-045-2024-004 1 05.04.20

2

4
Princip for drypnæse på bueben A221348-045-2024-005 1 05.04.20

2

4

Eksisterende tegninger

Projekttegninger Tegningsnr. Rev

.

Dato

Oversigtsplan for jernbetonbuer med skematisk angivelse af mål. 7 1 01.11.38

Detailplan af jernbetonbuer med brobane, aag o.s.v. 8 1 01.11.38

Landfæste på Møensiden 2388/2 3 28.06.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 2 2388/7 3 05.02.40

Bro over Ulvsund Pille nr. 3 2388/8 3 06.02.40

Bro over Ulvsund Pille nr. 4 2388/9 3 15.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 5 2388/10 4 14.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 6 2388/11 3 15.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 7 2388/12 4 13.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 8 2388/13 3 15.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 9 2388/14 2 17.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 10 2388/15 5 12.07.39

Bro over Ulvsund Pille nr. 11 2388/16 4 12.07.39

Armering ved charnierer, Pillerne 2-11. 2388/17 6 22.08.39

Landfæste på Sjællandssiden 2388/28 - -

Bue 1-2 og (12-11) 2388/35 5 07.09.39

Bue 2-3 og (11-10) 2388/36 3 03.04.40

Bue 3-4 og (10-9) 2388/37 6 03.04.40

Bue 4-5 og (9-8) 2388/38 3 05.04.40

Bue 5-6 og (8-7) 2388/39 4 17.04.40

"Oversigtstegning fra Anker Engelunds bog om Broen over 

Ulvsund."

AE1 - -
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NOTER:

 

Renovering af Mønbroens bueben

Oversigtstegning

TVÆRSNIT

     

A221348

MZ MZ

SOM VIST

A221348-045-2024-001

MDA SAJN

MONS-2024-HACO-01

19.04.2024

De to sydlige bueben på pille 4 er renoveret i 2023 og indgår ikke i projektet.

Strømpille og bueben

Landfæsterne ligger på land.

Pillerne 6 og 7 er væsentligt større end den viste pille.
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A221348

SAJN MZ

SOM VIST

 

MDA MZ

Renovering af Mønbroens bueben

MONS-2024-HACO-01

Princip for betonreparationer

19.04.2024

Rustfri ankre ø8

 

1.0

    

A221348-045-2024-002

35
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5
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M
a
x
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0

0

20

i rustfri stål ø4 mm.

Murbinder med ekspansionanker

Reparation under anker plade, 1:5Reparation under anker plade, 1:10

Mindre reparationer i dybde op til 100 mm., 1:10

Størrelse på behugning må ikke overstige 500 mm i vandret eller lodret retning.

Se snit B-B på tegning 221348-045-2024-004.
Maksimal størrelse 150x150 mm. pr. felt.
Kanter skæres 20 mm. dyb.

Se snit B-B på tegning 221348-045-2024-004.

Færdig overflade skal være vinkelret på gevindstang.

Større reparationer ( Dybde >70 mm ), 1:10 Større reparationer ( Dybde <70 mm ), 1:10

M
a
x

 1
5

0

20

Max 100

305345345305

5
0
0

Bueben

Lejeplint
Mellemrum for leje ca. 2,5 cm.

100

100-150

NOTER:

SIGNATURER:

HENVISNINGER:

Rustfri ankre ø8

Rustfri ankre ø8

Rustfri ankre ø8

Rustfri ankre ø8

Eksisterende konstruktionsbeton

benyttes ø4 murbinder med ekspansionsanker i rustfri stål i varierende længde.
Ved betonreparationer i mindre områder, plinte og svært tilgængelige områder må

Sættedybde for ø8 mm rustfri anker er 100-150 mm i intakt beton.

Alle betonreparationer skæres langs kanten, vinkelret på overfladen, i 20 mm dybde.  

Maksimal behugningsdybde er 100 mm overalt på bueben og plint.

Mål angives i mm.

(50x50)

Rustfri armeringsnet ø4
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A221348

MZ

SOM VIST

 

MDA

Renovering af Mønbroens bueben

Princip for etaper og grænser for behugning

     

19.04.2024

Bueben set fra syd, 1:35 Bueben set fra øst (yderside bueben), 1:35

MONS-2024-HACO-01

M
a
ks 1

0
0

1
2
0
0

221348-045-2024-003

SAJN

1.0

MZ

Bueben set mod syd, 1:35 Bueben set mod øst (inderside bueben), 1:35

Princip for etaper og grænser for behugning er gældende for alle bueben. Princip for etaper og grænser for behugning er gældende for alle bueben.

Princip for etaper og grænser for behugning er gældende for alle bueben. Princip for etaper og grænser for behugning er gældende for alle bueben.

NOTER:

SIGNATURER:

Etape 1 og 2

Etape 3 og 4

Etape 5 og 6

Etape 7 og 8

Leje plinte

Der må arbejdes på alle fire bueben på pillen samtidig

Der må udføres reparation på 3 sider af leje plinten ad gangen, dog ikke øst og vest side samtidig.

Reparation af lejeplinte må udføres før forstærkning er etableret.

Maksimal behugningsdybde er 100 mm.

Behugning i nyt område må ikke påbegyndes, før retablering er afsluttet og en trykstyrke på 10 MPa opnået.

Der må kun foretages behugning i et område af gangen.

For område 1 til 8 gælder:

Mål angives i mm.
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A221348

MZ

SOM VIST

 

MDA

Renovering af Mønbroens bueben

     

SAJN

A

A

Snit A-A, 1:10

B

B

100x100x40mm

Rustfri ankerplade

dia 60mm, t=5

Rustfri underlagsskive

Rustfri møtrik for M25

RHS 200x200x12.5

5
0
0

Snit B-B, 1:10

1100

1001400100

305345345305

Stål

af gevindstang

gennemføring

Maks. Ø32 hul for

200x200x40mm

Ankerplade

med kernebor

Maks. Ø32 hul bores

MONS-2024-HACO-01

2
7
0

221348-045-2024-004

19.04.2024

1.0

Ståldetaljer - Interims og permanent forstærkning

MZ

Opstalt af bueben, 1:10
Midlertidig forstærkning af bueben. Permanent forstærkning af bueben.

10mm x 1100 mm x 250 mm Polyurethanplade, shore A90

Ø25 rustfri gevindstang

Ø25 gevindstang

Princip for forstærkning er gældende for alle bueben.

Eksisterende konstruktionsbeton

NOTER:

SIGNATURER:

 

Stængerne i den permanente forstærkning skal monteres en ad gangen. Se SAB Andre arbejder. 

RHS-profiler og tilhørende ankerplader skal være i stål S355. 

Se øvrige krav i AAB/SAB Stålbro - Stålarbejde.

Gevindstængerne skal have en brudkapacitet på minimum 500 kN.

tegningen før montage af arrangementet for midlertidig forstærkning af bueben. 

Entreprenøren skal opmåle buebenenes geometri og verificere målene angivet på

Der er varierende størrelser på bueben, så gevindstænger skal tilpasses i længden.

Mål angives i mm. 
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A221348

MZ

SOM VIST

 

MDA

Renovering af Mønbroens bueben

Princip for drypnæse på bueben

     

19.04.2024

Bueben set fra syd, 1:35 Bueben set fra øst (yderside bueben), 1:35

221348-045-2024-005

SAJN

1.0

MZ

Bueben set mod øst (inderside bueben), 1:35 MONS-2024-HACO-01Detalje Drypnæse, 1:2 Snit A-A, 1:2

Blød fuge type B

spændskive i rustfri stål A4

M8 ekspansionsanker og

rustfri syrefast stål (1.4435)

50x50x5 vinkelprofil i

Hjørner udføres i smig.

Se detalje 1

1
4
0
0

1
4
0
0

1
4
0
0 1

4
0
0

Målet er fra overside strømpille, dvs. plinten er med i de 1400 mm

Målet er fra overside strømpille, dvs. plinten er med i de 1400 mmMålet er fra overside strømpille, dvs. plinten er med i de 1400 mm

NOTER:

Vinkelprofiler skal monteres parallelt med lejeinddækninger.

Der udføres en fuge type B langs samling mellem beton og stål på overside drypnæse.

Ankre placeres med en minimum kantafstand 100 mm. og fordeles jævnt.

Der udføres 4 stk ankre pr. side.

Vinkelprofiler fastgøres med M8 ekspansionsanker i rustfri stål kvalitet A4 og egnet klæber.

Hjørner udføres i smig.

Drypnæsen skal udføres i 50x50x5 mm vinkelprofil langs yder- og underside bueben.

Opmåling sendes til godkendelse hos tilsynet.

Entreprenøren skal udføre opmåling inden udførelse.

så vinkelprofil skal tilpasses i længden.

Der er varierende størrelser på bueben,

Mål angives i mm.

A A
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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