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1.0 Ansvarlige

Projektleder, PL Hans-Age Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmiljget ind-
Vejdirektoratet drages pd projektet.
Fagprojektleder, FPL Hans-Age Munk Cordua Ansvarlig for at arbejdsmilja jour-
Vejdirektoratet nalen gennemfares.
Projekteringsleder Morten Zinck Ansvarlig for at arbejdsmiljg jour-
Radgiver/entreprengr nalen udarbejdes, samt imple-

mentering og opfalgning.
Arbejdsmiljgkoordinator Jonas Kok Udarbejder og vedligeholder
under projektering, AMK-P Arbejdsmiljg Journal.

2.0 Formal og mal

Formalet med arbejdsmiljgkortlaegningen er, at resultatet skal give et overblik over de hovedarbejdsmiljarisici
der er kendskab til i fase 3 og 4 med henblik pa at give et grundleeggende udgangspunkt til at arbejde videre
med mere detaljeret arbejdsmiljgkortleegning under senere projektering.

Det skal bidrage til et sikkert og sundt arbejdsmiljg, herunder:

1. Ingen skal komme til skade under udfgrelse, drift & vedligehold
2. Folge Vejdirektorats arbejdsmiljgpolitik og fokus pa "Arbejdspladser uden ulykker”
3. Undgéa ungdige dyre lgsninger i et totalgkonomisk perspektiv

Malet med Arbejdsmiljg Journalen er kontinuerlig dokumentation af risiko kortlaegning, vurdering og handte-
ring.

3.0 Vejdirektorats arbejdsmiljgpolitik og Arbejdspladser uden ulykker

Arbejdsmiljgpolitik
Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljg med fokus pa sikkerhed, trivsel og samarbejde. Forudsaetnin-
gen for dette er, at vi alle tager ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljg samt bidrager til en attraktiv arbejds-
plads, hvor der er mulighed for at yde en god indsats og bidrage til at lgse Vejdirektoratets strategi.
Vejdirektoratet:
e har ansvaret for, at det arbejde, der udfgres, foregar sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvar-
ligt, og at geeldende love og regler overholdes.
o har defineret arbejde ved eller pa trafikerede arealer som szerlig farligt arbejde.
e arbejder lgbende pa at forbedre arbejdsmiljget og forebygge arbejdsulykker, stress, chikane, trusler,
vold og andre arbejdsmiljgmaessige udfordringer.
e teenker arbejdsmiljgmaessige aspekter ind pa et tidligt tidspunkt, fx ved ombygninger, flytninger, for-
andringer m.m.

Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at
o identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljgmaessige risici
e samarbejde om arbejdsmiljg pa alle niveauer

Arbejdspladser uden ulykker
Visionen:
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e Viseetter sikkerhed pa dagsordenen hver dag via aktiv kommunikation
¢ Vi handterer dilemmaer med steerkt fokus pa sikkerhed

o Vifremmer et leeringsmiljg, hvor fejl og uheld ikke skjules

e Viinddrager vores leverandgrkeede aktivt i sikkerhedsindsatsen

4.0 Grundlag

1. Dokumentation for denne arbejdsmiljgkortleegning 24/02979.

2, Geeldende lovgivning

3. Vejdirektoratets arbejdsmiljgpolitik og fokusomradet "Arbejdspladser uden ulykker”
4, Arbejdstilsynets bekendtgarelser, vejledninger og anvisninger

5. Projekt- og/eller projekteringstidsplan

5.0 Indsatsomrader, planleegning og koordinering af projekteringen

Arbejdsmiljgkortlaegningen udspringer af Arbejdsmiljglovgivningen herunder bekendtggarelser under Arbejds-
tilsynet.

Sammenhang mellem AT Bek. og VD-dokumenter:
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Drift o
Drifts-

g vedligehold
og vedligeholdelsesentrepriser i VD omhandler en raekke emner.
LVD (Lgbende vejdrift):
Generel vejdrift deekkende drift af afvandingskonstruktioner, granne omrader, renhold, brolsegning,
autoveern
ME (Mekanisk og elektrisk):
Ydre signaludstyr, pumper, trafikledelse, bygvaerkstekniske installationer, vejbelysning
BEL (Befeestelser):
Geoteknik, ubundne og bundne lag inkl. reparationer, overfladeegenskaber og ny- og genmarkerin-
ger af veje
BYG (Bygveerker):
Broteknisk vedligehold, drift af starre bygveerker herunder tunneller og underfgringer stgrre end 2
meter i diameter, samt stgjskeerme

Risikovurderingsmatrix:
Nedenstaende risikomatrix anvendes til at vurdere risikoniveauet i bilaget til dette dokument.

Sandsynlighed

Konsekvens
Ubetydelig Mindre Moderat Starre Katastrofal
1 2 3 4 5
Naesten sikkert 5 5
Sandsynligt 4 4
Muligt 3 3
Sjeeldent 2 2
Usandsynligt 1 1
Sandsynlighed (VD definition) Konsekvens (VD definition)
Intet fraveer / ingen eksponering for
Neesten sikkert: > 60% Ubetydelig: sundhedsskadelige stoffer
Sandsynligt: 40-60% Mindre: 1-3 dages fraveer
Muligt: 20-40% Moderat: 4-21 dages fraveer
Sjeeldent: 10-20% Starre: Mere end 21 dages fraveer
Usandsynligt: < 10% Katastrofal: Invaliderende skade eller dgdsfald

arisiko-score:

Arbejdet ma ikke begyndes, far risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det
ikke er muligt at mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbej-
det forbydes eller anden lgsning skal findes.

Arbejdet ber ikke ga i gang, fer risikoen er mindsket. Der bgr iveerkseettes af-
veaergende foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne
til forebyggelse skal vaere rimelige, teknisk og gkonomisk mulige inden for pro-
jektets rammer.

4-9 Foranstaltninger og seerlige instruktioner til arbejdet skal beskrives.

Arbejdet mé& igangsaettes, der kraeves ingen yderligere foranstaltninger. Mere
gavnlige lgsninger eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller
1-3 gger risici, kan overvejes.

Handlinger
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Hovedposter Nr.| Ansvarlig for lasningen Beskrivelse af risiko og konsekvens (hvad, |3 Farligt og szerlig farligt arbejde Lesning 2 Restrisiko til Driften
hvor, hvornar, hvorfor m.v.) §1 ] [ :E’ @ [
I HEE
5= |9 HNIEABA
2182 g8
HHE HE
olx | oy |
LVD - Lgbende vejdrift [1.1 [AMK-P (PSS, Styring og  |Midlertidig nedtagning af afvandingsrer. 1] 1| 1[Nej. ol Oof 0
samarbejde).
1.2 O Of O of of O
1.3 0]l 0of O 0l 0 O
1.4 O Of O of of O
1.5 0] 0of O ol 0 0
ME - Mekanisk og 2.1 |AMK-P (PSS, Styringog  |Midlertidig pavirkning af lanterner ved opsaetning 3] 5 Seerligt farligt for sejlende og medarbejdere pa Lanterner kan evt. flyttes til ydersiden sa de bliver | 1 3| 3|Risiko svarende til normaldrift.
elektrisk samarbejde). af stillads. stillads, hvis sejlende ikke kan se dem. synlige og hastigheden derved forventes lavere.
2.2 O Of O of of O
2.3 0]l 0of O 0l 0 O
2.4 O Oof O of of O
2.5 0] Oof O ol 0 0
BEL - Befastigelser 3.1 |AMK-P (PSS, Styringog  |Midlertidig afskaermning for geotekniske 3| 1[ 3|Nej. Koordineres med personelt sa de besager broen ol Oof O
samarbejde). sigtepunkter. senere, hvis det pavirker.
3.2 |AMK-P (PSS, Styringog  |Midlertidig fastgerelse for stillads i eksisterende 3| 1| 3|Nej, men pavirkning af underliggende Se pa tegninger fer placering af fastgeringspunktey 0f 0] 0
samarbejde). overflade. overfladebehandling og anodesystem. for stillads og reetablering af overfladebehandling.
3.3 O Of O of of O
3.4 0]l 0of O 0l 0 O
3.5 0Ol Of O of of O
BYG - Bygvaerker 4.1 [AMK-P (PSS, Styringog  |Midlertidig mulig indsnzevret gennemsejling. 2[ 5 Seerligt farligt for sejlende og medarbejdere pa Meddelelse til efterretning for sgfarende og 1| 3] 3|Risiko svarende til normaldrift.
samarbejde). stillads, hvis sejlende forventer anden passage. |hastigheden derved forventes lavere.
4.2 |AMK-P (PSS, Styring og  |Planlagte vedlige, eftersyn, 1 ars gennemgang 1[ 1f 1|Nej. Koordineres med personelt sa de besgger broen ol Oof O
samarbejde). eller generaleftersyn. senere, hvis det pavirker.
4.3 [AMK-P (PSS, Styringog  |Midlertidig stej og stev til omgivelser. 3| 2| 6[Nej, kan maske anses for generene i perioder, Begraenses i videst muligt omfang. Evt. vask af 3| 1| 3|Anses for ubetydelig for gvrige drift og
samarbejde). men der er en vis afstand af naboer. underliggende overflader efter udfert arbejde. vedligeholdelsesarbejder.
4.4 |AMK-P (PSS, Styring og  |Midlertidigt for vandrefalk i yngleperiode. 4 1| 4|Nej. Arbejde koordineres sa vandrefalk generes mindst| 1| 1[ 1|Pavirkning anses for minimeret.
samarbejde). muligt i yngleperioden. Stillads opsaettes senere
pa pillen nzer redekassen.
4.5 |AMK-P (PSS, Styring og [l den permanente situation: Manglende eftersyn 3] 5 Seerligt farligt, hvis forankringerne ikke virker pa  |Eftersyn, kontrol af opspaendthed. Opdage evt. 1| 1] 1|Risiko svarende til normaldrift.
samarbejde). for forsteerkningen og forankringer hertil. sigt. forandringer.
4.6 |AMK-P (PSS, Styring og [l den permanente situation: Manglende eftersyn 3] 5 Seerligt farligt, hvis omradet ikke efterses pa sigt [Eftersyn, kontrol, vedligehold eller fornyelse af 1| 1] 1|Risiko svarende til normaldrift.
samarbejde). for malingslag. kan omradet fgre til korrosion og malingslag.
betonafskalninger.

Journalen er dokumentation pa de arbejdsmiljgproblemstillinger som konstateres under planleegning, projektering og udferelse, som kan pavirke arbejdsmiljget under drift og vedligehold.
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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