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Almindelig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Stillads og form (AAB) — (August 2012)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Betonbro — Stillads

og form (SAB

1. ALMENT

Arbejdet omfatter:

e Projektering, levering, opseetning,
vedligehold og nedtagning af faste stilladser
saledes at de beskrevne arbejder kan
udfgres pa buebenene.

o Projektering af adgangsforhold til stillads.

e Projektering, levering og opseetning af form
til flydestgbninger.

Stilladser skal udformes:

e Under hensyn til de eksisterende forhold og
konstruktioner og uden fastgarelse i
betonbuer.

¢ Med inddeekning mod konstruktioner og
afskeaermning omkring arbejdsomrader.

e Sdledes, at der kan ske opsamling og
bortskaffelse af betonstykker, sand mv.

e Under hensyn til, at bade og pram skal
kunne ligge til, dvs. under hensyn til sikker
adgangsvej og med fendersystem.

e Sdledes, at de kan genanvendes/flyttes til en
ny strampille og nye bueben (geelder ikke
stilladser ved landfeester).

Entreprengren skal basere sit arbejde pa
Tilsynshandbog for stgbestilladser. Entreprengren
skal i samarbejde med bygherren herunder anvende
og udfylde de heri angivne skemaer pa en made, der
falger den angivne vejledning.

Falgende krav til deltagelse i kurser vedrgrende
stgbestilladser skal veere opfyldt:

e Kursus C for teknikere (ingenigrer,
bygningskonstruktgrer mv.) skal veere
gennemfgrt for stilladstilsyn og
stilladskoordinator, inden planlaegning og
projektering af stillads pabegyndes, hvilket vil
sige senest ved 1. stilladsmgde.

e Alle personer, der fungerer som
stilladskoordinator, stilladsberegner (inkl.
beregner af speer og form), stilladstilsyn og
stilladsevaluator — jf. Tilsynshandbog for
stobestilladser, kapitel 1 — skal have
gennemfart kursus C, inden deres arbejde
pa stilladset padbegyndes. Kurset udbydes af
VEJ-EU.

e Kompetencer skal dokumenteres for
stilladskoordinator og stilladsberegner.
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De projektspecifikke kurser D, E og F afholdes af
entreprengren pa byggepladsen umiddelbart far
arbejdets opstart. Her gennemgés det aktuelle
stilladsarbejde og projekt.

For stilladskoordinator og stilladsberegner kraeves
mindst 3 &rs erfaring med stgbestilladser.

Kompetencerne skal dokumenteres, jf.
Tilsynshandbog for stgbestilladser.

Stilladskonstruktionerne skal dokumenteres iht.
Tilsynshandbog for stgbestilladser og entreprengren
skal i samarbejde med bygherrens tilsyn anvende og
udfylde de heri angivne skemaer pa en made, der
folger den angivne vejledning. Desuden skal alle
foreskrevne procedurer i ovennaevnte tilsynshandbog
folges.

Stilladser skal projekteres s& de udover egenlast kan
beere personel, vindlast, materiel og materiale
herunder nedbrudt beton mv. Stilladsets gulv skal
udformes sé opsamling og bortskaffelse af beton,
sand mv. er muligt og séledes, at eksisterende
konstruktioner (pillerne) ikke tilsmudses. Stilladset
skal have en bund med teetliggende planker eller
tilsvarende suppleret med fiberdug eller lignende.

Betonstykker fra behugning, sand fra sandblaesning
og evt. afdryp fra overfladebehandlingen opsamles
fra stilladsets bund, sejles i land og bortskaffes efter
geeldende regler til godkendt modtager.

Stilladset skal kunne klare evt. bglgepavirkninger
samt st@dpavirkning fra pram og bade, som ligger til
strampillerne.

1.1. Referencer

Nedennaevnte standarder og beskrivelser er i
neevnte reekkefglge geeldende for arbejdet med de
tilfgjelser og fravigelser, som fremgar af
arbejdsbeskrivelse samt det gvrige
projektmateriale:

Som gverste reference indsaettes:

e Handbog Projekteringsgrundlag for
stobestilladser.

e DS 2427:2011 Udfarelse af
betonkonstruktioner - Regler for
anvendelse af EN 13670 i Danmark

e DS/EN 12812:2008 Afstivninger -
Ydeevnekrav og konstruktion
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DS/EN 1090-2:2009 Udfgrelse af stal- og
aluminiumskonstruktioner - Del 2 Tekniske
krav til stalkonstruktioner

DS/EN 12813:2004 Stilladser - Baerende
statter af preefabrikerede dele - Seerlige
metoder til konstruktionsmaessig
udformning

DS/EN 12811-3:2002 Midlertidige
konstruktioner til bygningsveerk - Del 3:
Lastprgvning

DS/EN 13377:2002 Praefabrikerede
forskalningsstatter af tree - Krav,
klassifikation og beregning

DS/EN 1990:2007 Eurocode O:
Projekteringsgrundlag for baerende
konstruktioner inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-1:2007 Eurocode 1: Last pa
baerende konstruktioner - Del 1-1:
Generelle laster - Densiteter, egenlast og
nyttelast inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-3:2007 Eurocode 1: Last pa
beerende konstruktioner - Del 1-3:
Generelle laster - Snelast inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: Last pa
baerende konstruktioner - Del 1-4:
Generelle laster - Vindlast inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-5:2007 Eurocode 1: Last pa
baerende konstruktioner - Del 1-5:
Generelle laster - Temperaturpavirkninger
inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: Last pa
baerende konstruktioner - Del 1-6:
Generelle laster - Laster under udfarelse
inkl. DK NA

DS/EN 1991-1-7:2007 Eurocode 1: Last pa
baerende konstruktioner - Del 1-7:
Generelle laster - Ulykkeslast inkl. DK NA

DS/EN 1992-1-1+AC:2008 Eurocode 2:
Betonkonstruktioner - Del 1-1 Generelle
regler samt regler for
bygningskonstruktioner inkl. DK NA

DS/EN 1993-1-1+AC:2007 Eurocode 3:
Stalkonstruktioner - Del 1-1 Generelle
regler samt regler for
bygningskonstruktioner inkl. DK NA
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e DS/EN 1993-1-5:2007 Eurocode 3:
Stalkonstruktioner - Del 1-5 Plane
pladekonstruktioner inkl. DK NA

e DS/EN 1993-1-8+AC:2007 Eurocode 3:
Stalkonstruktioner - Del 1-8 Samlinger inkl.
DK NA

e DS/EN 1993-1-10+AC:2007 Eurocode 3:
Stalkonstruktioner - Del 1-10
Materialesejhed og egenskaber i
tykkelsesretningen inkl. DK NA

e DS/EN 1995-1-1+AC:2007 Eurocode 5:
Traekonstruktioner - Del 1-1 Generelle
regler samt regler for
bygningskonstruktioner inkl. inkl. DK NA

e DS/EN 1997-1:2007 Eurocode 7: Geoteknik
- Del 1 Generelle regler inkl. DK NA

Falgende dokument er geeldende for arbejdet:

e Beredskabsplan i forbindelse med
stgbestilladser

Entreprengren skal for alle kritiske aktiviteter anfart i
dokumentet udarbejde en beredskabsplan efter
retningslinjerne i dokumentet og i henhold til formatet
vist i "Paradigme for beredskabsplan i forbindelse
med stabestilladser”.

Beredskabsplanen indgar som et bilag til Plan for
Sikkerhed og Sundhed (PSS) og skal behandles i
forbindelse med sikkerhedsmgaderne for entreprisen
inden stgbning, nedsaenkning og lignende aktiviteter,
se SAB Styring og samarbejde.

De i referencerne anfgrte vejledninger, noter mm.
skal betragtes som krav, der kun ma fraviges, hvis
det er angivet i projektmaterialet.

For anvendelsesstandarder geelder, at det samtidigt
er en reference til de(n) pageeldende standard(er).

1.2. Dokumentation

Projektering og udfarelse af stillads og form
pahviler entreprengren.

Projektering og udfgrelse af alle midlertidige
konstruktioner, herunder stillads, form, lgfte- og
nedsaenkningsanordninger mv., pahviler
entreprengren.

Entreprengren skal i god tid far stillads- og
formarbejdet er planlagt pabegyndt udarbejde
tegnings- og beregningsdokumentation, der
godtgar:

e at stillads og form i ethvert af de under
arbejdet forekommende belastningstilfaelde
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har den forngdne styrke, stabilitet og
stivhed

e at stilladsfunderingen har den forngdne
beaereevne, stabilitet og stivhed

For "typestilladser", forstdet som preefabrikeret
materiel, skal baereevnen dokumenteres enten ved
beregninger udfart pa baggrund af en foreliggende
typegodkendelse, der er udarbejdet af uafhaengigt
akkrediteret prgvningsinstitut eller tilsvarende, eller
ved prgvebelastning.

Safremt der undtagelsesvist gnskes anvendt et
"typestillads”, hvor typegodkendelsen er udigbet,
skal beereevnen dokumenteres ved
prgvebelastning. Som alternativ til prgvebelastning
kan det accepteres, at der udarbejdes en
supplerende teknisk redeggrelse, hvoraf det
fremgar, hvorledes baereevner og
opstillingstolerancer skal korrigeres for at leve op til
geeldende normer og standarder. Det er en
forudseetning, at leverandgrens oprindelige
dimensionerings- og opstillingsanvisninger og
typegodkendelse foreligger.

Séafremt "typestilladsets" beereevne dokumenteres
ved prgvebelastning, bestemmes den
karakteristiske baereevne som anfart i DS/EN
12811-3, for tarne henvises desuden til DS/EN
12813.

For stilladsfunderingen skal entreprengren sikre sig,
at de forngdne data vedrgrende grundens styrke-
og deformationsparametre er til radighed og om
ngdvendigt foretage supplerende undersggelser.

1.2.1. Fremsendelse og godkendelse af
dokumentation

Senest 25 arbejdsdage for stillads- og formarbejdet
er planlagt pabegyndt skal entreprengren
fremsende tegninger og beregninger af stillads og
form til godkendelse hos bygherren.

Intet stillads- og formarbejde ma pabegyndes, for
bygherrens godkendelse af entreprengrens
tegninger og beregninger foreligger.

Det uafheengige akkrediterede prgvningsinstitut for
"typestilladser" skal veere et europeaeisk EU
akkrediteret institut.

1.3. Projekteringsgrundlag

1.3.1. Generelt
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Form, formbaerende elementer og
stilladskonstruktionen skal dimensioneres i henhold
til DS 2427.

| tabel DS 2427-C.1 skal falgende sendres:

e | 2. vandrette reekke aendres "Malet stal” til
"Malet eller olieret stal”.

e Friktionskoefficienten mellem "Malet eller
olieret stal” og "Bladt trae, savskarne flader”
skal i begge tilfeelde veere 0,15.

e Friktionskoefficienten mellem "Malet eller
olieret stal” og "Hardt trae” skal i begge
tilfaelde veere 0,00.

e Friktionskoefficienten mellem "Bladt tree,
savskarne flader” og "Beton” og skal i begge
tilfaelde veere 0,40.

Desuden tilfgjes falgende karakteristiske
friktionskoefficienter:

Aluminium | For formflager,

filmbelagt
(vandafvisende
)

Ubehandlet stal 0,15 0,05

Malet eller olieret 0,10 0,00

stal

Beton 0,10 0,15

Bladt tree, 0,20 0,05

savskarne flader

Hardt trae 0,20 0,10

Havlede flader 0,20 0,05

Aluminium 0,15 0,05

Form og formbaerende elementer skal henregnes til
konsekvensklasse CC2, se dog C.5.4 i DS 2427.

Stilladskonstruktionen skal som minimum
henregnes til konsekvensklasse CC2.
Konstruktionselementer, der indgar i en baerende
stilladsopbygning, som spaender over spor i drift,
motorveje og starre veje i drift skal henfgres til
konsekvensklasse CC3.

Stilladset henfares til konsekvensklasse CC2.

Stilladser skal henfgres til designklasse B1 jf.
DS/EN 12812 og Annex C i DS 2427, medmindre
andet er anfart i projektmaterialet.

Stilladser, som er omfattet af konsekvensklasse CC2,
tillades henfart til designklasse B2 i henhold til
DS/EN 12812 safremt:

e Dimensionsreglerne anfgrt i DS 2427:2011
Annex C fglges inkl. C.5.3 (3), dog med
undtagelse af farste "bullet”.
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Dog skal stilladser dimensioneres for fladelast jf.
Arbejdstilsynets vejledning 45.1 "Stilladsopstillerens
ansvar”.

Det eller de stilladsniveauer, der arbejdes pa, skal
dimensioneres for lastklasse 3. Det forudseettes, at
nedbrudt beton lgbende fjernes fra stilladset.

Safremt entreprengren har brug for stgrre baereevne
end lastklasse 3, skal han projektere stilladset for
den stgrre last.

Denne fladelast skal kombineres med, at minimum ét
andet stilladsniveau skal dimensioneres for 1,0
kN/m2, Safremt entreprengren har brug for starre
baereevne end 1,0 kN/m?, skal han projektere
stilladset for den starre last.

Inddaekninger skal veere af en sadan styrke og
kvalitet, at de kan holde til middelvindstyrker pa
minimum 20 m/s (gennemsnit over en periode pa 10
minutter).

Entreprengren skal i sit stilladsprojekt specificere
tolerancer for udfgrelsen. Tolerancerne skal fremgéa
af tegningerne, og i stilladsberegningerne skal der
veere taget hgjde for de angivne tolerancer.

Der skal anvendes realistiske tolerancer, som kan
kontrolleres i marken, se endvidere afsnit 4.

1.3.2. Typestillads

Ved anvendelse af "typestilladser”, hvor baereevnen
dokumenteres pa baggrund af en typegodkendelse
kan stilladset tillades beregnet i overensstemmelse
med beregningsreglerne i pageeldende
typegodkendelse. Dog skal der mindst anvendes de
i neerveerende arbejdsbeskrivelse fastsatte
sikkerheder og laster.

Hvis den i typegodkendelsen anfarte baereevne er
baseret pa tests og saledes ikke kan dokumenteres
ved beregning, skal den ekstra kreevede/indbyggede
sikkerhed bibeholdes ved bestemmelse af den
regningsmaessige baereevne i henhold til det danske
sikkerhedssystem.

1.3.3. Stalkonstruktioner

Stalkomponenter skal udfgres svarende til normal
kontrolklasse.

Entreprengren skal som en del af sit projekt
udarbejde en generalnote for stalkonstruktioner, hvor
udfarelsesklasser og krav til stalkvaliteter, mekaniske
samlinger, svejsesamlinger mm. samt krav til kontrol
er anfort.

Ved dimensionering af stdlkomponenter, hvor der er
risiko for stabilitetssvigt (foldning, kipning,
sgjleudknaekning), skal de statiske modeller ngje
afspejle de aktuelle understgtnings- og
stivhedsforhold komponenterne imellem, herunder

Ved eftervisning af sgjler, som er opbygget af
forskellige elementer i forleengelse af hinanden, fx
opklodsning i kombination med stalprofiler, skal
stivheden af de enkelte elementer og samlingerne
mellem disse samt excentriciteter/imperfektioner
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inkludere bade projekterede excentriciteter og
excentriciteter svarende til forudsatte tolerancer.

fastseettes konservativt. Derudover skal
eftergivelighed af understgtninger og 2.
ordensvirkning medtages.

Hvor der placeres tveerbjeelker under og/eller over
sgijler, skal der tages hensyn til stivheden af disse
ved fastleeggelse af den kritiske sgjleleengde og ved
eftervisning af sgjlernes kapacitet.

Sekundaere svejsninger, defineret som eksempelvis
afstivninger for gaffellejringer og kropsafstivninger,
tillades udfart pa pladsen. Sekundeere svejsninger pa
pladsen ma udelukkende udfgres som kantsgmme
med et a-mal pa maks. 6 mm, og ma samlet set
maksimalt regnes udnyttet til 2/3 af den
normmaessige beereevne i den aktuelle
konsekvensklasse.

Svejsninger udfart pa pladsen skal overholde de
geeldende kvalitets- og godkendelseskrav, herunder
krav til svejsecertifikater mv., svarende til den
aktuelle udfgrelsesklasse.

Eksisterende konstruktionselementer i stal,
dimensioneret efter tidligere geeldende normer,
tillades anvendt, safremt baerevnen dokumenteres
efter gaeldende normer.

Dersom stalkvaliteten ikke kan dokumenteres,
tillades stalkvaliteten og de tilhgrende
styrkeparametre fastsat ud fra retningslinjerne i
"Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for
broer”.

1.3.4. Traekonstruktioner

Traekonstruktioner skal dimensioneres pa grundlag
af forudsaetningerne anfart i DS 2427, Anneks C.

Tillaegslast fra lokal ophobning skal betragtes som
K-last.

Skivevirkning af formen kan ikke tages i regning
ved optagelse af vandrette kraefter medmindre det
dokumenteres ved beregning, at de optreedende
kreefter kan optages ved dertil anordnede elementer
og samlinger.

1.3.5. Fundering

Fastleeggelse af geoteknisk kategori for
stilladsfunderingen skal ske i henhold til DS/EN
1997-1 DK NA. Funderingen skal mindst henfares
til geoteknisk kategori 2.




Side 11 af 20

Almindelig arbejdsbeskrivelse — Betonbro —
Stillads og form (AAB) — (August 2012)

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Betonbro — Stillads

og form (SAB

Reduktion af partialkoefficienter for jordens styrke i
forbindelse med dimensionering af
stilladsfundamenter tillades ikke, svarende til at
veerdien a = 1,0 skal benyttes.

1.3.6. Laster

Belastningsgrundlaget for stillads og form fremgar
af DS 2427, Anneks C.

Nyttelasten Q2 deekker bade last fra frisk og
afhaerdet beton. Last fra frisk beton skal betragtes
som en fri variabel last, mens last fra afhserdet beton
skal betragtes som en bunden last.

Det skal sikres, at vandrette kraefter som opstéar
f.eks. ved stgbning mod et eksisterende modhold
og ved stgbning med overform kan optages af
stilladset.

1.3.7. Deformationer

Formens anordning og opstilling skal veere saledes,
at de for stilladsprojektet specificerede tolerancer jf.
afsnit 1.3.1 og de for bygvaerket i AAB - Beton
angivne maltolerancer overholdes.

Ned- eller udbgjningen af form, strger og
rideplanker ma ikke overstige 1/400 af deres
spaendvidde.

Nedbgjningen af forskallingsdragere ma ikke
overstige 1/200 af dragernes spaendvidde.

Hvis nedbgjningen af forskallingsdragere overstiger
1/400 af spaendvidden, eller hvis spaendvidden er
over 6 m, skal nedbgjningen pa forhand imgdegas
med tilsvarende modsatrettet pilhgjde pa drageren
eller ved opklodsning af formen.

Det skal sikres, at nedbgjninger far et ensartet
udtryk hen gennem konstruktionen, om ngdvendigt
ved anvendelse af ballastering.

Eventuel overhgjde af hensyn til den feerdige
konstruktions deformationer vil veere angivet i
projektmaterialet.

Herudover skal entreprengren efter aftale med
bygherren give stillads og form til deek, bjeelker og
lignende overhgjder svarende til de forventede
initial- og tidsafheengige saetninger af
stilladsfunderingen.

1.3.8. Nedsaenkningskonstruktioner

2. MATERIALER

2.1. Stillads
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Materialer og konstruktionsdele skal veere fejlfri, i
god vedligeholdelsestilstand og styrkemeaessigt
svare til nye materialer

Ved anvendelse af brugte "typestilladser" skal det
dokumenteres, at komponenterne efter sidste brug
er blevet tilstandsefterset og istandsat for
genanvendelse. Dette skal veere dokumenteret ved
en skriftlig erkleering fra entreprengren eller
leverandgren af "typestilladset".

2.2. Form

Formtree skal veere vellagret, sdledes at det er
formstabilt under anvendelse jf. afsnit 1.3.4, og ikke
skader den stgbte beton.

Der henvises ogsa til SAB Beton.

2.2.1. Breeddeform (ru og hgvlet)

Synlige flader:

e Formen skal udfares af breedder af mindst
25 mm tykkelse og konstant bredde,
maksimalt 125 mm

e Alle synlige flader skal stabes mod den ru
side af forskallingen

e Til forskalling skal benyttes bandsavede,
tykkelseshgvlede fyrretraesbraedder

¢ Ved lodret breeddeform skal breedderne
veere plgjede eller teetheden sikret pa
anden lige s& god made

¢ Vandret breeddeform kan udferes af
kanthgvlede, uplgjede braedder, safremt
der treeffes forholdsregler, f.eks. vanding til
imadegaelse af utaetheder

¢ Elementorientering (braedderetning) skal
veere som fglger:

o Underside af brodeek: Parallel med
overfart vejs/banes retning

o Kantbjeelker og sider af brodeek:
Parallel med overside af
kantbjeelker

o Sgijler: Parallel med sgjlens kanter.
Hvor sgjlerne ikke har konstant
tveersnit, foretages samling ved
smigskaering (symmetrisk) i hver
sgjleflades midtlinje

o Vaegge, herunder flgjveegge: Lodret
o Vederlag: Lodret

e Hvor brodeeks konstruktionshgjde varierer -
og dermed ogsa hgjden pa sider af brodeek
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- foretages smigskaering af breedderne med
fglgende begraensninger i indbygget
bredde: Maks. 150 mm, min. 50 mm

e Tilsvarende geelder for smigskarne
breedder anvendt pa sgjler med ikke
konstant tveersnit (jf. ovenfor): Maks. 125
mm, min. 50 mm

e For krumme flader geelder, at
breeddebredden og -leengden skal veere
saledes, at den feerdige betonoverflade
fremtraeder med jeevn krumning.
Breedderne skal veere smigskaret

e Der skal anvendes nye braedder eller
brugte braedder, der er fejlfri, omhyggeligt
rensede og har bevaret deres
overfladestruktur. Til samme type
konstruktionselement skal der anvendes
breedder af ensartet kvalitet og udseende.
Ny og brugt form ma ikke anvendes i flaeng

e For reparationsmaterialer skal
formmaterialer vaelges, sa synlige ny
overflader kommer til at ligne eksisterende,
tilbageblevne overflader. Braedderetningen
pa synlige flader skal veere parallel med
eksisterende forskallingsaftegning.

Ikke synlige flader:

e Formen skal udfgres af tykkelseshgvlede
breedder af mindst 25 mm tykkelse.

e Braedderne skal veere fejlfrie og
omhyggeligt rensede.

2.2.2. Flageform

Ved flageform forstas f.eks. stlforme, plastforme,
forme af vandfaste finerplader eller plgjede
breedder, sammenlimet og glathgvlet efter samling.

Formene skal udfares af plader med tilstraekkelig
stivhed og tykkelse, saledes at ujeevnheder under
udferelsen undgas.

3. UDFGRELSE

3.1. Stillads

3.1.1. Fundering

Entreprengren skal kontrollere, at
funderingsforholdene svarer til det i stilladsprojektet
forudsatte, herunder verificere jordparametrene
samt optage rammeresultater for eventuelle
stilladspeele.
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Der skal treeffes forngdne foranstaltninger til sikring
af jorden omkring og under stilladsfundamenterne
imod erosion, opblgdning, frost m.v.

Hvor stilladset er funderet pa betonfundamenter
eller pa peele, skal disse efter endt brug fiernes eller
afskeeres som anfart i SAB.

3.1.2. Udformning og opstilling

Stilladssystemet skal udformes og opstilles séledes,
at finjustering af hgjder samt saenkning kan
foretages, f.eks. ved hjeelp af kilesaet i hardttrae eller
ved anvendelse af skruespindler.

Stilladskonstruktionen skal s& vidt muligt veere
monteret med blgde mellemlaeg, hvor stilladset har
direkte kontakt til eksisterende konstruktioner,
saledes eksisterende konstruktioner ikke beskadiges.

Entreprengren skal udbedre evt. skader pa
eksisterende konstruktioner forarsaget ifm.
montering, anvendelse og fijernelse af stilladser.

Stilladskonstruktioner ma fastggres med ankre i
strampillerne (ikke i betonbuerne). Al forankring skal
fiernes fra den eksisterende konstruktion ifm. eller
efter nedtagning af stillads. Huller fra forankring skal
udbedres med magartel jf. krav i SAB
Betonreparationer. Overfladebehandlingen pa
pillerne skal repareres med samme system, som
anvendes til overfladebehandling af buebenene, jf.
SAB for overfladebehandling af betonoverflader.

Stilladser skal opsaettes fra vandsiden.

Stilladser skal udstyres med farstehjaelpsudstyr og
brandslukningsudstyr.

Stilladset skal monteres og godkendes af uddannet
stilladsmontgr og der skal opseettes et "godkendt
skilt" ved adgangssted til stilladset.

Adgangen til stilladset skal ske fra vandsiden.
Adgangsstedet skal kunne lukkes efter ankomst til
stilladset.

Stilladset skal udformes sa der etableres adgang til
de dele af buebenene, der skal repareres. Det skal
ligeledes udformes, sa der sikres tilstraekkelig
arbejdsbredde til at gennemfare de kreevede
aktiviteter.

Stilladserne skal udformes under hensyn til pillernes
og buebenenes geometri. Strampillerne 6 og 7 er
veesentlig starre end de gvrige strampiller ligesom
dimensionerne af de gvrige strampiller og bueben
varierer jf. tegninger vedlagt i SAB bilag.

Ved landfeesterne udarbejdes seerlige stilladser.
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Stilladset skal inddaekkes, sé arbejdet ikke pavirker
det eksterne miljg i form af stav.

Stilladserne skal have belysning.

Ved udformning af stilladser pa strempiller skal der
medtages fender til anleegning af pram og bade.
Stagdpavirkning fra pram og bade skal medtages i
projekteringen af stilladset.

Der ma ikke vaere udstikkende konstruktionsdele fra
stilladset, som udgar en risiko for personer ved
ankomst til eller brug af stilladset.

Tungere materiel s& som generatorer, kompressor,
betonblander mv. forventes placeret pa prammen.

Der er rgde/granne lanterner pa strampillerne 6 og 7.
Stilladset ma ikke deekke for disse. Lanternerne skal
opretholdes i drift i hele perioden.

Stillads og form skal udformes og opstilles saledes,
at de ngdvendige bevaegelsesmuligheder er til
stede, og der skal drages omsorg for, at
bevaegelsesfuger og lignende ikke blokeres under
stgbearbejdets udfarelse.

Hvor "typestilladser" anvendes, skal fabrikkens
originalinstrukser og/eller leverandgrens
arbejdsvejledninger falges i alle detaljer.

Bygherren kan forlange, at en seerlig sagkyndig fra
leverandgren kontrollerer den feerdige opstilling.

3.2. Form

3.2.1. Teethed og udforming

Formen skal veere sa teet, at den afformede
betonflade vil fremtraede plan og uden starre grater.

Ved formseetning af overflader, der ligger i samme
plan som overflader i en eksisterende konstruktion,
skal formen anordnes saledes, at der umiddelbart far
st@bning pabegyndes, kan foretages en taet
tilspaending til den eksisterende konstruktion, saledes
at spring i overfladen og afsaetning af martel pa
eksisterende betonoverflader imgdegas optimalt.

Udtgrring af en braeddeform, som kan medfare
revner og uteetheder, skal hindres ved forngden
vanding under udfgrelsen.

| forme, hvor vanskelige udstgbningsforhold skal
tilgodeses, skal anordnes abninger, f.eks. spalter
eller lemme, hvorfra betonfyldning og vibrering samt
ngdvendig inspektion kan foretages.

Abningerne skal normalt anordnes i formsider for
ikke-synlige flader og i gvrigt efter aftale med
bygherren. Lukningen skal tilretteleegges saledes,
at stop i stgbning undgas.
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Eventuel ngdvendig overforskalling pa skra
oversider af flgje m.m. skal udfagres som
demonterbare flager af en leengde, som tillader
omhyggelig understgbning og afrivning i sektioner.

For form til synlige flader geelder endvidere:

e Breeddeform skal udfgres med forsatte
st@d, saledes at synlige ophobninger af
stad undgés. Alle stgd skal veere
retvinklede med fuldt anleeg.

e Ved samlinger i flageform skal det sikres, at
pladernes dilatationer ikke er forhindret,
samtidig med at samlingerne er teette.

e Synlige lodrette stabeskel skal begreenses
af ngjagtig lodret form.

e | vandrette, synlige stagbeskel skal
entreprengren ved indleegning af
trapezformede treelister sgrge for, at
stgbeskelslinjen bliver fuldsteendig vandret
og regelmaessig.

¢ | alle udadgéende kanter skal indlaegges
trekantlister med sidelinje 20 mm. | synlige
udadgaende kanter skal listerne veere
hgvlede.

Lodrette og skra stabeskel skal forskalles, og der
udskeeres i forskallingen for eventuel
gennemgaende armering.

3.2.2. Overfladebehandling af forme

Overfladebehandling af forme med formslipmidler,
voks, lak eller lignende skal aftales med bygherren.
Deklarationer pa overfladebehandlingsmidler til
forme skal foreleegges bygherren til gennemsyn.

3.2.3. Forankring af sideforme

Sideforme skal forankres solidt med rundjern og
"formclamps" eller anden tilsvarende god
forankring.

Forankringer af forme fjernes efter udfarelse og
huller udstgbes.

Placeringen af forankringsjern og afstandsholdere
skal pa synlige flader efter aftale med bygherren
anordnes i et regelmaessigt mgnster, som
harmonerer med konstruktionsdelens konturlinjer.

Ved stgbeskel skal der anordnes forankringer, som
skal efterstrammes, far stgbning ma fortsaettes.

Forankringsjernene skal mod formen vaere omgivet
af en konisk formprop, der mindst i deeklagstykkelse
danner en udsparing med skarpt afgraenset cirkulaer
hulrand omkring for-ankringsjernet.
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Eventuel anvendelse af seerlige, kombinerede
forankrings-afstandsholdersystemer skal pa forhand
aftales med bygherren.

Styrken og ueftergiveligheden af det anvendte
system skal dokumenteres, eventuelt efter aftale
med bygherren ved belastningsforsgg.

Ved systemer, der forudsaetter gennemgaende
kanaler, skal kanalens lukning sikres pa
betryggende made under iagttagelse af ngdvendige
teethedskrav.

Ved udfyldning af udsparinger og ved reparationer
skal fastgerelse af form pa overflader, der ligger i
samme plan som overflader i en eksisterende
konstruktion, udfares saledes at spring i overfladen
og afsaetning af martel pa eksisterende
betonoverflader undgas.

3.2.4. Indstgbninger og udsparinger

Beveegelsesfuger skal forskalles, sa de ikke
deekkes eller lukkes med beton, og fugekanterne
skal fremtraede rent og regelmaessigt uden afslaede
hjgrner.

Pyntelister, vandnaeser, kantlister og lignende, der
anbringes i formen, skal veere glatte og skal udfgres
med langsgaende central udfraesning pa den ind
mod formen vendende side, saledes at der opnas
den bedst mulige teethed mod formen.

Vandneeser skal vaere halvcirkuleere eller
trapezformede. Langs yderkant pa
brodeeksundersider skal vandnaesen stoppe ca. 150
mm fra tilstadende lodret betonflade. Listerne skal
pafgres formslipmiddel for at lette afformningen, se
dog afsnit 3.2.2.

Hvor plastfugeband er foreskrevet til afdaekning af
fuger, skal der drages omsorg for, at fugebandene
overalt indstabes omhyggeligt og i rigtig stilling.
Under stgbningen skal fugebandene holdes pa
plads ved fastkiling i begreensningsformen og
omhyggelig opbinding til armeringsnettet.

Udsparingsrgr, foringsrar og traekrgr for ledninger
skal sikres mod opdrift og instabilitet. Derudover
skal fastholdelsespunkter for forings- og traekrar
placeres tilstraekkelig taet pa hinanden til sikring af,
at forlgbet bliver som forudsat og at itreekning af rar
og ledninger kan foregd uhindret.

3.2.5. Klarggring af form

Der henvises til AAB - BETON, afsnit 3.6.

3.2.6. Afformning
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Afformning af baerende form og stillads skal ske pa
et sadant tidspunkt, at konstruktionen ikke
beskadiges eller far starre deformationer end
forudsat, eller nar konstruktionen ved opspaending
af forspaendingskabler gares selvbeerende.

Ikke baerende sideforme ma tidligst fijernes 3
modenhedsdagn efter udstgbningen.

Afformning ma ikke ske, far det er eftervist, at
kravene til temperaturforskelle og fugtigholdelse
naevnt i AAB - BETON kan opfyldes.

Opfyldelse af det forngdne styrkekrav skal efter
neermere aftale med bygherren eftervises, jf. AAB -
BETON.

Afformning skal ske med forsigtighed og omhu, s&
betonflader og kanter ikke lider overlast. Ved
afforskalling skal formen nedtages, uden at listerne
falger med. Listerne ma farst udtages, nar naturlig
udtgrring har fundet sted.

Kiler eller skruespindler skal Igsnes lidt efter lidt i en
forud fastlagt reekkefalge, sa der ikke opstar
pludselige skadelige spaendinger i
betonkonstruktionerne.

Séafremt udstgbningens forlgb giver formodning om,
at konstruktionen ikke er fejlfrit udstabt, skal
entreprengren ved partielle afformninger afklare, at
der ikke er stgbefejl, far afformning,
stilladsnedtagning eller eventuel kabelopspasnding
kan foretages.

Sé&fremt udstabningens forlgb giver formodning om,
at konstruktionen ikke er fejlfrit udstabt, skal
entreprengren ved partielle afformninger afklare, at
der ikke er stgbefejl, far afformning,
stilladsnedtagning eller eventuel kabelopspasnding
kan foretages.Stabning af eller belastning med
overliggende konstruktionsdele ma farst ske nar de
underliggende konstruktionsdele er afformede og i
konditionsmeessig stand.

4. KONTROL

Inden udstgbning kontrolleres:

e at stilladsopstillingen er udfart i henhold til
seneste udgaver af tegninger,
materialebeskrivelse og beskrivelse af
udfgrelsesmetode,

o at stilladsopstillingen overholder de i
beregningerne forudsatte tolerancer,

Alle komponentsamlinger i stilladset skal inspiceres
efter endt montage.

Hvis afskeermninger eller afdaekninger forhindrer
inspektion, skal de demonteres eller der skal udfares
inspektionsluger.
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herunder tolerancer i tilknytning til
indbyggede excentriciteter og trykstaengers
geometriske imperfektion.

Kontrolopmalinger skal ske med en
maleusikkerhed, som er 10 gange mindre end den
forudsatte tolerance.

Stilladsseetninger, dragernedbgjninger og vandrette
deformationer af stillads og form skal under hele
stgbearbejdets udfgrelse kontrolleres ved
nivellement, maling til udspaendte snore eller anden
velegnet malemetode.

Milepeelstilsyn

Indstgbninger og udsparinger skal kontrolleres for
korrekt placering i henhold til tegninger og for
tilstreekkelig fastholdelse mod forskydning under
udstgbninger.

Milepeelstilsyn skal udfgres, hvis der undervejs i
stilladsarbejdet er situationer, hvor et delarbejde med
fordel kan kontrolleres, fx fordi det senere vil veere
sveert at inspicere, eller fordi en inspektion kan
afggre om delarbejdet er udfart korrekt. Arbejdet kan
herefter fortseettes uden senere at skulle gentage
inspektionen af det godkendte delarbejde.

Entreprengren skal planlsegge og indkalde til
milepeelsinspektionerne, og disse indkaldelser skal
fremga af byggemadereferaterne.

Kontrol af formen skal tillige udfgres som angivet i
AAB - BETON.

Ved milepeelstilsyn deltager entreprengren og tilsynet
samt de ngglepersoner, der har deltaget i det
hidtidige arbejde, herunder fx stilladskoordinator,
stilladsberegner, stilladstilsyn og stilladsevaluator — jf.
betegnelserne i Tilsynshandbog for stabestilladser.

Entreprengren skal senest 3 dage efter
milepeelstilsynet udarbejde et referat af
milepeelstilsynet inklusive evt. aktionspunkter og
fremsende dette til tilsynet og bygherren. Dette
referat skal behandles p& farstkommende
byggemgade.

Kontrol af svejsninger

Kontrol af svejsninger skal udfgres svarende til
kravene for den forudsatte udfgrelsesklasse (EXC)
som angivet i DS/EN 1090-2 og svarende til hvad der
i avrigt er forudsat i projektet. Kontrol af
svejsesgmme skal veere i henhold til DS/ISO 17635.

Eksisterende stilladsmateriel med kantsgmme med
a-mal op til 12 mm, dimensioneret efter tidligere
geeldende normer, skal ved tilstandsvurdering kunne
opfylde kravene til kontrol svarende til den forudsatte
udfgrelsesklasse (EXC).
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