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1 Indledning 

På Fredericia Vold skal der genskabes et sammenhængende stiforløb der forbinder Volden fra den 

østlige kyst til den vestlige. I den anledning etableres en dobbelt broforbindelse over Prangervej, 

der forbinder Slesvigs Bastion med Holstens Bastion.  Ydermere skal vejforløbet af en del af Vester 

Voldgade flyttes ind på den tidligere Voss-grund (dele af matr.nr. 7000ao og matr.nr. 1a) 

Fredericia Vold er fredet fortidsminde med frednings nr. 33118. 

Formålet med jordhåndteringsplanen er at styre jordhåndteringen korrekt, således at der kan opnås 

et detaljeret kendskab til jordens forureningsgrad, så mest muligt jord kan genindbygges og mindst 

muligt jord skal bortskaffes.  

 

Passagen over Prangervej omfatter dele af matriklerne nr. 735g, 735h, 1a og 7000bi Fredericia 

Bygrunde i Fredericia Kommune. Projektarealet er områdeklassificeret og ligger udenfor Miljøstyrel-

sens områder for drikkevandsinteresser. Den del af matr.nr. 1a hvor Vester Voldgade skal ligge, er 

desuden kortlagt på Vidensniveau 2 (V2), se Figur 1. 

 

 

  
 Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. Områdeklassificering (lyserød) samt V2-kortlagt areal (rød). Datakilde: Kortforsyning.dk  

2 Håndtering af overskudsjord og mellemdeponering.  

Al jord indenfor hhv. det kortlagte areal og det områdeklassificerede areal skal undersøges inden 
genindbygning.  
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I forbindelse med projektet ved broforbindelsen Prangervej, forventes der at skulle afgrave ca. 1,2 

m ved den eksisterende vej og ca. 9,8 m fra toppen af volden. I den forbindelse skal der håndteres 

i størrelsesorden 2.500 m3 jord, hvoraf 950 m3 muld.  

 

Ved ændring af vejforløbet for Vester Voldgade, fjernes rabatjord samt øvrig overjord. Det ventes, 

at der skal håndteres omkring 600 m3 jord.  

 

Mellemoplag af jorden er planlagt placeret på det ubefæstede areal på den sydlige del af mat.nr. 

1a langs Sjællandsgade. Her anvendes et areal på ca. 2.600 m2, se Figur 2.  

 

 
 Figur 2:Oversigt over afgravning broforbindelsen og nyt vejforløb samt areal hvor afgravet jord mellemdeponeres. 

 

I nedenstående er oplistet vilkår fra tilladelsen til oplaget af jorden, som skal sikres opfyldt i forbin-

delse med projektet. 
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Overskudsjord som ventes genindbygget i projektet skal prøvetages og analyseres jf. ovenstående. 

Jord lægges i miler hvorfra der prøvetages.  

 

Hvis der i forbindelse med gravearbejde konstateres kraftig forurening, skal kommunen straks kon-

taktes – jf. afsnit 2.3. 

2.1 Genanvendelse 

For at fremme omstillingen til cirkulær økonomi ønsker bygherre at håndtere projektjorden som en 

ressource. Dermed forbedres projektets råstofbalance i henhold til FN’s verdensmål 12 om ansvar-

ligt forbrug og produktion. Samtidigt minimeres behovet for jordkørsler til og fra byggefeltet som 

stemmer overens med FN’s verdensmål 13 om klimaindsats. Dette mål kan efterleves ved at gen-

anvende projektjorden som opfyldning omkring den kommende brokonstruktion. 

 

De samlede 3.100 m3 der afgraves forventes genindbygget omkring den kommende broforbindelse.  

 

Forurenet jord (udenfor kategori) må ikke genindbygges, men skal bortkøres til godkendt jordmod-

tager.  

 

Ren jord (kategori 1) og lettere forurenet jord (kategori 2), må genindbygges.  

 

I forbindelse med genindbygning af jord må der kun indbygges ren jord i de øverste 50 cm jord i 

alle ubefæstede arealer. Alternativt til genindbygning, kan der tilkøres dokumenteret ren jord, som 

udlægges i den øverste halve meter. 

2.2 Bortkørsel 

Hvis der opstår behov for bortkørsel af jord – enten pga. forurningsgrad eller pga. jorden egnethed 

til genindbygning, anmeldes jorden via Jordweb til Fredericia Kommune til godkendt jordmodtager.   

 

Jord til bortkørsel er som følgende: 
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• Jord der ikke er vurderet genindbygningsegnet 

• Jord med brokker. 

• Jord med synlige tegn på forurening, se håndtering i afsnit 2.3. 

2.3 Uforudset forurening 

Såfremt der under gravearbejdet konstaterer uforudset forurenet jord, enten i form af syn eller 

lugt, skal jorden holdes adskilt fra den øvrige jord. Den forurenede jord skal prøvetages med en 

prøve pr. 30 ton. 

Resultaterne indsendes til myndigheder. Jorden anmeldes via Jordweb og bortkøres efterfølgende 

til godkendt jordmodtager. 

 

I øvrigt skal nedenstående vikår fra tillaldelsen efterleves. 

 

 

3 Overfladejord på ubefæstede arealer 

Den øverste halve meter på alle ubefæstede udearealer skal dokumenteres rene iht. §72b i Jord-

forureningsloven.   

 

I forbindelse med genindbygning af jord må der kun indbygges ren jord i de øverste 50 cm jord i 

alle ubefæstede arealer. Alternativt til genindbygning, kan der tilkøres dokumenteret ren jord, som 

udlægges i den øverste halve meter. 

 

 

 

 
 


