AS1

Asfalt genopretning

ACA.200¢

30mm AB 40/60 slidlag, Trappefraesning ca. 200mm fra GAB
GAB |
Justering af SG afhaengig af vejopbygning

GR1

Grus, voldpromenade

A-04-021

140mm, grus, totallag
150mm, BSG, bundsikring

(kantstopning) Justering af BSG, afhaengig af vejopbygning Rajord
Rajord

AS2, AS2*, AS2** AS2 Cykelsti:  AS2* Sjeellandsgade: AS2** Vester Voldgade: GR2 50mm, grus
20 PA 25 AB 25 AB .

Asfalt, ny opbygning 70 GABO 45 GABO 85 GABO Grus, gangareal 190mm, SG, stabilgrus
150 SG 220 SG 160 SG med mulighed for kersel 200mm, BSG, bundsikring
270 BL 335 BL 300 BL Réjord

AS3 20mm slidlag, OB beleegning, grusfarvet GR3 50mm, grus
Qvrige eksist. vejopbygning genanvendes . .

slidlag pa ramper Toplag Eksist. opbygning

AS4 Asfaltrampe opbygges med 30mm lyning til overkant af kantsten KA1-KA8 120x300mm, kantsten, klgvet dansk granit

Asfaltrampe ved kantsten

CH1-CH2

Chaussesten, gangareal
med mulighed for karsel

Slidlag
Kerne af GAB

100mm, chaussesten, fuges med brolaeggergrus
30mm, broleeggergrus

170mm, SG, stabilgrus

240mm, BSG, bundsikring

Rajord

Saetning af granitkantsten

RI3

Linjedreen i stier

150x150mm bagstabning og 100x100mm forstebning, jordfugtig betor

(trekantstgbning)

Linjedreen, rist og synlige dele af stabejern
150x150mm jordfugtig beton,
(trekantstgbning)

FF1 (og CH) EEEEEE! U EEEEEE 625x625x70mm, fortovsfliser, halvforbandt BR3, BR2 og BD - overkarsel Brosten, jetbraendte nordisk blanding,
Kgbenhavner fortov . Brosten saettes i brolaeggergrus, fuges med stenmel
Eksist. opbygning Mellem fliserne szsttes 1rk 100mm chaussesten (CH) BR3 brosten jetbraendte, slidte nordisk blanding 200mm, SG, stabilgrus

20-40mm, seettegrus BR2 brosten, slidte nordisk blanding 300mm, BSG, bundsikringsgrus

Qvrige eksist. opbygning genanvendes BD: 300mm x150mm x faldende lsengder Rajord

A—800———F
BR2 BD BR3 BD BR2

FF2 (og CH) [TTTTT] ! EEEEEE 625x625x70mm, fortovsfliser, halvforbandt -
Kgbenhavner fortov

Ny opbygning

TR
Trampe

Mellem fliserne seettes 1rk 100mm chaussesten (CH)
20-40mm, saettegrus

170mm, SG, stabilgrus

200mm, BSG, bundsikringsgrus

Rajord

Ca 300x300xI mm, eksisterende kvadre i trekantsstagbning
Mellem kvaderne udstgbes med beton
GR1, trinflade
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