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REFERENCER:
Ved udskiftning af lejer placeres donkrafte som angivet på tegning I-04-140. 
Ved eftersyn af lejer anvendes inspektionsskaktene. 
Eftersyn og udskiftning af lejer:

lejepladerne.
Ved montage af brodæk skal det sikres at undersiden af brodækket er ren, og at alle lejer er i fuld kontakt med

Dæksler over inspektionsrum aftages med sugekop e.l. (vægt af dæksel 80 kg pr stk) 

bolte, se detalje.
udarbejdes af entreprenøren, idet princippet er at de monteres i oversiden af brodækket med undersænkede
placeres direkte på bundpladen i inspektionsrummet. De viste design er principper, det endelige design skal
Broerne er skal udstyres med aftagelige løfteøjer, der skal opbevares i inspektionsrum. Løfteøjerne må ikke
herfor.
*Placering af løfteøjer fastlægges i samarbejde med den udførende entreprenør, afstivning i brodæk tilpasses

Det skal sikres at alle fire lejeplader ved hver bro er i fuld kontakt med underlaget. 
skal understøttes på.
I broernes underside er der påsvejste plader (L60x200x420) lige over brolejerne, som broen også midlertidigt
Broerne skal placeres på et plant underlag hævet min. 300 mm over terræn. 
Oplagringsarealet er permanent forstærket med 100 mm renselag 50cm under terræn.
forberedte areal vest for indbygningsstedet.
Ved midlertidig afmontage i den permanente situation løftes broerne af med 450t mobilkran, og oplagres på det
Afmontage af broerne - permanent situation:

Alternativ – som permanent afmontage se nedenfor. 
Der henvises til arbejdspladstegningen.  
Broerne løftes direkte fra vogne til endelig placering med 250t mobilkran
Broerne antages leveret via tungvognvejnettet fra Vestre Ringvej ad Prangervej/Sjællandsgade 
Byggefase: 

Koter i system DVR90, koordinater i system DKTM2.
Ubenævnte mål er i mm, koter i m.

NOTER:

I-04-N140
I-04-N111

Placering af 450t mobilkran (footprint inkl. ben) 

Placering af løfteøjer 

Midlertidig placering af broer

forstærket med 100 mm renselag 
Oplagringsareal, A=10 m2

Understøtningslinje 
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M30 undersænket bolt DIN 7991, minimum længde af gevind = 100 mm, rustfri

PL35 x600x300,  ultralyd - VFZ

PL40 - VFZ
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