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Dræn kobles til
eksisterende vejbrønd.
Placering usikker.
Vandspejlskote
kontrolleres inden
opstart og
tillslutningskote aftales
med tilsynet
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NOTE:
Ubenævnte mål er i meter. Ledningsdimensioner er i millimeter.
Eksisterende forhold er nedtonede.
Projekteret vejgeometri er vist sort.

Koordinatsystem DKTM2 og koter DVR90

Alle ubenævnte ledninger udføres i ø110 PP-SN8 med min. 10 o/oo fald.
Vejbrønde og øvrige sandfang udføres med min. 70 liter sandfang, hvis ikke andet er angivet.
Nye vejbrønde udføres med vandlås og tilsluttes med ø160 PP - SN8 til eksisterende stik.
Dræn udføres i ø110/98 PP-SN8
Angivelse af fald er kun vejledende. Koter er gældende forud for fald.
Tilslutningskoter (inkl. alle vejbrønde) verificeres inden opstart.
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Eksisterende ledning sløjfes

Eksisterende brønd sløjfes
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Vejbrønd

Spulebrønd, Regnvand

Sandfangsbrønd

Snydebrønd

Entreprisegrænse

Stationeringslinje
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Henvisninger:

Eksisterende vandledning

Eksisterende vandledning, ude af drift

Eksisterende regnvandsledning

Eksisterende kloakledning, spildevand

Eksisterende kloakledning, fællessystem

Eksisterende telekabel

Eksisterende elkabel, lavspænding 0,4kV

Eksisterende elkabel, højspænding 10kV

Eksisterende elkabel, højspænding 30-400 kV

Eksisterende fibernet

Eksisterende fjernvarme

Eksisterende fjernvarme, ude af drift
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