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GENERELT 

Denne note er gældende sammen med gældende arbejdsbeskrivelser og AAB Betonbro. 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne generalnote og eventuelle noter på de enkelte te-

gninger er det noterne på de enkelte tegninger, som er gældende. 

GRUNDLAG 

Broer. Vejledning til belastnings- og beregningsregler, Vejregelrådet - Vejdirektoratet. 

Nationale annekser, brospecifikke Eurocodes 

DS/EN 1990/A1 Anneks A2 Anvendelse for broer inkl. DK NA  

DS/EN 1991-2 Last på bygværker - Del 2 Trafiklast på broer inkl. DK NA 

DS/EN 1992-2 Betonkonstruktioner - Del 2 Betonbroer – Dimensionerings- og detaljeringsregler inkl. 

DK NA  

DS/EN 1997-1 Geoteknik – Del 1 Generelle regler inkl. DK NA 

MÅL 

Ubenævnte stationer, vejradier, koordinater og koter er i m - øvrige ubenævnte mål er i mm. 

Koter er vist i system DVR 90 og koordinater i system DKTM2. 

Vinkler er vist i grader. 

FRIKTIONSMATERIALER 

 Friktionsvinkel 

φpl,k 

Uensformighedstal 

U=d60/d10 

Komprimeringsgrad 

(Vibration) T 

Letfyld 38 ≥ 2,5 95 

BETON (KONSTRUKTIONSOPDELING) 

Konstruktionsdel Miljøpåvirkning 

 

Eksponeringsklasse  Styrkeklasse 

Støtte- og fløjvægge 

Inspektionsskakte  

 

A  

(Aggressiv miljøpå-

virkning) 

XD1, XS1, XS2, 

XF2, XF3, XA2 

C35/40 

Pæle E 

(Ekstra aggressiv mil-

jøpåvirkning) 

XD2, XD3, XS3, 

XF4, XA2 

 

C45/50 

Grovbeton P  C12/15 

Renselag P  Ingen krav 
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ARMERING 
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 Ø  16 mm 

D 

Ø  16 mm 

D 

R 2) ≥ 235 ≥ 235 ≥ 5,0 ≥ 1,08 B - ≥ 2Ø 

(Ø  12 

mm) 

≥ 3Ø 

(Ø > 12 mm) 

+ 

Y ≥ 550 ≥ 440 ≥ 5,0 ≥ 1,08 B ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø  

F 4) ≥ 500 ≥ 400 ≥ 5,0 ≥ 1,08 B ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø  

BSV 
6) 

≥ 500 ≥ 400 - - - ≥ 0,056 ≥ 4Ø ≥ 7Ø hæfte 

 
1) Signatur er anvendt på tegninger. 

2) Konstruktionsstål (S235). Værdien gælder for Ø  16 mm. 
3) For rundjern (R) sker springet i bukkediameter ved 12 mm. 

Afvigelser fra skemaets bukkediametre, nødvendiggjort af konstruktive hensyn, er angivet på 
armeringstegningerne. 
Tilbagebukning er kun tilladt, hvis det for en given bukkediameter er dokumenteret, at arme-
ringen fortsat opfylder de angivne krav efter tilbagebukning. 

4) Rustfri armering (F) skal leveres som en af følgende kvaliteter: 1.4436, 1.4429, 1.4571 eller 
1.4462 iht. DS/EN 10088-1. 

5) Relativ ribbe areal fR beregnes iht. DS/EN ISO 15630-1. Det anførte krav gælder for Ø > 12 
mm. For Ø = 5 – 6 mm er kravet 0,035 og for Ø = 6,5 – 12 mm er kravet 0,040. 

6) Svejste armeringsnet iht. DS/EN 10080. 

STØBESKEL MM. 

Støbeskel må kun udføres som vist på tegninger eller efter tilsynets godkendelse. 

Støbeskel skal udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. 

Alle udadgående hjørner affases 20x20 mm. 
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ARMERINGSSTØD 

Stød, der ikke er vist på tegninger, og som ikke angivet i SAB Slap armering, skal udføres med stød-

længde som opfylder kravene i DS/EN 1992-1-1 inkl. DK NA, idet det skal forudsættes, at stødet er 

trækpåvirket. 
 

Dimension mm 10 12 16 20 25 32 

Stødlængde i vægge og dæk/fundament/bundplade (ⴄ1=1.0) - Gode 
forankringsforhold   

       

Basisforankringslængde mm 390 470 630 780 980 1250 

Stødlængde med max. 25% stød i samme tværsnit  mm 390 470 630 780 980 1250 

Stødlængde med 33% overlap i samme tværsnit mm 450 540 720 900 1130 1440 

Stødlængde med 50% overlap i samme tværsnit mm 550 660 880 1100 1370 1750 

Stødlængde med op til 100% overlap i samme tværsnit mm 590 710 940 1170 1470 1880 

        

Stødlængde i dæk/fundament/topplade og alle andre konstruktions-
dele (ⴄ1=0.7) - Ringe forankringsevne 

       

Basisforankringslængde mm 550 660 880 1100 1380 1760 

Stødlængde med max. 25% overlap i samme tværsnit  mm 550 660 880 1100 1380 1760 

Stødlængde med 33% overlap i samme tværsnit mm 640 760 1020 1270 1590 2030 

Stødlængde med 50% overlap i samme tværsnit mm 770 930 1240 1540 1930 2470 

Stødlængde med op til 100% overlap i samme tværsnit mm 830 990 1320 1650 2070 2640 

Gælder specifikt for fck = 35 MPa og fyk = 550 MPa i dette projekt    

BETON 

Komponent Ref. i 

AAB 

Egenskab Enhed Miljøpåvirkning 

A E 

Beton 1 Udførelsesklasse 

 

- 3 3 

Cement 2.1.1 Type 12) - CEM I SR5 

(LA)/(EA) 

CEM I SR5 

(LA)/(EA) 

Styrkeklasse, min. 

 

MPa 42,5 42,5 

Tilslag 2.1.2 Miljøpåvirkning 

 

- A E 

Groft tilslag 

 

 Indhold af finstof Kat. f1,5 

Stenstørrelse6) mm Min. 22 og Maks. 32 

Fibre 10) 2.1.3 Type - - - 

Trækstyrke min. kN/mm2 - - 

Længde/ 

diameter forhold, min. 

 

- - - 

Betonsam-

mensætning 

2.2 v/c-forhold maks. 1) - 0,45 0,40 

Cementindhold, min. kg/m3 300 320 

Betonfillerindhold kg/m3 375 375 
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og frisk be-

ton 

min. 

Luftindblandende tilsæt-

ningsstof 4) 

 Ja Ja 

Maks. (Flyveaske + biokulfly-

veaske)/Cement-forhold 

- 0,33 0,33 

Maks. Mikrosilica/Cement-

forhold 

- 0,06 0,06 

Chloridindholdsklasse 2) 3) - Cl 0,12 Cl 0,12 

Indhold af ækv. alkali (ekskl. 

bidrag fra Flyveaske + Biokul-

flyveaske + Mikrosilica) maks. 
2) 

kg/m3ved 60 

vol-% mørtel 

3,0 3,0 

Luftindhold i frisk beton, min. 
4) 

vol-% 4,5 4,5 

Fiberindhold, min. 10) 

 

kg/m3 - - 

Hærdnet be-

ton 

4.2.2 Styrkeklasse, min. 5) - C35/45 C40/50 

Luftindhold i hærdnet beton, 

min. 4) 7) 8) 

vol-% 3,5 3,5 

Afstandsfaktor, maks. 4) 7) 8) mm-1 0,20 0,20 

Frostprøvning 4) 7) 9) 

 

- God God 

Produktions-

egenskaber 

4.2.2 Konsistensændring  Bestemmelse skal foreta-

ges ved forprøvning 

Luftindholdsændring 4)  Bestemmelse skal foreta-

ges ved forprøvning 

Styrkeudvikling  Bestemmelse skal foreta-

ges ved forprøvning 

Varmeudvikling  Bestemmelse skal foreta-

ges ved forprøvning 

Dæklag 11), 12) 3.3 Dæklag, min mm 40 50 

Foreskrevet dæklag, min. 

 

mm 45  5 55  5 

Efterbehand-

ling 

3.8 Udtørringsbeskyttelse Modenheds-

timer 

120 180 

 

1) Ved bestemmelse af v/c-forhold medregnes mikrosilica med aktivitetsfaktoren 2,0 og flyveaske 

og biokulflyveaske med aktivitetsfaktoren 0,5. 

2) Ved beregning skal deklarerede maks. værdier for de enkelte delmaterialer anvendes. 

3) Der må ikke tilsættes chlorid til armeret beton. For uarmeret beton er chloridindholdsklassen Cl 

0,20. For beton i direkte kontakt med forspændingsarmering (fx i førspændte elementer) er chlo-

ridindholdsklassen Cl 0,10. 

4) Krav til luftindblandingsmiddel, luftindhold og frostbestandighed kan fraviges for konstruktions-

dele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost. 



 

www.artelia.dk Side 7 af 7 
 

5) De anførte styrkeklasser er minimumsværdier for armeret beton. SAB kan indeholde krav om hø-

jere styrkeklasser. 

6) For konstruktionsdele med meget høj armeringsintensitet - fx forankringszoner for spændt arme-

ring - bør der foreskrives maks. stenstørrelse på 16 mm.  

7) Krav til enten frostprøvning eller luftporeanalyse skal opfyldes. Kravet kan fraviges for konstrukti-

onsdele, der ifølge SAB ikke udsættes for frost.  

8) Luftporeanalysen omfatter luftindhold i hærdnet beton og afstandsfaktor i hærdnet beton 

9) Frostprøvning i henhold til DS/EN 206 DK NA, afsnit 5.3.3. 

10) Fibre må kun tilsættes, såfremt dette er specificeret i udbudsmaterialet. Evt. fibre skal opfylde 

AAB pkt. 5.1 og 5.1.7. 

11) AAB Betonbro Slap armering. 

12) Som angivet i AAB Betonbro punkt 1.2 er dæklaget på armeringsnet i beskyttelsesbeton min. 30 

mm og dermed er det foreskrevne dæklag i beskyttelsesbeton min. 35 ± 5 mm. 

 


