
Pæle  nr. Hældning
Spidskote

[m]
Kappekote

[m] Type
x-koordinat y-koordinat

[m] [m] Profil
N01 384148,705 1159948,883 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
N02 384140,534 1159948,264 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N03 384140,388 1159950,902 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N04 384138,993 1159950,780 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N05 384137,597 1159950,657 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N06 384136,202 1159950,534 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N07 384134,807 1159950,412 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N08 384133,411 1159950,289 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N09 384132,016 1159950,166 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N10 384130,620 1159950,043 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N11 384129,225 1159949,921 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N12 384127,830 1159949,798 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N13 384126,434 1159949,675 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N14 384125,039 1159949,552 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N15 384123,644 1159949,430 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N16 384122,248 1159949,307 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N17 384120,853 1159949,184 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N18 384119,458 1159949,062 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
N19 384119,823 1159946,443 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N20 384111,450 1159945,597 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
N21 384146,991 1159947,281 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N22 384143,072 1159946,937 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N23 384139,154 1159946,592 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N24 384136,450 1159946,354 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N25 384134,961 1159946,223 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N26 384133,472 1159946,092 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N27 384131,983 1159945,961 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N28 384130,494 1159945,830 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N29 384129,005 1159945,699 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
N30 384127,516 1159945,569 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N31 384126,027 1159945,438 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N32 384124,538 1159945,307 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N33 384121,118 1159945,006 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N34 384117,261 1159944,666 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N35 384113,404 1159944,327 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
N36 384138,336 1159952,886 350X350 +12.900 Type 16 -11.150 Prøvepæl
N37 384137,962 1159951,526 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
N38 384136,446 1159953,405 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
N39 384135,847 1159951,226 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
N40 384130,921 1159954,923 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
N41 384130,282 1159952,599 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
N42 384129,031 1159955,443 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
N43 384128,392 1159953,119 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
N44 4:1 384149,230 1159942,911 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N45 4:1 384145,430 1159942,577 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N46 4:1 384141,512 1159942,233 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N47 4:1 384137,593 1159941,888 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N48 4:1 384136,104 1159941,757 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N49 4:1 384134,615 1159941,626 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N50 4:1 384133,126 1159941,495 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N51 4:1 384131,637 1159941,364 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N52 4:1 384130,148 1159941,233 350X350 +6.850 Type 16 -10.655 Prøvepæl
N53 4:1 384128,659 1159941,102 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N54 4:1 384127,170 1159940,971 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N55 4:1 384125,681 1159940,840 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N56 4:1 384123,445 1159940,643 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N57 4:1 384119,588 1159940,304 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N58 4:1 384115,731 1159939,965 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
N59 4:1 384111,974 1159939,635 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S01 384143,955 1159928,723 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
S02 384135,801 1159927,916 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S03 384136,189 1159925,279 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S04 384134,794 1159925,156 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S05 384133,398 1159925,034 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S06 384132,003 1159924,911 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S07 384130,608 1159924,788 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S08 384129,212 1159924,666 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S09 384127,817 1159924,543 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S10 384126,422 1159924,420 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S11 384125,026 1159924,297 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S12 384123,631 1159924,175 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S13 384122,235 1159924,052 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S14 384120,840 1159923,929 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S15 384119,445 1159923,806 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S16 384118,049 1159923,684 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S17 384116,654 1159923,561 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S18 384115,259 1159923,438 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
S19 384115,159 1159926,100 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S20 384106,769 1159925,452 350X350 +6.850 Type 16 -11.150 Prøvepæl
S21 384142,058 1159929,997 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S22 384138,140 1159929,653 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S23 384134,222 1159929,308 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S24 384131,518 1159929,070 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S25 384130,029 1159928,939 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S26 384128,540 1159928,808 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S27 384127,051 1159928,677 350X350 +6.850 Type 16 -11.150  Prøvepæl
S28 384125,562 1159928,546 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S29 384124,072 1159928,415 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S30 384122,583 1159928,284 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S31 384121,094 1159928,153 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S32 384119,605 1159928,022 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S33 384116,185 1159927,722 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S34 384112,328 1159927,383 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S35 384108,472 1159927,043 350X350 +6.850 Type 16 -11.150
S36 384129,497 1159920,718 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
S37 384128,859 1159918,394 350X350 +12.900 Type 16 -11.150 Prøvepæl
S38 384127,607 1159921,237 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
S39 384126,969 1159918,914 350X350 +12.900 Type 16 -11.150
S40 384122,082 1159922,756 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
S41 384121,444 1159920,432 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
S42 384120,126 1159923,034 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
S43 384119,554 1159920,951 350X350 +14.400 Type 16 -11.150
S44 4:1 384143,431 1159934,685 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S45 4:1 384139,701 1159934,357 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S46 4:1 384135,782 1159934,012 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S47 4:1 384131,864 1159933,667 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S48 4:1 384130,375 1159933,536 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S49 4:1 384128,886 1159933,405 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S50 4:1 384127,397 1159933,275 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S51 4:1 384125,907 1159933,144 350X350 +6.850 Type 16 -10.655  Prøvepæl
S52 4:1 384124,418 1159933,013 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S53 4:1 384122,929 1159932,882 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S54 4:1 384121,440 1159932,751 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S55 4:1 384119,951 1159932,620 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S56 4:1 384117,715 1159932,423 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S57 4:1 384113,858 1159932,084 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S58 4:1 384110,001 1159931,745 350X350 +6.850 Type 16 -10.655
S59 4:1 384106,244 1159931,414 350X350 +6.850 Type 16 -10.655 Pæleplan I-04-121
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NOTER:

Skråpæl hældning1:4

tilhørende CAPWAP-analyse
Prøvepæle, hvor der udføres PDA-måling med

Beton pæl 350x350mm

Afsætningspunkt

I-04-113                        

I-04-112

I-04-001      

SIGNATURER:

at der rammes direkte på armeringen, må arbejdet straks standses, og det må vurderes om en erstatningspæl er nødvendig.
Hvis en pæl knækker, formodes at være knækket eller hvis pæletoppen på pælene knuses i sådan en grad, 

Endvidere må det totale antal slag for pælens nedramning ikke overskride, hvad producenten af pælene foreskriver.

”Hård” ramning svarende til en blivende nedsynkning af pælen på < 0,1 s0 (s0 jf. anneks L i DS/ EN 1997-1 DK NA) skal undgås.

Under ”blød” ramning reduceres energitilførslen (faldhøjden) således, at der bruges mindst 5-10 slag pr. 0,2 m nedsynkning.

inkl. rammetidspunkt (ÅÅÅÅ-MM-DD + TT:MM). 
Alle rammeinformationer samt rammeforløbet på de sidste to meter angives på en rammejournal

gentages pkt. 6, 7 og 8.
8) Såfremt toppen af nærliggende pæle viser hævning på mere end 1 cm fra det tidligere indmålte, 

7) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenfor mindst 3 m indmåles med en nøjagtighed på ±1 mm.

svarende til faldhøjden umiddelbart før stop af den indledende ramning.
6) Oprammede pæle efterrammes med 3 slag og nedsynkningen angives for hvert slag. Der anvendes en faldhøjde 

udføres pkt. 6, 7 og 8 for alle oprammede pæle.
5) Såfremt toppen af nærliggende pæle viser hævning på mere end 1 cm fra det tidligere indmålte, 

4) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenformindst 3 m indmåles med en nøjagtighed på ±1 mm.

dybere uden risiko for havari, eller til stopkriteriet er opnået for spidsbærende pæle.
3) Pælene rammes i én, fortløbende arbejdsgang til fuld dybde. Ramningen stoppes, hvis det ikke er muligt at ramme 

2) Toppen af pælen og nærliggende pæle i en afstand indenfor mindst 3 m indmåles med en nøjagtighed på ±1 mm.

1) Terrænniveauet omkring pælene indmåles med en nøjagtighed på ±1 cm.

Alle produktionspæle rammes efter følgende procedure:

vurdering på prøvepæle og hertil tilpasset produktionspæle jf. SAB.
Tilstrækkelig tid skal indregnes i planlægning af pæleramning, således det er muligt at lave 

Installationsjournaler og tilhørende CAPWAP-analyse anvendes til at definere af endelig længde på produktionspæle.

prøvepælene installation og PDA-målinger.
Der skal udføres PDA-målinger med tilhørende CAPWAP-analyse på prøvepæle. Der skal gå min. 7 dage mellem 

Prøvepæle rammes efter "Procedure for prøvepæle".

Pæle skal føres til dybderne angivet i tabellen.

med dertilhørende tolerancer. 
Pæleramning udføres i henhold til DS/ EN 12699:2015 ”Udførelse af særlige geotekniske arbejder – Fortrængningspæle", 

Prøvepæle installeres før produktionspæle.

Prøvepæle skal installeres med en ekstra længde på 2 meter.

Alle pæle er centrum pæle for broer med 50 mm dæklag.

Koter i system DVR90, koordinater i system DKTM2.
Ubenædnte mål er i mm, koter i m.
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