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Standerhøjde:

Standere:

Beslag:

S1: 515 cm, ny

FR 2.0 x 1.2 x 0.7 m, bibeholdes

RHS 120 x 120 x 5 mm, *

Fundament:

7 stk., nye

entreprenøren i forbindelse med afgivelse af pris.
Nedenstående oplysninger er skønnet og skal anvendes af

Afstand fra asfaltkant til tavle 30cm.
Hf(frihøjde)=290cm til underkant tavle
eksisterende forlænget stander) - fundament genbruges.
Ny G15 orienteringstavle monteres på ny stander (ny stander eller
Eksisterende G15 orienteringstavle fjernes og bortskaffes.

TBL: 231.01.01, 231.59.37, 231.77.02, 231.111.03
Tavle 8/0677-12

Der henvises generelt til SAB afmærkningsmateriel Se afmærkningsplan H00321-6002
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Note for G15:

Højde=225cm

Bredde=225cm

Areal=5.06m²

V=143mm

Vr=120mm

Pilbredde=125mm

Pilafstand=125mm

Materialetyper:

Bund og ramme - type 3

Tekst og pil - type 2

L41 - bund, ramme og tekst type 4

L43 - Bund type 4, ramme og tekst type 2

Grøntfelt - type 3
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10.00

Relativ kote

Belægningskant Kørebane Deltsti

Skønnet tværsnit

Bygherres krav om mål og tavle placering
Tværsnit

Rabat

Min. 0.30
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dimension som eksisterende stander, og at den forlænget stander varmeforzinket
afmonteret og at stander bliver forlænget med et påsvejst firekant-rør i samme

 genbruges, men det kræves at stander bliverkanEksisterende stander 
*

0 - 50% sideforskydning
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