NOTE

Al malsaetning er i mm, hvor intet andet er angivet.
Armeringsdimensioner er i mm.
Koter er angivet i DVR9O0.

BETON (IN-SITU):
Kontrolklasse: Normal
Al beton vibreres

\
Bygningsdel: *Miljo- Kontrol | Styrke fek | Max. sten- Min. deeklag + | Farve
klasse klasse (MPa): storrelse | Tolerancetilleeg
(mm) (mm)
Beton A N N 16 35 +/-5 Gra
ARMERING:

Kontrolklasse: N
Y = tentorstal: Fyk = 550 MPa
Ved st@d overlappes armering med mindst en forankringslaengde.

KLeeBER:
Hit-HY-170 seettedybde 150 mm

SIGNATUR:
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~~—~— Revne —type lll ca. lengder.

Y = Y-stal efter DS/INF165

HENVISNINGER:

Konstruktionsdetaljer - VS10_K09 H5 EK-1_N910_ Detaljehaefte
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UDFORELSE:

OBS.: Eksisterende gangbro i varmecentral ma ikke pa nogen made anvendes som en
Type Iil - Revne i loft + 600 del stillads e]ler som adgang hertil eller understgtning ved stgbning daekket eller som
| vaeg | 4 adgang hertil.

Type Il —

TYPE I:
| Nedbrydning: For nedbrydningen understattes deekket langs randen af det berarte
omrade.
| ‘ ' ‘ ‘ Desuden sikres pa undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen. Den
’ beskadig beton fiernes naensomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle
armeringsjern angrebet af gravrust fijernes ved bort skeering.
Udlaegning af stebeunderlag: Der stabes mod pladeforskalling ned ad til og
Type 1 — 22 . | eksisterende beton langs kanterne.
\f"\ ﬂ _— Alle eksisterende betonkanter ruhugges og svummes med Focro® Renderoc ST05 far
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Type I

~~
p——d

stobning, blandingsforhold 1 del vaeske til 3 del pulver iht. Leverandgrens anviser.

Slap armering: Der ibores Y12 pr. 150 mm. Der ilsegges armeringsnet i top og bund fgr
udstgbning som vist pa principdetaljer.

Efter stebning: Der afdeekkes omkring stgbning og overflade holdes fugtig.
Overflader: Efterbehandles med forseglingsmiddel, som Focro® Protectosil CIT iht.
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Leverandgrens anviser.

Type |l —
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TYPE Il
Nedbrydning: For nedbrydningen understgattes deekket lang randen af det bergrte
omrade. Desuden sikres pa undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen.
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Den beskadig beton fijernes neensomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle

armeringsjern angrebet af gravrust fiernes ved bortskeering. @vrige armering afrenses for
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overfalderust. Der nedbrydes til min. 25 mm under armeringsjern. Hvis underside jern
’ ’ ’ J ’ y \ blotlsegges aendres typen til type I, hvorefter vejledningen for denne falges.
' ] — — \ Udlagning af stebeunderlag: Der stgbes mod eksisterende beton. Eksisterende beton
o ruhugges og svummes med Focroc® Renderoc STO5 fer stebning, blandingsforhold 1 del

\ - \ o \ \ \ \ vaeske til 3 del pulver iht. Leverandgrens anviser.

Slap armering: Der ilsegges armeringsnet i top fer udstgbning som vist pa detaljer.

Stebning: Stgbning maks. 80 mm: Focroc® Renderoc HB30 iht. Leverandgrens
anviser. @vrige: Beton iht. generel note
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) | | | | | | | | Efter stebning: Der afdeekkes omkring stgbning og overflade holdes fugtig
Overflader: Efterbehandles med forseglingsmiddel, som Focro® Protectosil CIT iht.

Leverandgrens anviser

% TYPE Il

| =F = == =

Nedbrydning: Ved de mindre skader fiernes al Igst beton naensomt, ved skaden skeeres,

= N | \ \ \ \ til en dybde pa maks. 20 mm fra oprindelig betonoverflade, sa der er en lodret flade.

Armeringsjernene ma ikke beskadiges ved udfarelse. Betonen afrenses herefter evt. med REVNR ~ REVDATO  BESKRIVELSE R LS LT
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Ejendomme

stalberste, sa overfladen fremstar ru/stenet.
Armeringsjernene afrenses for overfladerust. Hvis det er mere end overfladerust, VeSter Sﬁgade 1 O Dani ca

VANDINDTR&NGEN | K&eLDER
behandles skaden som type Il. Ved stgrre revner renskeeres kanten langs revnen, som ® ®

\ ‘ ‘ vist i tegningsmaterialet. Danica Ejendomme
Reparation: Der forvandes sa overflade er let fugtig. Derefter svummes grundigt med
® i i i 0 .
Focroc® Renderoc STO05, blandingsforhold 1 del veeske til 3 del pulver iht. Leverandarens Konstruktionsplan, Betonreparation GODK. CWH SAG

anviser. _ ok KONTR. DATO  2024.03.15
Reparationen pudses med Focro® Renderoc HB30 til planoverflade iht. Leverandgrens Vandindtreening i deek over gvre keelder TEGN. CFF MAL 1:100
anviser.

O Udbudsprojekt

Overflader: Ved overside reparation:
Efterbehandles med forseglingsmiddel, som Focro® Protectosil CIT iht. Leveranderens

anviser Nercensult 0:0
Ved underside: Inden overfladebehandling.
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