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» Miljgundersggelse af facadeplader, notat 01

| forbindelse med istandseettelsen af Vester Sggade 10, 1601 Kgbenhavn, er der udfgrt en
miljgundersggelse af facadepladerne ved terreen. Der skal i fremtiden fgres elinstallationer ved denne
bygningsdel, hvilket kreever at bygherre er bevidst om, hvilke miljgproblematiske stoffer der kan veere til
stede. Grunden til, at denne undersggelse er igangsat, er for at sikre bygherres pligter og ansvar bliver
overholdt i forhold til at sikre arbejdsmiljget for de handvaerkere som skal istandsaette bygningen samt i
forbindelse med ansggning af affaldstilladelse da det forventes at der skabes mere end 1 ton bygningsaffald.
- Det kraeves af affaldsmyndighederne ved kommunen, at bygherre skal identificere miljgproblematiske
stoffer, sa affaldet kan kildesorteres korrekt.

Norconsult har undersggt facadepladerne for henholdsvis asbest og tungmetaller.

Undersggelsen er fokuseret pa af finde miljgproblematiske stoffer i form af tungmetaller, asbest og PAH
(kulbrinter), pladerne er indeholdende tungmetaller over graensen for farligt forurenet affald, og skal derfor
bortskaffes som farligt forurenet affald. Denne undersggelse kan ikke bruges til at udtale sig omkring andre
dele af bygningen, sdsom teknisk rgrisolering, eller andre udvendige bygningsdele sdsom tag/facade mm.
men i forbindelse med notatet, vil en arbejdsbeskrivelse for handteringen af de forurenede facadeplader
indga.

Konklusion:

Facadepladerne ved terreen er farligt forurenede med tungmetaller, dette kraever en seerlig
arbejdsbeskrivelse for at kunne handtere forureningskilderne korrekt, og at PSS bliver opdateret da arbejdet
er defineret som seerligt farligt arbejde herudover bar der fagres miljgtilsyn for at sikre, at forureningskilderne
bliver handteret korrekt.

Der er i de undersggte materialer ikke pavist asbest. Herudover er der ikke pavist indhold af
PAH’er/kulbrinter.

Pladen er indeholdende:

Chrom (Cr) over graensen for forurenet affald. 630 mgchrom/KQmateriale

Nikkel (Ni) over graensen for |[EIIe QT IEEREENC]|. 1.200 MQghikkel/Kgmateriale

Da der skal skaeres i pladen, vil dette kreeve korrekte vaernemidler og korrekt handtering af affald skabt
herunder.
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Analyserede materialer:

P1 - Bl&/gra plade
Forurenet med tungmetaller
Chrom (Cr) 630 mg/kg.
Nikkel (Ni) 1.200 mg/kg.
Note:

Kreaever PSS at handtere dette, dette uddybes
under analyseresultaterne.

P1 - Bl&/gra plade
Forurenet med tungmetaller
Chrom (Cr) 630 mg/kg.
Nikkel (Ni) 1.200 mg/kg.
Note:

Kraever PSS at handtere dette, dette uddybes
under analyseresultaterne.

Supplerende noter til undersggelsen:

Der er fundet tungmetaller som farligt forurenet affald i pladen pa udvendig side af sokkel, se nsermere om
greenseveerdierne for bygningsaffald i fig. 1.

Fjernelsen af tungmetaller er defineret som seerligt farligt arbejde, da disse blandt andet skader
centralnervesystemet (hjernen). En af definitionerne for saerligt farligt arbejde er, "udszetter de beskaeftigede
for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udger en seerlig fare for sikkerhed eller sundhed”.

For at kunne handtere arbejdet korrekt, bar der udarbejdes en detaljeret
arbejdsbeskrivelse/nedrivningsbeskrivelse som beskriver de korrekte vaernemidler der skal bruges i
forbindelse medarbejdet, herudover bar der fares miljgtilsyn nar arbejdet startes op, for at sikre at
sanitgrerne udfgrer arbejdet korrekt.
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GRANSEVARDIER FOR FARLIGE STOFFER |
BYGGEAFFALD

Ved nedrivning eller renovering af bygninger og anlg skal man som
minimum analysere for tungmetaller, PAH’er, klorparaffiner, PCB og
asbest.

Tabel 1

Klassificering[gransevardi mg/kg

Stofgruppe | Stof
Forurenet affald -1 T3 icil]

Bly (Pb)* Konc. < 40 40 = konc. < 2.500 konc. = 2.500
Cadmium (Cd) Konc. < 0,5 0,5 = konc. < 1.000 konc. = 1.000
Kobber (Cu)* Konc. < 500 500 = konc. < 2.500 konc. = 2.500
Krom (Cr-total) Konc. < 500 500 < konc. < 1.000 konc. = 1.000
Tungmetaller Krom (Cr-V1) Konc. < 20 20 = konc. < 1.000 konc. =1.000
T;i;lel:rganisk}* - Konc. <1 1 = konc. < 2.500 konc. = 2.500
Mikkel (Ni) Konc. < 30 30 = konc. < 1.000 konc. = 1.000
Zink (Zn)* Konc. < so0 500 < konc. < 2.500 konc. = 2.500
(PAH total) Konc. < 4 LR LREEY
Maftalen Konc. < 2.500 . konc. = 2.500
Benz(a)pyren Konc. < 0,3 0,3 = konc. <1.000 kone. = 1.000
PAH'er Benzo(b)fluoranten Konc. < 1.000 . konc. = 1.000
Benzo(j)fluoranten Konc. < 1.000 . konc. = 1.000
Benzo(k)fluoranten Konc. < 1.000 . konc. = 1.000
Dibenzo(a,h)antracen Konc. < 0,3 0,3 = konc. <1.000 kone. = 1.000
(kortkedet)* Konc. < 2.500 . konc. = 2.500
Klorparaffiner
(mellemka=det)* Konc. < 2.500 . konc. = 2.500
PCB PCB (PCB total)*** Konc. < 0,1 0,1 = konc. < 50 konc. = 50
Asbest Asbest - ikke stovende Stevende

Figur 1 Graenseveerdier for bygningsaffald

Handtering af plade:

Der skal gives instruktion til udfgrende medarbejdere, i forhold til handtering af tungmetaller samt instruktion i
brug af veerktgj samt hvad der indeholder tungmetaller og hvilken pavirkning tungmetaller kan have pa
kroppen. Jf. den bla bly vejledning fra Dansk industri.

Stav skal begreenses ved kilden. Arbejdet skal, for at reducere maengden af stgv, planlaeegges mellem
miljgtilsyn sammen med den udfgrende handvaerker, sa stav begreenses sa meget som muligt. (se BFA-BA
vejledning om stgv pa byggepladsen og vejledning om stgv fra nedrivningssektionen)
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| forbindelse med skaeringen af sokkelpladen, er det pakraevet at falgende vaernemidler tages i brug pa
grund af stav:

Heldragt
- Padenne sag skal der anvendes Heldragt type 5/6, med tapede samlinger til andre veernemidler,
sasom handsker, fodtgj og &ndedraetsveern.

Handsker
- Egnede arbejdshandsker i f.eks. kraftig gummi som butyl anvendes, eller stof med en non-slip
nitrilbelaegning, skal tilpasses arbejdets karakter.

Andedreetsvaern

- Der skal anvendes helmaske med tilhgrende egnet P3 filter* eller friskluftsforsynet
helmaske/turbomoterenhed.

- Skal anvendes ved arbejde med s& store maengder stav. Gaeldende regler om brug af
andedraetsvaern skal fglges, max 3 timer pa dagen uden motor max 6 timer om dagen med motor.

- *hvis der er risiko for kviksglvsdampe skal der anvendes et HgP3 filter eller et turbolgsning, da det
normale P3 filter ikke frasortere kviksglv.

Fodtgj
- Der skal anvendes fodtgj som er renggringsvenligt f.eks. Arbejdsgummiestgvler som kan tale store
maengder vand ved f.eks. vadslibning.

Hgreveern

- Huvis der anvendes hydraulisk hammer, hurtigtgdende veerktgj eller lignende, skal der anvendes
harevaern hvis stgjbelastningen er over 85 dB(A), eller nar stajimpulserne kommer over 137 dB(C).
For yderligere oplysninger henvises der til AT vejledning D.5.2 (hgreveern)

- Punktudsugning
Alt hurtigtgdende vaerktgj som bruges i forbindelse med arbejder pa pladen ved terreen, skal have
monteret punktsug, for at sikre at stgv forbliver ved kilden. Punktudsug skal vaere udstyret med et H3
filter.

- Saneringszone
Fer arbejdet igangsaettes, skal arbejdsomradet begreenses, ved at der oprettes en saneringszone
med undertryk, denne er opbygget af stavtaette vaegge, bestdende af plast sa de er nemme at
renggre, hvis arbejdet som udfgres, kun er i et begraenset omfang, kan man, mod at der udfgres en
risikovurdering, undlade undertryk i saneringszonen men begraense til udsug med egnet grov filter til
store partikler og herefter monteret et egnet HEPA13 filter.

Da det gnskes at skeere i pladen, anbefales det, at der anvendes en vinkelsliber med diamantklinge, og at
ovenstdende begraensninger overholdes. Saneringszonen skal opbygges af leegter 38x73 sa
saneringszonen er taetsluttende til facaden, og er opbygget sa stabilt, at saneringszonen kan flyttes til neeste
sted hvor der skal skaeres. Hgjden pa saneringszonen, skal veere sa hgj, at den udfgrende handvaerker kan
st& fuldt oprejst inde i saneringszonen. Bredden skal vaere sé lang, at saneringszonen daekker det omrade
hvor der skal skeeres i facadepladen, eller er af en tilpas starrelse sa den kan flyttes rundt efter behov.

Alternativt, kan pladen i sin helhed fiernes pa en ikke stgvende made, og erstattes, i dette tilfzelde, vil det
kun skulle bruges handsker for at handtere pladen. Det vurderes, at pladen vejer under 30 kg, hvorfor man
iflg. AT gerne ma lgfte byrden teet pa kroppen. (https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/)
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Begraensninger i undersggelsen:

Denne undersggelse kan kun udtale sig omkring sokkelflisen vist i fotodokumentationen. Undersggelsen kan
ikke bruges til at udtale sig om indhold af miljgproblematiske stoffer i fuger omkring vinduer, indhold af
miljgproblematiske stoffer i jorden omkring bygningen eller indhold af miljgproblematiske stoffer i
betonkonstruktionen bag ved pladen.

Bilagsmateriale

De efterfglgende sider er analyserapporterne tilknyttet undersggelsen af facadepladen ved terraen.

| Side 5af 6



Projektnotat Norconsult 0:0

Sag: Vester sggade 10
Sag nr.: 20230157 Dokument nr. 01

INDUSTRIVE 1

<% eurofins

St DK-8440 ASBYERO
. CeRA @ TLF: +4598 21 32 00
VBM Laboratoriet b Q&N&K FAX: +45 98 21 34 54
gl SH-mabybro@etn.eurofins.com

Morconsult Danmark A/S Jord-Milje Rapportnr.: AR-24-VL-01014680-I1
Herkar 16. 3.sal Batchnr.: EUAASS-24014680
2730 Herlev Kundenr.: VLODDDETY
Att.: Micky Jergensen Rapportdato: 21.03.2024

Analyserapport

Sagsnr.: 20230842726

Sagsnavn: Wester spgade 10

Provetype: Byggemateriale

Preveudtagning: 18.03.2024

Pravetager: Rekvirantan Micky Jergensan

Modt. dato: 19.03.2024

Analyseperiode: 20,03,2024 - 21.03,2024

Lab provenr: B62-2024- Enhed oL Ural[)

01468001

Provemasrke: Sokkel'maling

Uorganiske forbindelser
Asbesl | materialepravar Ikke
WAASH SO0E FE04, HED 240205 Moo p&viﬂ

Meataller
Bly (Fb) <2 ik 2 a0
U5 2057003 DETN A0 T Fomord, MP-OES
Cadrdurn (Cd) = 0,05 mgikg 0.05 30
08 2453001, EER 161702016 mout AP-DES
Chram (Cr) 630 mglkn i a0
O 255 3R DSEWN 167 T B mod MOPLES
Kobber (Cu) 21 mglkg z 30
0S5 2552001 DSEW A6 700 Gmed P-DES
Mikkel (NI} 1200 mikgy 1 an
08 253001, OSER 161702016 mod AP-DES
Zink [Zn} 28 mgfkg 2 N
O 255 F00E CEEN 167 700N 1 6 med. AoP-DES

Kulbrinter
CBHE-C10 <20 makg 20 a0
FEFLAS medoc 4 pod . ST0E +. 2 GE-FAO
C10-C15 <40 mglkg 40 0 .
REFLAE metoce 4 o - FNE v 2 GC-F0
C15-C2n < 40 mgikg 40 3o
REFLAB.mekca d o T8 7 GE-FXD
CR0-C35 <40 makg 40 a0
FEFLAS medocke 4 pod . S10E +. 2 GE-FAO
Sum (CEHE-C35) # malka ap .

REFLAE Mo 4 ol PINE .2 GC-FAD
01468001  Prevekommentar:
Der er ikke observeret asbestmineraler | praven, | henhold til metoden er der saledes ikke asbest tilstede. Ved metoden detekieres
fibre ==0,3pm.
Batchkommentar:
Yderligere dokumentation vedr. asbestbesternmelsen findes | medsendte asbestbilag.
Excel-ark med prevningsresultaterne medsendes som bilag.
Oplysninger modtaget fra kunden, som kan pavirke resultatermes validitet, ligger udenfor laboratoriets ansvar.

21.03.2024

Christina Bonde Christensen
Kemiker Eurafins VBM Laboratoriet
AIS

= mindra and "1 ke ormidatet af akkradteringan

= stame end ip: ikke pavist
#  Ingan paramatra ar pavist bm. Ikka malelig

0L Detekfionsgrnse
Urel (%) Ekspanderede relative maleusikkarhad med deskningstekior 2. For rezultater pi detekfionsgresnseniveau kan usikkarhaden vaere starme and oplyst pa rapporien.

ltatarne galder | v fae dan} preveir). Side 1 a&f 1
Ragporien mi ikke gengives, undlagen i sin helhed, uden pr i g 0
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Norconsult Danmark A/S Jord-Miljg Rapportnr.: AR-24-VL-01014680-01

Heorkazer 16. 3.sal Batchnr.: EUAAS59-24014680

2730 Herlev Kundenr.: VL0000679
Rapportdato: 21.03.2024

Att.: Micky Jorgensen

Analyserapport

Sagsnr.: 20230842726

Sagsnavn: Vester sggade 10

Provetype: Byggemateriale

Preveudtagning: 18.03.2024

Provetager: Rekvirenten Micky Jergensen

Modt. dato: 19.03.2024

Analyseperiode: 20.03.2024 - 21.03.2024

Lab provenr: 862-2024- Enhed DL Urel(%)
01468001

Provemaerke: Sokkel/maling

Uorganiske forbindelser

Asbest i materialeprgver Ikke
NIOSH 9002:1994, HSG 248:2021 Mikroskopi pavist

Metaller
Bly (Pb) <2 mglkg 2 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES
Cadmium (Cd) <0,05 mg/kg 0,05 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES
Chrom (Cr) 630 mg/kg 1 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES
Kobber (Cu) 21 mg/kg 2 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES
Nikkel (Ni) 1200 mg/kg 1 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES
Zink (Zn) 28 mg/kg 2 30
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

Kulbrinter
C6H6-C10 <20 mg/kg 20 30
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID
C10-C15 <40 mg/kg 40 30
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID
C15-C20 <40 mg/kg 40 30
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID
C20-C35 <40 mg/kg 40 30
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID
Sum (C6H6-C35) # mg/kg 40

REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

01468001 Prevekommentar:

Der er ikke observeret asbestmineraler i prgven, i henhold til metoden er der saledes ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres
fibre >=0,3um.

Batchkommentar:

Yderligere dokumentation vedr. asbestbestemmelsen findes i medsendte asbestbilag.

Excel-ark med prgvningsresultaterne medsendes som bilag.

Oplysninger modtaget fra kunden, som kan pavirke resultaternes validitet, ligger udenfor laboratoriets ansvar.

21.03.2024

Christina Bonde Christensen
Kemiker Eurofins VBM Laboratoriet
A/S

Tegnforklaring:

<:  mindre end *):  Ikke omfattet af akkrediteringen
>: sterre end i.p.: ikke pavist
#: ingen parametre er pavist i.m.: ikke malelig

DL: Detektionsgreense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgraenseniveau kan usikkerheden vaere sterre end oplyst pa rapporten.

Prevningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 1 af 1
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.





