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 Miljøundersøgelse af facadeplader, notat 01 

I forbindelse med istandsættelsen af Vester Søgade 10, 1601 København, er der udført en 

miljøundersøgelse af facadepladerne ved terræn. Der skal i fremtiden føres elinstallationer ved denne 

bygningsdel, hvilket kræver at bygherre er bevidst om, hvilke miljøproblematiske stoffer der kan være til 

stede. Grunden til, at denne undersøgelse er igangsat, er for at sikre bygherres pligter og ansvar bliver 

overholdt i forhold til at sikre arbejdsmiljøet for de håndværkere som skal istandsætte bygningen samt i 

forbindelse med ansøgning af affaldstilladelse da det forventes at der skabes mere end 1 ton bygningsaffald. 

- Det kræves af affaldsmyndighederne ved kommunen, at bygherre skal identificere miljøproblematiske 

stoffer, så affaldet kan kildesorteres korrekt. 

Norconsult har undersøgt facadepladerne for henholdsvis asbest og tungmetaller. 

Undersøgelsen er fokuseret på af finde miljøproblematiske stoffer i form af tungmetaller, asbest og PAH 

(kulbrinter), pladerne er indeholdende tungmetaller over grænsen for farligt forurenet affald, og skal derfor 

bortskaffes som farligt forurenet affald. Denne undersøgelse kan ikke bruges til at udtale sig omkring andre 

dele af bygningen, såsom teknisk rørisolering, eller andre udvendige bygningsdele såsom tag/facade mm. 

men i forbindelse med notatet, vil en arbejdsbeskrivelse for håndteringen af de forurenede facadeplader 

indgå. 

 

Konklusion: 

Facadepladerne ved terræn er farligt forurenede med tungmetaller, dette kræver en særlig 

arbejdsbeskrivelse for at kunne håndtere forureningskilderne korrekt, og at PSS bliver opdateret da arbejdet 

er defineret som særligt farligt arbejde herudover bør der føres miljøtilsyn for at sikre, at forureningskilderne 

bliver håndteret korrekt. 

Der er i de undersøgte materialer ikke påvist asbest. Herudover er der ikke påvist indhold af 

PAH’er/kulbrinter. 

Pladen er indeholdende:  

Chrom (Cr) over grænsen for forurenet affald. 630 mgchrom/kgmateriale 

Nikkel (Ni) over grænsen for farligt forurenet affald. 1.200 mgnikkel/kgmateriale  

Da der skal skæres i pladen, vil dette kræve korrekte værnemidler og korrekt håndtering af affald skabt 

herunder. 
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Analyserede materialer: 

 

 
 
P1 – Blå/grå plade 
 
Forurenet med tungmetaller 
 
Chrom (Cr) 630 mg/kg. 
 
Farligt forurenet med tungmetaller 
 
Nikkel (Ni) 1.200 mg/kg. 
 
Note: 
Kræver PSS at håndtere dette, dette uddybes 
under analyseresultaterne. 

 

 
 
P1 – Blå/grå plade 
 
Forurenet med tungmetaller 
 
Chrom (Cr) 630 mg/kg. 
 
Farligt forurenet med tungmetaller 
 
Nikkel (Ni) 1.200 mg/kg. 
 
Note: 
Kræver PSS at håndtere dette, dette uddybes 
under analyseresultaterne. 

 

Supplerende noter til undersøgelsen: 

Der er fundet tungmetaller som farligt forurenet affald i pladen på udvendig side af sokkel, se nærmere om 

grænseværdierne for bygningsaffald i fig. 1.  

Fjernelsen af tungmetaller er defineret som særligt farligt arbejde, da disse blandt andet skader 

centralnervesystemet (hjernen). En af definitionerne for særligt farligt arbejde er, ”udsætter de beskæftigede 

for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for sikkerhed eller sundhed”. 

For at kunne håndtere arbejdet korrekt, bør der udarbejdes en detaljeret 

arbejdsbeskrivelse/nedrivningsbeskrivelse som beskriver de korrekte værnemidler der skal bruges i 

forbindelse medarbejdet, herudover bør der føres miljøtilsyn når arbejdet startes op, for at sikre at 

sanitørerne udfører arbejdet korrekt.  
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Figur 1 Grænseværdier for bygningsaffald 

 

Håndtering af plade: 

Der skal gives instruktion til udførende medarbejdere, i forhold til håndtering af tungmetaller samt instruktion i 

brug af værktøj samt hvad der indeholder tungmetaller og hvilken påvirkning tungmetaller kan have på 

kroppen. Jf. den blå bly vejledning fra Dansk industri.  

Støv skal begrænses ved kilden. Arbejdet skal, for at reducere mængden af støv, planlægges mellem 

miljøtilsyn sammen med den udførende håndværker, så støv begrænses så meget som muligt. (se BFA-BA 

vejledning om støv på byggepladsen og vejledning om støv fra nedrivningssektionen) 
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I forbindelse med skæringen af sokkelpladen, er det påkrævet at følgende værnemidler tages i brug på 

grund af støv: 

Heldragt 
- På denne sag skal der anvendes Heldragt type 5/6, med tapede samlinger til andre værnemidler, 

såsom handsker, fodtøj og åndedrætsværn.  
  
Handsker 

- Egnede arbejdshandsker i f.eks. kraftig gummi som butyl anvendes, eller stof med en non-slip 
nitrilbelægning, skal tilpasses arbejdets karakter. 
  
Åndedrætsværn 

- Der skal anvendes helmaske med tilhørende egnet P3 filter* eller friskluftsforsynet 
helmaske/turbomoterenhed.  

- Skal anvendes ved arbejde med så store mængder støv. Gældende regler om brug af 
åndedrætsværn skal følges, max 3 timer på dagen uden motor max 6 timer om dagen med motor. 

- *hvis der er risiko for kviksølvsdampe skal der anvendes et HgP3 filter eller et turboløsning, da det 
normale P3 filter ikke frasortere kviksølv. 
  
Fodtøj 

- Der skal anvendes fodtøj som er rengøringsvenligt f.eks. Arbejdsgummiestøvler som kan tåle store 
mængder vand ved f.eks. vådslibning. 
 
Høreværn 

- Hvis der anvendes hydraulisk hammer, hurtigtgående værktøj eller lignende, skal der anvendes 
høreværn hvis støjbelastningen er over 85 dB(A), eller når støjimpulserne kommer over 137 dB(C). 
For yderligere oplysninger henvises der til AT vejledning D.5.2 (høreværn) 
 

- Punktudsugning 

Alt hurtigtgående værktøj som bruges i forbindelse med arbejder på pladen ved terræn, skal have 

monteret punktsug, for at sikre at støv forbliver ved kilden. Punktudsug skal være udstyret med et H3 

filter. 

 

- Saneringszone 

Før arbejdet igangsættes, skal arbejdsområdet begrænses, ved at der oprettes en saneringszone 

med undertryk, denne er opbygget af støvtætte vægge, bestående af plast så de er nemme at 

rengøre, hvis arbejdet som udføres, kun er i et begrænset omfang, kan man, mod at der udføres en 

risikovurdering, undlade undertryk i saneringszonen men begrænse til udsug med egnet grov filter til 

store partikler og herefter monteret et egnet HEPA13 filter. 

 

Da det ønskes at skære i pladen, anbefales det, at der anvendes en vinkelsliber med diamantklinge, og at 

ovenstående begrænsninger overholdes. Saneringszonen skal opbygges af lægter 38x73 så 

saneringszonen er tætsluttende til facaden, og er opbygget så stabilt, at saneringszonen kan flyttes til næste 

sted hvor der skal skæres. Højden på saneringszonen, skal være så høj, at den udførende håndværker kan 

stå fuldt oprejst inde i saneringszonen. Bredden skal være så lang, at saneringszonen dækker det område 

hvor der skal skæres i facadepladen, eller er af en tilpas størrelse så den kan flyttes rundt efter behov. 

Alternativt, kan pladen i sin helhed fjernes på en ikke støvende måde, og erstattes, i dette tilfælde, vil det 

kun skulle bruges handsker for at håndtere pladen. Det vurderes, at pladen vejer under 30 kg, hvorfor man 

iflg. AT gerne må løfte byrden tæt på kroppen. (https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/) 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/
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Begrænsninger i undersøgelsen: 

Denne undersøgelse kan kun udtale sig omkring sokkelflisen vist i fotodokumentationen. Undersøgelsen kan 

ikke bruges til at udtale sig om indhold af miljøproblematiske stoffer i fuger omkring vinduer, indhold af 

miljøproblematiske stoffer i jorden omkring bygningen eller indhold af miljøproblematiske stoffer i 

betonkonstruktionen bag ved pladen. 

Bilagsmateriale 

De efterfølgende sider er analyserapporterne tilknyttet undersøgelsen af facadepladen ved terræn. 
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Rapportnr.:

Batchnr.:

Kundenr.:

Rapportdato:

Norconsult Danmark A/S Jord-Miljø

Hørkær 16. 3.sal

2730 Herlev

Att.: Micky Jørgensen 21.03.2024

INDUSTRIVEJ 1

DK-9440 AABYBRO

TLF:  +45 98 21 32 00

FAX: +45 98 21 34 54

SH-aabybro@etn.eurofns.com

Analyserapport
20230842T26Sagsnr.:

Sagsnavn: Vester søgade 10

Prøvetype: Byggemateriale

Prøveudtagning: 18.03.2024

Prøvetager: Rekvirenten Micky Jørgensen

19.03.2024Modt. dato:

Analyseperiode: 20.03.2024 - 21.03.2024

01468001
Enhed DLLab prøvenr: Urel(%)862-2024-

Prøvemærke: Sokkel/maling

Uorganiske forbindelser

Asbest i materialeprøver
NIOSH 9002:1994, HSG 248:2021 Mikroskopi

Ikke 

påvist

Metaller

Bly (Pb)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

< 2 mg/kg 2 30

Cadmium (Cd)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

< 0,05 mg/kg 0,05 30

Chrom (Cr)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

630 mg/kg 1 30

Kobber (Cu)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

21 mg/kg 2 30

Nikkel (Ni)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

1200 mg/kg 1 30

Zink (Zn)
DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES

28 mg/kg 2 30

Kulbrinter

C6H6-C10
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

< 20 mg/kg 20 30 *

C10-C15
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

< 40 mg/kg 40 30 *

C15-C20
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

< 40 mg/kg 40 30 *

C20-C35
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

< 40 mg/kg 40 30 *

Sum (C6H6-C35)
REFLAB metode 4 mod.: 2008 v.2 GC-FID

# mg/kg 40 *

Prøvekommentar:

Der er ikke observeret asbestmineraler i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Ved metoden detekteres 

fibre >=0,3µm.

01468001

Yderligere dokumentation vedr. asbestbestemmelsen findes i medsendte asbestbilag.

Excel-ark med prøvningsresultaterne medsendes som bilag.

Oplysninger modtaget fra kunden, som kan påvirke resultaternes validitet, ligger udenfor laboratoriets ansvar.

Batchkommentar:

21.03.2024

Christina Bonde Christensen

Kemiker Eurofins VBM Laboratoriet 

A/S

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

i.m.: ikke målelig#: ingen parametre er påvist

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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