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DETALJELISTE, KONSTRUKTIONER
Detaljenr. Rev. Emne Mål Dato Rev. dato
K01 Princip - Betonreparation type I 1:10 2024.03.15
K02 Princip - Betonreparation type II 1:10 2024.03.15
K03 Princip - Betonreparation type III 1:10 2024.03.15
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  Ny beton

Overfaldebehandling på både over og 
underside med Focroc® Protectosil 
CIT. På hele området indtil 1 m fra ny 
beton.

Armeringsnet Y12/150 Y12 pr. 150 mm indlimet med 
HIT-HY-170 sættedybde 150 mm

Eksist. T10/150

25
0 Eksist. 

betondæk

Ruhugget kant

200

Ny beton

400

Sag:

Emne:

Detaljenr:

Mål:

Dato:

Præstøvej 39
4700 Næstved

Sags nr.:

Galoche Alle 6
4600 Køge

Telefon: 
55 72 66 11

 1 : 10

Vester Søgade 10

Princip - Betonreparation type I

K01

23190

2024.03.15

 1 : 10
SNIT 1.1

Note:
- Se note på plan VS10_K09_H1_EST_N002_Konstruktionsplan, Betonreparation
- Overfladebehandling 1 m fra ny beton

- Vandindtrængen i kælder
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Ny beton

Overfaldebehandling på både over 
og underside med Focroc® 
Protectosil CIT. På hele området 
indtil 1 m fra ny beton.
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1 m  1501 m  

Eksist. beton Net Y12/150

Eksist. 
betondæk

Alternativ ibores strittere, som Type I

Ruhugget

Ny beton

200

25
0

Sag:

Emne:

Detaljenr:

Mål:

Dato:

Præstøvej 39
4700 Næstved

Sags nr.:

Galoche Alle 6
4600 Køge

Telefon: 
55 72 66 11

 1 : 10

Vester Søgade 10

Princip - Betonreparation type II

K02

23190

2024.03.15

 1 : 10
SNIT 2.1

Note:
- Se note på plan VS10_K09_H1_EST_N002_Konstruktionsplan, Betonreparation
- Overfladebehandling 1 m fra ny beton

- Vandindtrængen i kælder



Snit 03 Revne før
Kan være både overside og underside.

290 245

500500

Overfaldebehandling med 
Focroc® Protectosil CIT på hele 
området 500 mm fra reparation.

Ruhugget

Reparation

Revne efter

Overfaldebehandling med 
Focroc® Protectosil CIT på hele 
området 500 mm fra reparation.

Ruhugget Reparation

Snit 04 små skade

200200

500 500

Overfaldebehandling med 
Focroc® Protectosil CIT på hele 
området 500 mm fra reparation.

Sag:

Emne:

Detaljenr:

Mål:

Dato:

Præstøvej 39
4700 Næstved

Sags nr.:

Galoche Alle 6
4600 Køge

Telefon: 
55 72 66 11

 1 : 10

Vester Søgade 10

Princip - Betonreparation type III

K03

23190

2024.03.15

Note:
- Se note på plan VS10_K09_H1_EST_N002_Konstruktionsplan, Beton reparation
- Overfladebehandling 0,5 m overside

- Vandindtrængen i kælder


