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KLOAK
(50).001 - Jordarbejder for ledninger i terræn
Omfang
Etablering af ledningsgrave for kloakledninger:
- Gravearbejde for regnvandsledninger
- Gravearbejde for spildevandsledninger
- Gravearbejde for brønde

Udførelse
Dybde på ledningsgrav skal for kloakledningers vedkommende udføres iht. projekterede koter.
Alle ledningsgrave dybere end 1,7 meter skal udføres med afstivning af sider. Eksisterende jord genindbygges. Arbejdet koordineres med belægningsarbejder.

(50).002 - Regnvandsanlæg, afvanding fra tagflader
Omfang
Arbejdet omfatter etablering af nyt regnvandssystem med afvanding fra bygningstagflader.

Udførelse
Regnvandsledninger
Gummiringstype: Istøbt olie bestandig tætningsring, glideringssamling.
Rørtype: Glatte PP rør
Ringstivhedsklasse: SN8

Tagnedløbsbrønde
Størrelse: Ø315 PP
Sandfang: 70 liter
Dæksel: Støbejernsdæksel med skørt dimensioneret til en belastning på 125 kN
For tætning mellem korrugerede rør og dæksler leveres og monteres teleskop- og dækselringe.

Spulebrønde
Størrelse: Ø425 PP
Type: Gennemløbsbrønd
Dæksel: Støbejernsdæksel med skørt dimensioneret til en belastning på 125 kN
For tætning mellem korrugerede rør og dæksler leveres og monteres teleskop- og dækselringe.

Pumpebrønd
Størrelse: Fastlægges af entreprenør
Brøndtype: Fastlægges af entreprenør
Mængde: Fastlægges af entreprenør
Dæksel: Støbejernsdæksel med skørt dimensioneret til en belastning på 125 kN
For tætning mellem korrugerede rør og dæksler leveres og monteres teleskop- og dækselringe.
Detailprojektering sendes til tilsynet for kommentering inden udførelse.

(50).003 - Spildevandsanlæg
Omfang
Arbejdet omfatter etablering af nyt afledningssystem fra bygninger og procesarealer.

Udførelse
Kloakledninger
Gummiringstype: Istøbt oliebestandig tætningsring, glideringssamling.
Rørtype: Glatte PP rør
Ringstivhedsklasse: SN8

Kloakledninger under New Utility Building
Gummiringstype: Istøbt oliebestandig tætningsring, glideringssamling.
Rørtype: Rustfrit stål Ø110 kvalitet ANSI 316 som Blücher type 811.100.160S inkl. oliebestandige pakninger, type 801.NBR.160.
Ledninger opstroppes i terrændækket med rustfrie bæringsjern jf. erfaringsblad (50)96 10 29.
Den rustfrie rørinstallation føres helt frem til pumpebrønden.

Spulebrønde
Størrelse: Ø400 PP
Type: Gennemløbsbrønd
Dæksel: Støbejernsdæksel med skørt dimensioneret til en belastning på 125 kN
For tætning mellem korrugerede rør og dæksler leveres og monteres teleskop- og dækselringe.

Pumpebrønd
Størrelse: Fastlægges af entreprenør
Brøndtype: Fastlægges af entreprenør
Mængde: Fastlægges af entreprenør
Dæksel: Støbejernsdæksel med skørt dimensioneret til en belastning på 125 kN
For tætning mellem korrugerede rør og dæksler leveres og monteres teleskop- og dækselringe.
Detailprojektering sendes til tilsynet for kommentering inden udførelse.

Afløbsrender
Type: Rendeelementer som ACO afløbsrende type S 300 K, belastningsklasse E600.

Gulvafløb
Type: JUST BOLIGAFLØB SQUARE, LAV
Typenr.: 102.300.075

M sideindløb og integreret vandlås

Der henvises til K09-tegninger for placering af gulvafløb, gruber og indendørs render.
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