Fundering preefabrikeret fundamenter . . o

danveaegt

- lkke opfrysningsfarlige materialer ned til frostfri dybde, og at vandspejlet ligger lavere end
frostfri dybde.

- Blgde og saetningsgivende lag skal afgraves og erstattes med komprimeret
bundsikringssand eller -grus, jf. nedenstaende krav.

- Rajordplanum under arealer, der grusbelaegges, skal komprimeres til mindst 95 %
vibrationsindstampning for sand/grus eller 96 % standard proctor for ler.

- Udgravning og flytning af jord skal foretages pa en sadan made, at der til stadighed
etableres en effektiv afvanding, sa jorden ikke opblgdes.

Krav til bundsikringslag af sand eller grus (BL) og stabilt grus (SG):

BL under grubekonstruktionerne skal vaere draenende og svare til kvalitet BL Il. Hvis ikke,
skal det afdaekkes med min. 20 cm stabilt grusbzerelag, kvalitet Il (SG I1).

- Krav til BL Il og SG Il fremgar af DS/EN 13285 og Vejdirektoratets AAB for hhv. ”Bundsikring
af sand og grus” og ”Stabilt grus”.

- SG Il skal komprimeres saledes, at komprimeringsgraden bliver mindst 92 %
vibrationsindstampning i mindst 90 % af laget og med en friktionsvinkel pa ¢y = 40°.

- BL I skal komprimeres til mindst 92 % vibrationsindstampning og indbygges med en
friktionsvinkel pa ¢p1= 30°.

- Samtidig med komprimeringen foretages en regulering af baerelagets overflade til en
ngjagtighed < +/- 15 mm og afvigelserne ma ikke vaere ensidige.

- Umiddelbart fgr elementmontagen foretages en opretning af baerelaget med
afretningssand i en lagtykkelse 0,5 - 1 cm. Sandet afrettes efter leder for at udjaevne
grusbaerelagets ujevnheder og herved sikre betonelementerne fuldt vederlag.

- BLII skal veere draenende og velgraderet. BL Il og SG |l skal vaere steerke og vejrbestandige
og uden stgrre indhold af kalkpartikler. Materialerne ma heller ikke indeholde ler- eller
siltklumper, og indholdet af organisk materiale skal veere mindre end svarende til 1%
glgdetab (reduceret for kalkindhold).

- BLII, der opfylder nedennaevnte krav til kornkurven, vil umiddelbart kunne godkendes:

Ingen korn st@rre end - 90 mm



- Hgjst 15 % st@grre end - 63 mm
- Hgjst 9 % mindre end - 0,063 mm

Uensformighedstallet for BL Il skal veere: U = dgo/d10 = 3
- Sandakvivalenten (SE) for BL Il og SG |l skal vaere mindst 30%.
- Hvor grusbaerelaget ikke har sidestgtte udfgres det med anlaega=1,5
@vrigt:

- Forudseetning for gruslagenes baereevne er, at omradet er sikret mod savel overflade- og
grundvand.

- Ved draening skal der etableres savel omfangsdraen som tveergaende drzen.
- Dreaenene placeres ved undersiden af bunddraeningsgruset.

- Dreenledninger skal veere korrugeret PVC-draen med diameter @ 80 mm. Draenene
samles i en brgnd til videre afledning.

- Mellem elementerne i gruben opfyldes med min. 15 cm SG Il, komprimeret til en
rumvaegt > 17 kN/m3.

- Udvendig tilfyldning omkring gruben udfgres med BL II. @verst er SHG. Gruset skal
komprimeres til en rumvaegt >17kN/m?3

- Belastninger:

o Jordtryk under sveller er = 180 kN/m?2.
o Jordtryk under kantelementer er= 180 kN/m?.

- Det forudseettes, at en geoteknisk kyndig person bedgmmer funderingsforhold og
indbyggede grusmaterialer.

- Der stgbes klaplag mellem fundamenterne i veegtgruben med et fald pa 30mm/m mod
kloaker. Betonkrav er fiberbeton kvalitet 30, vandtaet, miljgklasse aggressiv.
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