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Anvendelse
Neerveerende er Banedanmarks paradigme for arbejdsmiljgloggen og -journalen.

Paradigmet benyttes ved arbejdsmiljgkoordingering internt i Banedanmark og indgar i krav-
og kontraktgrundlag ved indgaelse af aftaler om levering af arbejdsmiljgkoordinering.

De lovbestemte krav til arbejdsmiljgkoordinering tager udgangspunkt i Bekendtgarelse om
Bygherrens pligter, BEK 117 af 5. februar 2013.

De lovbestemte krav er suppleret med Banedanmark krav og indarbejdet i

Formal og mal

Formalet med arbejdsmiljgloggen er, at resultatet af projekteringen skal vaere bygbart og
drift og vedligeholdelsesbart, herunder:

1) Ingen skal komme til skade under udfgrelse og drift & vedligehold

2) Undga ungdige dyre lgsninger, set udfra et totalgkonomisk perspektiv

3) Overholde dansk arbejdsmiljglovgivning

Malet med arbejdsmiljgloggen er kontinuerlig dokumentation af risici kortlaegning,

Praktisk introduktion

Paradigmet er oprettet i et regneark med en raekke faneblade:
- Forside

- Indholdsfortegnelse

- Revisionshistorik

- Introduktion

- Arbejdsmiljgscreening

- Arbejdsmiljgloggen

- Risikovurdering

- Seerligt farligt arbejde og risici
- Hjeelpeark

- Forebyggelsesprincipper

Farste gang du abner paradigmet, dbner du det i dette faneblad - Introduktion.

| praksis vil du primaeert skrive og arbejde i fanebladene arbejdsmiljgscreening,
arbejdsmiljgloggen og revisionshistorik.

Arbejdsmiljgscreeningen og -loggen anbefales udfyldt pa baggrund af besigtigelser af
streekningen, workshops o.l., hvor deltagerne har mere viden om objektet og
udfgrelsesmetoder end arbejdsmiljgkoordinator.
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Arbejdsmiljgloggen
Introduktion

Version: 01.00
Sidst revideret: 14.08.2024

Den overordnede proces til risikohandtering

Den overordnede proces til risikohandtering bestar af en raekke overord
afhaengige af hinanden og som gennemfares iterativt. Se neden for

nede aktiviteter, der er

Den overordnede

J Plan for
a' Handte sikkerhed og |
: Vurder r risici sundhed

Kortlaeg risici risici

arbejdsmiljgscreening

Arbejdsmiljgjourna

8

Generelt set pabegyndes den enkelte aktivitet afhaengigt af hvilken fase,
Tilsvarende geelder, hvornar aktiviteten afsluttes.

projektet er i.

Risikohandtering i forhold til faserne

‘Plan for sikkerhed og suridhed

v

‘Arbejdsmilj(bjournal >

‘Héndtering

=

‘Risiké\vurdering

-

) / J /
‘Kortlaegning : )I
‘Arbejdsmiijwscreening : : >: R
Analyse i Projektering i ! g
Definitioni Program i Projektering i Udfgrelse A:fslutning

Beskrivelse af fanebladene

Forside
Angiv her projekttittel og NR.

Indholdsfortegnelse

Revisionshistorik
Angiv her arbejdsmiljgloggens revisionshistorik.

Arbejdsmiljgloggen skal som minimum godkendes af:

- Bygherre og projektchef hos Radgiver/totalentreprengr, nar helnummerversioneringen
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Arbejdsmiljoscreening
Formal med arbejdsmiljgscreening
Arbejdet med arbejdsmiljgloggen kraever en systematisk og struktureret tilgang.

Arbejdsmiljgscreening er et obligatorisk veerktgj, der understgtter en systematisk og struktureret
tilgang til identifikation af risici og seerligt farligt arbejde i alle projektets faser. Projektet deles
altsa op i mindre dele, der gar kortleegning/risikovurdering og handtering overskuelig, konkret
og aktuel.

Under arbejdsmiljgscreeningen defineres problemstillingen og afgraenses hvad, hvor og hvem,
der er ansvarlig for handteringen af de identificerede omrader.

Det er bygherren, der er den ansvarlige for gennemfgrelsen screeningen, skant AMK-P/AMK-B
og andre arbejder og bidrager hertil.

Arbejdsmiljgscreeningen er opdelt i fag discipliner, der medvirker til at der bliver fokus pa alle
omrader.

Arbejdsmiljgscreeningen er taenkt som en brainstorm vedr. de arbejdsmiljgmaessige
problemstillinger, der kan forekomme.
-Angiv ID for det emne, der screenes for.
-Angiv fagomrade ved Infrastruktur, fag discipliner, som er listet op
-Beskrivelse af genstand for screening: Her beskrives omfang, problemstilling med risici. Der
henvises til Hjeelpearket, som en ikke udtammende bruttoliste.
Problemstillingen undersagges ligeledes naermere mht. at beskrive forhold og graenseflader
til andre igangveerende eller planlagte opgaver i omradet
-Indhentning af oplysninger/informationer til beskrivelse af forhold/ problemstillingen
yderligere. Der noteres:
Er der behov for en forundersggelse? Er der behov for en straeekningsgennemgang og en
besigtigelse af de faktiske forhold
Forefindes der oplysninger/ informationer i BDK i form af séledes udfgrte tegninger,
beskrivelser mv.
Er der behov for naermere undersggelse f.eks. i form af pragvetagning til bestemmelse af
farlige stoffer og materialer.
-Til sidst vurderes, undersgges og vedtages om problemstillingen har relevans i projektets
videre forlagb og overfares herved til loggen. Hvis problemstillingen ikke overfares til loggen
skal der gives en fyldig begrundelse herfor samt angivelse af hvem, der er ansvarlig for
vurderingen om fravalg.

Resultatet af arbejdsmiljgscreeningen overfgres til arbejdsmiljgloggen med samme
nummerering/id som i skemaet arbejdsmiljgscreening.

Arbejdsmiljgloggen
Selve arbejdsmiljgloggen er en stor tabel, der via kolonnerne arbejdes med processuelt og
iterativt.
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(Arbejdsmiljeloggen, fortsat)
Arbejdet med arbejdsmiljgloggen tager udgangspunkt i arbejdsmiljgscreeningen og
gennemlgber tre trin:
1) Kortlaeg risici
2) Vurder risici
3) Handter risici
1) Kortlaeg risici
- Beskriv forhold, risiko og konsekvens (hvad, hvornar og hvorfor)
- Angiv BTR nr./Martrikel/KM (altsa hvor)
- Angiv hvorvidt risicien harer til udfgrelse og/eller drift & vedligehold (D&V).
2) Vurder risici
- Foretag en risikovurdering ud fra risikovurderingsskeamet.

Du finder risikovurderingsskemaet under arket risikovurdering
- Angiv hvorvidt der er tale om seerligt farligt arbejde eller seerlige risici.

Opdater evt. arket seerligt farligt arb. og risici, hvis ngdvendigt.
3) Handter risici
- Beskriv forslag til lasning. Tag i beskrivelsen hgjde for de generelle sdvel som de specifikke
forebyggelsesprincipper for arbejdsmilja. Angiv og beskrive, hvis der er flere forslag til lgsning.
- Beskriv endelig lgsning samt evt. resterende risiko. Begrund endelig lzsning, herunder hvordan
der er taget hgjde for de generelle savel som specifikke forebyggelsesprincipper for
arbejdsmiljg.
- Risikovurder den endelige lgsning
- Angiv hhv. henvis arbejdsbeskrivelse.
- Angiv, hvem der er ansvarlig for lgsningen/opfalgningen. Skal altid angives, sa der henvises til
en person. Det kan vaere to forskellige personer. Ansvarlig for lgsningen er dog altid den person,
der har ansvaret for den faglige projektering (ofte en fagdeciplinleder fra den projekterende
virksomhed).
- Angiv, hvem der er ansvarlig i basis organisationen - det vil sige Banedanmarks division

Risikovurdering
Under risikovurderingen er Banedanmaks officielle risikovurderingsmatrice for arbejdsmiljo
gengivet.

Seerligt farligt arbejde og risici
Her er angivet de former Arbejdstilsynet har defineret som saerligt farligt arbejde og seerlige
risici.

Her kan angives projektspecifikke risici - fx adgangsveje.

Hjeelpeark
Hjaelpearket er taenkt som en inspiration til at komme i gang med arbejdsmiljgscreeningen,
kortlaegning og risikovurdering.

De generelle forebyggelsesprincipper for arbejdsmilja (jf. Arbejdstilsynet)
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Banedanmark

Projekt ID: NFBR0467

Arbejdsmiljgloggen
Arbejdsmiljgscreening

ID |Fag Genstand for screening |Beskrivelse af genstand for screening Indhent oply /infor Arbejdsmiljslog
discipliner
Beskriv omfang, problemstilling samt greenseflader Behov for|Besigtigelse [Oplysning- (Behov for |Overfares|Hvis nej begrundelse Ansvarlig
forunder- |/ straeknins- |er fra BDK |narmere til log? for be-
sggelser |gennemgan undersggels grundelse
g e i projektet
Ja/nej Ja/nej Ja/nej Ja/nej Ja/nej
1|Broer og
bygninger
Trappe Vej i drift Arbejde i neerheden af vej i drift ved etablering af Nej Nej Nej Nej Ja
1.1 afspaerringer
Trappe Tunge loft Tunge loft ved fijernelse af eksisterende raekveerk og Nej Nej Nej Nej Ja
1.2. trappetrin samt montage af nye
1.3 |Trappe Nedbrydning Stev, stgj og vibrationer ifm. nedbrydning af beton Nej Nej Nej Nej Ja
Trappe Nedrivning Stev, stgj og vibrationer ifm. skaering og nedbrydning  [Nej Nej Nej Nej Ja
14 af beton
1.5 |Trappe Opbrydning Opbrydning af eksisterende asfaltbelsegning Nej Nej Nej Nej Ja
Trappe Arbejder i hgjden Arbejder i hgjden ved nedrivning af eksisterende Nej Nej Nej Nej Ja
trappe, opsaetning af form for kantbjaelke, montage af
16 additionstage mv.
1.7 |Trappe Sandblaesning Sandblaesning/fraesning af betonrepos Nej Nej Nej Nej Ja
Trappe Eksisterende maling Afrensning af eksisterende maling - risiko for farlige Ja Nej Nej Nej Ja
1.8 stoffer
1.9 |Trappe Kunststofbelaegning Epoxyarbejde - risiko for kontakt med kemikalier Nej Nej Nej Nej Ja
1.10|Trappe Kran Loft af emner med kran Nej Nej Nej Nej Ja
1.11|Trappe Asfalt og fuger Arbejde med varme og bitumingse materialer. Nej Nej Nej Nej Ja
1.12|Trappe Iboring af ankre Vibrationer ved boring af ankre Nej Nej Nej Nej Ja
2|Forst og arealer
Ikke relevant
3|Signaler
Ikke relevant
4|Sikring
Ikke relevant
5|Spor
5.1 |Trappe Spor i drift Arbejde i neerheden af karestram Nej Nej Nej Nej Ja
5.2 |Trappe Spor i drift Arbejde i naerheden af spor i drift Nej Nej Nej Nej Ja
6|Andet
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Banedanmark
Projekt ID: NFBR0467

Arbejdsmiljeloggen
Arbejdsmiljeloggen

Version: 01.00

Dato for sidst revideret: 14.08.2024

| Kortlaeg og vurder risi Héndeter risici |
ID |Ansvar for |Beskrivelse af forhold, risiko og BTRnr./ |Udferelse (S |K:(R |Sarligt farligt arbejde Forslag til lgsninger Endelig Izsning og Begrundelse S R 5 |Arbejds beskrivelse Fag hos Drift org |Status 4
Igsning/opfe | konsekvens (hvad, hvornar og hvorfor)  |Matrikel/|eller D&V |4 3 drift org.
Igning KM Seerlige risici
Angiv i
rulle-
menu
Angiv firma  |Problemstilling Veelg i Beskriv forslag til lasning (A: xxx, B: xxx) Beskriv endelig lesning samt evt. resterende risiko | Angiv instruktion, (Angiv i Angiv Gran:
og initialer pa |Risiko: xxx rullemenu Veelg i rullemenu ion/sidetal lig |Feerdig
den person, Konsekvens: xxx Tag hajde for de generelle forebyggelses principper Begrund endelig losning, herunder hvordan er der taget hgjde for de generelle forebyggelses hos Gul:
der har principper? Teknik igen
ansvaret for Red:
projekteringe endnu
n ikke
begynd
1.1 |COWI/ISTP  |Arbejde i nzerheden af vej i drift ved Udferelse |2 | 3 [ 6 |11 Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler [A: Der afmaerkes jf. geeldende Vejregler Afmaerkning jf. Afmaerkning af Vejarbejde m.m. 1 3[Afmeerkning jf. Broer &
etablering af afspaerringer. Risiko for og andre entreprengrmaskiner; -samt tog |B: Folk, som etablerer afspaerring skal besidde det rette kursus Udfarende skal have kurset “Vejen som Arbejdsplads" Afmaerkning af Bygninger
personpékarsel igennem hele og andet skinnekerende materiel Vejarbejde m.m.
den. Udfarende skal have
1.2. |COWI/ISTP  [Tunge loft ved fiernelse af eksisterende Udferelse | 2| 2 | 4 [9 Arbejde med tunge praefabrikerede A: Anvendelse af egnede maskiner til loft A: Anvendelse af egnede maskiner til loft 1 2|AT-vejledning D.2.15, Broer &
raekveerk og trappetrin samt montage af I ‘emner B: Kun folk, som arbejder med opgaven ma befinde sig i omradet. B: Kun folk, som arbejder med opgaven ma befinde sig i omradet. Ved manuelle Izft henvises Nedrivning Bygninger
nye. Risiko for at blive klemt C: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde naer der til AT-vejledning D.3.1 Laft, traek og skub AT-vejledning D.3.1 Left,
bane i drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas pa pa banen. C: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde nzer bane i traek og skub
drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas pa pa banen. Jernbanesikkerhedsplan
1.3 [COWI/ISTP Stev, stgj og vibrationer ifm. nedbrydning af Udferelse |2 | 3 | 6 |3 Udszettelse for stej og vibrationer A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning 1 3[AT-vejledning D.6.1-5, Broer &
beton. B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern) B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern). AT-vejledning D.6.1-5, Stgj Stoj Bygninger
Arbejde med vibrerende og stgjende C: Roterende arbejde, s& der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner C: Roterende arbejde, s& der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner
maskiner (store maskiner eller handvaerktaj)
- Risiko for hereskader, risiko for "hvide
fingre”
14 [COWIISTP  [Stov, stej og vibrationer ifm. skaring og Udfarelse | 2| 3 [ 6 [13 Arbejde med roterende, klemmende | A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning 1 3[AT-vejledning D.6.1-5, |Broer &
nedbrydning af beton. og/eller skaerende vaerktgj/maskiner B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern) B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (hareveern). AT-vejledning D.6.1-5, Stgj Stej Bygninger
Arbejde med vibrerende og stajende C: Roterende arbejde, sa der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner C: Roterende arbejde, sa der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner
maskiner (store maskiner eller handvaerktaj)
. Risiko for hareskader, risiko for "hvide
fingre"
1.5 [COWI/ISTP Opbrydning af eksisterende Udferelse |2 | 3 | 6 |3 Udszettelse for stej og vibrationer A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning 1 3[AT-vejledning D.6.1-5, Broer &
asfaltbelaegning. Risiko for stov, stgj og B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern) B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern). AT-vejledning D.6.1-5, Stgj Stoj Bygninger
vibrationer C: Roterende arbejde, s& der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner C: Roterende arbejde, s& der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner
1.6 |COWI/ISTP  |Arbejder i hgjden ved nedrivning af Udferelse | 3 | 4 [12]12 Arbejde under snaevre pladsforhold, A: At-vejledning 2.4.1, afsnit 1, Arbejde langs kanter o.l. ved hgjder over ca. 2 m. Kan A: At-vejledning 2.4.1, afsnit 1, Arbejde langs kanter o.l. ved hgjder over ca. 2 m. Kan udferes 2 8|At-vejledning 2.4.1, afsnit|Broer &
eksisterende trappe, opsaetning af form for svaert tilgeengelige rum eller ujaevnt, udfores fra evt. rullestillads eller lift fra evt. rullestillads eller lift 1, Arbejde langs kanter  [Bygninger
kantbjeelke, montage af additionstage mv. tilgroet eller pa anden made vanskeligt o.l. ved hgjder over ca. 2
Risiko for at styrte ned arbejdsterran. m
1.7 |COWI/ISTP Sandblaesning/fraesning af betonrepos. Udferelse | 3| 3 | 9 |3 Udsaettelse for staj og vibrationer A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning 2 6|AT-vejledning D.6.1-5, Broer &
Risiko for stav, staj og vibrationer B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern) B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevzern). AT-vejledning D.6.1-5, Staj Stoj Bygninger
C: Roterende arbejde, sa der ikke arbejdes for laenge med vibrerende maskiner C: Roterende arbejde, sa der ikke arbejdes for leenge med vibrerende maskiner
1.8 |COWI/ISTP  |Afrensning af eksisterende maling - risiko Udferelse | 4 | 4 [162 Pavirkning der indebzerer seerlig fare i A: Den eksisterende maling er undersagt for farlige stoffer, og malingen indeholder zink, ~ |A: Den eksisterende maling er undersagt for farlige stoffer, og malingen indeholder zink, krom | 3 12| At-vejledning Broer &
for farlige stoffer forbindelse med biologiske og kemiske |krom og bly i s& haj koncentration, at malingen skal kategoriseres som farligt affald. og bly i s3 haj koncentration, at malingen skal kategoriseres som farligt affald. €08 Metallisk bly og  |Bygninger
agenser, herunder hvis der er lovkrav om  [Entreprengren skal udarbejde szaerskilt kemisk APV for arbejdet, herunder udsugning pa Entreprenaren skal udarbejde saerskilt kemisk APV for arbejdet, herunder udsugning pa blyforbindelse!
sundhedskontrol ved arbejdet. maskiner, stavfilter, afspaerring af arbejdsomrade, affaldshandtering og personlige maskiner, stavfilter, afspeerring af arbejdsomrade, affaldshandtering og personlige hygiejne. D.5.4 Andedrae
hygiejne. Maskiner og blaeserensningsudstyr skal veere forsynet med vaccum/udsugning. D.6.01-4 Stgj
Maskiner og blzeserensningsudstyr skal vaere forsynet med vaccum/udsugning. Maling og stav skal opsamles ved afrensningsprocessen, s omgivelserne og medarbejderne Branchevejledning
Maling og stev skal opsamles ved afrer gsprocessen, sa o ne og pavirkes sa lidt som muligt. Arbejde med bly i
medarbejderne pavirkes sa lidt som muligt. Entreprenaren skal sarge for, at de ansatte far taget blodblymalinger for arbejdet gar i gang, bygninger. BFA Bygge og
Entreprengren skal sgrge for, at de ansatte far taget blodblymalinger far arbejdet gar i og nar det er feerdigt. Anlaeg.
gang, og nar det er ferdigt. Medarbejderne skal beskyttes sig mod det stav, som udvikles under afrensningsprocessen ved Stej og hand/arm
Medarbejderne skal beskyttes sig mod det stev, som udvikles under afrensningsprocessen [brug af andedraetsveern med P3 filter, sikkerhedsbriller, heldragt samt nitrilhandsker og der vibrationer. BFA Bygge
ved brug af &ndedraetsvaern med P3 filter, sikkerhedsbriller, heldragt samt nitrilhandsker og |skal etableres miljgvogn i forbindelse med velfaerdsforanstaltningerne. Miljovaegn skal have ren og Anlaeg
der skal etableres miljovogn i forbindelse med rar e. Milj skal |og beskidt zone og dragter og hansker kan kun bruges 1 gang og hve rgang man skal til pause
have ren og beskidt zone og dragter og hansker kan kun bruges 1 gang og hve rgang man |skal man skifte til ny fragt og hansker.
skal til pause skal man skifte til ny fragt og hansker. Der skal laves teet afdaekning/telt for at forhindre spredning af malingsrester. Teltet skal veere
Der skal laves taet afdzekning/telt for at forhindre spredning af malingsrester. Teltet skl [med undertryk med sug og der skal vaere partikelfilter P2-P3 pa udsugningen, som puster ud i
vaere med undertryk med sug og der skal vaere partikelfilter P2-P3 pa udsugningen, som  |det fri.
puster ud i det fri. Malingsrester skal bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager af farligt affald.
Malingsrester skal bortskaffes som farligt affald til godkendt modtager af farligt affald. At-vejledning:
At-vejledning: €.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser
C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser D.5.4 Andedraetsvaern
D.5.4 Andedratsvaern D.6.01-4 Stgj
D.6.01-4 Stgj Branchevejledning:
Branchevejledning: Arbejde med bly i bygninger. BFA Bygge og Anlag.
Arbejde med bly i bygninger. BFA Bygge og Anlaeg. Stgj og hand/arm vibrationer. BFA Bygge og Anlaeg.
19 [cowisstP  [Epoxyarbejde - risiko for kontakt med Udfarelse | 3| 4 [12]2 Pavirkning der indebzerer swrlig fare i |A: At-vejledning 9.3.3, Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter. A: At-vejledning 9.3.3, Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter. 2 8[At-vejledning 9.3.3 Broer &
kemikalier forbindelse med biologiske og kemiske Der skal udarbejdes APV for arbejdet Der skal udarbejdes APV for arbejdet Arbejde med epoxy- og  [Bygninger
agenser, herunder hvis der er lovkrav om isocyanatholdige
sundhedskontrol ved arbejdet. produkter.
1.10[cowlssTP  [Left af emner med kran. Risiko for at blive Udfarelse | 3| 4 [12]9 Arbejde med tunge praefabrikerede A: Se At-vejledning: A: Se At-vejledning: 2 8| At-vejledning: Broer &
ramt af emne fra kran elementer/emner 2.02.10 Anhugningsgrej 2.02.10 Anhugningsgrej 2.02.10 Anhugningsgrej [Bygninger
2.02.11 Anvendelse af hejse-, lfte- og transportredskaber 2.02.11 Anvendelse af hejse-, lzfte- og transportredskaber 2.02.11 Anvendelse af
m.fl m.fl hejse-, lofte- og
transportredskaber
m.fl
1.11|COWI/ISTP  |Arbejde med varme og bitumingse Udfarelse | 2| 3 | 6 |11 Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler [A: At-vejledning C.0.16-4, Arbejde med asfaltmaterialer A: At-vejledning C.0.16-4, Arbejde med asfaltmaterialer 1 3|At-vejledning C.0.16-4, |Broer &
materialer. Risiko for forbraending og andre entreprengrmaskiner; -samt tog Arbejde med Bygninger
og andet skinnekarende materiel asfaltmaterialer
1.12 [COWI/JSTP Vibrationer ved boring af ankre. Risiko for A: Der 2| 3| 6 |3 Udseettelse for stgj og vibrationer A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdaempning A: Anvendelse af egnede maskiner med vibrationsdampning 1 3[AT-vejledning D.6.1-5, Broer &
stav, stgj og vibrationer afmaerkes B: delse af personligt beskyt (harevaern) B: Anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr (harevaern). AT-vejledning D.6.1-5, Staj Staj Bygninger
ljf. C: Roterende arbejde, sa der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner C: Roterende arbejde, s& der ikke arbejdes for lenge med vibrerende maskiner
gaeldende
Vejregler
B: Folk, som
etablerer
afspaerring
skal
besidde det;
rette kursus
51 |COWI/JSTP  |Arbejde i naerheden af karestram. Risiko for Udfarelse | 2 | 5 [10]5 Arbejde neer hgjspanding eller steder | A: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde naer A: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde ner banei | 1 5 Spor
at fa stad. med risiko for farlige maengder af statisk |bane i drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas pa pa banen. drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas pa pa banen.
elektricitet
5.2 |COWI/ISTP  |Arbejde i naerheden af spor i drift. Risiko for Udfarelse | 3| 5 [15[11 Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler [A: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde naer A: Der henvises til Jernbanesikkerhedsplan og evt. SR for forhold omkring arbejde naer bane i 2 10 Spor
at blive pakert og andre entreprengrmaskiner; -samt tog |bane i drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas p& pa banen. drift, herunder bilag 4 til kontrakten samt Pas pa pa banen.
og andet skinnekarende materiel
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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Banedanmark Arbejdsmiljgloggen
Risikovurdering

Risikomatrice, der anvendes i arbejdsmiljsloggen/journalen

Konsekvens
Ubetydelig Mindre | Moderat | Storre [Katastrofal
1 2
8 Naesten sikkert 5 5
-g Sandsynligt 4 4
% Muligt 3 3
> Sjeldent 2 2
-g Usandsynligt 1 1
@
Sandsynelighed (definition) Konsekvens (definition)
Naesten sikkert: > 60% Ubetydelig: Intet fraveer / ingen eksponering for sundhedsskadelige stoffer
Sandsynligt: 40-60% Mindre: 1-3 dages fraveer
Muligt: 20-40% Moderat: 4-21 dages fraveer
Sjeeldent: 10-20% Starre: Mere end 21 dages fravaer
Usandsynligt: < 10% Katastrofal: Invaliderende skade eller dgdsfald

Handlinger pa risikoniveauer:
Arbejdet ma ikke begyndes, far risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det ikke er muligt at

mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbejdet forbydes.

1

foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne til forebyggelse skal vaere
rimelige, teknisk og skonomisk mulige inden for projektets rammer. Foranstaltninger og seerlige

4-9 instruktioner til arbejdet skal beskrives og godkendes af Teknisk Drift.
Arbejdet ma igangsaettes, der kraeves ingen yderligere foranstaltninger. Mere gavnlige lgsninger

1-3 eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller gger risici, kan overvejes.
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Arbejdsmiljgloggen

Seerligt farligt arbejde og risici

Version: 01.00
Sidst revideret: 14.08.2024

Seerligt Farligt Arbejde kan omfatte, men er ikke begraenset til, falgende og listen er

ikke udtemmende
Bevidst udeladt ift bilag 1 i BEK. 117:

7: arbejde under vand — hvor der anvendes dykkerudstyr

8: arbejde i trykkammer

9: arbejde der indebaerer anvendelse af spraengstoffer

Da de forekommer en sjaelden gang.

Saerligt farligt arbejde Eksempelvis

1 Arbejde, der indebeaerer saerlig alvorlig risiko for at [Arbejde pa broer, sumpede
blive begravet, at adgangsveje
synke ned eller at styrte ned pa grund af og afvandingsgrafter
aktiviteternes eller de anvendte
arbejdsprocessers art eller pa grund af
arbejdspladsens eller bygvaerkers
omgivelser
2 Pavirkning der indebeerer seerlig fare i forbindelse [Arbejde i rum med store
med biologiske og kemiske agenser, herunder forekomster af skimmelsvamp,
hvis der er lovkrav om sundhedskontrol ved kvartsstav, svejser@g, arbejde med
arbejdet. epoxy- eller polyuretanforbindelser
(PUR), asbest-sanering, dieselos i
omgivelser uden ventilation
3 Udseettelse for stgj og vibrationer skeerver), vibrationer fra
handvaerktaj som en borehammer
eller en vinkelsliber
4 Arbejde med trykbaerende redskaber og vaerktgj, |Hgjtryksspuling, blaesning af kabler,
hvor luft under hgijt tryk anvendes i en ikke-lukket [og sandblaesning
proces.
5 Arbejde naer hgjspaending eller steder med risiko [Arbejde neer kareledninger eller
for farlige meengder af statisk elektricitet transformatorer
6 Udseettelse for ioniserende og ikke-ioniserende  |Arbejde med troxler,
straling eller hgjenergi lyskilder elektromagnetiske
felter og laser-lys
7 Arbejde der indebeerer fare for drukning Arbejdsopgaver pa broer over
vand eller andre opgaver, hvor man
kan falde i vandet

Version/dato for BDK paradigme:: 4.1, dato: 10.09.2020
Arbejdsmiljgsektionen (HR Udvikling
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Projekt ID: NFBR0467 Seerligt farligt arbejde og risici Sidst revideret: 14.08.2024

8 Arbejde i 'dybden’ (under jordoverflade-niveau) |Arbejde i udgravninger, brgnde,
banegrave og tunneller

9 Arbejde med tunge praefabrikerede Arbejde med skinner, sveller,
elementer/emner stajveegge, stationsudstyr, master

10 Arbejdssteder med vanskeligheder i forhold til at |fx arbejde hvor der er langt til
etablere hensigts-maessige adgangs-, flugt- og  |neermeste offentlige kare-
redningsveje adgangsvej, baneanlaeg med seerligt

omfattende skraningsanleeg (leengde

11 Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler og andre |Arbejdsopgaver, hvor det ikke
entreprengrmaskiner; -samt tog og andet umiddelbart er muligt at
skinnekgrende materiel arbejdsopgaver, hvor det ikke

umiddelbart er muligt at
adskille gdende (personer) og
karende faerdsel

12 Arbejde under snaevre pladsforhold, sveert Indvendig inspektion og vedligehold
tilgaengelige rum eller ujeevnt, af brokonstruktioner,
tilgroet eller pa anden made vanskeligt krybekaeldre og lignende,
arbejdsterraen. armeringskonstruktioner som man
arbejder

'inden i". Adgangsforhold hvor fx
brombeaerkrat ikke er fjernet.

13 Arbejde med roterende, klemmende og/eller Arbejde med vinkelsliber, motorsav
skaerende vaerktgj/maskiner eller lgfteudsyr med med
hydraulikstyret fastholdelse af
byrden
14 Arbejde under vanskelige vejr og lysforhold arbejde om natten, i snestorm,

i ekstrem varme eller kulde

Projekt specifikt

18 18 Projekt specifikt
19 19 Kontor arbejde

20 20 Projekt specifikt
21 21 Projekt specifikt
22 22 Projekt specifikt
23 23 Projekt specifikt

Version/dato for BDK paradigme:: 4.1, dato: 10.09.2020
Arbejdsmiljgsektionen (HR Udvikling
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Projekt ID: NFBR0467 Hjeelpeark Sidst revideret: 14.08.2024
Oversigt over mulige risici

Karakteristik Aktivitet Risiko Farekilder

A. Det underlag, [1. Arbejde i Fald fra hgjden Flytbare stiger

der faerdes eller |hgjden Faste stiger

arbejdes

Mobile stilladser

Faste stilladser

Ved op- og nedtagning af stilladser
Arealer med stor niveauforskel

Fald fra hgjden ned i hul i jord/gulv)
Mobile platforme

Holdende karetgj

Arbejde i hgjden i gvrigt uden veern

2 arbejde pa
samme niveau

Fald pa samme
niveau

Snuble i eller over genstand
Skride i genstand

Fald fra trappe

Fald fra skraning

B. De
omgivelser, hvor
der feerdes eller
arbejdes

3. Faldende
genstande

Ramt af faldende
genstande

Kran eller hejs

Mekaniske lgft (eks. Kran)

Fra transportmiddel eller band
Fra manuelt lgft

@vrige genstande i hgjden

4. Flyvende
genstande

Ramt af flyvende
genstande

Fra maskine

Fra handvaerktgj

Fra genstand under tryk/pres
Fra genstand blaest med vinden

5. Ramme imod,
imellem, blive
stadt af

Ramt af beveegende
genstande,
klemning, blive mast

Pakarsel af karetg;j

Pakarsel af tog

Pakarsel af eksternt karetgj

Ramt af rullende/glidende genstand

Ramt af handvaerktgj holdt af en anden person
Ramt af svingende genstand

Blive klemt mellem genstande

Stede imod/ind i genstande

6. Udskridning
af materialer

Blive begravet

Begravet under |gst materiale

7. Aggressioner

Vold

Fra aggrassive mennesker
Fra dyrs adfaerd (bid, fald, stik, spark)

C. Hvad der
arbejdes med
eller ved

8. Tekniske
hjeelpemidler

Ramt af bevaegende
genstande,
klemning, skeering

Ramt af eget handveerktgj

Ramt af bevaegende dele af maskine - betjening
Ramt af bevaegende dele af maskine - vedligehold
Ramt af bevaegende dele af maskine - klarggring
Ramt af bevaegende dele af maskine - rengaring

9. Kgretgj

Dok. nr. i projektet:
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Tab af kontrol over karetgj
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10. elektricitet

Arbejdsmiljgloggen

Elektrisk stad

Version: 01.00
Sidst revideret: 14.08.2024
Kontakt med elektricitet - elektrisk udstyr
Kontakt med elektricitet - ved installation/reparation
Kontakt med kareledning

Hjeelpeark

11. Varme og
kulde

Forbraendning,
forfrysning

Forbraendning ved varme overflader
Forbraendning ved aben ild
lldebrand - antaendelse fra "varmt"
Forfrysning ved kolde overflader

12. Kemi

Forgiftning, aetsning

Udslip af farlige kemikalier fra aben beholdere

Kontakt med utildeekkede farlige kemikalier (uden udslip)
Frigarelse af kemiske stoffer ved arbejde/fyldning/tapning
Frigarelse af kemiske stoffer under transport

Frigarelse af kemiske stoffer ved lukning af beholder
Frigarelse af kemiske stoffer ved arbejde i neerheden af udslip

13. Left, tunge
byrder

Belastningsskader

Krafanstrengelse ved tunge lgft
Kraftanstrengelse ved uhensigtsmaessige beveegelser

seerlig farlig
karakter

D. Omgivelser af

14.
Hgjspaending

Elektrisk sted

Kontakt med hgjspaendingsledning
Naer keerestrgm

Karestrgmsanlaeg

Sikringsanleeg

Releehytter

Omformer- og fordelingsstationer

15.1ld, brand  [Brand lldebrand - brandbare letantaendelige stoffer
lldebrand - brandslukning
16. lltmangel Kvaelning, Inspektion og reparationer af brgnde
forgiftning, Kveelning/forgiftning - arbejd i lukkede rum
drukning Kveelning/forgiftning - arbejde med dbdedraetsveern
Drukning - arbejde i/under vand eller andre veesker
Drukning - arbejde over/i neerheden af vand
17. Eksplosion |Eksplosion Temnin af ledninger og gastanke til sporskiftevarme

Brandsluningsanlaeg (halogenanlzaeg)

Fysisk eksplosion

Kemisk eksplosion fra damp eller gas
Kemisk eksplosion fra stev

Kemisk eksplosion fra eksplosioner

Kemisk eksplosion fra eksothermisk reaktion

E. Ergonomiske
belastninger

18 EGA/EBA
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Ensidigt gentagende arbejde

Statisk holde- og baerearbejde

Arbejde i fastlast stilling

Monotont overvagningsarbejde

Opmaerksomheds-, koncentrations-, syns- og hgrekraevende
arbejde

Ansvarlig for dok. i projektet:
Kontrollant/dato: / Godkendt/dato: /




Banedanmark

Projekt ID: NFBR0467

19.
Uhensigtsmaessi
ge
arbejdsstillinger

Arbejdsmiljgloggen

Hjeelpeark
Foroverbgijet

Vrid

Liggende

Arme lgftet over skuldre
pa knae eller i hug

Version: 01.00

Sidst revideret: 14.08.2024

20. laft, treek og
skub

Teet ved kroppen
underarmsafstand

vaek fra kroppen (3/4 armsleengde)
med vrid/bgjning i ryggen

Beering

Traek

Skub

F. Kemiske
belastninger

21. Kemi

Forgifting, setsning

Organiske oplgsningsmidler
Maling

Formoller

Epoxy og isocyanat
Asfalt/bitumen

Asbest

Mineraluld

PCB

Forurenet jord

Biologiske pavirkninger

22. Stav

Stevholdige materialer
Stev skabende processer
Fra skeerver

Slibestav
Diamantslibning i beton

Fra udeomrader fx faerdselsveje og omkringliggende arealer

G. Andre fysiske
belastninger

23. Vibrationer

Helkropsvibrationer
hand- og armvibrationer

24. Stgj Fra maskiner
Fra processer
25. Kulde
Vejrpavirkning Varme
vind

H. Psykisk
arbejdsmiljg

26.
Arbejdsbetinget
stress

Tidsbetinget pres
Bemanding og kompetencer
Medarbejderindflydelse
Samarbejde

Kommunikation
Kravonfliktlgsning

27. Mobning og
seksule chikane

Plan for adfeerd/kultur pa pladsen
Personalepolitik
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28. Traumatiske Beredskabsplan - projekt
haendelser Ledelsesstrategi - virksomhed
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Arbejdsmiljsloggen
Forebyggelsesprincipperne

>> De generelle forebyggelsesprincipper
- Jf. bl.a. AT BEK 117, bilag 2

Forhindring af risici 4@“' "

Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

Bekaempelse af risici ved kilden

Tilpasning af arbejdet til mennesket, ... udformining af arbejdspladsen samt valg af
arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, ... begraense monotont arbejde og
arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkninger af sddant arbejde pa helbredet

Hensyntagen til den tekniske udvikling

Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt

Planlaegning af forebyggelsen for at ggre den til en sammenhaengende helhed, inden for
hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilretteleeggelse af arbejdet, arbejdsforhold, soivale
relationer og pavirkning fra faktoerer i arbejdsmiljget.

Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel
beskyttelse

Dok. nr. i projektet:
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Arbejdsmiljsloggen
Forebyggelsesprincipperne

>> De generelle forebyggelsesprincipper
- Jf. bl.a. AT BEK 117, bilag 2

Ved udforelsen af bygge- og anleegsarbejde
Opretholdelse af orden og tildredsstillende hygiejniske forhold pa byggepladsen.

Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse
arbejdspladser og feerdselsveje eller- omrader pa byggepladsen.

Retningslinjer for handtering af forskellige byggematerialer.
Vedligeholdelse, kontrol far idriftseettelse og reglmaessig kontrol med installationer og
anordningerne med henblik pa fjerne defekter, som kan pavirke arbejdstagernes sikkerhed

og sundhed.

Afgraensning og indretning af omrader til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis
det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.

Retningslinjer for fjernelse af farlige affaldsstoffer

Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.
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