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NFBR0467

Oslo Plads Syd trappe til perron og spor 12

1 (2)

Tegningsfortegnelse

Adresse

Banedanmark                                               

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

COWI                                                      

Parallelvej                                                     

2800 Lyngby

NFBR0467



Udgave Dato

 

Tegningsfortegnelse

Konstruktionstegninger

BRO-10-11228X-200 00.01 14.08.2024 Oversigtstegning

BRO-10-11228X-201 00.01 14.08.2024 Beton og armering

BRO-10-11228X-202 00.01 14.08.2024 Ståltrappe

BRO-10-11228X-203 00.01 14.08.2024 Rækværk

BRO-10-11228X-220 00.01 14.08.2024 Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og arbejdsområde

BRO-10-11228X-221 00.01 14.08.2024 Byggepladsplan, Anstillingsplads

BRO-10-11228X-222 00.01 14.08.2024 Byggepladsplan, Arbejdsområde

BRO-10-11228X-223 00.01 14.08.2024 Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

Potentialudligningstegninger

UPR100025374 00.01 14.08.2024 Eksisterende og nye forhold

PR820027712-2 01.01 20.12.2019 Broudligningsplan, niveau 2

Additionstage (Banedanmark standardtegninger)

FS003300035-6 02.00 21.12.2009 Additionstage på betonbro, Klæbeankre

FS003300200 02.00 21.12.2009 Skærmtagoverdel

FS003300325-7 02.00 21.12.2009 Bærebjælker - additionstage

FS003300439 02.00 21.12.2009 Inddægningsprofil til additionstage på betonbri

Belysning / stærkstrøm

43NR13776 01.00 10.06.2021 Nød og panikbelysning

43NR13942-102.031.A4 01.00 10.06.2021 Tavle nr. 102.031.A11, Dokumentation

© Copyright Sprog Udgave Tegningsnr. Side/af sider

Banedanmark
Dansk 00.01 NFBR0467_Tegningsliste    2 (2)

Tegnings nr. Betegnelse

Entreprise NFBR0467Tegningsfortegnelse



SNIT A - A, 1:50

NOTER:_____________

Ubenævnte mål i mm, med mindre andet er angivet.Mål:

Koter: Koter i m i system DVR 90.

Koordinatsystem: Koordinatsystem er i KP2000.

REFERENCER:__________________________

BRO-10-11228X-201 Kantbjælke og rækværk, Oslo Plads

BRO-10-11228X-202 Trappetrin

BRO-10-11228X-203 Rækværk

BRO-10-11228X-220 Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og arbejdsområde

BRO-10-11228X-221 Byggepladsplan, Anstillingsplads

BRO-10-11228X-222 Byggepladsplan, Arbejdsområde

BRO-10-11228X-223 Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

SIGNATURER:_________________________

In-situ støbt beton.

Eksisterende beton.

Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen
København – Østerport, Km. 002.860

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold

BRO-10-11228X-20000.01 14.08.2024

HBJE
JSTP

EOHA
Udvendig trappekonstruktion

Banedanmark

1577 København V
Carsten Niebuhrs Gade 43

Adresse

Tegningsnavn

Enhed

Dato og initialer

Godkendt

Banedanmark

Beskrivelse

© Copyright

1. Udgave
Dato og initialer
Seneste udgave

Udarbejdet

Kontrolleret

Sprog Udgave

Mål

Tegningsnr. Side/af sider

ProjekteringVerified

Revision

1/1

Afløser

12.08.2024

13.08.2024
14.08.2024

Dansk

DK-2800 Kongens Lyngby
Parallelvej 2
COWI A/S

SNIT C - C, 1:50
Eksisterende skærmtage over spor 2 er ikke vist.

Plan , 1:100
Nye forhold

SNIT E - E, 1:50

Plan , 1:100
Eksisterende forhold

SNIT B - B, 1:50 SNIT D - D, 1:50

Fjernelse af øvre trapperepos

Spor 3

Spor 12

KørestrømKørestrøm

Fjernelse af øvre trappeløb og rækværker

Hegn mod spor 3

Spor 12

BRO-10-11228X-201
trappe, se tegning
Oslo Plads efter fjernelse af
Støbning af kantbjælke påKørestrømKørestrøm

Spor 3

tegning BRO-10-11228X-201
efter fjernelse af trappe, se
Nyt rækværk på Oslo Plads

på repos
Ny kunststofbelægning

Tilsluttes eksisterende additionstage over spor 2
Opsætning af 5 sektioner additionstage.

2925

Kørestrøm

Kørestrøm

CL Spor 3

CL Spor 12

E

E

C

C

D D

SAB 16
belysningsarmatur, se
Øverste håndliste med

Udskiftning af trappetrin

CL Spor 12

A

A

CL Spor 3

Kørestrøm

Kørestrøm

B B

tegning BRO-10-11228X-203
Udskiftning af rækværk, se

tegning BRO-10-11228X-202
Udskiftning af trappetrin, se

af repos
underside og facader
Betonreperationer på

trappevanger
af understøtninger og
Ny overfladebehandling



SNIT A - A, 1:10Plan , 1:10

Armering Plan , 1:10

SNIT B - B, 1:5

SNIT C - C, 1:5

SNIT D - D, 1:5

Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen
København – Østerport, Km. 002.860

Kantbjælke og rækværk, Oslo Plads

BRO-10-11228X-20100.01 14.08.2024

HBJE
JSTP

EOHA
Udvendig trappekonstruktion

Banedanmark

1577 København V
Carsten Niebuhrs Gade 43

Adresse

Tegningsnavn

Enhed

Dato og initialer

Godkendt

Banedanmark

Beskrivelse

© Copyright

1. Udgave
Dato og initialer
Seneste udgave

Udarbejdet

Kontrolleret

Sprog Udgave

Mål

Tegningsnr. Side/af sider

ProjekteringVerified

Revision

1/1

Afløser

12.08.2024

13.08.2024
14.08.2024

Dansk

DK-2800 Kongens Lyngby
Parallelvej 2
COWI A/S

NOTER:_____________

Ubenævnte mål i mm, med mindre andet er angivet.Mål:

Koter: Koter i m i system DVR 90.

Koordinatsystem: Koordinatsystem er i KP2000.

Geometri: Geometri af ny kantbjælke skal tilpasses eksisterende
kantbjælker. Alle mål er således ca. mål og må forventes
at variere en smule i forhold til de faktiske forhold.

Borede huller: Huller til forankring af ny armering placeres under
hensyntagen til eksisterende armering.

Beton:
Miljøklasse

E

Minimum 
styrkeklasse

MPa

Kontrol-
klasse

Maks. 
stenstørrelse

mm

Max. 
Cl-klasse 

%

40 Skærpet 16 Cl 0,10

Konstruktionsdel

Kantbjælker

Armering:

550 5,0 1,08

Identifikation

Y

Minimum 
styrke

Minimum duktilitet Minimum forankring

fyk
MPa

uk
%

>- (f  / f  )t      y    k >-
0,8

For krav til stål, bolte mv. henvises til tegning BRO-10-11228X-203.
  
Inden udarbejdelse af arbejdstegninger og produktion skal entreprenøren
foretage detailopmåling for at verificere mål og om nødvendigt tilpasse
design.

Svejsning: Alle svejsninger skal være med a-mål 4. For yderligere krav til
svejsninger se tegning BRO-10-11228X-203.

REFERENCER:__________________________

BRO-10-11228X-200 Hovedtegning, eksisterende og nye forhold

BRO-10-11228X-202 Trappetrin

BRO-10-11228X-203 Rækværk

BRO-10-11228X-220 Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og arbejdsområde

BRO-10-11228X-221 Byggepladsplan, Anstillingsplads

BRO-10-11228X-222 Byggepladsplan, Arbejdsområde

BRO-10-11228X-223 Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

SIGNATURER:_________________________

Stål.

In-situ støbt beton.

Eksisterende beton.

2085

sammen
rækværk svejses
Nyt og eksisterende

D

D

11621162

Som eksisterende ~ 140 mm

CL Spor

A

A

B B

11 -Y16-B/1004 ibores min. 250 mm

3 -Y20-B/1000

1 -Y20-B/1000

C C

11 - BJL- Y16-250 -B/1005

1 -Y20-B/1001 3 -Y20-B/1001

3 -Y20-B/1001 ibores min. 300 mm

1 -Y20-B/1001

11 -Y16-B/1003 ibores min. 250 mm
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15
0

20

2069020

28
0

20

3 Y20-B/1000

1 -Y20-B/1000

11 - BJL- Y16-250 -B/1005
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11 Y16-B/1003 ibores min. 250 mm

Balustre 20x20 mm

Håndliste 40x60 mm

Sceptre 50x40 mm

15
0

Fodliste 20x30 mm

om 80 mm cirkulær udsparring. 
Spiralarmering Ø70. 150 mm

10
00

10
0



DETALJE 1 , 1:10

NOTER:_____________

Ubenævnte mål i mm, med mindre andet er angivet.Mål:

Koter: Koter i m i system DVR 90.

Koordinatsystem: Koordinatsystem er i KP2000.

Svejsning: Alle svejsninger skal være med a-mål 4. For yderligere krav til
svejsninger se tegning BRO-10-11228X-203.

For krav til stål, bolte mv. henvises til tegning BRO-10-11228X-203.

Inden udarbejdelse af arbejdstegninger og produktion skal entreprenøren foretage
detailopmåling for at verificere mål og om nødvendigt tilpasse design. 
  
Der skal etableres gul forkantsmarkering på trin jf. "Forkantsmarkeringer af trapper,
Vejledning for projekterende, På DSB´s offentlige og kundevendte arealer" vedlagt i
SAB Bilag F.

REFERENCER:__________________________

BRO-10-11228X-200 Hovedtegning, eksisterende og nye forhold

BRO-10-11228X-201 Kantbjælke og rækværk, Oslo Plads

BRO-10-11228X-202 Rækværk

BRO-10-11228X-220 Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og arbejdsområde

BRO-10-11228X-221 Byggepladsplan, Anstillingsplads

BRO-10-11228X-222 Byggepladsplan, Arbejdsområde

BRO-10-11228X-223 Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

SIGNATURER:_________________________

Stål.

Eksisterende beton.

Kunststofbelægning.

Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen
København – Østerport, Km. 002.860

Trappetrin

BRO-10-11228X-20200.01 14.08.2024

HBJE
JSTP

EOHA
Udvendig trappekonstruktion

Banedanmark

1577 København V
Carsten Niebuhrs Gade 43

Adresse

Tegningsnavn

Enhed

Dato og initialer

Godkendt

Banedanmark

Beskrivelse

© Copyright

1. Udgave
Dato og initialer
Seneste udgave

Udarbejdet

Kontrolleret

Sprog Udgave

Mål

Tegningsnr. Side/af sider

ProjekteringVerified

Revision

1/1

Afløser

12.08.2024

13.08.2024
14.08.2024

Dansk

DK-2800 Kongens Lyngby
Parallelvej 2
COWI A/S

DETALJE , 1:10

SNIT B - B, 1:10

SNIT C - C, 1:5

Plan , 1:25

SNIT A - A, 1:5 SNIT D - D, 1:5
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SNITE-E,1:5
Trækrør til potentialudligning 
og belysning ikke vist.

SNITF-F,1:2

Plan,1:25

SNITB-B,1:25

SNITA-A,1:25

DETALJE 1,1:5

SNITD -D,1:2SNITC -C,1:10

DETALJE 2,1:10
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NOTER:_____________

Ubenævnte mål i mm, med mindre andet er angivet.Mål:

Koter: Koter i m i system DVR 90.

Koordinatsystem: Koordinatsystem er i KP2000.

Krav til bolte: Bolte kvalitet 8.8. Boltevarer leveres i henhold til DS/EN 15048-1,
DS/EN 20898-2 og DS/EN ISO 898-1 varmforzinkede, jf. DS/EN 10684.
Boltevarer M12 og derunder skal leveres i rustfrit stål.
 
For rustfrie bolte gælder følgende:
*    Bolte, DS/EN/ISO 3506-1, Kvalitetsklasse A4-80
*    Møtrikker, DS/EN/ISO 3506-2, Kvalitetsklasse A4-80
*    Skiver, DS/EN/ISO 3506, Kvalitetsklasse A4, HB 250
Alle bolte tilspændes til maks. 75 % af flydespænding
 
Gevindstænger/ankerstænger:
Gevindstænger/ankerstænger udføres i rustfrit stål A4-70 i hht. DS/EN 15048-1.

Krav til
konstruktionsstål:

Stål, generelt

DS / EN 10025-2 DS / EN 10025-2 DS / EN 10088-2DS / EN

Konstruktionsdel

Type og
Kvalitetsklasse

Rækværk Rustfri syrefate
håndlister og bæringer

S355J2+N S355J2+N 1.4435

Svejsning: Krav til udførelse og dokumentation af svejsesømme er efter udførelsesklasse
(EXC3) i henhold til DS/EN 1090-2 for primære konstruktioner og efter
udførelsesklasse (EXC2) for rækværk og andre sekundære konstruktioner.
Krav til kontrolomfang er angivet i DS/EN 1090-2 pkt. 12.4.2.2 - Tabel 24.
  
Svejsearbejdet skal udføres iht. DS/EN ISO 3834-2 og skal være klasse B iht.
EN/ISO 5817. Ubenævnte svejsesømme er med a-mål 4 mm. Alle svejsesømme lukkes.
Inden udarbejdelse af arbejdstegninger og produktion skal entreprenøren foretage
detailopmåling for at verificere mål og om nødvendigt tilpasse desi

REFERENCER:__________________________

BRO-10-11228X-201 Kantbjælke og rækværk, Oslo Plads

BRO-10-11228X-202 Trappetrin

BRO-10-11228X-203 Rækværk

BRO-10-11228X-220 Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og arbejdsområde

BRO-10-11228X-221 Byggepladsplan, Anstillingsplads

BRO-10-11228X-222 Byggepladsplan, Arbejdsområde

BRO-10-11228X-223 Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

SIGNATURER:_________________________

Stål.

Eksisterende beton.

Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen

København – Østerport, Km. 002.860

Rækværk

BRO-10-11228X-20300.01 14.08.2024

HBJE

JSTP

EOHA

Udvendig trappekonstruktion

Banedanmark

1577 København V
Carsten Niebuhrs Gade 43

Adresse

Tegningsnavn

Enhed

Dato og initialer

Godkendt

Banedanmark

Beskrivelse

© Copyright

1. Udgave

Dato og initialer

Seneste udgave

Udarbejdet

Kontrolleret

Sprog Udgave

Mål

Tegningsnr. Side/af sider

ProjekteringVerified

Revision

1/1

Afløser

12.08.2024

13.08.2024

14.08.2024

Dansk

DK-2800 Kongens Lyngby
Parallelvej 2
COWI A/S
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VER. DATE DESCRIPTION DESIGNED CHECKED APPROVED

PROJECT NO.

DESIGNED

CHECKED

APPROVED

SCALE

DATE

DOCUMENT NO: VERSION

København – Østerport, Km. 002.860
Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen

A267276

HBJE

JSTP

HBJE

Ej målfast

14.08.2024

BRO-10-11228X-220 00.01
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Tlf   +45 5640 0000
Fax +45 5640 9999
www.cowi.com

- - - - - -

Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og
arbejdsområde

Anstillingsplads, se tegning
BRO-10-11228X-221

Arbejdsområde, se tegning
BRO-10-11228X-222

Noter:
Tegning er principskitse af placering af anstillingsplads og
arbejdsområde. 
Tegning er ikke målfast. 

Entreprenøren skal benytte offentlig adgangsveje mellem
de to anstillingspladser og arbejdsområder. 

Signaturer:

Anstillingsplads

Adgangsvej til arbejdsområde Oslo Plads

Adgangsvej til perron efter fjernelse af
trappe.

Referencer:
BRO-10-11228X-200
BRO-10-11228X-201
BRO-10-11228X-202
BRO-10-11228X-203
BRO-10-11228X-221
BRO-10-11228X-222
BRO-10-11228X-223

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold
Kantbjælke og rækværk , Oslo Plads
Trappetrin
Rækværk
Byggepladsplan, Anstillingsplads
Byggepladsplan, Arbejdsområde
Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring



VER. DATE DESCRIPTION DESIGNED CHECKED APPROVED

PROJECT NO.

DESIGNED

CHECKED

APPROVED

SCALE

DATE

DOCUMENT NO: VERSION

København – Østerport, Km. 002.860
Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen

A267276

HBJE

JSTP

HBJE

Ej målfast

14.08.2024

BRO-10-11228X-221 00.01
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Tlf   +45 5640 0000
Fax +45 5640 9999
www.cowi.com

- - - - - -

Byggepladsplan, Anstillingsplads

Noter:
Tegning er principskitse af placering af anstillingsplads. 
Tegning er ikke målfast. 

Entreprenøren skal benytte offentlig adgangsveje mellem
de anstillingsplads og arbejdsområde. 

Signaturer:

Entreprenøren kan ikke påregne af spildevand kan udledes
til offentligt spildevandssystem. Entreprenør skal etablere
kværn og septiktank.

Anstillingsplads med byggepladshegn

Adgangsvej

Ildslukker

Øjenskyl

Førstehjælp

El-skab: Mulighed for el-forsyning.
Entreprenøren skal selv indgå aftale med
forsyningsselskab

Vandforsyning: Der er mulighed for tilslutning
af vand fra bygning ved p-plads.
Entreprenøren skal selv indgå nødvendige
aftaler.

P

Skur/mødelokale
Container /

materialedepot

Referencer:
BRO-10-11228X-200
BRO-10-11228X-201
BRO-10-11228X-202
BRO-10-11228X-203
BRO-10-11228X-220

BRO-10-11228X-222
BRO-10-11228X-223

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold
Kantbjælke og rækværk , Oslo Plads
Trappetrin
Rækværk
Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og
arbejdsområde
Byggepladsplan, Arbejdsområde
Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring



VER. DATE DESCRIPTION DESIGNED CHECKED APPROVED

PROJECT NO.

DESIGNED

CHECKED

APPROVED

SCALE

DATE

DOCUMENT NO: VERSION

København – Østerport, Km. 002.860
Broer, Bro 11228 Oslo Plads Of af K-vej over banen

A267276

HBJE

JSTP

HBJE

Ej målfast

14.08.2024

BRO-10-11228X-222 00.01
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Tlf   +45 5640 0000
Fax +45 5640 9999
www.cowi.com

- - - - - -

Byggepladsplan, Arbejdsområde

Arbejdspladsareal med byggepladshegn for
støbning af kantbjælke op opsætning af rækværk.

Toiletvogn og miljøvogn med byggepladshegn. Ca.
3 X 10 m. 
Cykelstativer fjernes - dog skal "sceptre"
bibeholdes, da disse er fastgjort i brodækket.

Cykelsti.

Fortov - min. 1,25 m bred.

El: Mulighed for el-forsyning fra DSBs teknikrum
under broen. Entreprenøren skal selv indgå aftale
med DSB.

Vand: Mulighed for for tilslutning af vand fra DSBs
teknikrum under broen. Entreprenøren skal selv
indgå aftale med DSB. 

Noter:
Tegning er principskitse af placering af
arbejdsområde. 
Tegning er ikke målfast. 

Entreprenøren skal benytte offentlig
adgangsveje mellem de anstillingsplads og
arbejdsområde.

Signaturer:

1,
25

 m

Låge til trappe skal holdes fri.

A

A

Fortov Cykelparkering

Cykelsti

Arbejdsområde Fortov Arbejdspladsareal m. miljøvogn

Min. 1,25 m
Ca. 1,45 m. Herfra skal 
trækkes bredde af hegn

Ca. 3,5 m. Herfra skal 
trækkes bredde af hegn

Snit A-A: 
Efter etablering af arbejdsområde

Snit A-A: 
Eksisterende forhold

Entreprenøren kan ikke påregne af spildevand kan
udledes til offentligt spildevandssystem. Entreprenør skal
etablere kværn og septiktank.

Referencer:
BRO-10-11228X-200
BRO-10-11228X-201
BRO-10-11228X-202
BRO-10-11228X-203
BRO-10-11228X-220

BRO-10-11228X-221
BRO-10-11228X-223

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold
Kantbjælke og rækværk , Oslo Plads
Trappetrin
Rækværk
Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og
arbejdsområde
Byggepladsplan, Anstillingsplads
Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring
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Byggepladsplan, Arbejdsområde i weekendspærring

Byggepladshegn

Cykelsti. Cyklister skal trække over
fodgængerfelt og ledes tilbage i
fodgængerfeltet ved krydset Oslo Plads / Øster
Voldgade. 

Fortov. Fodgængere henvises til transfertunnel
og ledes tilbage i fodgængerfeltet ved krydset
Oslo Plads / Øster Voldgade. 

Søjle

Noter:
Tegning er principskitse af placering af
arbejdsområde. 
Tegning er ikke målfast. 

Entreprenøren skal benytte offentlig adgangsveje
mellem arbejdsområde og anstillingsplads.

Signaturer:

Blokvogn

Tegning er kun gældende for weekendspærring
03.01.2025 - 06.01.2025. I periode uden for
weekendspærring skal tegning
BRO-10-11228X-222 benyttes.

Referencer:
BRO-10-11228X-200
BRO-10-11228X-201
BRO-10-11228X-202
BRO-10-11228X-203
BRO-10-11228X-220
BRO-10-11228X-221
BRO-10-11228X-222

Hovedtegning, eksisterende og nye forhold
Kantbjælke og rækværk , Oslo Plads
Trappetrin
Rækværk
Byggepladsplan, Adgang mellem anstillingplads og
arbejdsområde
Byggepladsplan, Anstillingsplads
Byggepladsplan, Arbejdsområde

Løfteben skal placeres over brosøjle
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N
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Z
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© Copyright
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Godkendt

Sprog Udgave

Seneste udgave

Dato og initialer

1. udgave

Dato og initialer

Mål

Enhed

PR 10 002.537.4

Østerport Station

Perronudligningsplan Spor 12

km 2.537 - 2.771

1 (1)
01.00  21.02.2017

26.03.2015 CIV

27.03.2015 MSJ

18.01.2016 TONO

Balslev A/S

Rådgivende Ingeniører

Produktionsvej 2

2600 Glostrup

1:200

Note:

På nærværende tegning skal elementer markeret med et rødt kryds fjernes, og elementer markeret
med grøn skal tilføjes.

Bemærk signaturen for de tilføjede kabler skal match samme signatur til 1G50mm2 Al.
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Udvendig trappekonstruktion ved spor 12

Eksisterende og nye forhold
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© Copyright
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Konstrueret
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1. udgave

Dato og initialer

Mål
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PR 82 002.771.2-2

Østerport Station
Broudligningsplan
Niveau 2
Bro nr. 11228 og 11229. km 2.771- 2.858

1 (1)01.01  20.12.2019

05.05.2015 CIV

06.05.2015 MSJ

15.02.2016 TONO

20.12.2019 KMIM

20.12.2019 THBR

20.12.2019 STME

Balslev A/S
Rådgivende Ingeniører
Produktionsvej 2
2600 Glostrup

1:200

PR 10 002.771.2-2

BeskrivelseRevision

Tilføjelse af plinte01.01 20.12.2019

Note:

På nærværende tegning skal elementer markeret med et rødt kryds og en sky fjernes
eller ændres, og elementer markeret med grøn skal tilføjes.











Projektet omfatter kun disse signaturer. Tegningen er udarbejdet ud fra det eksisterende
grundlag, som ikke ændres ud over den i dette projekt beskrevne.

De eksisterende installationer er placeret på perronniveauet.

Signaturer:

Eksisterende el-tavle: 102.031.A4 (På tavle)/102.031.A11 (I tavleskema) 

Eksisterende lysstyring: multiGuard DIN9, 4G  

Eksisterende føringsvej 

Nyt indbygget LED-armatur i yderste håndliste

CYMO

JAMR

HBJE

14.06.2024

Føringsvej

COWI A/S  
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 



102.031.A4 - på EL-tavl

Revision: Se venligst side 3/12

















Håndlistelys 1
Sydtrappe

Håndlistelys 2
Sydtrappe

A
1

A
2

Styresignal
fra
lysstyring

A
1

A
2

Styresignal
fra
lysstyring










