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BROSPECIFIK ARBEJDSBESKRIVELSE

REG. NR. 10314

BRO NR./NAVN 0000013-0-013.00 OF af L-VEJ 511, Gladsaxe Ringvej
HOVEDMAL FOR BYGVAERK Leengde: 38,90 m Bredde: 35,30 m Areal: 1373 m2
KM/STREKNING 09/0096 HILLER@D MOTORVEJEN

ENTREPRISE AV-UDB-2023-15-HN

BESKRIVELSE

ENTREPRISENS OMFANG

Arbejderne pa bygveaerket omfatter:

Trafikregulerende foranstaltninger

Betonreparationer pa sgijler:

100% unders@gelse af sgjler ved bankepraver
Betonreparationer pa sgjler med synlig rusten armering, til ind
bag armeringen inkl. offeranoder

Betonreparationer pa sgjler med grove revner =2 0,3 mm til ind
bag armering inkl. offeranoder

Betonreparationer pa sajler med skruk beton til ind bag
armering inkl. offeranoder

Afrensning af alle sgjler og ny overfladebehandling af alle sgjler
i fuld hgjde

Opsaetning af form ved betonreparationer med dybde > 80 mm,
og flydestgbning

Brodaek underside

100 % undersggelse af underside brodaek ved bankeprgver
Betonreparationer pa underside brodeek og sejleag med synlig
rusten armering, til ind bag armeringen inkl. offeranoder
Betonreparationer pa underside brodeek og sajledg med grove
revner = 0,3 mm, til ind bag armeringen inkl. offeranoder
Betonreparationer pa underside brodaek og sajledg med skruk
beton, til ind bag armeringen inkl. offeranoder

Udstgbning af udsparinger for gamle lamper

Andre arbejder

Udskiftning af autoveern i midterrabat til H2 VI2
Fjernelse af ledninger for gammelbelysning

Antal sgijler pr. reekke der forventes repareret:
Leje sgjleraekke 0: 3 sgjler

Sojleraekke 10: 1 sgjler

Sajlereekke 20: 5 sgjler

Swojlereekke 30: 8 sajler

Leje sgjleraekke 40: 3 sgjler
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Saijler der forventes repareret, er ligeledes markeret pa tegning 013-110.

Der forudsaettes traditionel betonreparation pa ovenstaende sgjler i
omrader pa mellem 0,25 — 0,5 m? pr. skade. Enkelte skader kan vaere
starre. Ved skader med dybde > 70 mm opsaettes form pa sajler og der
flydestgbes. Arbejdernes endelig omfang aftales med tilsynet pa stedet.

Brodaek underside henvises til tegning 013-011. Der er 52 forventede
skader af 0,25 m2 pa brodeekkets underside.

Arbejderne omhandler fglgende afsnit i SAB-afsnit:

— Generelt

— Arbejdsplads

— Jordarbejder

— Stillads og form

— Slap armering

— Betonreparation

— Autoveern

— Varmblandet asfalt

— Overfladebeskyttelse af betonoverflader
— Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder
— Etablering af dryprer

— Vinterforanstaltninger

TIDSPLAN

Bodsbelagte terminer fremgar af Entreprisekontrakt

TRAFIKAFVIKLING

Arbejdet omfatter reparation af sgjler

For entreprisens arbejder er der nedenstaende vilkar af hensyn til
trafikafvikling og sikkerheden for trafikanter:

e At der for en kgrebane med en enkel vognbane skal veere et frit
rum med en bredde pa mindst 4,50 m, med 2 vognbaner mindst
7,50 m

e At arbejder, der gnskes udfert med lant vognbane eller med
reduceret hastighed pa Hilleradmotorvejen, skal udfgres i
tidsrummet 19.00 — 06.00 pa hverdage og 18.00 - 10.00 i
weekender.

e At afmaerkningsplan for trafikafvikling og ansggning om tilladelse
til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren
for bemaerkninger senest 10 arbejdsdage far planlagt
fremsendelse til vejmyndigheden.

e At der etableres foranstaltninger til sikring af genstande eller lign.
fra arbejdsomrade utilsigtet kommer ud i trafikomradet.

e At placering af materialer eller materiel i arbejdsomrade i
motorvejens yderrabatter eller midterrabatter kun sker bag
autoveern eller trafikveern og iht. Tilladelse til raden over vejareal.

e Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat ma kun ske bag
autovaern iht. Tilladelse til raden over vejareal.
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Ved markant eendring i omfang af reparationer vil der veere tillaeg for
trafik, safremt der er behov for gget antal spaerringer.

TILLAG TIL SAB-SOS

Pkt. 8.2.1 Alment
Vejmyndigheden pa Hilleradmotorvejen er Vejdirektoratet Sjeelland
beliggende i Naestved.

TILLAG TIL SAB TEKNIK -
ARBEJDSPLADS

Bygherren anviser ikke anstillingsplads til entreprisen.

Bygherren foretager ingen afsaetninger, i det den nadvendige afsaetning
er givet ved det eksisterende bygveaerk. Alt afseetning pahviler
entreprengren. Intet arbejde baseret pa entreprengren afsaetning ma
pabegyndes far tilsynet har haft lejlighed til at kontrollere afsaetningen.

Bygherren har kendskab til nedenstaende kabler og ledninger:

e Vejbelysning pa undersiden af broen (ude af drift)
e Vejbrande og aflabsledninger i underfart vej

Underfgrt Hilleredmotorvejen:
Arbejdet omfatter opstilling, inspektion og fiernelse af afspeerringer og
afmeerkning ved spaerring af motorvejen.

Arbejder i toppen af sgjlerne og pa underside brodaek teenkes udfart fra
lift. Det skal sikres af trafik i nabospor ikke pa virkes af arbejderne.

Betonreparationerne foretages i etaper i et antal hverdagsneetter eller
weekend naetter jf. speerretider.

Overfort Gladsaxe Ringvej:

Hovedstadens letbane er i gang med udfarelse af letbane pa overfart vej,
herunder arbejder ved broender og pa oversiden af brodeekket.

TILLAG TIL SAB TEKNIK -
JORDARBEJDER

Arbejdet omfatter:

— Ngdvendig rydning og renhold for udfarelse af betonreparationer
teet ved jordoverfladen.

Opgravet materiale bortskaffes af entreprengren i det der ikke kan anvise
depot.

TILLAG TIL SAB TEKNIK - STILLADS
OG FORM

Arbejdet omfatter:
— Eventuel projektering og udfarelse af form til flydestgbning pa
sgjler ved store betonskader der kraever form

Entreprengren designer og leverer samtlige ydelser og genstande til form
for flydestgbning.
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TILLAG TIL SAB SLAP ARMERING

Arbejdet omfatter:

— Levering og placering af supplerende armering i
betonreparationer, svarende til eksisterende armering eller
bedre

— Eventuel levering og placering af supplerende armering ved nyt
daeklag, svarende til eksisterende armering

— Eventuel placering af stadarmering i stabeskel, svarende til
eksisterende armering

Eksisterende armering i sgjler er:

- BagjlerR7

- Lodret armering K22

- Harnalebgjler R7

- U bgijler i bunden af sgjle K22

TILLAG TIL SAB TEKNIK-
BETONREPARATION

Arbejdet omfatter:

- Reparation af betonskader pa sgjlerne jf. tegning 013-112

- Reparation af betonskader/afskalninger pa underside brodzek jf.
tegning 013-112

- Undersagelse af underside brodeek ved bankeprave

- Undersagelse af sgjler ved bankeprave

- Eventuel flydestabning for skader med dybde > 70 mm

Reparationer udferes med specialmartel R4 jf. EN1504.

TILLAG TIL SAB AUTOVARN

Arbejdet omfatter:

e Udskiftning af autovaern i midterrabat pa begge sider af sgjlerne
til H2 VI2

Der er malt 70 cm fra forkant eksisterende autovaern til sgjler.

Autoveernet skal skifte indtil min. 30 m fgr brosgijler/lysmasten i
karselsretningen og min 2 m efter brosgjler i kgrselsretningen.
Entreprengren skal sikre tilstraekkelig overgangsstraekning mellem det
eksisterende autoveern og det nye.

TILLAG TIL SAB TEKNIK -
VARMBLANDET ASFALT

Arbejdet omfatter:

- Reetablering af asfalt efter udskiftning af autovaern i midterrabat
- Eventuel reetablering af asfalt i rabat ved sgjler hvor disse
udskiftes helt eller delvis i jordniveau

Ved udlaegning af asfalt skal der tages hgjde for at sgjlernes
overfladebehandling ikke beskadiges under udfgrelsen.

TILLAG TIL SAB TEKNIK -
OVERFLADEBESKYTTELSE AF
BETONOVERFLADER

Arbejdet omfatter:
- Overfladebeskyttelse af alle sgijler i fuld, system 93-3

Overfladebehandling af sgjler skal prioriteres sa dette udfgres under de

mest gunstige klimatiske forhold. Arbejdet forventes udfgrt som udskudt
arbejde i maj/juni 2025, nar de klimatiske forholdende opfylder det valgte
produkts krav.

TILLAG TIL SAB TEKNIK -
NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- 0G
AFRENSNINGSARBEJDER

Arbejdet omfatter:
— 100 % undersggelse af underside brodaek ved bankepraver
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— 100% undersggelse af sgjler ved bankepraver

— Behugning af omrader med synlig rusten armering pa sgjler, jf.
tegning 013-112

— Behugning af omrader med synlig rusten armering pa
underside brodaek, jf. tegning 013-112

— Behugning af omrader med skrukbeton, jf. tegning 013-112

— Afrensning af betonoverflader imod hvilke der skal stabes

— Afrensning af rusten armering

— Afrensning af eksisterende overfladebeskyttelse pa sgjlerne i
fuld hgjde, OBS stalkappe i top af sgjler skal beskyttes mod
sandblaesning

Ved udferelse af betonreparationer skal det sikres at sgjlerne ikke
svaekkes. Vurdering af omfang for reparationer uden svaekkelse af sgjler,
aftales med tilsynet pa stedet da det afthaenger af antal skader og
starrelse pa de enkelte sgjler. Som rettesnor kan felgende benyttes: Der
ma ikke behugges et areal pa mere end 1,0*0,5 m (h*b) totalt pa hver
sgjle og der ma ikke behugges pa to sajler ved siden af hinanden pa
sammen tid.

Sgjlernes hovedarmering bibeholdes.

TILAG TIL SAB TEKNIK -
ETABLERING AF DRYPROR

Arbejdet omfatter:

- Levering og montering af nedlgbsrar til nedfgring for dryprar
der opfugter sgjle L06

Dryprgr gennem brodeek der opfugter sgjler nedfares til belaegning.
Dryproer udpeges af tilsynet pa stedet.

TILLAG TIL SAB-TEKNIK
VINTERFORANSTALTNINGER

Arbejdet omfatter:
- Levering, udleegning og fiernelse af vintermatter

TILLAG TIL TAG

Poster med fiktive maengder:

HP PO UP
01 01 904
02 01 930
02 01 931
02 01 932
11 13 905
11 32 40
21 28 04
55 02 903
56 04 903
91 03 21
91 03 24
92 01 01
92 01 02
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92

01

09

HP

PO

upP

Tekst

01

01

901-
903

Indretning, drift og remning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle
udgifter til etablering, drift herunder fremskaffelse
og forbrug af el og vand, ryddeligholdelse og
fiernelse af arbejdsplads med tilhgrende
stationzert materiel og installationer m.v.,
herunder adgangs- og arbejdsveje samt il
ngdvendige generelle interimsforanstaltninger,
afveergeforanstaltninger, handtering af
bygherreleverancer, samt ngdvendige tilladelser
der ikke afregnes under andre poster. Posten
skal ogsa indeholde udgifter til retablering af
arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.

Den faste sum ma ikke overstige 10 % af det
samlede tilbud.

Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB -
Styring og samarbejde og SAB - Arbejdsplads
anfgrte ydelser eller biydelser i det omfang, de
pagaeldende ydelser ikke er indeholdt i gvrige

poster og underposter.

Den faste sum udbetales efter fglgende regler:

80 % udbetales nar arbejdspladsen er etableret
og det ngdvendige materiel til gennemfarelse af
entreprisen er pa pladsen.

Endvidere skal fglgende materiale foreligge og
veere accepteret af tilsynet:

- Kvalitets- og miljgplan

- Beredskabsplan

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

20 % nar remning af arbejdspladsen er afsluttet.
Endvidere skal al dokumentation og "Som udfert"
materiale fra entreprengren vaere overdraget til
bygherren og godkendt af tilsynet.

01

01

904

Tilleeg for arbejdsplads
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Posten kommer til anvendelse ved markant
&ndring af omfanget af arbejder i forhold til
maengder anfart under entreprisens omfang og
safremt omfanget medfarer behov for forleengelse
af arbejdet.

Forlaenges arbejdsperioden udover det i
tidsplanerne anfgrte grundet sendringer og/eller
forggelse af arbejdet for hvilke, der indrgmmes
entreprengren tidsfristforleengelse, afregnes den
forleengede drift og vedligeholdelse af
arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris.

Prisen afregnes pr. degn

Posten er en tillaegspost til post 01.01.901-903.

02

01

923-
925

Faerdselsregulerende foranstaltninger
sojleraekke 0-40

Enhedsprisen skal inkludere alle ngdvendige
feerdselsregulerende foranstaltninger mv.
ngdvendige for gennemfgrelse af entreprisens
arbejder ved aktuelle bro herunder:

¢ Nadvendige daglige inspektioner pa
trafik- og lokalveje samt stier.

e Ngdvendige belaegninger i rabatter for
entreprengrens adgangsve;j til
arbejdsomradet.

e Ngdvendige
trafikvaern/beskyttelsesmodul ved
arbejdssteder iht. valgte
udfgrelsesmetode.

e Ngdvendige trafikveern for trafikken
efter autoveernsregler ved
arbejdssteder for bl.a. broarbejder.

¢ Nadvendig midlertidig vejafmaerkning
og skiltning for trafikafvikling ifm.
entreprisens arbejder.

¢ Nadvendige afspeerringer iht. M-
tegninger jf. Vejregelhandbog for
afmaerkning af vejarbejder”

e Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat
ma kun ske bag autoveern iht. Tilladelse
til raden over vejareal.

Der gives ikke erstatning for skader pa
afmaerkningsmateriel mv. som folge af pakarsel
eller tyveri.

Prisen afregnes pr. sgjleraekke baseret pa
nedenstaende antal forventet m?
betonreparationer pa sgjler og underside brodaek:
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Lejesajle raekke 0: 4 m?
Sajlereekke 10: 4 m?
Sgjleraekke 20: 6 m?
Sajleraekke 30: 10 m?
Lejesgjleraskke 40: 6 m?

For Post 02.01.923 gaelder pris for
feerdselsregulering for lejesgjleraekke 0 og 10 da
disse kan udfgres i sammen speerring. Der
spaerres tungt spor.

For Post 02.01.924 geelder prisen for spaerring af
hurtig spor pa hver side af midterrabatten.

For Post 02.01.925 geaelder pris for
feerdselsregulering for lejesgjlersekke 30 og 40 da
disse kan udfgres i sammen speerring. Der
speerres tungt spor.

Enhedsprisen afregnes som sum post.

02 01 930- | Tillaegs pris ferdselsregulerende

932 | foranstaltninger sgjleraekke 0-40
Enhedsprisen skal inkludere alle ngdvendige
feerdselsregulerende foranstaltninger mv.
ngdvendige for gennemfgrelse af entreprisens
arbejder ved aktuelle bro herunder:

¢ Nadvendige daglige inspektioner pa
trafik- og lokalveje samt stier.

e Ngdvendige belaegninger i rabatter for
entreprengrens adgangsve;j til
arbejdsomradet.

e Ngdvendige
trafikvaern/beskyttelsesmodul ved
arbejdssteder iht. valgte
udfgrelsesmetode.

e Ngdvendige trafikveern for trafikken
efter autoveernsregler ved
arbejdssteder for bl.a. broarbejder.

¢ Nadvendig midlertidig vejafmaerkning
og skiltning for trafikafvikling ifm.
entreprisens arbejder.

¢ Nadvendige afspeerringer iht. M-
tegninger jf. Vejregelhandbog for
afmaerkning af vejarbejder”

e Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat
ma kun ske bag autoveaern iht. Tilladelse
til raden over vejareal.

Der gives ikke erstatning for skader pa
afmaerkningsmateriel mv. som folge af pakarsel
eller tyveri.
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Prisen afregnes pr. sgjlerackke baseret pa en
forggelse af nedenstdende antal forventet kvm
betonreparationer pa sgjler og underside brodaek
pa mere end 20%:

Lejesajle raekke 0: 4 m?

Sgjleraekke 10: 4 m?

Sajlereekke 20: 6 m?

Sajleraekke 30: 10 m?

Lejesgjlerackke 40: 6 m?2

Enhedsprisen afregnes som stk. pris pr.
sgjlereekke pr. ekstra speerring.

For Post 02.01.930 gaelder pris for
feerdselsregulering for lejesgjleraekke 0 og 10 da
disse kan udfgres i sammen speerring.

For Post 02.01.931 gaelder pris for
feerdselsregulering for spaerring af hurtigt spor pa
hver side af midterrabatten.

For Post 02.01.932 geelder pris for
feerdselsregulering for lejesgjlersekke 30 og 40 da
disse kan udfgres i sammen speerring.

11

32

40

Afgravning og bortskaffelse af jord.

Tilbudslisten enhedspris skal indeholde
opgravning, sortering, transport og bortskaffelse
af materialer uegnet til indbygning ved
fundamenter

16

90

902

Fjernelse af eksisterende afbrudte ledninger
pa underside brodak

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til
fiernelse af eksisterende ledninger pa underside
brodeek inkl. afbrydelse af strammen.

55

02

903

Form for flydestebning

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser i
forbindelse med projektering, levering,
opseetning, nedtagning og bortskaffelse af form
for flydestgbning for skader med en dybde 70-
120 mm.
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58

12

1",
905-
906

Specialmgrtelreparation. af lodret flade
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i
forbindelse med opretning af betonoverflader
med mgrtel.

Nedbrydning og renggring af betonoverflader
afregnes efter underposterne 63.11.32-34 og
63.07.63

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer,
hvor hvert delareal opmales som arealet af det
mindste rektangel - dog minimum sidelaengde
100 mm - som omgiver reparationen. Ved flere
naertliggende reparationsomrader kan tilsynet
veelge at opggre disse som én reparation.

Dybden findes som middeltal af 5 malinger jeevnt
fordelt over det behuggede areal, dog mindst en
maling pr. m2. Der afregnes min 0,25 m? pr.
skade.

58

12

912-
914

Specialmertelreparation. af vandret flade US
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i
forbindelse med opretning af betonoverflader
med mgrtel.

Nedbrydning og renggring af betonoverflader
afregnes efter underposterne 63.11.32-34 og
63.07.62

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer,
hvor hvert delareal opmales som arealet af det
mindste rektangel - dog minimum sideleengde
100 mm - som omskriver reparationen. Ved flere
nzertliggende reparationsomrader kan tilsynet
veelge at opgare disse som én reparation.

Dybden findes som middeltal af 5 malinger jeevnt
fordelt over det behuggede areal, dog mindst en
maling pr. m2. Der afregnes min 0,25 m?2 pr.
skade.

58

12

915

Flydestabning

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i
forbindelse med flydestgbning af skader med en
dybde > 70mm, dog op til 120 mm.
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63

11

901

Nedbrydning af underbygning t > 70mm

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i
forbindelse med nedbrydning af sgjler mellem 70-
120 mm i dybden.

63

12

901

Levering og montering af nedlgbsror til
nedfering af dryprer

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i
forbindelse med levering og montering af
nedlgbsrer for nedfegring af dryprgr, med @50 mm
rustfristal, herunder fastgarelse til konstruktionen
ved stalkappe. Enhedsprisen skal ogsa indeholde
adgang til brodeeksunderside samt
trafikforanstaltninger.

63

16

901

Undersogelse af underside brodak ved
bankning inkl. stillads

Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm.
udfgrelse af bankeprgve pa hele overfladen af
underside brodaek inkl. markering af skrukke
omrader samt opsaetning og nedtagning af evt.
stillads og/eller leje af lift i n@dvendigt omfang
herunder ogsa trafikforanstaltninger.

63

16

903

Undersggelse af sgjler ved bankning inkl.
stillads

Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm.
udfgrelse af bankeprgve pa hele overfladen af
sgjler inkl. markering af skrukke omrader samt
opseetning og nedtagning af evt. stillads og/eller
leje af lift i n@dvendigt omfang herunder ogsa
trafikforanstaltninger.

91

03

21

50 mm vintermatter, levering og fjernelse efter
brug

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og fjernelse af vintermatter

91

03

24

Isolering af lodrette og skra flader med 50 mm
vintermatter

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter il
udleegning og fastholdelse af vintermatter pa skra
og lodrette flader.
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BILAG G.1-1. OVERSIGTSFOTO

Reg. nr.: 10314
Bronr. og -navn: 0000013-0-013.00 OF af L-VEJ 511, Gladsaxe Ringvej

Der arbejdes pa underfert vej, Hilleradmotorvejen
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DATO
27. september 2024

DOKUMENT

SAGSBEHANDLER
Henrik Nielsen

BILAG G.1-2. LEDNINGSEJER OVERSIGT

MAIL
hn@vd.dk

TELEFON
72447548

Ledningsejer Telefon Adresse Mail
Vejbelysning 7244 3333 Toldbuen 6, 4700 Naestved
Vejafvanding 7244 3333 Toldbuen 6, 4700 Neestved
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&
V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

i

Transportministeriet
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