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Min. 10   *

Eksisterende armering

fæedig behugget overflade
>15 mellem armering og

Eksisterende armering
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Eksisterende armering

Eksisterende armering

Eksisterende armering
behugning

forud for 

Skåret rille

Snit A-A
Princip for standardreparation af skade i betonoverflade

Snit B-B
Princip hvor der ikke frithugges bag armering

Step 1

Efter fjernelse af defekt beton

Snit B-B
Princip hvor der ikke frithugges bag armering

Step 2

Efter udstøbning med håndudsætning

Snit D-D

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag bagvedliggende 

Efter fjernelse af defekt beton
Step 1 

Snit D-D

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag bagvedliggende 

Efter yderligere nødvendig behugning
Step 2

Snit D1-D1 Snit D-D

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag bagvedliggende 

Efter håndudsætning med specialmørtel eller flydestøbning
Step 3

Snit E-E

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag 

Efter fjernelse af defekt beton
Step 1 

Snit E-E

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag 

Efter yderligere nødvendig behugning
Step 2

Snit E-E

armering er nødvendig 
Princip hvor behugning bag 

Efter håndudsætning med specialmørtel eller flydestøbning
Step 3

Snit F-F

armering ikke er nødvendig 
Princip hvor yderligere behugning bag 

Efter fjernelse af defekt beton.
Step 1

Snit F-F

armering ikke er nødvendig 
Princip hvor yderligere behugning bag 

Efter håndudsætning med specialmørtel eller flydestøbning
Step 2

behugning tilstrækkelig

af defekt beton => 

fritlagt efter fjernelse 

armeringens omkreds 

Mindre end 50% af 

nødvendig

yderligere behugning 

af defekt beton => 

fritlagt efter fiernelse 

armeringens omkreds 

Mere end 50% af 

nødvendig

yderligere behugning 

af defekt beton => 

fritlagt efter fiernelse 

armeringens omkreds 

Mere end 50% af 
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Standard betonreparationer
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Noter:

Ubenævnte mål i millimeter (mm). 

Se også SAB afsnit vedrørende reparationer.

Signaturer:

Specialmørtel eller flydestøbning

Eksisterende konstruktion

Støbeskel
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