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1. Indledning

Lyngby-Taarbaek Forsyning arbejder med forskellige dataleverandgrer, der alle skal levere data til
den samlede ledningsdatabase, som dokumenterer hele aflgbssystemet.

Ledningsdatabasen er et meget vigtigt element i Lyngby-Taarbask Forsynings gkonomi og
fremtidige dispositioner, og det er derfor afggrende, at data leveres ensartet og i hgj standard.

Denne registreringsvejledning inkl. bilag beskriver Lyngby-Taarbaek Forsynings krav til opmaling
samt krav til registrering af opmalingsdata.

| de tilhgrende bilag er der detaljeret angivet hvilke oplysninger, der skal registreres hvor i XML data
ved aflevering til Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Alle henvendelser vedr. dataleverancen kan rettes til nedenstaende kontaktpersoner i GIS-team:

Navn Telefon E-mail

Stine Bonde Petersen 4177 97 06 Geodata-spildevand @Itf.dk
Chloe Annelies Lanters 41 77 96 83 Geodata-spildevand @Itf.dk
Raoul Roestenberg 60 60 45 86 Geodata-spildevand @Itf.dk

Alle henvendelser vedr. opmaling og praktiske spgrgsmal rettes til kontaktperson som er angivet i
bestillingen af arbejdet.

1.1  Generelle kontaktoplysninger

Adresse

Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S
Firskovvej 38

2800 Kgs. Lyngby

Telefon (hovednummer): 72 28 33 60
Mail: Geodata-spildevand @Itf.dk

Abningstider

Mandag til torsdag: Kl. 9.00 — 15.00
Fredag: KI. 10.00 — 14.00
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2.  Generelle krav
Dette afsnit gennemgar de generelle krav til ledningsregistrering, som landmaleren skal iagttage
og udfgre ledningsregistreringen efter.

Ved at stille praecise og specifikke krav, er det hensigten at landmélere og andre eksterne
leverandgrer kan fa klart svar pa evt. spgrgsmal og usikkerheder, og dermed fa optimale betingelser
for at gennemfare projekter for Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Lyngby-Taarbaek Forsyning forbeholder sig retten til at efter-kontrollere og evt. afvise en
dataleverance for et udfgrt projekt, safremt de beskrevne krav ikke er opfyldt.

2.1  Forsyningens kontrol og godkendelse af leverancen
Ved modtagelse af data for det udfarte projekt vil Lyngby-Taarbaek Forsyning systematisk validere

de data som leveres.

Er kravene ikke opfyldt, returneres opgaven til den eksterne leverandgr, der skal udbedre og rette
evt. fejl og mangler for egen regning — medmindre andet aftales skriftligt.

Slutregning betales farst nar dataleverancen er godkendt af Lyngby-Taarbaek Forsyning.

2.2  Brgndnummerering
For at sikre datakvaliteten er det afggrende, at man anvender den korrekte nummerering.

| det falgende omtales brgnde, bygveerker, punkt v. stiktilslutning mv. som knuder.
Knudepunktsnummeret anvendes af Lyngby-Taarbaek Forsyning i mange forskellige
sammenhzange, og derfor er det afgerende, at der savel anvendes en korrekt nummerering, som at
det sikres, at hver enkelt knude er unik og dermed altid kan identificeres.

Derfor skal der altid anvendes Lyngby-Taarbaek Forsynings nummereringssystem.

Numre udleveres af Lyngby-Taarbaek Forsyning, og disse numre skal altid bruges i forbindelse med
opmaling, TV-inspektion, Stik-TV og Brendrapporter.

Numre udleveres ved henvendelse til GIS-kontaktpersonerne anfgrt i afsnit 1.0.

Der ma aldrig anvendes andre knudepunktsnumre end dem der er udleveret af forsyningen.
Mangler man et knudepunktsnummer skal forsyningen kontaktes.

Det er ikke tilladt at omdgbe eller genbruge eksisterende knudepunktsnumre.

2.3 /ndring af status pa eksisterende system
Er der et eksisterende kloaksystem inden for det udleverede projektomrade er det meget vigtigt

at holde styr pa de eksisterende knuder og ledningers status. Hvis status sendres pa grund af
projektet skal dette registreres. Alle knuder og ledninger som er i brug, skal have status "I brug”

LYNGBY-TAARBAK

F&RSYNING



Registreringsvejledning — Aflgbssystemer Lyngby-Taarbaek .
. Side5 | 37
Forsyning — Udg.1.1

AEndres en knude eller en ledning som faglge af projektet, skal disse aendres som beskrevet
nedenunder:

«  Erenknude eller en ledning taget ud af drift, men ikke fyldt op, da den evt. skal indga i en
senere separering, skal status saettes til "Ikke i brug”.

- Ved en gennemstrgmpet brgnd registres denne som "lkke i brug”, fijernes label/annotation
og seettes der et delledningspunkt der navngives med brgndens knudenummer afsluttet af
et "Z" - dette geelder alene for brande med én indgaende- og én udgaende ledning.

@vrige registreres som K-punkter.

«  Er den derimod fyldt op, og fysisk forefindes i jorden, men ikke kan genanvendes, sa
seettes status til "Ded”.

«  Er knuden eller ledningen gravet op, altsa fysisk fiernet, sa skal den registreres med status
"Fjernet”.

2.4 Kobling til eksisterende system
Er der tale om en byggemodning, hvor der ikke allerede er etableret kloaksystem inden for den

udleverede projektpolygon, sa aftales det med Lyngby-Taarbaek Forsyning, i hvilken knude ny
anleegget tilkobles det eksisterende system.

Er der et eksisterende kloaksystem inden for det udleverede projektomrade vil det oftest veere en
fordel kun at medtage de knuder og ledninger som er bergrt at projektet.
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3. Opmalin

Nfzijagtirg)] stedfa%stelse af kloaksystemet er meget vigtigt af flere arsager. Eksempelvis anvendes den
ngjagtige stedfaestelse til ledningspavisning (LER), og den danner endvidere baggrund for beregning
af leengder og fald i ledningssystemet, hvilket igen er med til at danne baggrund for hydrauliske
beregninger, sa som kapacitetsbestemmelser, hvilket aktualiseres mere og mere affadt af
&ndringerne i klimaet.

En ngjagtig stedfeestelse i planen XY og hgjden (koten) Z er derfor et krav, der stilles ved
opmalingsarbejder for Lyngby-Taarbaek Forsyning.

3.1 Koordinat- og kote systemer

Lyngby-Taarbaek Forsyning anvender plansystemet UTM/Euref89 og kotesystemet DVR90, og alle
beliggenhedsdata skal afleveres i disse referencesystemer.

3.2 Opmalingsngjagtighed

Opmalingsdata skal overholde nedenstaende absolutte ngjagtigheder i forhold til de geeldende
nzevnte referencesystemer:

Plankoordinater generelt XY +/- 10 cm
Koter til deeksler, bygveerker, knaekpunkter gravitationsleding mv. Z+/-2cm
Koter til terraen, bassiner, knaekpunkter trykledning Z+/-5cm
Nedstik malt fra deeksler/overkant i brende og bygvaerker dZ +/-1cm

Den relative ngjagtighed mellem to brgnde i en ledningsstreng skal veere bedre end eller lig med
1 cm, geeldende for deekselkoterne.

For nyanlaeg, hvor deekselkote ikke er permanent/endelig skal filerne afleveres sadan, at bundkoten
fremover bliver den endelige, og overruler nedstik fra TV-inspektionen. Bundkoten ma ikke
beregnes ud fra nedstik.

For skelbrgnde skal bundkote og daekselkote indmales.

Opmaling af bassiner til brug for bestemmelse af den effektive bassinvolumen skal udfagres pa en
sddan made, at det beregnede volumen overholder en ngjagtighed bedre end 5 %.

Det er leverandgrens ansvar at sikre, at ovennaevnte ngjagtigheder overholdes.

Lyngby-Taarbaek Forsyning forbeholder sig ret til at foranledige en kontrolmaling af de leverede
data, og/eller udbede sig kopi af eventuelt eksisterende observationsdata fra eks. digitalt
nivellerinstrument til underbygning af, at kvalitetskravene er opfyldt.

Ved tvist om ngjagtigheden af leverede hgjdedata (koter), vil et geometrisk nivellement med
tilknytning til det officielle fikspunkt net, som udgangspunkt vaere den sande reference.

Opfylder leverede data ikke de fastsatte kvalitetskrav, kan Lyngby-Taarbaek Forsyning kraeve en ny
opmaling udfart uden yderligere kompensation til leverandgren
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Kan leverandgren ikke levere en opmaling, der lever op til kvalitetskravene, kan Lyngby-Taarbaek
Forsyning lade opmalingen udfare pa vegne af leverandgren og for dennes regning.

3.3 Opmalingens udfarelse
3.3.1 Brgnde
For alle brgnde skal bundkote, deekselkote og terreenkote indmales (plan og hgjde).

Bundkoten méles i midten af bundlgbet. Bundkoten ma ikke beregnes ud fra
nedstik.

Ved stikender p& regnvandsstik indmales stikafslutning (XYZ) safremt stikket er fgrt 1 m ind over
skel. Ved stik leengere end 1 m (eks. koteletgrund) skal stikplacering indmales ved skel (XYZ) samt
ved stikafslutning (XYZ).

Ved brgnde med sandfang (med undtagelse af vejbrande) skal der inden opmaling af udlgbskoter
roligt haeldes rigeligt vand i brgnden, og udlgbskoten fra branden skal veere lige med
vandstanden i branden. Udlgbskoten registreres pa ledningen hvor deltaveerdien udregnes og
indsaettes pa delledningen (se bilag B20).

For nyanlaeg, hvor deekselkote ikke er permanent/endelig, skal den indmalte bundkote afleveres
sadan, at bundkoten fremover bliver den endelige, og overstyrer nedstik fra TV-inspektionen.
Bundkoten méa ikke beregnes ud fra nedstik.

3.3.2  Ledninger
Trykledninger: Ved opmaling af trykledninger indmaéles min. for hver 20 meter p4 lige streek

(vertex/knaekpunkter). Safremt en ledning leegges i en ikke lige linje (blgd bue), skal der males sa
mange punkter p& denne, at pilhgjden mellem to malepunkter max. andrager 20 cm. Dette geelder
savel i plan som hgjde.

Gravitation: Alle retningsaendringer (plan og hgjde) pa en ledningsstreekning skal registreres som
delledningsknuder. Retningsaendringer lige uden for brgnde skal ligeledes registreres. Safremt en
ledning leegges i en ikke lige linje (blgd bue), skal der males sa mange punkter pa denne, at
pilhgjden mellem to méalepunkter max. andrager 20 cm.

Det er entreprengrens ansvar, at disse retningsaendringer registreres inden tildeekning.

3.3.3 Opmaling af dbne bassiner
For &bne bassiner skal falgende indmales/beregnes:

e Bundkote

e  Omkreds af skraning ved permanent vandspejlskote
e  Omkreds af skrdning ved max vandspejlskote

e  Omkreds af skréning ved kronekantskote

Opmaling af bassiner til brug for bestemmelse af den aktive bassinvolumen skal udfgres pa en
sadan made, at det beregnede volumen overholder en ngjagtighed bedre end 5%.
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| bassiner med organiske former (eks. ureguleret terreen i slugt/lavning) kan der evt. sammen med
tilsynet aftales at male med drone hvis muligt.

Opmalingsdata afleveres til Lyngby-Taarbaek Forsyning i en dgn-fil.
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4.  TV-inspektion

Nyanlseg: TV-inspektion udfgres med henblik p& indlaesning i Lyngby-Taarbaek
Forsynings ledningsdatabase. Som dokumentation for at kloakanlaegget er udfart
konditionsmaessigt korrekt, skal entreprengren udfgre en TV-inspektion af hele
ledningsanleegget inkl. stikledninger. Eksisterende ledninger, som er bergrt af projektet,
skal ogsa TV inspiceres.

Udgifter til ovenstaende skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Eksisterende system: TV-inspektion udferes med det formal at dokumentere ledningsnettets aktuelle
tilstand og med henblik p& indlaesning i Lyngby-Taarbaek Forsynings ledningsdatabase, saledes at
denne er opdateret og retvisende.

Som dokumentation for kloakanlaegget skal entreprengren udfgre en TV-inspektion af
ledningsanleegget ud fra udleveret tegningsmateriale.

Udgifter til ovenstaende skal vaere indeholdt i tilbuddet

4.1  Generelle krav
Kontrolordning:

- TV-inspektionsfirmaet skal vaere underlagt en uvildig kontrolordning som DTVK.

Afleveringsformat:
- TV-inspektionens rapportering skal kunne indleeses i DANDAS version 2.5.2 eller nyere.

Fotomanual:

«  TV-inspektionen skal udfares efter Fotomanualen, "TV-inspektion af aflabsledninger”, DANVA Vejledning nr.
57, januar 2010.

- Nyeste rettelsesblad skal bruges.

Acceptkriterier Nyanleeg:
- Der henvises til DANVA vejledning 92 — Acceptkriterier Vurdering af nye og
fornyede ledninger ved TV-inspektion.
+  Flettefiler pa ny anleeg accepteres ikke.
Forholdsregler Eksisterende anleeg:
«  Ledninger med lunker skal suges tomme séaledes hele ledningen kan inspiceres.
- Fglgende observationer meddeles tilsynet direkte: VA30% og herover, RB4, OB4, FO4,
R@4 samt IN4.
- Ved inspektion af eksisterende anlaeg kan flettefiler tillades.

Kamera, optagelse og kvalitet af billeder og film:

- TV-inspektion af hovedledninger skal udfgres med selvkgrende farvetv-kamera, der skal
veere drejbart i min. op til + 90 grader i forhold til centerlinien.

«  TV-inspektion af stik pa ledninger skal udfgres med et Tv-stikkamera med selvnivellerende
kamera eller libelle til konstant fastleeggelse af kameraets placering i stikledningen.

- Kameraet skal veaere centreret i ledningen.
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Der skal frembringes et skarpt og tydeligt billede. Skarpheden skal kunne indstilles fra
inspektionsvognen fra neer til uendelig fiern.

Kombination af belysning og kameraets lysfglsomhed skal afpasses, s& der opnas et klart
og tydeligt billede, og alle detaljer kan ses.

Kameraets linse skal veere rengjort, og ma ikke veere ridset under arbejdets udfgrelse.
Enhver digital optagelse skal kunne gengives pa standard-PC med Windows brugerflade
uden krav til installation af speciel software

Filmkvaliteten skal som minimum veere:

PAL

Video: min. 2400 kbit/sec MP4 352 x 288 pixels (4 x 3 format)

25 frames/second

Optagelsen skal veere gennemfgrt uden indtale.

Den maksimalt tilladte gennemkgrselshastighed er 0,25 m/s.

Tidsteeller skal nulstilles ved optagelsens start. Der ma ikke veere tidsforskydning mellem
film og rapport.

Hele Stiktilslutningen skal kunne ses fra hovedledningen.

Der skal panoreres rundt i startbranden og slutbrgnd, saledes at stiktilslutninger og
undersiden af brgnddaekslet kan ses.

Den digitale optagelse skal pa forlangende kunne leveres med specialsoftware, som
muligger at der kan "klikkes" p& hver enkelt konstateret observation p& en given straekning,
og herved simpelt finde frem til den tilhgrende billedsekvens.

TV-inspektionen:

Alle TV-inspektioner udfgres for hele brgndstreekninger (Brand til brgnd). Eller (Brond til K-
Punkt) tilslutning af hovedledning p& hovedledning uden en Brgnd.

Tv-inspektionen meterangivelse skal altid starte i midten af startbrend og slutte i midten af
slutbrgnden. Ved opstart skal meterangivelsen korrigeres med hensyn til brandens radius
og traktorlaeengden. Inspektionsleengden skal afspejle ledningsstraekkets faktiske laengde.
Der skal laves en XML-fil for hver brgndstreekning og keedet XML-filer med fglgende
opdeling: alle hovedledninger, alle stik og brgndstik.

For alle TV-inspektioner skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer.
TV-inspektionen af hovedledninger og stik skal kares modstrams, medmindre andet
aftales med tilsynet.

Er hovedledningen kart modstrams skal stikledningerne ogsé stationeres og kares
modstrgms.

Stikstationeringen fra hovedledning, skal foreligge og bruges identisk i forbindelse med
karsel af Stikledning.

Lyngby-Taarbsek Forsynings nummereringssystem skal benyttes. Supplerende numre skal
indhentes ved henvendelse til Lyngby-Taarbaek Forsyning.

TV-inspektion, hvor der er benyttet andre knudenumre end udleveret af Lyngby-Taarbaek
Forsyning, accepteres ikke.

Ledningerne skal forinden renggres for alle urenheder m.m. og umiddelbart inden TV-
inspektionen pabegyndes skal ledningerne spules, dog ikke stikledninger.

Hvis der pa eksisterende anlzeg findes brgnde der ikke er vist pa de udleverede tegninger,
skal der indhentes nyt brandnummer hos Lyngby-Taarbaek Forsyning. Hvis den
pageeldende brand ikke fritlzegges, skal den markeres i terreen enten med spraymaling
eller markeringspind. Tilsyn skal orienteres herom.

TV-inspektion foretages i tarvejr medmindre andet aftales med den TV-ansvarlige. Se
afsnit 1.

Der ma maksimalt veere 30 % vand pa eksisterende system.
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Tegninger:

«  Tegninger udleveret af Lyngby-Taarbaek Forsyning eller dennes radgiver skal
anvendes under udfgrelsen af TV-inspektionen. Der skal veere pafart skriftlig
godkendelse pa de anvendte tegninger inden der kgres tv.

« Kaorte ledningsstraek og stikledninger, "nye” brende og evt. forhindringer skal paferes
tegningen. Husk at indhente nummerering fra Lyngby-Taarbaek Forsyning.

- Tegningerne skal vedleegges TV-inspektionen ved afleveringen og skal ligeledes
indscannes og afleveres som pdf-fil.

4.2  Spuling

«  Der skal anvendes spulehoved med forstrale, sdledes at eventuelle lunker efterfyldes med
vand. Spulehovedet skal veere tilpasset den aktuelle opgave.

- Der skal efter endt spuling efterfyldes med rent vand i topbrgnd indtil at det konstateres at
vandet kommer i sidste nedstrgms brgnd. Dette skal dokumenteres med dato og klokkesleet
pa tegning.

Ved udeladelse vil efterfglgende TV- inspektion afvises og ny skal udfgres for
entreprengrens omkostning

« Tjenesteyderen skal sgrge for hgjtryksspuling af ledninger, inden TV-inspektionen
gennemfares.

«  Spulingen pabegyndes opstrams i kloaksystemet, og der skal altid spules medstrgms.

- For nyanlaeg skal der oprenses svarende til renseklasse A: "Alt skal veere fjernet (forarbejde
for renovering)"”, som angivet i Rgrcenter-rapport 001, "Vejledning i rensning af
aflgbsledninger”, 2002.

- For eksisterende anleeg skal der oprenses svarende til renseklasse B: "Alt skal veere fijernet
(forarbejde for renovering)”, som angivet i Rgrcenter-rapport 001, "Vejledning i rensning af
aflgbsledninger”, 2002.

« Ved spuling af stikledninger fra hovedledning er tjenesteyderen forpligtet til at spule
hovedledningen og opsamle det materiale fra stikledningerne, der eventuelt er efterladt eller
ophobet i hovedledningen.

- Safremt TV-inspektionen viser, at ledningen ikke er rengjort i henhold til ovenstaende, kan
Lyngby-Taarbsek Forsyning kreeve en fornyet spuling og TV-inspektion uden yderligere
udgifter for Lyngby-Taarbsek Forsyning.

4.2.1 Orientering af lodsejere (dog ikke nye udstykninger)

«  TV-inspektionsfirmaet skal husstandsomdele en oplysningsseddel til lodsejerne mindst 2
dage, for der spules. Oplysningsseddel skal godkendes af Lyngby-Taarbaek Forsyning, og
ma maksimalt indeholde et tidsrum pa 2 dage.

« | etageejendomme uddeles orienteringssedlen til beboere i keelder, stuen og pa 1. sal. Ved
en eventuelt Iast hovedder kan information fastsaettes pa hoveddgren. TV-
inspektionsfirmaet skal sikre, at den fiernes igen, dagen efter spuling er gennemfart.

«  Séafremt der udferes spuling i et omrade, hvor der tidligere er uddelt oplysningssedler, og
tidspunktet for den nyeste spuling ikke er indbefattet de tidligere datoer, skal der uddeles ny
oplysningsseddel.

- Det er TV-inspektionsfirmaets eget ansvar at sikre sig, at alle udvalgte husstande er
orienteret om arbejdets udfgrelse, samt om risikoen for gener.

- Der henvises i gvrigt til Lyngby-Taarbaek Forsyning AB 18

4.2.2  Deponering og bortskaffelse af sand og slam
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- Overskydende vand fra dreening af sand og slam skal bortledes ved tamning i en
nedstrgms liggende brgnd.

+  Spildevand ma ikke ledes til regnvandsledninger eller vandlgb.

«  Regnvand ma ikke ledes til spildevandsledninger eller vandigb.

«  Alt oprenset materiale skal i draenet tilstand afleesses/deponeres pa godkendt
losseplads, renseanleeg eller ved sandvaskeranleeg, efter aftale med tilsynet.

- For nyanleeg skal opsugning, behandling og bortskaffelse af sand og slam veere
indeholdt i prisen.

«  Ved eksisterende anlaeg skal der pa den udleverede tegning skgnnes hvor
meget sand der er fiernet pa hver ledningsstraekning.

- For eksisterende anleeg afregnes i forhold til tilbudslisten eller i henhold til aftale med
forsyningen.

4.3 XML-format for Hovedledninger (HL)
Nummerering:

"Startpunktnr” skal veere brendnavnet pa den brgnd hvor tv starter:
Startpunktnr>02A120F</Startpunktnr>

"Slutpunktnr” skal vaere brendnavnet pa den brgnd hvor tv slutter:
<Slutpunktnr>02A130F</Slutpunktnr>

Stikreference:
Felterne til stikreference ma ikke udfyldes nar der kares tv pa en hovedledning.

Folgende skal sta gverst i XML-filen:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TVInspektionGroup
xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">

Referencesystem:
Koordinatsystem = Euref89zone32: skal veere <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>
Kotesystem = DVR90:skal veere <KotesysKode>1</KotesysKode>

Rapportnummer:
Rapportnummeret skal beskrive i hvilken retning TV-inspektionen er foretaget.

<TVInspektion Rapportnr=02A120F-02A130F-311223> (Startpunktnr — Slutpunktnr — ddmmaa)

Folgende datoformat skal anvendes:
Datoen beskrives pa fglgende made, 311223 (dag — mdr — ar)

Kundenavn:
<Kundenavn>Lyngby-Taarbak Forsyning</Kundenavn>

LYNGBY-TAARBAK

F&RSYNING


http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

Registreringsvejledning — Aflgbssystemer Lyngby-Taarbaek

Forsyning — Udg.1.1 Side 13 | 37

Projekthummer og sagsnavn:
Projektnummer og sagsnavn oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning. Det bestar af projektnummer og navn pa projektet.

<Sagsnhavn>Projektnummer og sagshavn</Sagsnavn>

Rapporttypekode:
Rapporttypekoden skal altid veere "15”
<RapporttypeKode>15</RapporttypeKode>

Arsag:
Inspektionsarsag oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning: ny anleeg, undersggelse af eksisterende
anleeg eller renovering.

<Aarsag>Nyanlaeg</Aarsag>

Dokumentnavn: Rapportskema PDF

<Dokumentnavn>02A120F-02A130F-311223.PDF</Dokumentnavn> (Svarende til karselsretningen, husk angivelse af
korrekt filtype.)

Tekstfil:
<Tekstfil>02A120F-02A130F-311223.xml</Tekstfil> (Svarende til karselsretningen.)

Filmfil:
<FilmFil>02A120F-02A130F-311223.mp4</FilmFil> (Svarende til karselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype.)

Startpunktkode:
Falgende koder ma benyttes som startpunktkode

«  Brend (1)
«  Bygveerk (2)
«  Punkt (4)

Slutpunktkode:
Falgende koder ma benyttes som slutpunktkode

«  Brgnd (1)
- Bygveerk (2)
«  Punkt (4)

Nedenstéende bedes overholdt:

+  Der skal panoreres rundt i startbranden og slutbrend, saledes at stiktilslutninger og
undersiden af branddaekslet kan ses.

- Stiktilslutningerne skal kunne ses hele, fra hovedledningen.
- Status skal seettes til i brug/drift.
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+  Lednings-ID skal veere udfyldt og veere indeholdt i XML’en. Ved én ledning pa streekningen
skal lednings-ID veere 1. Ved flere ledninger pa streekningen nummereres ledningerne ved
hjeelp af lednings-ID 1, 2, 3 osv.

- Medie: Skal veere udfyldt
«  Medie-ID: Skal veere udfyldt
- Observation skal starte og slutte med VA

Bestemmelseskode for dimension:
+  Ledningens dimension skal opmales, og ma ikke skannes eller afleeses fra det udleverede
tegningsmateriale. Opmalingen skal vaere det vandrette mal i ledningens centerlinje
«  Der skal anvendes "M” - Opmaling pa stedet.

4.4  TV-inspektion af Stikledning (SL)
Nummerering:

Stikstationeringen fra HL, skal foreligge og bruges i forbindelse med karsel af SL.

Stikkets stikstationeringen og Urreference fra HL skal bruges til navngivning af stikket, se
"Startpunktnr”.

”Startpunktnr” nummereres efter felgende princip:
(Startpunktnr — Slutpunktnr — Stationering - Urref.)

Startpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02</Startpunktnr>

”Slutpunktnr” nummereres efter fglgende princip:
Hvis slutpunktsnummeret (skelbrgnd, vejrist eller punkt i skel) er kendt bruges dette og ellers
anvendes nedenstaende:

(Startpunktnr — Slutpunktnr — Stationering — Urref. — T)
<Slutpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-T</Slutpunktnr>

Stikreference:
Falgende linjer skal altid veere udfyldt nar der keres tv pa et stik pa en hovedledning

”Stikstartpunktnr”:

Her angives hovedledningens startbrgnd nummer

<StikStartpunktnr>02A120F</StikStartpunktnr>

”StikSlutpunktnr’:
Her angives hovedledningens slutbrgnd nummer

<StikSlutpunktnr>02A130F</StikSlutpunktnr>

”Stikafstand”:
Her angives afstanden fra startbrgnden og hen til stikket pa hovedledning.

<Stikafstand>44,2</Stikafstand>
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”StikUrref”:
Her angives stikkets urefferance i hovedledningen.

<StikUrref>2</StikUrref>

”StikLedningsnr”:

Her angives hovedledningens ledningsID. Ved en ledning pa straekningen skal
lednings-ID veere 1. Ved flere hovedledninger pa streekningen nummereres
ledningerne ved hjeelp af lednings-ID 1, 2, 3 osv.

<StikLedningsnr>1</StikLedningsnr>

Folgende skal sta gverst i XML-filen:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TVInspektionGroup xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20120102"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">

Referencesystem:
Koordinatsyatem = Euref89zone32: skal veere <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>
Kotesystem = DVR90: skal veere <KotesysKode>1</KotesysKode>

Rapportnummer:
Rapportnummeret skal beskrive i hvilken retning TV-inspektionen er foretaget.

<TVInspektion Rapportnr=02A120F-02A130F-44,2-02—-311223>
(Startpunktnr — Slutpunktnr —Stationering — Urref. — ddmmaa)

Folgende datoformat skal anvendes:
Datoen beskrives pa fglgende made, 311223 (dag — mdr — ar)

Kundenavn:
<Kundenavn>Lyngby-Taarbaek Forsyning</Kundenavn>

Sagsnavn:
Sagsnavn oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning. Det bestar af navn p& projektet.

<Sagsnavn>Projektnavn</Sagsnavn>

Rapporttypekode:
Rapporttypekoden skal altid veere "15”
<RapporttypeKode>15</RapporttypeKode>
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Arsag:
Inspektionsarsag oplyses af Lyngby-Taarbsek Forsyning, ny anleeg, undersggelse af eksisterende
anlaeg eller renovering.

<Aarsag>Nyanlaeg</Aarsag>

Dokumentnavn: Rapportskema PDF fil
<Dokumentnavn>02A120F-02A130F-44,2-02-311223.PDF</Dokumentnavn>

(Svarende til karselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype)

Tekstfil:
<Tekstfil>02A120F-02A130F-44,2-02-311223.xml</Tekstfil>
(Svarende til karselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype)

Filmfil:
<FilmFil>02A120F-02A130F-44,2-02-311223. mp*</FilmFil>
(Svarende til karselsretningen, husk angivelse af korrekt filtype)

Startpunktkode:
Fglgende koder kan bruges som startpunktkode

. Stiktilslutning (5)

| rapporteringsskemaets bemeerkningsfelt anfgres f.eks. Starti "PH VED HL”, Starti "GR VED HL”

Slutpunktkode:
Fglgende koder kan bruges som slutpunktkode

«  Brend (1)

«  Punkt (4)
| rapporteringsskemaet anfgres f.eks. SLUT i VANDLAS-FRA V-BR. VED (gadenavn og
husnummer), SLUT V. AFPROPNING, OVER SKEL FRA BYGNING Nr. (gadenavn og husnummer),
SLUT | SKELBR@ND FRA BYGNING Nr. (gadenavn og husnummer).

- TV-inspektionen af SL skal vaere af samme kvalitet som inspektion af HL.

«  Der skal panoreres rundt i skelbrgnd, saledes at stiktilslutninger og undersiden af
branddeekslet kan ses.

- Evt. stiktilslutningerne skal kunne ses hele, fra stikledningen.

- Lednings-ID skal veere 1 og veere indeholdt i XML’en.

«  Ved nyanlaeg skal status vurderes til I brug” eller "Afproppet/ude af drift”.

- Ved eksisterende anlaeg skal tv-inspektionsfirmaet kontrollere stikledningens status og
hvor det gar hen.

+  Befinder hovedledningen hvorpa stikledningen er tilkoblet sig uden for privat areal skal TV-
inspektionen gennemfgres indtil 2,5 meter over skellinjen pa den private grund eller frem til
skelbrgnden.
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4.4.1 Stk pa stik (Ved eksisterende anlaeg)
Stikket pa hovedledningen kares til toppunkt (02A120F—02A130F-44,2-02-T) som er lig med

rapport nr. i rapporteringsskemaet. Eventuelle tilkoblede stik pa stikket registreres.

Derefter treekkes kameraet tilbage til farste stik pa stikket og det navngives i rapporteringsskemaets
felt rapport nr. (02A120F-02A130F-44,2-02-A). | bemaerkningsfeltet for stik angives urreference og
afstand (afstand fra udgangspunkt (02A120F-02A130F-44,2-02-A) og der kgres til ende (02A120F—
02A130F-44,2-02-B). Husk at aendre stik-referencefelterne til den nye
”hovedledning”(02A120F-02A130F-44,2-02 02A120F-02A130F-44,2-02-T).

02A120F-02A130F-44,2-02 |

|
| 02A120F-02A130F-44,2-02-C |

| 02A120F-02A130F-44,2-02-A |-

B—

| 02A120F-02A130F-44,2-02-E \ [ 02A120F-02A130F-44,2-02-B
I ? 44.2-02-

| X

| 02A120F-02A130F-44,2-02-F |

I 02A120F-02A130F-15,3-03-D
X o

02A120F-02A130F-44,2-02-T

Eksempel pa navngivning af stik pa stik (A-B):
<Startpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-A</Startpunktnr>
<Slutpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-B</Slutpunktnr>
<StikStartpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-T</StikSlutpunktnr>
<Stikafstand>31.2</Stikafstand>

<StikUrref>9</StikUrref>

<TVInspektion Rapportnr=02A120F-02A130F-44,2-02—-A-B-311223>
<FilmFil>02A120F-02A130F-44,2-02-A-B-311223. mp*</FilmFil>
<Tekstfil>02A120F-02A130F-44,2-02—-A-B-311223.xml</Tekstfil>
<Dokumentnavn>02A120F-02A130F-44,2-02-A-B-311223.PDF</Dokumentnavn>
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Er der stik pa f.eks. streekning A-B falges ovenstaende, men nu med udgangspunkt i
ovenstaende oprettes stikket C-D.

Eksempel pa navngivning af stik pa stik (C-D):
<Startpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-C</Startpunktnr>

<Slutpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-D</Slutpunktnr>
<StikStartpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-A</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>02A120F-02A130F-44,2-02-B</StikSlutpunktnr>
<Stikafstand>22.6</Stikafstand>

<StikUrref>3</StikUrref>
<TVInspektion Rapportnr=02A120F-02A130F-44,2-02-C-D-311223>

<FilmFil>02A120F-02A130F-44,2-02—-C-D-311223. mp*</FilmFil>
<Tekstfil>02A120F-02A130F-44,2-02—-C-D-311223.xmI</Tekstfil>
<Dokumentnavn>02A120F-02A130F-44,2-02—-C-D-311223.PDF</Dokumentnavn>

Stikplacering og tilharende stiknummer skal indtegnes pa en tegning udleveret af Lyngby-Taarbaek
Forsyning.
Tegningsmaterialet skal afleveres indscannet som pdf-filer.

4.5  TV-inspektion af Brgndstik
Nummerering:
e ”Startpunktnr” er lig brendnummer, og der ma IKKE pafer urref.
<Startpunktnr>02A120F</Startpunktnr>

e  <StikSlutpunktnr> skal veere det samme som <StikStartpunktnr>

e ”Slutpunktnr’ nummereres efter falgende princip:
Hvis slutpunktsnummeret (skelbrgnd, vejbrand eller punkt i skel) er kendt bruges dette og
ellers anvendes nedenstaende:
(Startpunktnr — Urref. — T) Urref er brandstikkets urreference i startbrgnden
<Slutpunktnr>02A120F-02—T</Slutpunktnr>

| tilfeelde af, at der er 2 tilleb i samme urreference i brenden, skal nedstik indga i ”Slutpunktnr”,
s& der ikke opstar tvivl om hvordan ledningerne skal forbindes.

e ”Slutpunktnr’ nummereres efter falgende princip:
Hvis slutpunktsnummeret (skelbrgnd) er kendt bruges dette og ellers anvendes
nedenstaende:
(Startpunktnr — Urref. — nedstik - T)
<Slutpunktnr>02A120F-02-2,34-T</Slutpunktnr>

Stikreference:
Falgende linjer skal altid veere udfyldt, nar der kares TV pa et brgndstik.

”Stikstartpunktnr”:
Her angives startbrgnden pa hovedledningen
<StikStartpunktnr>02A120F</StikStartpunktnr>

”StikSlutpunktnr”:
Her angives startbrgnden pa hovedledningen
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<StikSlutpunktnr>02A120F</StikSlutpunktnr>

”Stikafstand”:
Stikafstanden for et brgndstik skal altid veere 0.
<Stikafstand>0</Stikafstand>

”StikUrref”:
Her angives brgndstikkets urreference i startbrgnden
<StikUrref>2</StikUrref>

”StikLedningsnr”:
Skal altid veere 1 ved brgndstik
<StikLedningsnr>1</StikLedningsnr>

Folgende skal sta gverst i XML-filen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TVInspektionGroup xmlns="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20140701"
xmins:xsi="http://ww.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">

Referencesystem:
Koordinatsyatem = Euref89zone32: skal vaere <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>
Kotesystem = DVR90: skal vaere <KotesysKode>1</KotesysKode>

Rapportnummer:
<TVInspektion Rapportnr= 02A120F-02-311223>
(Startpunktnr — Urref. — Dato)

I tilfeelde af, at der er 2 tillgb i samme urreference i brgnden, skal nedstik indga i
”Rapportnummer”, sa der ikke opstar tvivl om hvordan ledningerne skal forbindes.

Rapportnummer:
<TVInspektion Rapportnr= 02A120F-02-2,34-311223>
(Startpunktnr — Urref, — nedstik — Dato)

Folgende datoformat skal anvendes:
Datoen beskrives pa fglgende made, 311223 (dag — mdr — ar)

Kundenavn:
<Kundenavn>Lyngby-Taarbaek Forsyning</Kundenavn>

Projektnummer og sagsnavn:
Projektnummer og sagsnavn oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning. Det bestar af projektnummer og navn pa projektet.

<Sagsnavn>Projektnummer og sagsnavn</Sagsnhavn>

Rapporttypekode:
Rapporttypekoden skal altid veere "17”
<RapporttypeKode>17</RapporttypeKode>

Arsag:

Inspektionsarsag oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning, f.eks. nyanlaeg, undersggelse af
eksisterende anlaeg eller renovering.

<Aarsag>nyanlaeg</Aarsag>

Dokumentnavn:
<Dokumentnavn>02A120F-02-2,34-311223.PDF</Dokumentnavn>

Tekstfil:
<Tekstfil>02A120F-02-2,34-311223.xml</Tekstfil>
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Filmfil:
<FilmFil>02A120F-02-2,34-311223.mpg*</FilmFil>

Startpunktkode:

Falgende koder kan bruges som startpunktkode
o Brgnd (1)

Pa de af Lyngby-Taarbaek Forsynings udleverede tegninger over brandstraek der skal TV-inspiceres,
skal der pa brgndene pafgres antal brandstik med tal ud for branden. Hvis der ingen stik er i brgnden,
skrives der "0” i feltet.
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Slutpunktkode:
Falgende koder kan bruges som slutpunktkode

o Brgnd (1)
o Punkt (4)
o Vandlas (6)
o Ved skel (7)

¢ Nettypen skal veere stikledning.
e TV-inspektionen af brgndstikket skal veere af samme kvalitet som inspektion af HL.

e Der skal panoreres rundt i skelbrgnd, saledes at stiktilslutninger og undersiden af
brenddeaekslet kan ses.

e Evt. stiktilslutninger skal kunne ses hele, fra stikledningen.

e Lednings-ID skal veere 1 og veere indeholdt i XML’en.

o Stikreference, leengde (stikafstand) skal veere 0 og veere indeholdt i XML’en

e Ved nyanleeg skal status vurderes til I brug/drift” eller "Afproppet/ude af drift”.

o Ved eksisterende anleeg skal TV-inspektionsfirmaet kontrollere stikledningens status.

+  Befinder hovedledningen hvorpa stikledningen er tilkoblet sig uden for privat areal skal
tv-inspektionen gennemfgres indtil 2,5 meter over skellinjen pa den private grund. Er
der etableret en skelbrgnd mindre end eller lig med 2 meter fra skellinjen stoppes TV-
inspektionen i skelbrgnden.

45.1 Stk pa stik ved brgndstik(Ved eksisterende anleeg)
Brgndstikket pa kgres til toppunkt (02A120F-02-T) som er lig med rapport nr. i

rapporteringsskemaet.

Eventuelle tilkoblede stik pa stikket registreres.

Derefter treekkes kameraet tilbage til farste stik pa stikket og det navngives i rapporteringsskemaets
felt rapport nr. (02A120F-A). | bemaerkningsfeltet for stik angives ur reference og afstand (afstand fra

udgangspunkt (02A120F-A) og der kgres til ende (02A120F-02-B). Husk at eendre stik-
referencefelterne til den nye ”hovedledning”(02A120F-02A120F-02-T).
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02A120F-02-T
02A120F-02-F

02A120F-02-E
- 02A120F-02-D

02A120F-02-B
- 02A120F-02-A

02A120F-02-C

02A120F-02A130F-44,2-02 I

02A120F |-

O 02A130F

Eksempel pa navngivning af stik pa stik (A-B):
<Startpunktnr>02A120F-A</Startpunktnr>

<Slutpunktnr>02A120F-B</Slutpunktnr>

<StikStartpunktnr>02A120F</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>02A120F-02-T</StikSlutpunktnr>
<Stikafstand>22,1</Stikafstand>
<StikUrref>10</StikUrref>

<TVInspektion Rapportnr=02A120F-02—-A-B- >

<FilmFil>02A120F-02—-A-B-311223. mp*</FilmFil>

<Dokumentnavn>02A120F-02—-A-B-311223.PDF</Dokumentnavn>

<Tekstfil>02A120F-02—-A-B-311223.xmlI</Tekstfil>

Er der stik pa f.eks. pa straekning A-B falges ovenstaende, men nu med udgangspunkt i

ovenstaende oprettes stikket C-D.

Eksempel pa navngivning af stik pa stik (C-D):
<Startpunktnr>02A120F-C</Startpunktnr>

<Slutpunktnr>02A120F-D</Slutpunktnr>

LYNGBY-TAARBAK

F&RSYNING



Registreringsvejledning — Aflgbssystemer Lyngby-Taarbaek

Forsyning — Udg.1.1 Side 23 | 37

<StikStartpunktnr>02A120F-A</StikStartpunktnr>
<StikSlutpunktnr>02A120F-B</StikSlutpunktnr>
<Stikafstand>19,3</Stikafstand>

<StikUrref>3</StikUrref>
<TVInspektion Rapportnr= 02A120F-02-C-D-311223>

<FilmFil>02A120F-02-C-D-311223.mp*</FilmFil>
<Dokumentnavn>02A120F-02—-C-D-311223.PDF</Dokumentnavn>
<Tekstfil>02A120F-02—C-D-311223.xmlI</Tekstfil>

Stikplacering skal indtegnes pa en tegning udleveret af Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Tegningsmaterialet skal afleveres indscannet som pdf-filer.
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5. Brgndrapporter

Nyanlaeg: Som dokumentation for at kloakanlaegget er udfart konditionsmaessigt korrekt, skal
entreprengren udarbejde en brgndrapport for alle brande i projektet, dog ikke skelbrgnde. Af kapitel
7 fremgar det, pa hvilke brgndtyper der skal fremstilles brgndrapporter.

Eksisterende anleeg: P& eksisterende anleeg udfares der brgndrapporter pa alle udpegede brgnde.
Det fremgar af projektmaterialet hvilke brgnde der er omfattet af det pageeldende projekt.

5.1  Generelle krav
Afleveringsformat:
- Bregndrapporter skal afleveres i DANDAS version 2.6.0.

Brgndmanual:
- Brendrapporter skal udferes efter Brendmanualen, "Inspektion og registrering af brende”,
DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010.

Nummerering af brgnde:
- Der anvendes Lyngby-Taarbaek Forsynings nummersystem.

Navngivning af brgndfoto:
« Navngivningen af foto skal indeholde brendnummer, dato (ddmma3) og evt. lgbenummer.
(02A120F-311223-1.JPG). Lgbenummer pafgres hvis der laves mere end et brgndfoto pa
samme dato pa den samme brgnd.

Brgndtilstand:
«  Brandrapportens del om tilstand skal udfyldes.

Folgende skal overholdt:
«  Brendbund skal vaere synlig og fri for sand/vand/slam « Nedstik skal foretages med en
malengjagtighed pa +-10mm
+  Brenddiameter skal opmaéles pa stedet.
- Ved brgndfotos skal alle ind- og udlgb veere synlige. Er dette ikke muligt med et billede
skal der tages flere billeder som viser alle ind- og udlgb.
- For hver brgndrapport skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer.

5.2  Brgndrapport
Felgende skal sta gverst i XML-filen:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Broendrapport2010Group xmins="http://www.danva.dk/xml/schemas/dandas/20100101"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance">

Referencesystem:
Koordinatsystem = Euref89zone32: skal vaere <KoordinatsysKode>9</KoordinatsysKode>
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Kotesystem = DVR90: skal veere <KotesysKode>1</KotesysKode>

Rapportnummer:
<Broendrapport2010 Rapportnr=" 02A120F-311223"> (Brgndnummer — ddmmaa)

Kundenavn:
<Kundenavn>Lyngby-Taarbak Forsyning</Kundenavn>.

Sagsnavn:
Sagsnavn oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning. Indeholder navn p& projektet samt
gkonominummer.

<Sagsnavn>Projektnavn</Sagsnavn>.

Rapporttypekode:
Rapporttypekoden skal altid veere "16”.
<RapporttypeKode>16</RapporttypeKode>.

Arsag:
Inspektionsarsag oplyses af Lyngby-Taarbaek Forsyning: ny anleeg, undersggelse af eksisterende
anleeg eller renovering.

<Aarsag>Nyanlaeg</Aarsag>.

Dokumentnavn: Rapportskema PDF fil
<Dokumentnavn>02A120F-311223.PDF</Dokumentnavn>.

LYNGBY-TAARBAK

F&RSYNING



Registreringsvejledning — Aflgbssystemer Lyngby-Taarbaek

Forsyning — Udg.1.1 Side 26 | 37

6. Registrering af kabler ved nyanleeg
Dette afsnit omhandler registrering af kabler ved nyanlaeg, som indgéar i det samlede kloaksystem —
og som ikke kan registreres i DANDAS modellen.

Begrebet kabler deekker typisk styrekabler til SRO-systemet eller strgamkabler, som etableres mellem
bygveerker som indeholder pumper, sensorer eller andet som afrapporteres til forsyningen.

Der er eksempelvis ikke et krav om registrering af attributter pa disse kabler, ligesom data heller ikke
udveksles via XML formatet. Der er med andre ord tale om en mere simpel registrering, som primaert
omfatter beliggenhed.

Placering af kabler anvendes blandt andet i forbindelse med afgivelse af ledningsejeroplysninger
(LER).

6.1  Krav til indmalingsngjagtighed
Lyngby-Taarbeek Forsyning fastseetter fglgende krav i forbindelse med registrering og indmaling af

kabler:
Kabler skal som minimum opmales for hver 20 m.

Safremt et kabel leegges i en ikke lige linje (blgd bue), skal der méles s& mange punkter pa denne,
at pilehgjden mellem to malepunkter max andrager 20 cm. Dette geelder savel i plan som hgjde.

Alle opmalingspunkter registreres med en placering i XY.

GPS-opmaling kan anvendes til denne registrering.

6.2 Registrering af kabler
Registreringen skal afleveres i en 2D cad-fil (AutoCAD eller Microstation) i koordinatsystem

UTM/Euref89 og koter i DVR90.

Registreringen skal opdeles i de forskellige kabeltyper/forsyningstyper (SRO, Strgm, vand osv.).
Hver type med tekster/bemaerkninger skal ligge pa sit eget lag.

Hver kabel-/forsyningstype skal optegnes som en sammenhaengende streg ud fra de opmalinger der

er foretaget. Koten pa de opmalte typer skal fremga pa tegningen. Hvis det er muligt skal det fremga
af ledningsteksten hvad der er for en ledning.
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7. Registrering af knuder og ledninger m.m. ved nyanleeg.

Ledningsregistreringen er opbygget over et valg af hvilke knudetyper (Brgnde) og ledningstyper som
Lyngby-Taarbaek Forsyning gnsker at bruge i forbindelse med registrering af et nyanlagt
kloaksystem.

Nedenstaende beskriver hvordan den enkelte brgnd eller ledning skal registreres, hvilke felter der
skal veere udfyldt, og hvilke muligheder der er for det enkelte felt.

Det er meget vigtigt at pointere, at registreringen skal beskrive de faktiske forhold.

Det vil sige, at hvis en brgnd eller ledning ikke opfylder eller afviger fra et af kravene, skal dette
tydeligt fremga at registreringen.

7.1  Knuder
Ved registrering af knuder ma der kun bruges nedenstaende knudetyper (for knuder der er ejet af

Lyngby-Taarbaek Forsyning).:

Knudetype: Bilag
Brgnd-Beton B.1
Brgnd-PVC/PP/PE B.2
Udluftningsbrgnd B.3
Bassin-aben B.4
Bassin-lukket B.5
Pumpestation B.6
Pumpestation-LPS B.7
Sandfang B.8
Overlgb B.9
Udlgb B.10
Tilslutning af stik B.11
Punkt i skel B.12 1
Punkt — stiktilslutning pa trykledninger | B.12_2
Punkt — tilslutning af B.12 3
hovedledning pa hovedledning

Punkt — udvendig lodret nedfgring B.12_4
Punkt afpropning B.13
Punkt ind/udlgb bassin B.14
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Delledningsknude B.15
Skelbrgnd B.16
Udskiller B.30

For en mere indgaende beskrivelse af hvad der skal registreres og hvordan henvises bilag 1-16.

Det kan ogsa forekomme, at der skal registreres knuder som tilhgrer andre ledningsejere end
Lyngby-Taarbaek Forsyning. Ved registrering af andre ledningsejeres knuder er der fglgende
muligheder.

Knudetype: Bilag
Privat B.17
Vejvaesen alm. Brgnd B.18
Vejvaesen Rist B.19

7.1.1 Indlaesning af brgndrapport
Alle brgndrapporter og brgndfoto henvisninger skal indleeses, og veere indeholdt i den afleverede

DANDAS XML. For yderligere information se afsnit 5.

7.2  Ledninger
Ved registrering af ledninger kan der bruges fglgende ledningstyper (for ledninger der er ejet af

Lyngby-Taarbaek Forsyning).

Ledningstype: Bilag
Alm. Ledning B.20
Stikledning B.21
Trykledning B.22
Rgrbassin B.23
Renovering B.24
Interne ledninger B.25
Groft B.31
WADI B.32
Regnbed B.33
Reguleringsbygvaerk B.34
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For en mere indgaende beskrivelse af hvad der skal registreres og hvordan henvises til bilag 20-25.

Det kan ogsa forekomme, at der skal registreres ledninger som tilhgrer andre end Lyngby-Taarbaek
Forsyning.

Ved registrering af ledninger tilhgrende andre ledningsejere er der falgende muligheder:

Ledningstype: Bilag
Privat B.26
Vejvaesen B.27
Vejvaesen stik B.28

For en mere indgaende beskrivelse af hvad der skal registreres og hvordan henvises til bilag 26-28.

7.2.1 Indleesning af TV- og stik-inspektioner.
Alle TV- og stik-inspektioner med tilhgrende video henvisninger skal indleeses og vaere indeholdt i

den afleverede DANDAS XML. For yderligere information om kravene til TV-inspektioner se afsnit 4.

7.3 Registrering af ejer
| Lyngby-Taarbaek Forsyning findes der 3 forskellige ejertyper; Lyngby-Taarbaek Forsyning, Privat,

Vejvaesen.

For hver af disse skal der oprettes et Ejerfordelings skema i DANDAS.

Det er et krav at Ejernavn og Ejerforhold er udfyldt, resten ma ikke udfyldes.

Af nedenstdende kan det ses, hvad de enkelte ejerfordelings skemaer skal udfyldes med.

Ejerfordelingsnavn Ejerforhold

Lyngby-Taarbaek Forsyning | Forsyningsselskab

Privat Privat

Vejvaesen Vejvaesen

7.4  Registrering af driftsansvarlig
Der skal ikke registreres, hvem der er driftsansvarlig, dette geelder alle knuder og ledninger.

7.5 Brug af komplekse bygveerker
Hvis der er registreret et bygveaerk, som bestar af mere end ét objekt (knuder), skal disse samles i et

komplekst bygvaerk i DANDAS.
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Som eksempel kan nzevnes, at et bassin altid vil veere en del af et komplekst bygveerk, hvor alle
indlgb og udlgb, overlgb osv. samles. Se B.33

Andre eksempler pa et komplekst bygvaerk kunne veere pumpestationer, overlgbsbygveerk eller
andre starre bygveerker.

Det komplekse bygveerk skal altid navngives med det samme navn/nummer, som knuden der
beskriver hovedformalet med det komplekse bygveerk (ex. bassin, pumpestation, overlgb osv.).

Nar der bruges komplekse bygveaerker, er det meget vigtigt, at der etableres "interne ledninger”
mellem de enkelte knuder i bygveerket, som viser flowet i bygveerket.
Se bilag B.27 for en mere udfarlig beskrivelse af interne ledninger og krav til disse.

Er det tvivl omkring navngivning, funktion eller hvilke objekter, der skal tilknyttes det komplekse
bygveerk kontakt altid Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Nar polygonen for det komplekse bygveerk skal tegnes, skal det gares sa det viser omfanget af det
komplekse bygvaerk. Et eksempel pa dette kunne veaere et dbent bassin, hvor polygonen tegnes sa
den fglger bassinets kronekant rundt eller ved et lukket betonbassin her tegnes polygonen til at falge
betonbygveerkets ydre dimensioner. Alle malepunkter der er indgar i beskrivelse af det komplekse
bygveerk skal ogsé afleveres i en 2D cad-fil (AutoCAD eller Microstation) i koordinatsystem
UTM/Euref89 og koter i DVR90.

7.6 Brug af delledningsknude og vertex (kneekpunkter)
Der anvendes bade delledningsknuder og vertex (knaekpunkter) ved registrering af ledninger. | det

nedenstaende er der en forklaring pa, hvornar de enkelte typer skal bruges.

7.6.1  Delledningsknude
En Delledningsknude er en ikke-brydende knude, som normalt ikke bliver brugt i registrering af et nyt

kloaksystem.

Der kan dog forekomme situationer, hvor det er ngdvendigt at bruge disse.

| det efterfalgende vil det blive forklaret hvor og hvornar, det er tilladt at bruge en delledningsknude.

Det er kun tilladt at bruge delledningsknuden i en af falgende situationer

AEndring i ledningsdimension
/AEndring i ledningsmateriale
/Endring i arstal for etablering
Retning z (koten)

e

Da delledningsknuder ofte ikke er nummereret i det udleverede materiale, skal der bruges fglgende:

* Nedstrgms knude-Opstrgms knude-afstand (afstand fra nedstrgams knude i meter)
02A120F-02A130F-44,2 — Husk at bruge komma.
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7.6.2  Vertex/Knaekpunkter
Ved retningsaendringer pa en gravitations ledning i savel plan som hgjdesystem, hvor der ikke er

tale om en delledningsknude, skal der bruges vertex (knaekpunkter) pa ledninger.

Knaekpunkternes koordinater og bundlgbskoter skal opmales med den ngjagtighed, som er
beskrevet i afsnit 3. Koten skal indseettes i knaekpunktsskemaet. Trykledningen skal som minimum
opmales for hver 20 m. Er der retningsaendringer i plan eller i koten skal disse indmales.

Forlgber trykledningen/gravitationsledningen ikke i en ret linje (blgd bue), skal der males sa mange
punkter pa ledningen, at pilhgjden mellem to méalepunkter max andrager 20 cm.

Dette geelder savel i plan som hgjde. Opmalingen af trykledningen/gravitationsledningen skal
indseettes som vertexpunkter (knaekpunkter). Koten skal indseettes i kneekpunktsskemaet.

Alle indmalte vertex-/knaekpunkter skal desuden afleveres til Lyngby-Taarbaek Forsyning p& en 2D
cad-fil (AutoCAD eller Microstation). Hvor opmalingspunktets koordinater (x,y) er indtegnet og hvor
koten (z) fremgar som en tekst.

7.7  Lokalitet
Lokalitet skal ikke udfyldes

7.8 Sammenhengende ledningsnet
Ledningsnettet skal veere sammenhaengende. Alle brgnd og ledninger skal veaere forbundet med

hinanden.

Det vil i praksis sige, at alle ledninger som ligger opstrams et udlgb, skal veere forbundet med
hinanden.

Hvis der ikke er et udlgb i projektet, bruges overgangen til det eksisterende system.

Hvis ledningsnettet ikke er sammenhaengende, vil registreringen blive kasseret, og sendt retur til
entreprengren.

7.9 Regulering
Indgar der i projektet en regulering, skal denne registreres pa den ledning, hvorpa reguleringen

foretages. | nedenstdende tabel er der vist hvilke reguleringsmuligheder der bruges i Lyngby-
Taarbaek Forsyning, og hvad der skal registreres for den enkelte type:

Reguleringstype | Beskrivelse/anvendelse Regulering metode Retning | QH

Kontra ventil Forhindring af tilbagelgb internt i Ingen Ja Nej
lednings system gennemstrgmning

Hgjvandslukke | Forhindring af tilbagelgb fra Ingen Ja Nej
recipient gennemstrgmning
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Vandbremse Regulerer viderefgrte vandmaengder | Reguleringsfunktion Nej Ja

Placeringen af reguleringen skal veere udfyldt.

Teknisk beskrivelse og detailtegning fra leverandgren, herunder ogsa Q/H kurver skal altid afleveres
med som PDF-dokumenter og veere tilknyttet ledningen som et dokument i DANDAS.

7.10 Status "Ded” og “Fjernet”
Er der et eksisterende kloaksystem inden for det udleverede projektomrade er det meget vigtig at

holde styr de eksisterende knuder og ledninger status. Hvis status sendres pa grund af projektet skal
dette registreres. Alle knuder og ledninger som er i brug, skal status veere "I brug”

Andres en knuden eller en ledning som fglge af projektet. Skal disse eendres som beskrevet
nedenunder:

«  Eren knude eller en ledning taget ud af drift, men ikke fyldt op, da den evt. skal indgé i en
senere separering. Status skal saettes til "lkke i brug”.

«  Erden derimod Fyldt op, og fysisk forefindes i jorden, men ikke kan genanvendes, sa
seettes status til "Ded”.

«  Er knuden eller ledningen gravet op, altsa fysisk fiernet, sa skal den registreres med status
"Fjernet”.

«  Ved en gennemstrampet brgnd registres denne som "ikke i brug" og man fjerner
label/annotation og der seettes et delledningspunkt der navngives med brgndens
knudenummer afsluttet af et "Z" - dette geelder alene for brende med én indgaende- og én
udgéende ledning. @vrige registreres som K-punkter.

Ved aflevering af XML-filerne for knude og ledninger skal disse opdeles i to filer

- Type 1: Alle knuder eller ledninger hvor status er I Brug” eller "Ikke i brug”.
«  Type 2: Alle knuder eller ledninger hvor status er "Dad” eller "Fjernet”.

Der skal ved registreringen tages hgjde for at det skal vaere muligt indlaese og optegne type 2
knuder og ledninger uden at type 1 knuder skal indleeses. Det samme geelder ogsa for type 1
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8. Aflevering af data (XML-format)

Nar data skal afleveres til Lyngby-Taarbaek Forsyning er det vigtig at det bliver afleveret pa den
rigtige made. Nedenstaende er der beskrevet hvordan filstrukturen skal opbygges pa det data der
skal afleveres til Lyngby-Taarbeek Forsyning. Aflevering skal ske pr. mail til geodata-
spildevand@Itf.dk.

Neden stdende se den overordnede mappestruktur:

v Sagsnummer_Projektnavn_Dato
1 Opmalinger
2HL
3 5L og brendstik
4 Brendrapport
5 5U-tegninger
& XML filer

Den overordnede mappe navn skal veere sagsnummeret og projektnavnet med afleveringsdato —

SP1234_Gartnerlunden_10-12-2023 \Sagsnummeret_Projektnavnet_[dd-mm-aaaaj\

| det efterfalgende er de enkelte mapper og under mapper beskrevet. | afsnit 8.7 ses den samlede
opbygning.

8.1  Mappe 1 Opmalinger
Bruges til at afrapportering af opmalingen af brgnde, ledninger, knaekpunkter og kabler.

| opmalinger oprettes fglgende undermapper:

Kneaekpunkter-vertex
Kabler

Komplekse bygveerker
Delledningsknuder
XML og dgn-filer

akrwbdpeE

8.2 Mappe 2 HL
Bruges til afrapportering af tv-inspektion af hovedledninger

TV-inspektionens rapportering skal afleveres digitalt, og skal veere som beskrevet i kapitel 4.
| HL oprettes falgende undermapper:

1. Film filer — Video for hver enkelt streekning
2. PDF filer — Rapportskema for hver enkelt straeekning
3. XML-filer og kaedet XML filer — Samlet XML for omradet.

8.3  Mappe 3 SL og brgndstik
Bruges til afrapportering af tv-inspektion af stikledninger
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TV-inspektionens rapportering skal afleveres digitalt, og skal vaere som beskrevet i kapitel 4.
| SL oprettes fglgende undermapper:

1. Film filer — Video for hver enkelt stikledning
2. PDF filer — Rapportskema for hver enkelt stikledning
3. XML filer og keedet XML filer — Samlet XML for omradet.

8.4  Mappe 4 Brgndrapport
Bruges til afrapportering af bregndrapport

Brgndrapporter skal afleveres digitalt, og skal veere som beskrevet i kapitel 5.
| Brgndrapporter oprettes fglgende undermapper:

1. Billeder — Billeder for hver enkelt brgnd
2. PDF filer — Rapportskema for hver enkelt brgnd
3. XML filer og keedet XML filer — Samlet XML for omradet.

8.5 Mappe 5 SU-tegning
B Bruges til Projekttegninger og TV-tegninger over ledningsnettet, samt til tegninger over enkelte

bygveerker som bassiner, pumpestationer m.m. og tegninger over kabler jf. afsnit 6.

Projekttegninger afleveres i digitalt format som en 2D dgn-fil (Microstation) og TV-tegninger scannes
som PDF.

8.6  Mappe 6 XML filer
Bruges til afrapportering af registrering af kloaksystem pa XML format.

Registreringen skal afleveres digitalt, og skal vaere som beskrevet i kapitel 7.

| XML filer oprettes falgende undermapper:

1. | brug eller Ikke i brug — Alle knuder og ledninger hvor status er | brug eller Ikke i brug.
2. Dgad eller fiernet — Alle knuder og ledninger hvor status er Dgd eller Fjernet.

LYNGBY-TAARBAK

F&RSYNING



Registreringsvejledning & Kravspecifikation - Aflabssystemer

Lyngby-Taarbaek Forsyning — Udg.1,0 Side 36 | 37

Der skal ved projektets afslutning aflevere falgende xml-filer:

- Projektnavn-Knuder.xml
«  Projektnavn-Ledninger.xml

Navngivningen af XML-filerne skal indeholde sagsnummeret.

8.7  Mappestrukturen
Mappestrukturen for aflevering af data til Lyngby-Taarbaek Forsyning.

A Sagsnummer_Projektnavn_Dato
W 1 Opmalinger
1.1 Knaskpunkter-vertex
1.2 Kabler
1.3 Kemplekse bygwaerker
1.4 Delledningsknuder
1.5 XML og dgn filer
v ZHL
2.1 Film filer
2.2 PDF filer
2.3 XML filer og keedet XML filer
W 3 5L og brendstik
3.1 Film filer
3.2 PDF filer
3.3 XML filer og keedet XML filer
W 4 Brendrapport
4.1 Billeder
4.2 PDF filer
4.3 XML filer og kesdet XML filer
5 5U-tegning
v B XML filer
8.1 brug eller ikke i brug
£.2 Ded eller fjernet
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Knudetype: Bilag Ledning: Bilag @vrigt Bilag
Brgnd-Beton Bl Alm. ledning B20 TV-inspektion B31
Brend-PVC/PP B2 Stikledning B21 Bragndrapport B32
Bassin-aben B3 Trykledning B22 Kompleks bygveerk B33
Bassin-lukket B4 Trykledning, stik B23 Projekt B34
Pumpestation B5 Rarbassin B24 Deaeksel B35
Pumpestation-LPS/mini B6 Overlgbsledning B25 Oprindelser B36
Overlgb B7 Sanering B26

Reguleringsbygveerk B8 Internledning B27

Sandfang B9 Privat ledning B28

Udskiller B10 Vejveesen, ledning B29

Udlgb B11 Vejvaesen, stikledning B30

Tilslutning af stik B12

Punkt B13

Delledningsknude B14

Skelbrgnd B15

Private brande B16

Vejvaesen brgnde B17

Rendestensbrgnd B18

Version 1.0

Dato 19-04-2022
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B.1 Brgnd Beton: (Brgnd, Ventilbrend, Oppumpningsbrgnd eller udluftningsbrgnd)

Navn: : _ Nettype:
Brgndene navngives efter £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal veere "Hovedledning”
oplyste numre hos LTF. el P00 ADRERS X 99 %% 3

S Materiale:

. Lide ” "

TK, DK og BK: Nav |BREND: BETON | Skal veere "Beton
Skal udfyldes

Terren.k.m] | 10.00 [Landmdling | XY Oprind. XY oprind.:
Diameter: Daeksel.k [m] | 10.00  |Landmdling = Deklaration Skal veere “Landmaling”
Skal vaere “1000 eller 1250” Bundk. [m] | 8.00 Landmdling | Udlighsform

i . Ejer forhold:

. . . Br@ndrapport Diam. [mm] 1000 Mat Ejerforhold ||-TF " "

Diam. Oprlnglelse. Tiknyttede dokumenter (1) e -- Driftansvarl _ Skal veere "LTF
Skal vaere "Malt eller Projekter (1) k. [m] 'a
Brgndrapport” Prim. Type Brend ~ | Belig. Ejer Status:

Brondkode  |Brend (standard) | oyerfiade Skal vaere "I brug/drift”
prim.Type: System | Spldevand v
Skal veere "Brgnd” Nettype Hoy ) » Status o Etableret:

: LETe s Skal veere den sidste dag i
Brondkode: Materisle | Beton v udfereke [ indevaerende ar
Skal veere "brgnd(standard), Form Cirkulzer | Etableret [ Far | 31-12-2020 "31-12-20xx"
ventilbrgnd, oppumpnings- Vejnavn _
brgnd eller udluftnings- N
brond” Fuste rd.navn - [T
Furmat:I s O vandlds [l Rottespzer

System: Delta I:I Tilslutring [ Udelad Adv.
Skal vaere "Spildevand, Frma |Dato

ot 1 |
sener

[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

Regnvand eller Feelles”

’

BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling eller Brgndrapport

TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal vaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.

Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.2 Brgnd PVC/PP: (Brgnd, Ventilbrond, Oppumpningsbrgnd eller udluftningsbrgnd)

Navn: . Nettype:
DanDasGraf Data Vind —
Brgndene navngives efter & DanDasGraf Data Vindue X Skal veere "Hovedledning”
oplyste numre hos LTF. @ DU ARG X 9o "% K
’ Materiale:
TK, DK og BK: :::HE [GRoND: PYcrp | Skal veere "PVC, PP eller PE”
Skal udfyldes
Terreen.k.[m] | 10.00  [Landmdling | XY Oprind. XY oprind.:
Diameter: Daskselk [m] | 10,00 |Landmding = Deklaration Skal vaere “Landmaling”
Skal veere "425 eller 600" Bundk. [m] 8.00 Landméling | Udigbsform
i . Ejer forhold:
Diam. [mm] 435 Malt forhold  |LTF
Diam. Oprindelse: %ﬁﬂ?ﬁ;ﬁeﬁ:gﬁ,mmf @ 3 iﬁ E]?r _ Skal veere "LTF”
Skal vaere "Malt eller Projekter (1) Kritisk.k. [m] e
Brgndrapport” Prim. Type Brand ~ | Belig. Ejer Status:
Brondkode  |Brend (standard) | oyerfiade Skal vaere "I brug/drift”
Prim.Type: System Spildevand > I drift
Skal veere "Brgnd” Nettype Hoy ) » Status = : Etableret:
_ : 1122020 Skal veere den sidste dag i
Brgndkode: Materiale PVC | Udferelse indeveerende &r
Skal veere "brgnd(standard), Form Cirkulaer ~ | Etableret [ JFar | 31-12-2020 " 31-12-20xx"
ventilbrgnd, oppumpnings- Vejnavn _
brgnd eller udluftnings- Opdateret .
brond” Fusr rd.revn [
Furmat:I s O vandlds [l Rottespzer
System: - I:I Tilslutning O udelad adv.
Skal veere "§p||devand, Start : Sanering Firma Dato
Regnvand eller Feelles” -
Bemaerk
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1,00
BK: Oprindelse skal vaere "Landmaling eller Brgndrapport”
TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”
Daksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal vaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.
Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.3 Bassin - Abent

Navn:
Bassin navngives efter
oplyste numre hos LTF.

TK og BK:
Skal udfyldes

Prim.Type:
Skal veere "Bassin”

System:
Skal veere “Spildevand,
Regnvand eller Fzlles”

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Bygvaerk: BA123456
Tilknyttede dokumenter (1)
Projekter (1)

Knude

Navn | BASSIN-ABEN
Terrzen. k. [m] |1IIJ.UU ||Land'n.‘ihg| XY Oprind.  [Landmling
Dasksel.k [m] ' DeKaration

Bundk. [m] .00

Diam. [mm] --
kritiskk ] ||

Prim.Type Bassin e
Bassin Forsinkelsesbassin
System Regnvand w
Mettype Hovedledning ~

e
o
=
-

Vejnavn
Husnr
Lokalitet
Tilshutning
Sanering

Ejerforhold
Driftansvarlig
Belig. Ejer

&
g
|
| X

Overflade
Status I brug/drift
Dato Status | 31-12-2020
Udfarelse
Etableret [ |Far | 31-12-2020
Opdateret | 31-12-2020

Tidl. navn

[ vandids
[ udelad Adv.

II(

. Rottespzer

Bemaerk |

[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret

Tekstfaktor | 1.00

Nettype:
Skal veere "Hovedledning”

XY oprind.:
Skal vaere “Landmaling”

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Status:
Skal veaere "I brug/drift”

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"

BK:
TK:
Daeksel:

Bygveerk:

Projekt:
Bemeaerk:

Oprindelse skal vaere “Landmaling”. Lavest punkt i bassinet.

Oprindelse skal vaere “Landmaling”. Lavest punkt pa kronekant.

Der kan ikke vaere tilknyttet et daeksel til et 8bent bassin.

Et bassin er normalt tilknyttet et kompleksbygveerk. Polygonen for det komplekse bygvaerk skal placeres langs bassinets kronekant.
Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34

Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.3 Bassin - Abent

Bassinkode:
Skal veere "Forsinkelses-
bassin”

Volumen:
Bassinets aktive volumen.
Skal angive i m3

Bundkote:
Angives som laveste punkt i
bassin

Vandspejlkote:

Er der et permanent
vandspejl i bassinet skal
koten for vandspejlet
angives her

Max. Kote:

Bassinets maximale
opstuvningskote, inden der
sker overlgb fra bassinet.
Ofte lig med overlgbskant.

Vandfgring:

Bassinets maximale tilladt
viderefgrt vandmaangde
(Myndighedskrav)

B DanDasGraf Data Vindue — pod

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Bassin Data
Bassinkode Materiale Jord ~
Valumen 1420.00 Funktion vadbassin ~
Bundk.[m] | 800 Er Etabl, 017

Bygwvaerk: BA123456 = |

Tilknyttede dokumenter (1) Topk. [m] _ Areal Ved|.[m2] | 1675

Projekter (1) Vandsp.Kote | 8.50 Opdateret 29-01-2020
Max.Kote[m] | 10.00 Initialer PHF _XXXX
Vandf. [Ifs] |39
Aflast. pr. &r _
e, [ I
e oo, [
Bernazrkning | |

[ rist

[ indhegnet
[CJregulerbar [+ Skumskzerm

T Doepinting [ sassin Ludeet

Materiale:

Skal veere “Jord, beton,
graesarmering eller
flisebelagt”

Funktion:

Skal vaere "vadbassin eller
tgrbassin”. Er der et
permanent vandspejl er det
et vadbassin.

Ar Etabl.:
Etablerings ar skal udfyldes

Skumskarm:
Det skal angives om bassinet
har en skumskarm

Beplantning:

Det skal angives om der i
bassinet er foretaget
beplantning.

Aktive volumen: Er defineret som volumet mellem bunden (af bassinet)/permanente vandspejl og maximal opstuvningskote inden der forekommer
overlgb fra bassinet. Den maximale opstuvningskote er normalt lig med overlgbskoten pa det overlgbsbygvaerk der normalt er
tilknyttet bassine
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B.4 Bassin - Lukket

Navn: . Nettype:
DanDasGraf Data Vind —
Bassin navngives efter & DanDasGraf Data Vindue X Skal veere "Hovedledning”
oplyste numre hos LTF. @ P00 ADE S FEHX 99 "% B
’ XY oprind.:
TK, DK og BK: :::HE [BASSINAUKKET | Skal veere “Landmaling”
Skal udfyldes
Terreen.k.[m] [10.00 _|Landigling | xY Oprind, Ejer forhold:
Prim.Type: Dasksel.k [m] | 10.00 Landmiling = Deklaration Skal veere “LTF”
Skal veere "Bassin” Bundk. [m] 8.00 Landméling | Udigbsform
. Bygvaerk: BASSIN-LUKKET Diam. fmm] [ IS Ejerforhold  LTF Status: e
Bassin: Tilknyttede dokumenter (1) N -- i i Skal vaere "I brug/drift
Skal veere "Sparebassin” Projekter (1) Kritisk.k. [m] Drittansvarig
Prim. Type Bassin ~ | Belig. Ejer Etableret:
System: Bassin Sparebassin ~ | overflade Skal veere den sidste dag i
Skal veere "Feelles” System Faalles - I’ngyir-ezré)?(i’?r
Materiale: s Hovedledning | DatoStatus | 31-12-2020
Skal veere "Beton” Materiale Beton ~ | Udfgrelse
o cesire Bl
iepan Sp—
e e [
Furmat:I s O vandlds [l Rottespzer
st [ | -
semes
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1,00
BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”. Lavest punkt i bassinet.
TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”.
Daeksel: Der er altid tilknyttet et/flere daeksel til et lukket bassin, udfyldes i henhold til bilag B.35.
Bygveerk: Et bassin er normalt tilknyttet et kompleksbygvaerk. Polygonen for det komplekse bygvaerk skal placeres langs bassinets ydremure.
Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.4 Bassin - Lukket

Bassinkode:
Skal veere ” Sparebassin”

Volumen:
Bassinets aktive volumen.
Skal angive i m3

Bundkote:
Angives som laveste punkt i
bassin

Topkote:
Koten for undersiden af
bassinets betondaek

Max. Kote:

Bassinets maximale
opstuvnings kote, inden der
sker overlgb fra bassinet.
Ofte lig med overlgbskant.

Vandfgring:

Bassinets maximale tilladt
viderefgrt vandmaangde
(Myndighedskrav)

B DanDasGraf Data Vindue — pod

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Bassin Data
Bassinkode |Sparebassin @ | Materiale Beton e
Volumen 1420.00 Funktion Terbassin w
Bundk.[m] | 800 Er Etabl, 017
Bygveerk: BASSINLUKKET Topk. [m] 10.00 Areal Vedl.[m2] | 200
'I'|Ik:r_11_rttEdE dokumenter (1) Vandsp.Kote Opdateret 29-01-2020
Projekter (1) -
Max. Kote[m] | 9.50 Initialer PHF _XXXX
Vandf. [Ifs] |39
Aflast. pr. &r _
e e, [ I
e sete. [
Bemeerkning | |
[ rist

[]indhegnet
[ ]regulerbar [ skumskzerm

T mocpinting [ sassn Ludet

Materiale:
Skal veere "Beton”

Funktion:
Skal veere "tgrbassin”.

Ar Etabl.:
Etablerings ar skal udfyldes

Skumskarm:
Det skal angives om bassinet
har en skumskaerm

Aktive volumen: Er defineret som volumet mellem bunden af bassinet og maximal opstuvningskote inden der forekommer overlgb fra bassinet. Den
maximale opstuvningskote er normalt lig med overlgbskoten pa det overlgbsbygvaerk der normalt er tilknyttet bassinet
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B.5 Pumpestation

Navn: : XY oprind.:
DanDasGraf Data Vind — o).
Pumpestation navngives £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal vaere “landmaling”
efter oplyste numre hos LTF. @ Y0 ADE S FEX o9 " K
. Ejer forhold:
. Lide ” ”
TK, DK og BK: P |PUMPESTM_IDN | Skal vaere "LTF
Skal udfyldes
Terrzen k. [m] | 10.00__|Landming | XY Oprind. Status:
Diameter: Daekselk [m] | 10.00  |Landmding | Deklaration [ Skal veere "I brug/drift”
Skal veere minimum”2000” Bundk. [m] | 8.00 Landm&ling | Udigbsform _
Pumpestation . .
Brandrapport Diam. [mm] | 2000 |—| Ejerforhold Etableret:

Diam. Oprindelse:
Skal vaere "Malt eller

Tilknyttede dokumenter (2)
Projekter (1)

kritiskk ] ||

Malt
|

Driftansvarlig S

Skal veere den sidste dag i
indevaerende &r

Brgndrapport” Prim. Type |Hrrpes13ﬁon V| Belig. Ejer " 31-12-20xx"
Prim.T COverflade B kni
rim.Type: System emeerkning:
Skal veere "Pumpestation” Nettype Status = - I bemeerkningsfeltet skal den
_ el 51122020 samlede projekterede
System: Materiale Udfarelse v max.pumpeydelse oplyses.
Skal vaere “Spildevand, eller Form Etableret [T]Far | 31-12-2020
Ezlles” Vei I—I
einavn Opdateret
Nettype: Fusne rd.revn [
Skal veere hovedledning C gpmapey | ol [Mvandds  [Rottespaer
Skal veere "Beton, PVC eller -
PE” Ceneztk |
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1,00
BK: Oprindelse skal vaere "Landmaling eller Brgndrapport”
TK, DK: Oprindelse skal vaere "Landmaling”
Daksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal vaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.
Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Pumpeskema: Pumpeskemaet ma ikke udfyldes
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.6 Pumpestation LPS

Navn: : XY oprind.:
DanDasGraf Data Vind - o
Pumpestation navngives £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal vaere “landmaling”
efter oplyste numre hos LTF. @A TP U0 ADE S X 99 "
Ejer forhold:

. Knude ” ”

;EélzléfolﬂeBsK. Navn [ PUMPESTATION-LPS | Skal veere "LTF
Y Terraen.k.fn] [ 10.00 | Landmling | XY Oprind Status:

Diam. Oprindelse:
Skal vaere malt

Daeksel.k [m] | 10.00 Landméling | Deklaration
Bundk. [m] .00 Landméling | |dlgbsform

Skal veere "I brug/drift”

Pumpestation

i . Etableret:

. Tilknyttede dokumenter (0 Diam. [mm] | 550 Malt Ejerforhold  |LTF ) ]
Prim.Type: _ Prujﬂer © = ek k iﬁ e Skal veere den sidste dag i
Skal vaere “Pumpestation” k. [m] 9 indevaerende ar

Prim. Type |P|..rrpes13ﬁon V| Belig. Ejer " 31-12-20xx"
System: Overflade
Skal veere "Spildevand” System Spildevand v| status Ibrugfdrift Bemaerkning:
. I bemeerkningsfeltet skal den
M ledningss
Nettype: Em’?e Intemt ¥st ¥ Dato Status samlede projekterede
Skal vaere internt Materisle  |PE v udfereke [ max.pumpeydelse oplyses.
ledningssystem Farm | Etableret [ Far

Cirkulzer

Vejnavn Opdateret 31-12-2020

Tidl. navn

[ vandids [ Rottespaer
[ udelad Adv.

Firma | Dato

Materiale:

Skal veere "PE” ST

Lokalitet
ot 1 |

Bemzerk
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

’

BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brondrapport: Der ma ikke vaere tilknyttet en brgndrapport.

Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Pumpeskema: Pumpeskemaet ma ikke udfyldes

Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.7 Overlgb

Navn: : _ XY oprind.:
Overlgb navngives efter £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal veere “landmaling”
oplyste numre hos LTF. @A 0 ATE S FEX o9 "
. Ejer forhold:
. Lide ” ”
;Eélzléfsﬁ’j:sl(. Nav |Dmms | Skal veere "LTF
Terrzen.k.[m] | 10.00  |Landmdling | XY Oprind. Status:

Daeksel.k [m] | 10.00 Landméling | Deklaration
Bundk. [m] 3.00 Landméling | |dlgbsform

Diam. Oprindelse:

Skal veere "I brug/drift”
Skal vaere "Malt eller

Brondrapport Brandrapport Diam. fmm] | 1250 __| l—lmt Ejerforhold gtk::::/‘:::den sidste dag i
. Tilknyttede dokumenter (2) - ; . _ :
Prim.Type: Prajekter (1) ritiskk. ] [ | SO Driftansvarig indeveerende ar
Skal veere “"Overlgb” Prim.Type Overlgh ~ | Belig. Ejer " 31-12-20xx"
Overlgh Tvaeroverldb ~ | overflade
Skal veere " tveer-, enkelt- Ne — ) »
eller dobbeltoverlgb” : E SElsEs
e oo | e S
System: Farm | Etableret [[JFer | 31-12-2020

Skal veere "Spildevand,

I%

" e
Regnvand eller Feelles = Opdateret | 31-12-2020

e [ e [
Nettype: Lokalitet [vandias  [JRottespeer
Skal veere "Hoved ledning” Tilslutning O udelad adv.

| sewre R 1~ I

Materiale:

Bemzerk |

Skal veere "Beton”

[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

’

Overlgb: Alle bygveerker hvorfra der er overlgb direkte til et udlgb til en recipient (Eksternt udlgb)
BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling eller Brgndrapport”. Laveste punkt i overlgbet

TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daeksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35

Brgndrapport: Der skal vaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.

Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.7 Overlgb

Overilgb:

Indseaettes automatisk, hvis
disse er indsat i
knudevinduet. Skal vaere ”
tveer-, enkelt- eller
dobbeltoverlgb”

Kant No:

Der skal minimum veere en
overlgbskant, men der kan
veere flere i samme bygvaerk

Aflastknude:
Det skal angives hvilket
udigb, overlgbet aflaster til.

Rist type:

Det skal angives om
overlgbet har en rist. Beskriv
riste type med ord, som f.
eks. om den ligger vandret
eller om den star lodret

Rist.afst.:
Afstanden mellem
staengerne

B DanDasGraf Data Vindue

*

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Br@ndrapport
Tilknyttede dokumenter (2)
Projekter (1)

Overlgb Tvaeroverlgh i

vt ot [ e [T

Opdateret 11-01-2020 [ regnTisyn [ alarm
Initialer PHF XXX O regulator

[l Regulerbar Kant
e I
semeerknng |

Overlgbskant

Kant No. Kant 1af 1, Kote 9.50 | | Tifgj || Fern |
Afiastknude | UDLOB | Vis | Udpeg |
recpent [

Kant form Skarpkantet
Rist type Vandret Kant kote[m] 9,50
Rist afst. [m] |0.03 Kant lzengde[m] | 1.00

Beregning

[Ckontraklap  [+] Skumskeerm [ ] Mgdoverlgh

Kantformen:
Skal veere "Skarpkantet eller
Afrundet

Kant kote:
Overlgbskoten skal altid
angives.

Kant laengde:
Lengden af overlgbskanten
skal angives

Skumskaerm:
Det skal angives om bassinet
har en skumskarm

Ngdoverigb:

Hvis overlgbet er et
ngdoverlgb for f.eks. en
pumpestation skal det
angives. Kan kun bruges i et
spildevandssystem.
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B.8 Reguleringsbygvaerk

Navn: : XY oprind.:
DanDasGraf Data Vind — 0.
Reguleringsbygveerk £ DanDasGraf Data Vindue X Skal vaere “"landmaling”
navngives efter oplyste @ DU ARG X 9o "% K
numre hos LTF. . Ejer forhold:
Lide ” ”
Navn | REGULERINGSBYGV/ARK | Skal veere "LTF
TK, DK og BK: _
Skal udfyldes Terreen.k.[m] | 10.00 _ |Landméing | XY Oprind. Status:
Dacksel.k [m] [10.00 |Landméling | Dekaraton ST Skal veere "I brug/drift”
Prim.Type: Bundk. [m] | 8.00 Landm&ling | Udigbsform _
Skal veere Regulerings- Brandrapport Diam. [mm] | 1250  |MAlt Eierforhold Etableret: _ .
bygvaerk Tilknyttede dokumenter (1) " i- : < T Skal veere den sidste dag i
Projekter (1) Kritisk.k. [m] e indevaerende &r
System: Prim.Type  |Reguleringsbygvaert v | Belig. Ejer " 31-12-20xx"
Skal veere Overflade
I:iéolllleclse;-l\/and,Regnvand eller System Feslles v| ctatus
e P
Nettype: Materisle | Beton | Udfarelse _
Skal veere "Hovedledning” Form | Etableret [ For

I%

| =
Materiale: &l Opdateret | 31-12-2020
Skal vaere “Beton, PVC eller wo A 1o [
PE” s M vandids [ Rottespaer
Tilslutning O udelad adv.
Diam._oprindelse: -
Skal veere "Malt eller
Bemaerk |

Brgndrapport”

[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

’

Reguleringsbyg: Alle bygvaerker hvor overlgbet er internt (Ikke til et Udlgb) og alle knuder med 2 udlgb (fordeler)

BK: Oprindelse skal vaere "Landmaling eller Brgndrapport”. Laveste punkt i overlgbet
TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daeksel: Der skal veere tilknyttet et daeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal vaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.

Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.8 Reguleringsbygvaerk

Overilgb:

Indseaettes automatisk, hvis
disse er indsat i
knudevinduet. Skal vaere ”
tveer-, enkelt- eller
dobbeltoverlgb”

Kant No:

Der skal minimum veere en
overlgbskant, men der kan
veere flere i samme bygvaerk

Rist type:

Det skal angives om
overlgbet har en rist. Beskriv
riste type med ord, som f.
eks. om den ligger vandret
eller om den star lodret

Rist.afst.:

Afstanden mellem
steengerne

Overlgbkant:

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Erﬂndrapport
Tilknyttede dokumenter (1)
Projekter (1)

— >

Overlgh
Overisb  Tveeroverbb v
. [ s v [
Opdateret 29-01-2020 [ regnTilsyn [ alarm
Initialer PHF XX [ Regulator

[l Regulerbar Kant
cetoveze [
——
Overlgbskant
Kant Na. Kant 1af 1, Kote 9.50 | | Tifgj | [ Fiern
Aflastknude BREMD: PVC/PP Vi Udpeg
et S

Kant form Skarpkantet
Rist type Lodret Kant kote[m] 9,50
Ristafst, [m] | 0.05 Kantlzngdefm] [ 100 |

Beregning

[Ckontraklap  [+] Skumskeerm [ Mgdoverlgh

Hvis der i reguleringsbygvaerket er en eller flere overlgbskanter skal disse beskrives som ovenstaende.

Kantformen:
Skal veere "Skarpkantet eller
Afrundet

Kant kote:
Overlgbskoten skal altid
angives.

Kant laengde:
Lengden af overlgbskanten
skal angives

Skumskaerm:
Det skal angives om bassinet
har en skumskarm

Ngdoverigb:

M3 ikke bruges ved et
reguleringsbygvaerk (internt
overlgb)
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B.9 Sandfang

Navn: . _ Nettype:
Sandfang navngives efter £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal vaere "Hovedledning”
oplyste numre hos LTF. @ P00 ADE S FEHX 99 "% B

S Materiale:

Lide ” "

TK, DK og BK: P |5ANDFANG | Skal veere "Beton
Skal udfyldes

Terreen.k.n] [ 10.00 | Landndling | XY Oprind XY oprind.:

Daeksel.k [m] | 10.00 Landméling | Deklaration
Bundk. [m] .00 Landméling | |dlgbsform

Diam. Oprindelse: Skal vaere “Landmaling”

Skal vaere "Malt eller

” dfa 3 .
Brgndrapport Ef:n dr:p?mrt Diam. [mm] | 1000 MYt Eierforhold  LTF ElI(eT forho,!gI._F"
. Bygvaerk: SANDFANG ” : : al veere
Prim.Type: Tilknyttede dokumenter (2) Kritisk.k. [m] -- Driftansvarlig
Skal veere "Sa ndfa ng" F'rujek‘ter {1} Prim.Type |Sa"|dh’1g V| Behg. Ejer Status:
Overflade Skal veere "I brug/drift”
System: System Regnvand v ,
Statu I drift
Skal veere "Feelles, Ne - ) » ) = Etableret:
Regnvand eller Spildevand” : LETe s Skal vaere den sidste dag i
Materiale | Beton | Udfarelse _ indevaerende &r
Form Cirkulzer | Etableret [ Far " 31-12-20xx"
venan S .| opdateret
e [ e [

[ vandids [ Rottespaer
[ udelad Adv.

Firma | Dato

Furmat:I Lokalitet

Delta : Tilshutning

ot [ | [
Bemzerk

[Okan slettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

’

BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling eller Brgndrappor”. Laveste punkt i sandfanget
TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daeksel: Der skal veere tilknyttet et daeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal veere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.

Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.9 Sandfang

Volumen:
Skal angives

e P H0 aARE% S X 99 %% K

B DanDasGraf Data Vindue —

Sandfang Data

Volumen[m3] Opdateret | 11-01-2020
= Vandspejlskote[m] Initialer PHF _XXXX
iste
Daeksel Bemazerkning |

Sandfang

Br@ndrapport

Bygvaerk: SANDFAMG
Tilknyttede dokumenter (2)
Projekter (1)

Sandfangsvolumet: Er defineret som volumet fra det permanente vandspejl i breanden/udlgbskoten og ned til brgndens bundkote
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B.10 Udskiller

Navn: : Materiale:
DanDasGraf Data Vind -
Udskiller navngives efter £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal vaere "Beton, PVC eller
oplyste numre hos LTF. @A T AR FEX a9 "% K PP”
TK, DK og BK: Ko [wsauen | XY oprind.:
Skal udfyldes Skal vaere “Landmaling”
Terrzen.k.[m] | 10.00  |Landmdling | XY Oprind.
Diam. Oprindelse: Deeksel.k [m] | 10.00  (Landmdling | Deklaration Ejer forhold:
Skal veere "Malt eller Bundk. m] | 8.00 Landmdling | Udlgbsform Skal vaere "LTF”
Brgndrapport Brandrapport Diam. [mm] | 1000 Malt Ejerforhald  |LTF Status:
Tilknyttede dokumenter (2) . ; ; .
Prim.Type: Projekter (1) Kritisk.k. [m] -- Driftansvariig Skal veere "I brug/drift”
Skal vaere "Udskiller” Prim.Type Udskiller ~ | Belig. Ejer
. Udskiller Olie /Benzin ~ | overflade Etableret:
Udsklller:" _ o System Regnvand - Ibrugdrft v Skal veere derl sidste dag i
Skal veere "Olie/Benzin Nettype Hoy ) » indevaerende ar
edledning Dato Status | 31-12-2020 ”31-12-20xx"
System: Materiale Beton ~ | Udfgrelse
Skal veere "Regnvand” Form Cirkulzer | Etableret [ Far
e
Skal vaere "Hovedledning” Husnr Td.nawn [
Lokalitet [ vandia O
o e dts  Elvotsoes
e [ | Ry e
A Firma_pato [
Bemasrk
[dKanSlettes  [[Bundkote Interpoleret  Tekstfaktor | 100 |
BK: Oprindelse skal vaere “"Landmaling eller Brgndrapport”. Laveste punkt i Udskiller
TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”
Daeksel: Der skal veere tilknyttet et daeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der skal veere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.
Projekt: Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.10 Udskiller

Volumen:
Skal angives

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Br@ndrapport
Tilknyttede dokumenter (2)
Projekter (1)

Udskiller Data

okt eperen

o, 3] cpdaee
roewce [ e

[ alarm

11-01-2020

PHF XXX
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B.11 Udigb

Navn:
Udlgb navngives efter
oplyste numre hos LTF.

TK og BK:
Skal udfyldes

Prim.Type:
Skal veere "Udlgb”

System:

Skal vaere "Regnvand,
Fzelles eller Spildevand”
Spildevand ma kun bruges i
forbindelse med et
ngdoverlgb

Nettype:
Skal veere "Hovedledning”

[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1,00
BK: Oprindelse skal veere “Landmaling”. Udlgbskoten p& rgret lige inden recipienten
TK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”. Males over rgret, hvis der er en kronekant skal TK males her.
Daksel: Der kan ikke veere tilknyttet et deeksel.

Brgndrapport: Der kan ikke tilknyttes en brgndrapport
Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34

Projekt:
Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
i Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (1)
Projekter (1)

Furmat:I

|| *

Knude

Navn | uDLoB

Terrsenk.[m] | 1.50  |Landmding | XY Oprind.  Landméling
Dizeksel.k [m] - Deklaration

Bundk. [m] Udlgbsfarm

piam. frm] [ S egerforhold
kitiskok, [m] [ R Driftansvarli

Prim.Type |Udﬁb V| Belig. Ejer

Overflade
System Regnvand ~ | Status Ibrugfdrift
Mettype Hovedledning ™| Dato Status | 31-12-2020

Materiale Udfgrelse

Etableret [T]Far | 31-12-2020
I:l Opdateret | 31-12-2020
Tidl. navn

[ vandids
[ udelad Adv.

Firma | Dato

Farm

Vejnavn

Husnr
Lokalitet
Tilshutning

. Rottespzer

Sanering

Bemaerk | Med Frontmur

XY oprind.:
Skal vaere “Landmaling”

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"

Bemaerkninger:

Det skal beskrives hvordan
udlgbet er konstrueret. Det
kunne f.eks. veaere

Med Frontmur

Rgrudlgb uden erosions-
beskyttelse

Rgrudlgb med erosionsb-
eskyttelse

Side 18 af 59



B.11 Udigb

Recipient:
Skal udfyldes. Recipient
oplyses af LTF.

Rec. Kote:
Vandspejlskoten pd
recipienten skal indmales

Bemaerkning:

Beskriv vejrlig for seneste
dage inden maling af
vandspejl. F.eks. solrigt
ingen regn, Masser af regn,
Sne smeltning osv.

B DanDasGraf Data Vindue —
@A TP U0 AR S X o9 "% B3

Udlgh Data

Recpient  Hadersley Dam

e o T
Initialer PHF XX

F'rujekter {ll Bernaerlmmg | regnveir
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B.12 Tilslutning af stik

Navn:

Tilslutning af stik navngives
ud fra tv-inspektionen.

B DanDasGraf Data Vindue

Prim.Type: ::::E
Skal veere "Tilslutning af
stik”
Stikknude: Bundk. [m]
Skal veere “"GR - Grenrgr, PB _ .
o .y Projekter (1)
- Paboring
System: Prim.Type

Skal vaere “Spildevand,
Regnvand eller Falles”

Nettype:

Skal veere stikledning.

Bundkote Interpoleret:
Skal veere afkrydset.

Stik-skema:
Daeksel:
Brgndrapport:
Projekt:
Bemeaerk:

Stikknude
System
Mettype
Materiale
Form
Vejnavn
Husnr
Lokalitet
Tilshutning

Sanering

Bemzerk

e P H0 aARE% S X 99 %% K

— T
Daskselk[m] | Deklaration
E___ ]

oiam. frm] [ S egerforhold
kitiskok, [m] [ R Driftansvarli

[ kan Slettes

| TILSLUTNING AF STIK

7.96 Udlgbsform

>

|
TVinspektion |
I
I

Tilslutning af stik  Belig. Ejer

GR - Grenrgr *~ | Overflade

Spildevand ~ | Status Ibrugfdrift
Stikledning | Dato Status | 31-12-2020

L e
S ebleret e

31-12-2020

Tidl. navn

[ vandids
[ udelad Adv.

|

. Rottespzer

[+] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

Skal veere tilknyttet og udfyldt med "afstand, urreferance og knudetype”

Der md ikke veere tilknyttet et daeksel til et punkt.
Der ma ikke vaere tilknyttes en brgndrapport

Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

XY oprind.:
Skal veere "TV-inspektion”

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Status:
Skal veaere "I brug/drift”

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"
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B.13 Punkt

y:r:’;;:navngives ofter B DanDasGraf Data Vindue
oplyste numre hos LTF.
BK: Knude
Ry o . M
Skal udfyldes. Skal males i =
dbengrav. Terrzen.k. [m]
Deeksel.k [m]
Prim.Type: I Bundk. [m]
” ” 11 ede dokumenter (U, i
Skal veere "Punkt Projekter (1) Déam.. fami]
Punktkode: s
Skal veere "Andet, Afprop- Prim.Type
ning, Indlgb til bassin- Punktkode
/bygvaerk, udlgb fra bassin- System
/bygveerk, Overgang mellem Nettype
rér og aben grgft og uoplyst”
Materiale
System: Form
Skal veere "Regnvand, Vejnavn
Fzelles eller Spildevand”
Husnr
Nettype: o —
Skal veere "Hovedledning Dl I:l Tilslutning
eller stikledning - I:l Sanering
Bemaerk
[ kan Slettes

BK:

Daeksel:
Brgndrapport:
Projekt:
Bemeaerk:

— >

e P H0 aARE% S X 99 %% K

| PUNKT

[ E v oprind
- Deklaration
Udigbsform

g.00

| Serforhod LTF
- Driftansvarlig

Punkt ~ | Belig. Ejer

Afpropning *~ | Overflade

Spildevand | Status

Hovedledning | Dato Status | 31-12-2020
Y Udforeke

e opdateret
[

31-12-2020

Tidl. navn

[ vandids
[ udelad Adv.

|

. Rottespzer

[]Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

Oprindelse skal vaere “Landmaling. Opmaling skal foretages i aben grav.

Der md ikke veere tilknyttet et daeksel til et punkt.
Der ma ikke vaere tilknyttes en brgndrapport

Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

XY oprind.:

Skal veere “Landmaling”. Skal
o . O
males i abengrav.

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Status:

Skal vaere "I brug/drift”

Etableret:

Skal veere den sidste dag i

indeveerende ar
"7 31-12-20xx"
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B.13 Punkt
Hvorndr anvendes de forskellige punktkoder:

Andet:
Bruges ved Ejerskifte ved overgang i skel.

Afgrening: (Hovedledning p3 hovedledning)

Tryk: Bruges hvor to hovedledninger samles i et punkt. M3 ikke bruges til stikledninger (Brug tilslutning af stik)
Gravitation: Bruges hvor to hovedledninger er samlet i en stiktilslutning.

Afpropning:
Bruges hvor ledningen er afproppet (f.eks Slutmuffe)

Indigb eller udlgb til bassin/bygvaerk
Tilslutningspunkt for ledninger til bassiner eller bygvaerker. Der skelnes mellem om det er indigb eller udigb.

Overgang mellem rgr og dben groft
Overgangspunktet mellem rgr og graft.

Punktkode Uoplyst:

Bruges hvis der er brug for at saette et punkt og som ikke er omfattet af ovenstaende. F.eks. et overgangspunkt ved opmaling af en
trykledning
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B.14 Delledningsknude

Navn:

Delledningsknuden navngi-
ves som "Nedstrgms knude-
Opstrgms knude-afstand”
(Afstand fra nedstrgms
knude i meter - Husk at
bruge komma.

BK:
Skal udfyldes

BK oprindelse:

Ved retningseendring skal
oprindelsen vaere “Land-
maling”

Bundkote interpoleret:
Automatisk bestemme af
BK. Alle delledningsknuder
med undtagelse af retnings-
&endring skal vaere
interpoleret

System:
Skal veere “Spildevand,
Regnvand eller Fzlles”

Nettype:
Skal veere hovedledning

Delledningsknuder:

B DanDasGraf Data Vindue

— >

L TPUO ARE% > fEHX 5o "% K3

Tilknyttede dokumenter (0)
Projekter (1)

Furmat:I

Knude
Navn | DELLEDNINGSKNUDE

rereen. ] [N EMM 1 Opri.

Diaeksel.k [m] - Deklaration
Bundk. [m] 7.50 Landmaling | Udlgbsform
vem. ] [ E ierforrcd L

aE

kritiskk [m] ||

Driftansvarlig

Prim. Type Delledningsknude | Belig. Ejer

Overflade
2= Spildevand | Status
Hethype Hovedledning | Dato Status | 31-12-2020
vaterzte [ ek
rorm [T tabieret WFor
oo L) e
A [ T
e [ vandids [l Rottespaer
Tilslutning [ udelad Advy.
Sanering _ Firma Dato_
Bemamrk |
[Clkan slettes  [] Bundkote Interpolerst Tekstfaktor | 1.00

XY oprind.:
Skal veere "TV-inspektion
eller Landmaling”

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

Etableret:

Skal vaere den sidste dag i
indevaerende ar

7 31-12-20xx"

Bruges i fglgende situationer: £ndring i ledningsdimension, A£ndring i ledningsmateriale, £ndring i arstal for

etablering, eller £ndring i retning (Bundkoten og koordinat skal indmales). Ved retningssendringer i z-koordinat pa en
hovedledning, skal der altid bruges en delledningsknude og xy-koordinaten og bundkoten skal opmales efter gaeldende
retningslinje Knaekpunkter ma ikke bruges.

Daksel, Brgndrapport: Der MA KKE vere tilknyttet et deeksel eller en brgndrapport.

Projekt:
Bemeaerk:

Knude skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.15 Skelbrgnd

Navn: . _ Nettype:
Skelbrgnd navngives efter £ DanDasGraf Dota Vindue X Skal veere "Stikledning”
oplyste numre hos LTF. el P00 ADRERS X 99 %% 3

S Materiale:

. Lide ” ”

TK, DK og BK: Nav |SKELBREND | Skal veere "PVC eller PP
Skal udfyldes

Terren.k.m] | 10.00 [Landmdling | XY Oprind. XY oprind.:

Daeksel.k [m] | 10.00 Landméling | Deklaration
Bundk. [m] .00 Landméling | |dlgbsform
Tiknyttede dokumenter () Diam. [mm] Ejerforhold  Privat

o obrindel 315 Malt
1am. rindelse: il
p Projekter (0) Kritisk.k. [m] -- Driftansvarlig
Brand il

Diameter: Skal vaere “Landmaling”

Skal veere "315"”

Ejer forhold:
Skal veere "Privat”

Skal vaere malt

Prim. Type Belig. Ejer Status:
Prim.Type: Brondkode  Skelbrand v| overflade Skal veere "I brug/drift”
Skal vaere "Brgnd System Spildevand v| stats Ibrugfdrift v
Nettype - : » Etableret:
Brgndkode: : LEETEEE Skal veere den sidste dag i
Skal veere "Skelbrgnd” Materiale PVC ~ | Udfarelse _ indeveerende &r
Form Cirkulzer ~ | Etableret [ Far _31_12_2u2u 731-12-20xx"
System: venavn I ] opdateret [t 15
Skal vaere "Spildevand eller SErE
Feelles” e [ e [

[ vandids [ Rottespaer
[ udelad Adv.

Firma | Dato

Lokalitet
ot 1 |

Bemzerk
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

’

BK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

TK, DK: Oprindelse skal vaere “Landmaling”

Daksel: Der skal veere tilknyttet et deeksel, udfyldes i henhold til bilag B.35
Brgndrapport: Der MA IKKE veere tilknyttet en brgndrapport.

Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

- Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Side 24 af 59



B.16 Private brgnde

Navn:
Brgndene navngives efter
oplyste numre hos LTF.

Prim.Type:
Der skal veelges en fra listen

Punktkode/Brgndkode:
Der skal veelges en fra listen

System:
Skal veere “Spildevand,
Regnvand eller Fzlles”

Nettype:
Internt ledningssystem

Private knuder:

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (0}
Projekter (0)

Knude
Mavn

Terrzen. k. [m]
Deeksel.k [m]
Bundk. [m]
Diam. [mm]
Kritisk.k. [m]
Prim.Type
Brgndkode
System
Mettype
Materiale
Form
Vejnavn
Husnr
Lokalitet
Tilshutning
Sanering
Bemzerk

[ kan Slettes

| PRIVAT

- XY Oprind.

- Deklaration
E Udlgbsform
Ejerforhold

Belig. Ejer

Overflade
Status

Dato Status
~ | Udferelse

Opdateret

Tidl. navn

[ vandids

Driftansvarlig

s
=1
L4 L *

Privat

31-12-2020

| Etableret [[JFer | 31-12-2020

31-12-2020

. Rottespzer

[ udelad Adv.

[]Bundkote Interpoleret

Tekstfaktor | 1.00

Daeksel:
Brgndrapport:
Projekt:
Bemeaerk:

Der kan veere tilknyttet et daeksel.

Der kan veaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.

Knuden MA IKKE veere tilknyttet et projekt
Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med gult ma gerne angives hvis kendt
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Ejer forhold:
Skal veere "Privat”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

Brgnde m.m. som ikke ejes af LTF eller Vejvaesenet skal altid registreres med ejer som "Privat” Ovenstdende er et minimums krav il
registrering af en privat knude. Findes f.eks. TK, DK, BK m& de meget gerne pafgres, se evt bilag B.1
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B.17 Vejvaesen brgnde

Navn:
Brgndene navngives efter
oplyste numre hos LTF.

TK, DK og BK:
Kan udfyldes

Prim.Type:
Der skal veelges en fra listen

Punktkode/Brgndkode:
Der skal veelges en fra
listen. Rendestensbrgnd ma
ikke vaelges se bilag B.18.

System:
Skal veere “Regnvand”

Nettype:
Skal veelge "Hovedledning
eller Stikledning”

B DanDasGraf Data Vindue — pod
el P00 ADRERS X 99 %% 3
Knude
Navn | VEJVAESEN |
Terrzen.k.[m] | 10.00  |Landmdling | XY Oprind.
Dasksel.k [m] | 10.00  |Landmding | Deklaration =
Bundk. [m] | 3.00 Landm&ling | Udlgbsform _
Tiknyttede dokumenter (0) Diam. [mm] | 1000  |Mdlt Ejerforhold
el kritisksk. fm] [ | SO oriftansvariig S
Prim. Type Brand ~ | Belig. Ejer
Brandkode Brend (standard) | oyerflade
System Regnvand ™| Status Ibrugfdrift
Nettype Hovedledning | Dato Status
Materiale Beton ~ | Ldfgrelse _
Form Cirkulzer * | Etableret [7]Far
veran -+ opoteret
wor I raen [
 sesere oA - Mvendés  [Rotiesper
pea [ | Tilslutring [0 Udelad Adv.
st [ ] (e o
Bemaerk |
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1,00

Ejer forhold:
Skal veere "Vejvaesen”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

Vejvaesen knuder: Bronde m.m. som ejes af Vejvaesenet skal altid registreres med ejer som "Vejvaesen” Ovenstdende er et minimums krav til

Daeksel:
Brgndrapport:
Projekt:
Bemeaerk:

registrering af en Vejvasen knude. Se evt bilag B.1
Der kan veere tilknyttet et daeksel.

Der kan veaere tilknyttet brgndrapport og brgndbillede.
Knude MA IKKE vare tilknyttet et projekt

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.18 Rendestensbrgnd

Navn:

Rendestensbrgndene
navngives efter oplyste

numre hos LTF.

DK:
Skal udfyldes

B DanDasGraf Data Vindue

Knude
Mavn

Knude

— >

e P H0 aARE% S X 99 %% K

| VEIWASEN_REMDESTEMSBREMND

: Terren.c ][] SN XY Oprind. Landnfing |
e Deckselk ] | 10.00 |Landmding | Dekiaration
I

Prim.Type: Elrﬁlrﬂf | Bundk. [m] Udlpbeform
n 14 Dzeksel )
Der skal veelges "Brond Tiknyttede dokumenter (0) Diam. fom] [ S Ejerforhold
Projekter (0) - ) )
Brondkode: ey orersor
Skal veere Prim.Type Brand ~ | Belig. Ejer
"Rendestensbrgnd” Brondkode  Rendestensbrand | gyerflade
System: System Regnvand | Status Ibrugfdrift
Skal veere "Regnvand =m=ns | DateStatus | 31-12-2020
vaterzte [ drese IS
Nettype: om [ ot Er
Skal veelge “Stikledning” : _l:l
veran ——
il | LN
Furmat: s [ vandids [ Rottespaer
. Tilslutning [ udelad Adv.
st [ ] e [EN)
semaerc |
[Okanslettes ] Bundkote Interpoleret Tekstfaktor | 1.00

Rendestensbrgnd:
Daeksel:
Brgndrapport:
Projekt:

Bemeaerk:

Ejes altid af Vejvaesenet og skal registreres med ejer som "Vejvasen”

Der skal veere tilknyttet et deeksel.

Der kan ikke vzere tilknyttet brgndrapport.
Knude MA IKKE veere tilknyttet et projekt
Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

XY oprind.:
Skal veere “landmaling”

Ejer forhold:
Skal veere "Vejvaesen”

Status:
Skal veere "I brug/drift”
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B.20 Almindelig ledning:

System:
Skal veere "Spildevand,
Regnvand eller Fzelles”

Nettype:
Skal veere "hovedledning”

Funktion:
Skal vaere “"Almindelig
ledning”

Transport:
Skal veere "Gravitation”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

B DanDasGraf Data Vindue

@6 PO AT

TV-Inspektion
Tilknyttede dokumenter (1)
Projekter (1)

- *
FEX 4 "% I3
Ledning
149.0m-g200bt-6.7%
1083505 1083555
System Spildevand | Dobb. nr. |1 |%
Mettype Hovedledning ~ | Laengde[m] | 149.0 |
Funktion | Almindelig ledhing | Ejerforhold [LTF

Transport | Gravitation

v | riftsansv. ST

Status

I brug/fdrift

v seig.ser [N

Dato Status

31-12-2020

Lokalitet

Beleegning _ Etableret | 31-12-2020
Tilslutning _Dpdateret [ 11-01-2020 |

Rindex  |RI| Initisler | PHF_00 |
[Judelad advarsel ~ Qfuld]/sek] | 29 |
[ kan slettes

Delledninger

1459.0 m - 200 mm Beton - 6.7 ofoo - Kote [5.00 - 7.00]

TV-inspektion: Der skal vaere tilknyttet en TV-inspektion med tilhgrende film

Projekt:
Bemaerk:

Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Dobb. Nr.:
Angiver antal ledninger pa
straekningen. Er normalt “1”

Ejer forhold:
Skal veere "LTF”

Etableret:

Skal vaere den sidste dag i
indeveerende ar

" 31-12-20xx"
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B.20 Almindelig ledning:

Delta:

Opstreamskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt veere 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjaelp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:
Indvendig diameter skal
veere stgrre end 170

IndDiam. oprindelse:
Skal veere "Malt, TV-
inspektion eller
Brgndrapport”

Handelsmal.:

kan veere 200, 250, 315,
400, 450, 500, 560, 600,
700, 800, 900 eller 1000

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (1)
Projekter (1)

- x
Delledning
1083505 1083555
Opstremskote data [m] Medstreémskote data [m]
@ Kote | 8.00 Landmdling| @ kote  7.00 Landm&ling
@oeta [020 | @peta [000 |
Delledning Data
IndDiam [mm] | 200 ||M.‘i|t | Materizle | Beton w
IndHgjd [mm] Rar betegn.
HanMal [mm] | 200 | Diykker
Twaersnit Pris _
Tryktrin Sidst.anv &r _
SOR. Etableret [T] Far
Samlingsm. Opdateret | 11-01-2020
Leengde [m] | 145.00 Initialer PHF _330X
Fald [o/on] 6.7 [ IMed Fod
Qfuld(l/sek]
Sanering
Bemazrkning |

Bemaerkning:

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Materiale.:
skal veaere beton, PVC, PES8O,
PE100 eller PP

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende &r

" 31-12-20xx"

Knakpunkter.:

M3 ikke bruges. Alle
retningsandringer skal laves
som delledningsknuder.
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B.21 Stikledning

Dobb. Nr.:
System: Angiver antal ledninger pa

Skal vaere "Spildevand, @ DY ATRE% S X oo " K straekningen. Er normalt “1”
Regnvand eller Fzelles”

B DanDasGraf Data Vindue — pod

e Ejer forhold:
Nettype: 8.0m-¢110pvc-130.0% Sf<al veere “LTF”
Skal veere "stikledning” L0000015 TILSLUTNING AF STIK

System | Spildevand | Dobb.rr. |1 = Etableret:
Funktion: tidedning - . Skal veere den sidste dag i
Skal vaere "Almindelig Tiknyttede dokumenter (0) New = s | indeveerende ar °
ledning” REE Funkbon | Almindeligledning | gjerforhold LTF | " 31-12-20xx"

Transport |Graui13ﬁon V| Criftsansv. _
Transport:

Status I brug/drift | Belig.Ejer _

Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _

Belzegning _ Etableret |31-122020 |

Tilslutring _ Opdateret | 23-01-2020 |

Rindex [ |RI mialer  [hht |
[Judelad advarsel ~ Qfuidl/sek] | 20 |
[ kan slettes

— |

Delledninger
8.0 m - 101 mm PVC - 130.0 o/oo - Kote [9.00 - 7.98]

Skal veere "Gravitation”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

TV-inspektion: Der skal veaere tilknyttet en TV-inspektion.
Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Side 30 af 59



B.21 Stikledning

Delta:

Opstrgmskote og E9 DanDasGraf Data Vindue N X Materiale.:

nedstrgmskote skal altid A, 0o ATH S FEHX 9w "% E4 skal vaere beton, PVC eller PP

vaere markeret som Delta Delledni

Deltakoten skal som ud- e Etableret:

gangspunkt vaere 0.00. Hvis 1af1 L0000t TILSLLITNING AF STIE Skal vaere den sidste dag i

ind- eller udlgbet er Opstromskote data [m] Medstrgmskote data [m] indeveerende ar

forskelligt i forhold til @kote 2.00 @Kot | 7.96 |:| 7 31-12-20xx"

bundkoten, skal dette

angives ved hjzelp af Delta- Tiknyttede dokumenter (0) @DE‘E_‘ |0.00 | @pela | 0:00 | Knakpunkter.:

koten. Der regnes i meter el Delledning Data Der ma gerne bruges
IndDiam[mm] | 101 | Mt | Materiale  pvC v knaekpunkter.

IndDiam.:
Indvendig diameter skal
veere stgrre end 100

IndHgjd [mm] Rar betegn.
HanMal [mm] | 110 | Diykker

e e we [

IndDiam. oprindelse: Tryktrin _ sidst.anv & [
Corndele s o B s B s |
Samlingsrm. _ Opdateret | 28-01-2020
Handelsmal.: Laengde [m] | 8.00 Tnitialer hht
kan vaere “110 eller 160" Fald [ojoa] | 130.0 [IMed Fod
Qfuld[lfsek] | 20
sanering [ (e oato [N
Bemzerkning
Knaskpunkter Tekstfaktor | 1.00

Delledningknuder: Der ma ikke vaere delledningsknuder pa en stikledning.
Bemaerkning: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.22 Trykledning:

Dobb. Nr.:

System: _ Angiver antal ledninger pa
Skal vaere "Spildevand eller Bl DanDasGraf Data Vindue - X straekningen. Er normalt “1”
Feelles” eCTPUO ADAS /AX o %% O
_ Ejer forhold:
Nettype: Ledning Skal vaere "LTF”
Skal veere "hovedledning” 26.3m-g40peh—76.0%
PO0D0LS 00000035 Etableret:

Funktion: System Spildevand ~ | Dobb. nr. | 1 |% Skal vaere den sidste dag i
Skal vaere “"Almindelig : 6.3 indeveerende ar
ledning” Tiknyttede dokumenter (0) Ny N Lo | | " 31-12-20xx"

Projekter (1) Funktion |Ai'rl'1deigled'mg V| Ejerforhold LTF
Transport: Transport | Tryk v Driftsansv. B

Skal vaere "Tryk Sats  [Tbugidift | selomer [

Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _
Beleegning _ Etableret | 31-12-2020
Tilslutning _Dpdateret [ 23-01-2020 |

Status:
Skal veere "I brug/drift”

Rindex [ |RI| mitialer  [hht |
Oudelad advarsel  Qfuld[lfsek] | |
Ol kan slettes

Delledninger

26.3m - 35 mm PE100 (PEH) - -75.0 o/oc - Kote [7.00 - 9.00]

TV-inspektion: Der kan ikke veare tilknyttet en TV-inspektion
Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.22 Trykledning:

Delta:

Opstrgmskote og E9 DanDasGraf Data Vindue N X Materiale.:
nedstrgmskote skal altid @A PP ADEg 2 X o9 " B skal vaere beton, PVC, PESO,
vaere markeret som Delta Delledning PE100 eller PP
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt veere 0.00. Hvis PO0D0LS 00000035 Etableret:
ind- eller udlgbet er Opstrgmskote data [m] Medstremskote data [m] Skal vaere den sidste dag i
forskelligt i forhold til @ o= | 7.00 [andmding] @ Kote | .00 . indeveerende ar
bundkoten, skal dette 7 31-12-20xx"
angives ved hjzlp af Delta- Tiknyttede dokumenter (0) @Detta | 0.00 | @oelta [0.00 |
koten. Der regnes i meter el Delledning Data Knakpunkter.:

IndDiam[mm] |35  |Mit | Materidle | PE100 (PEH) v Knaekpunkter skal bruges til
IndDiam.: IndHajd [mm] Rer betegn. at vise retningsaendringer i
Indvendig diameter skal HanMal [mm] [ 40 | Dykker XYZ.

veere stgrre end 30

Tvzersnit  Cirkulzer v| pris ]
Tryktrin PM10 “w | Sidst.anv ﬁr_
Samlingsrm. _ Opdateret | 28-01-2020

IndDiam. oprindelse:
Oprindelse skal vaere "malt”

Handelsmal.:

Skal angives Leengde [m] | 26.31 Initialer hht
-76.0
Tryktrin: Fald [o/oc] [ Med Fod
Skal veere “PN10 eller PN16” Qfuld[lfsek]
st Five et I
Bemaerkning
Knekpunkter | Tekstfaktor | 1.00

Delledningsknuder: Delledningsknuder méa pa trykledninger ikke bruges til visning af retningsaendring (Brug knaekpunkter). Delledningsknuder pa
trykledninger bruges kun ved delvis udskiftning af en trykledning eller ved dimensionsandring og materialeskift.
Bemeerkning: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.23 Trykledning stik

Dobb. Nr.:

System: £ DanDasGraf Data Vindue N X Angiver antal ledninger pa
Skal vaere "Spildevand eller @ DY ATRE% S X oo " K straekningen. Er normalt “1”
Feelles”

Ledning Ejer forhold:
Nettype: 9-5m-g32peh--30.6% Skal veere "LTF”

” T 00005 00005

Skal vaere "hovedledning

System | Spildevand | Dobb.rr. |1 = Etableret:
Funktion: _ Nettype | Stikledning v | Lzengdefm] [ 9.5 | Skal veere den sidste dag i
Skal vaere “Almindelig Reguleringsfurktion " : : indevaerende ar
ledning” Zﬂﬁ.‘ﬂ:ﬂ&?“mm“”m © Funktion | almindelig lecning | Ejerforhold LTF ”'31-12-20xx"

. : Transport |Tr1_fk V| Driftsansy., _

Transport:

Status I brug/drift vipdigger Y

Dato Status | 31-12-2020 Lokaitet £

Beleegning _ Etableret | 31-12-2020

Tilslutring _ Opdateret | 23-01-2020 |

Rindex [ |RI mialer  [hht |
Oudelad advarsel  Qfuld[lfsek] | |
[l Kan slettes

Delledninger
9.5m - 26 mm PE100 (PEH) - -30.6 o/oo - Kote [8.13 - 8.42]

Skal vaere "Tryk”

Status:
Skal veere "I brug/drift”

TV-inspektion: Der kan ikke veare tilknyttet en TV-inspektion
Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.23 Trykledning stik

Delta:

Opstreamskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt veere 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjaelp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:
Indvendig diameter skal
veere stgrre end 25

IndDiam. oprindelse:
Oprindelse skal vaere "malt”

Handelsmal.:
Skal veere "32 eller 40"

Tryktrin:
Skal veere "PN10 eller PN16”

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Reguleringsfunktion
Tilknyttede dokumenter (0}
Projekter (1)

— >
Delledning
00005 00005
Opstremskote data [m] Medstremskote data [m]
D Kkote | 8.13 Landmdling| @ kote 8.42 -
@veta [020 | @vea [00 |
Delledning Data
IndDiam [mm] | 26 ||M.‘i|t | Materiale PE100 (PEH)
IndHgjd [mm] Rar betegn.

HanMal [mm] | 32 |
Cirkulzer w |

Twaersnit

Tryktrin PM16 w

R L

Dykker
v
Sidst.anv ar _
Etableret [] Far

samlingsm, _ Opdateret | 29-01-2020
Leengde [m] | 9.48 Initialer hht
Fald [o/oo] -30.6 [ Med Fod
Qfuld(l/sek]
Sanering Firma | Dato
Bemzerkning

Knaskpunkter | Teketfaktor | 1.00

Materiale.:
skal vaere PE100

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

7 31-12-20xx"

Knakpunkter.:
Knaekpunkter skal bruges til
at vise retningsandringer i
XYZ.

Delledningsknuder: Delledningsknuder méa pa trykledninger ikke bruges til visning af retningsaendring (Brug knaekpunkter). Delledningsknuder pa
trykledninger bruges kun ved delvis udskiftning af en trykledning eller ved dimensionsaendring og materialeskift.
Tilslutning af stik: Trykledninger Stik tilsluttes altid hovedledningen med knudetypen “Tilslutning af stik”

Bemaerkning:

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.24 Rgrbassin:

E8 DanDasGraf Data Vindue — > DOb.b' i . °
System: Anglvef antal ledninger p? )
Skal vzere “Regnvand eller @A Y0 ADH S FBEX o9 "% B4 streekningen. Er normalt “1
Rﬂrhﬂsﬁi“ ” ’ ”
Nettype: 0000005F 0000004F Skal veere "LTF
Skal veere "hovedledning S— Foelles - |1 |% Etableret:
. : Skal vaere den sidste dag i
. 27.8
Funktlon.” - Tilknyttede dokumenter (0) ettvpe e - Lmde[m” | indeveerende ar
Skal veere "Rgrbassin Projekter (1) Funktion | Rgrbassin v | Berforhold [TF | "'31-12-20%"
Transport: Transport | Gravitaton | Driftsansv. B
Ska| vaere ”Gravitation" Status Ibmg,r'mﬁ e BEhgﬁEf .”.tﬂp_'l.‘}ﬂ'i

Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _
Belzegning  [Ioplyst Etableret | 31-12-2020
risuiring [ Opdateret 25012020 |

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

Rindex [ R miialer | PHE_000 |
[Judelad advarsel ~ Qfuidl/sek] | 1205 |
[ kan slettes

Bemzerk. | Aktivevolumen=3& m3 |

Delledninger

27.8 m - 600 mm Beton - 35.7 ofoo - Kote [8.00 - 7.01]

Bemaerk: Rgrbassinets aktivevolumen skal angives i bemaerkningsfeltet i m3

TV-inspektion: Der skal vaere tilknyttet en TV-inspektion med tilhgrende film

Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.24 Rgrbassin:

Delta:

Opstrgmskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt vaere 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjalp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:

Indvendig diameter skal
veere stgrre end eller lig med
2400

IndDiam. oprindelse:
Skal vaere "Malt, TV-
inspektion eller
Brgndrapport”

Handelsmal.:

kan veaere 400, 450, 500,
560, 600, 700, 800, 900
eller 1000

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (0)
Projekter (1)

— >
Delledning
000000SF 0000004F
Opstremskote data [m] Medstreémskote data [m]
@Kote  8.00 @ rote | 7.01
@eta 000 | @peta [001 |
Delledning Data
IndDiam[mm] | 600 | Mt | Materisle | Beton v
IndHgjd [mm] Rar betegn.
HanM3l [mm] | 500 | Dykker
Tvzersnit | Girkulzer v| pris ]

Tryktrin _ Sidst.anv &r _
Samlingsrm. _ Opdateret | 28-01-2020
Leengde [m] | 27.75 Initialer PHF _XXXX
Fald [ofoa] | 35.7 []Med Fod
Qfuldl/sek] | 1205
N [ p—
Bemzerkning

Knsekpunkter Tekstfaktor | 1.00

Bemaerkning:

Afvigelser beskrives i bemeerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Materiale.:
skal veaere beton, PVC, PES8O,
PE100 eller PP

Etableret:

Skal vaere den sidste dag i
indeveerende ar

" 31-12-20xx"

Knakpunkter.:

M3 ikke bruges. Alle
retningsandringer skal laves
som delledningsknuder.
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B.25 Overlgbsledning:

Dobb. Nr.:
Angiver antal ledninger pa

System: e D T0o AR FEX 99 % KR streekningen. Er normalt ”1”

Skal veere "Regnvand”

B DanDasGraf Data Vindue — pod

Ledning = .
08.3m-p200bt-101.8% Ejer forhold:
Nettype: 0000015 UDLEE Skal veaere "LTF
Skal veere "hovedledning” EE— —
System Regnvand ~ | Dobb. nr. |1 |% Etableret:
Funktion: Ne : Skal vaere den sidste dag i
ttype Hovedledning ~ | Leengde[m] | 98.3 !
Skal veere "Overlgbsledning” Tilknyttede dokumenter (0) _ | | indeveerende ar
Projekter (0} Funktion |Dvﬂ'1ﬂbS‘Ed"i"l§I( V| Ejerforhold LTF | " 31-12-20xx"
Transport: Transport | Gravitation v Driftsansv. B

” H H ”
Skal veere "Gravitation Status I brug/drift | Belig.Ejer _
Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet

Beleegning _ Etableret | 31-12-2020
Tilslutning _Dpdateret [ 23-01-2020 |

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

Rindex [ |RI| mitialer  [hht |
[Hudelad advarsel ~ Qfuidljsek] | 112 |
[ kan slettes

Delledninger

93.3 m - 200 mm Beton - 101.5 ofoo - Kote [3.00 - -1.00]

Overlgbsledning: Gar fra et overlgb og hele vejen ud til udigbet (Recipient)
TV-inspektion: Der skal veere tilknyttet en TV-inspektion med tilhgrende film
Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34
Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.25 Overlgbsledning:

Delta:
Opstrgmskote og Materiale.:

nedstrgmskote skal altid @A PP ADEg 2 X o9 " B skal veere beton, PVC, PE8O,
veere markeret som Delta Delledhing PE100 eller PP

Deltakoten skal som ud-
gangspunkt veere 0.00. Hvis Q000015 UDLAB Etableret:

B DanDasGraf Data Vindue — pod

ind- eller udlgbet er Opstrémskote data [m] Medstrgmskote data [m] Skal veere den sidste dag i
forskelligt i forhold til @ Kote | 9.00 [andmding]  @kote |-100 | [[3ncmding indevaerende ar
bundkoten, skal dette |':J o | |':J o | "7 31-12-20xx"
angives ved hjzelp af Delta- Tiknyttede dokumenter (0) '@'D’E‘? ; @ Delta | O
koten. Der regnes i meter smzizr [ Delledning Data Knaekpunkter.:

IndDiam[mm] | 200 | MAit | Materisle | Beton v M3 ikke bruges. Alle
IndDiarp.: . IndHajd [mm] Rer betegn. retningsaenc!ringer skal laves
Indvendig diameter skal HanMal [mm] | 200 | Dykker som delledningsknuder.

veere stgrre end 170

o e
Tryktrin Sidst.anv &r _
SDR _ Etableret [0 Fer | 31-12-2020

IndDiam. oprindelse:
Skal vaere "Malt, TV-
inspektion eller

Brgndrapport” Samiingsm. _ Opdateret | 23-01-2020
H del al Leengde [m] | 98.26 Initialer hht
andelismal.:
101.8
kan vaere 200, 250, 315, Fald [o/oa] — Ll
400, 450, 500, 560, 600, Qfuldlfsek] |12 |
700, 800, 900 eller 1000 sanering Y [Fima | oae [
Bemzerkning |
Knzskpunkter Tekstfaktor | 1.00

Bemaeerkning: Afvigelser beskrives i bemarkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.26 Sanering:

- Dobb. Nr.:
. DanDaszGraf Data Vind - : i
System £ DanDasGraf Data Vindue X Angiver antal ledninger p3

Skal veere “Spildevand, : wynm
Regnvand eller Fzelles” @A PP ADEg 2 X o9 " B streekningen. Er normalt "1

Ledning - .

Nettype: 77.0m-200bt( (Rel-St))--13.0% gf(‘:'l' \f/;':?,!fT'F,,
Skal veere "hovedledning” 00000105 00000115
Funktion: System Spildevand ~ | Dobb. nr. |1 |% Etableret:

. o : M3 ikke andres

" 77.0
Skal_vae"re Almindelig Tilknyttede dokumenter (0] LS Hovediedning | Leengde{m] | |
ledning Projekter (1) Funktion |Ai'rl'1deigl€d"l"l§| V| Ejerforhald |LTF |

Transport |Grau1'13ﬁon V|Dn'f"’tsansu. _
stas  [Tbrugiarft v seigger [

Dato Status | 31-12-1995 Lokalitet _
Beleegning _ Etableret | 31-12-1295
Tilslutning _Dpdateret [ 23-01-2020 |

Transport:
Skal veere "Gravitation”

Status:
Skal veaere "I brug/drift”

Rindex [ R miialer | PHE_000 |
Oudelad advarsel  Qfuld[lfsek] | |
Ol kan slettes

Delledninger

F7.0m - 200 mm Beton - -13.0 ojoo - Kote [7.00 - .00]

Sanering: Bruges hvor der pa en eksisterende ledning foretages en strempeforing. Bruges andre saneringsmetoder som f.eks. rgrspraengning,
foring med ny ledning osv. Skal den eksisterende ledning afskrives (fjernet) og der oprettes en ny ledning.

TV-inspektion: Der skal vaere tilknyttet en TV-inspektion med tilhgrende film

Projekt: Ledningen skal vaere tilknyttet et projekt (ny anlaeg), udfyldes i henhold til bilag B.34

Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.26 Sanering:

Delta:

Opstrgmskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt vaere 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjalp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:

Indvendig diameter skal
males efter sanering og den
nye inddiam skal registreres

IndDiam. oprindelse:
Oprindelse skal vaere "malt”

Handelsmal.:
M3 ikke aandres

Sanering:
Skal veaere "strgmpeforing

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (0}
Projekter (1)

- *
Delledning
00000105 00000115
Opstremskote data [m] Medstreémskote data [m]
D Kote | 7.00 Landmdling| @ kKote  8.00 Landm&ling
@veta [0.0 | @pea[020 |
Delledning Data
IndDiam[mm] | 150 | Mt | Materisle | Beton v
IndHgjd [mm] Rar betegn.
HanMal [mm] | 200 | Dykker
Tvzersnit | Girkulzer v| pris ]

Tryktrin
SDR.
Samlingsm.

B - W [ 511005

Opdateret | 29-01-2020

Leengde [m] | 75.98 Initialer PHF _330X
Fald [ofoa] | -13.0 [IMed Fod
Qfuld[lfsek]
Sanering  |Strompeforing || Fima | pato [ 31-12-2020 |
Bemzerkning

Knaekpunkter Tekstfaktor | 1.00

Bemaerkning:

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Materiale.:
M3 ikke aendres

Rgrbetegn.:
M3 ikke aendres

Etableret:
M3 ikke sendres

Saneringsdato:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"

Firma:
Skal udfyldes
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B.27 Internledning:

- Dobb. Nr.:
& DanDastraf Data Vindue B x Angiver antal ledninger pa
A, 0o ATH S FEHX 9w "% E4 streekningen. Er normalt "1”
System: Ledning : .
Skal veere "Spildevand, 42.6m Sf:;'l' \flgerrheo,!f_l'_F,,
Regnvand eller Falles” BA IND BA123456
Nettype: System Regnvand ~ | Dobb. nr. | 1 |% Etableret:
Skal viere “Internt S| tetpe  temtiedangssy | Langieln] [ 26 | | Skal veere den sidste dag |
ledningssystem” Projekter (0) Funktion  |Reference (byav | Ejerforhold LTF | "7 31-12-20xx"
Funktion: Transport _ priftsansv. [
Skal veere "Reference (I Status I brug/drift * | Belig.Ejer _
bygveerk)” Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _
Transport: Beleegring | Etableret | 31-12-2020

Tilslutring _Dpdateret | 25-01-2020 |

Ma ikke udfyldes

R-Index _@ Initialer | hht |
Status:
Udelad advarsel  Qfuld[lfsek]
Skal veere "I brug/drift” =Kan etiee | |
Delledninger

42.6 m - Uoplyst - 0.0 ofoo - Kote [3.00 - 5.00]

Internledning: Interneledninger bruges til at knytte knuderne sammen i et komplekst bygveerk. Samtidig bruges det til af vise flowet gennem det
komplekse bygvaerk. Skal f.eks. altid bruges i forbindelse med et bassin.

TV-inspektion: Der kan ikke vaere tilknyttet en TV-inspektion

Projekt: Ledningen ma ikke vaere tilknyttet et projekt

Bemeaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.27 Internledning:

Delta:

Opstreamskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt vare 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjaelp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:
Udfyldes ikke.

IndDiam. oprindelse:
Udfyldes ikke.

Handelsmal.:
Udfyldes ikke.

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Projekter (0)

- >
Delledning
BA IND BA123456
Opstremskote data [m] Medstreémskote data [m]
@kote 2.00 @kKote | 8.00
@eta 000 | @peta 00 |
Delledning Data
IndDiam[mm] -- Materiale
IndHgjd [mm] [ Ror betegn.
HanM&l [mm] _ Diykker

—
i [
S
samingsm. |
Leengde [m] | 42.63

Fald [o/on] 0.0

Qfuld[lfsek]

e [
Etableret [0 Far | 31-12-2020

Opdateret | 29-01-2020
Initialer hht

[ IMed Fod

sonering [N [ Fime | oeto [N

Bemzerkning

Knaekpunkter |

Tekstfaktor | 1.00

Bemaerkning:

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Materiale.:
Udfyldes ikke.

Etableret:

Skal vaere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"

Knakpunkter.:

M3 ikke bruges. Alle
retningsaendringer skal laves
som delledningsknuder.
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B.28 Privat ledning:

System: : Dobb. Nr.:
Skal vaere “Spildevand, B DanDasGraf Data Vindue > Angiver antal ledninger pg
Regnvand eller Feelles” A, 0o ATH S FEHX 9w "% E4 streekningen. Er normalt "1”
Nettype: Ledning 81.3m- Ejer forhold:
Skal veere “Internt ) Skal vaere “Privat”
: ” PRIVAT 2 ERIVAT
ledningssystem
System  Spildevand v Dobb.rr. |1 = Etableret:
Funktion: : Hvis etablerings dato kendes
: Mettype Internt ledningssy ~ | Laengde[m] | 81.3 A . ’
Skal veaere "Almindelig Tilknyttede dokumenter (0) _ | | ma den gerne angives
g Projekter (0) Funktion | Almindelig ledning | Ejerforhold Privat |
ledning Ej
Transpart |Grau1'131jon v| Driftzansy. Uoplyst
Transport: Status I brug/drift | Belig.Ejer  Uoplyst

Skal veere "Gravitation eller
tr.ykll

Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _
Belzegning  [Ioplyst Etableret | 31-12-2020
risurng [UY] Ocoteret [2501200 |

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

Rindex [ |RI| mitialer  [hht |
Oudelad advarsel  Qfuld[lfsek] | |
Ol kan slettes

Delledninger

1.3 m - Uoplyst - Kote [7 - 7]

TV-inspektion: Hvis der er en TV-inspektion m& den gerne tilknyttes
Projekt: Ledningen kan ikke veere tilknyttet et projekt.
Bemaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med gult ma gerne angives hvis kendt
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.28 Privat ledning:

Delta:

Opstrgmskote og E9 DanDasGraf Data Vindue N X Materiale.:
nedstrgmskote skal altid A, 0o ATH S FEHX 9w "% E4 M3 gerne angives hvis kendt
vare markeret som Delta Delledning
Deltakoten skal som ud- Etableret:
gangspunkt vaere 0.00. Hvis 1af1 v|eRwAT 2 ERIVAT M4 gerne angives hvis kendt
ind- eller udlgbet er Opstremskote data [m] Medstremskote data [m]
forskelligt i forhold til 0 Kote |:| @ Kote |:|
bundkoten, skal dette
angives ved hjaelp af Delta- _ : @ Delta |n.nn | @ Delta | 0.0 |
koten. Der regnes i meter el Delledning Data
IndDiam[mm] | ||— | Materiale
IndDiam.: , IndHgjd [mm] Rer betegn,
Ma gerne angives hvis kendt HanM8l [mr] | Dykker

e < v

IndDiam. oprindelse:

M3 gerne angives hvis kendt Trykirin _ sidst.anv &r _
Handelsmal.: SDR B ctebleret W
M3 gerne angives hvis kendt Samlingsm. _ Opdateret | 29-01-2020
leengde [m] (8132 | mitsler  [hht
Fald [o/oo] [|Med Fod
Qfuld(lfsek]
sonering [N [ Fime | oeto [N
Bemzerkning
Knekpunkter | Tekstfaktor | 1.00

Bemaerkning: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med gult ma gerne angives hvis kendt
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.29 Vejvaesen ledning:

Dobb. Nr.:

System: &8 DanDasGraf Data Vindue - X Angiver antal ledninger pa
Skal veere "Regnvand @ TP T0 ADRE FEHX 9o " 5 streekningen. Er normalt "1”
Nettype: Ledning 1 :
Skal veere "hovedledning” 83.2m-bt-12.0% gf(:T \f,:rl:aoj\c/lé-vaesenn
VEIWAESEN 2 VEIVAESEN L
Funktion: =
SEaI v:::re "Almindelig System Regnvand | Dot . | - |% Frablerst:
_ ) Hvis etablerings dato kendes
p edledning 83.2 '
ledning Tilkryttede dokumenter (0) Netype  [How | Lzl | | ma det gerne angives.
Projekter (0) Funktion |MTI'1dEi§I‘Ed'"§I V| Ejerforhold Vejvzesen |
Transport:

Transport |Grau1'13ﬁon V| Driftsansy. _
Status  |Ibrug/drift v BeligEer | v
Dato Status | 31-12-2020 Lokalitet _
cezonna [ ctcberet [siz2o2 |
Tilslutring _Dpdateret | 25-01-2020 |
Rindex [ |RI| mitialer  [hht |
[Mudelad advarsel ~ Qfuidl/sek] | 38 |
[l kan slettes
— |

Delledninger
3.2 m - 200 mm Beton - 12.0 ofoo - Kote [2.00 - &.00]

Skal veere "Gravitation”

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

TV-inspektion: Der skal vaere tilknyttet en TV-inspektion med tilhgrende film
Projekt: Ledningen ma ikke veere tilknyttet et projekt
Bemaerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

Felter med Gult ma gerne angives hvis kendt

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.29 Vejvaesen ledning:

Delta: )
Opstrgmskote og £ DanDasGraf Data Vindue N X Materiale.:
nedstrgmskote skal altid @A PP ADEg 2 X o9 " B skal veere beton, PVC, PES8O,
vaere markeret som Delta _ PE100 eller PP
Deltakoten skal som ud- Delledning
gangspunkt vaere 0.00. Hvis YEIV/ESEN 2 YEIV/ESEN Etableret:
ind- eller udlgbet er Opstragmskote data [m] Medstregmskote data [m] M3 gerne angives hvis kendt
forskelligt i forhold til @kote 2.00 @kKote | 8.00
bundkoten, skal dette
angives ved hjzelp af Delta- Tiknyttede dokumenter (0) @Detta | 0.00 | @oelta [0.00 |
koten. Der regnes i meter smzizr [ Delledning Data
IndDiam [mm] | 200 ||M.‘i|t | Materizle | Beton w
IndDiam.: IndHaid [mm] Ror betegn.
Skal angives HanMal [mmi] | Dykker

IndDiam. oprindelse:
Skal vaere "malt, TV-

e < v

. : Trykirin _ Sidst.anv &r _
Brandrapports. or [ et Hre
Samlingsm. _ Opdateret | 29-01-2020
Handelsmal.: . lzngde [m] [83.23 | Initisler hht
Ma gerne angives hvis kendt Fald [ojoo] | 12.0 [IMed Fod
Tvaersnit: Qfuidl/sek] | 38 |
M3 gerne angives hvis kendt Sanering _Dato ]
Bemzerkning
Knsekpunkter Tekstfaktor | 1.00

Felter med Gult ma gerne angives hvis kendt

Bemeerkning: Afvigelser beskrives i bemarkningsfeltet
ﬁ Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.30 Vejvaesen stikledning

System: : Dobb. Nr.:
Skal veere "Regnvand” E9 DanDasGraf Data Vindue N X Angiver antal ledninger pa
A, 0o ATH S FEHX 9w "% E4 streekningen. Er normalt "1”
Nettype: Ledn
Skal veere “stikledning” ning 5.6 Ejer forhold:
-om-pve Skal veere "Vejvaesen”

Funktion: VEIV/AESEMN RENDESTEMSBREMD 00005V
Skal veere "Almindelig System | Regnvand v | Dobb.rr. |1 = Etableret:
ledning” g Hvis etablerings dato kendes,

g Tiknyttede dokumenter (0) New : Y| Lol | 256 | ma det gerne%ngives.
Transport: Projekter (0) Funktion |Ah-rl'1deigled'mg v| Ejerforhold |Vejvmsa1 |

Skal veere "Gravitation”

Transport |Grau1'13ﬁon V| Driftsansy. _
Status  |Ibrug/drift v BeligEer | v
Dato Status | 31-12-2020 Lokaitet [
Beleegning _ Etableret | 31-12-2020

Tisuting | ¥ Opdateret | 11-03-2020 |
Rindex [ R miialer | PHE_000 |

Oudelad advarsel  Qfuld[lfsek] | |
[ kan slettes

cemr | |

Delledninger
25.6 m - 101 mm PYC - Kote [? - 8.25]

Status:
Skal vaere "I brug/drift”

TV-inspektion: Der ma ikke vare tilknyttet en TV-inspektion.

Projekt: Ledningen ma ikke veere tilknyttet et projekt

Bemeerk: Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet

ﬁ Felter med Gult ma gerne angives hvis kendt
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.30 Vejvaesen stikledning

Delta:

Opstreamskote og
nedstrgmskote skal altid
vaere markeret som Delta
Deltakoten skal som ud-
gangspunkt veere 0.00. Hvis
ind- eller udlgbet er
forskelligt i forhold til
bundkoten, skal dette
angives ved hjaelp af Delta-
koten. Der regnes i meter

IndDiam.:
Indvendig diameter skal
veere stgrre end 100

IndDiam. oprindelse:
Oprindelse skal veere
"skgnnet”

Handelsmal.:
kan veaere “110 eller 160"

B DanDasGraf Data Vindue

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Tilknyttede dokumenter (0}
Projekter (0)

- >
Delledning
VEJVASEN RENDESTENSBRC 00005V
Opstremskote data [m] Medstreémskote data [m]
i Kote - @ Kote 8.25 -
®peta [00 | @oeta [0.0 |
Delledning Data
IndDiam[mm] | 101 ||Skamet | Materiale PYC w
IndHgjd [mm] Rar betegn.
HanMal [mm] | Diykker
Tvaersnit | pris ]
Tryktrin _ Sidst.anv &r _
Samlingsm. _ Opdateret | 29-01-2020
Leengde [m] | 25.59 Initialer hht
Fald [o/oo] [IMed Fod
Qfuld(l/sek]
sanerng  [IEEIIIIE] [ Fime et [N
Bemazrkning |

Knaekpunkter Tekstfaktor | 1.00

Delledningknuder: Der md ikke veere delledningsknuder pd en stikledning.

Bemeerkning:

Afvigelser beskrives i bemaerkningsfeltet
Felter med Gult ma gerne angives hvis kendt
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Materiale.:
skal veere PVC eller PP

Etableret:
Hvis etablerings dato kendes,
ma det gerne angives.

Knakpunkter.:

Der ma gerne bruges
knaekpunkter.
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B.31 Tv-inspektion:

Rapportnummer:
"Startpunktnr-Slutpunktnr-
DDMMAAR”

Type:

Skal veere “"Fotomanual,
Ledninger, 2015”
(Rapporttypekode 17)

Sagsnavn:
Projektnavn — Oplyses af
LTF.

Vejrlig:

Skal veere "Tgrvejr”, med
mindre andet er aftalt med
tilsyn.

Start.pkt.:
Skal vaere “Startpunktnr”

Slut.pkt.:
Skal veere "Slutpunktnr”

Arsag:

Skal veere ” ny anleeg,
undersggelse af eksisterende
anlaeg eller renovering.”
Oplyses af LTF

B DanDasGraf Data Vindue

TV-Inspektion  Observationer

— X
@ P U0o RS FTEHX oo "% K3

Rapport

Raprf::l::t 1083505-1083555-251117 | |Slet|| Vis |
Type Fotomanualen, Ledninger, 2015 e

TV-Inspektion Entreprengr Haderslev Slamsugerse. Kunde Hedensted Spildev
Sagsnavn sydhavnsvej m.m, Ldfart
Vogn/Ope | | Ole Opdateret | 11-01-2020
Veirlig Tarvejr | Initialer PHE_X0XX
Bemaerk | |
TV-Inspektion
Startpkt. | 1033555 Eregnd (standal * | [_|Medstrams
Slutpkt. | 1083505 | |Brond (standai ~ [/]Renset
Leengde[m] | TV/Ledning 149.7/149.0 (100%:)
Insp. met. | Drejbart kamera ~ FI 0.20
Lokalitet Ryes Mallevej System | Spildevand e
Arsag Myanlzeg Brug I brug w
Tekst fi 1083505-1083555-251117. tt o] [ i |
Film fi 1083505-1083555-251117.mp2 ] [vis |
Bemazerk | |

TV-inspektionsfirmaet skal vaere underlagt en uvildig kontrolordning som DTVK
TV-inspektionen skal udfgres efter Fotomanualen”, DANVA Vejledning nr. 57, januar 2015.
Alle TV-inspektioner udfgres for hele brgndstraekninger (Brgnd til brgnd).

Kunde:
n LTFII

Start.pkt-kode.:
Skal vaere "brgnd(1),
bygveerk(2) eller punkt(4)”

Slut.pkt-kode.:
Skal vaere "brgnd(1),
bygveerk(2) eller punkt(4)”

Medstrems og Renset.:
Skal veere "Modstrgms” og
"Renset” medmindre andet
aftales med tilsyn

System:
Skal veere “Spildevand,
Regnvand eller Falles”

Brug:
Skal veaere "I brug”

Film- og tekst-fil
Skal veere “Startpunktnr-
Slutpunktnr-DDMMAAR”
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B.32 Brgndrapport:

Rapportnr:

Skal veere det af LTF oplyste
brgndnavn med dato
(Brgndnavn-DDMMAR).

Sagsnavn:
Projektnavn - Oplyses af
LTF.

Vejrlig:

Skal veere "Tgrvejr”, med
mindre andet er aftalt med
tilsyn.

Dokument: (Brgndbilled)
Skal udfyldes med
Brgndnavn med dato og Igbe
nr. (Brendnavn-DDMMAA-1).
Der kan veere flere billeder
til den samme brgnd.

Metode:
Skal veere "fra terreen”

Dzk. Dim:
Skal veere handelsmal

Dokumentation:
Skal veere brgndnavn

B DanDasGraf Data Vindue

@ P U0o RS FTEHX oo "% K3

Brandrapport 2010 Tilslutninger  Vurderinger  Dokumenter

— >

Rapport
Nr. 1083555-250517 v || slet]| | vis |
Sagsnawvn sydhavnsvej m.m. Kunde Hedensted Spildev:
Entreprengr Haderslev Slamsugers| Udfgrt 15-05-2017
Vogn/Ope " OLE Opdateret | 11-01-2020
Wegjrlig Tarveir . Initialer PHF _33XX
Dokument 1085335-250517-2 |m_
Bemzerk, |

Brgndrapport v. 2010
Metode Fra terrzen | Krsag | Myanlzag |
Afbrudt ~ Typeaflgb Spildevand w
Dezeselkote [m] | Brgndkode  Brend (standart -
Medstik bund[m] 1.26 Farm Cirkulzar o
Bundkote [m] Materiale Beton w
Diam. [rmm] 1250 Beliggenhed | Kgrebane w
Daeksel Rundt “ | Nedstigning |Uden lejder/stic
Dacksel mat. | Jern ~ Brug I brug w
Daek. dim [mm] | 600 | Adresse Stentevej
Dokumentation | 1083555-250517.pdf

Kunde:
n LTFII

Arsag:

Skal veere " ny anlag,
undersggelse af eksisterende
anleeg eller renovering.”
Oplyses af LTF

Typeaflgb:
Skal veere "Spildevand,
Regnvand eller Falles”

Brug:
Skal vaere "I brug”

Brgndrapporten: Skal udfgres efter brgndmanual” Inspektion og registrering af brgnde”, DANVA Vejledning nr. 58, januar 2010. Nyeste
rettelsesblad skal bruges.

Brgndbund:
Brgndfotos:
PDF-Filer:

Skal vaere synlig og fri for sand/vand/slam
Alle ind- og udlgb skal veaere synlige. Er dette ikke muligt med et billede skal der tages flere billeder som viser alle ind- og udlgb.
For hver brgndrapport skal rapporteringsskemaerne afleveres som PDF-filer.
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B.32 Brgndrapport:

Haendelser:

Alle til- og fra ledninger skal
registreres, med uref. Og
nedstik.

| Brondrapport 2010 | Tilslutringer | yurderinger | Dokumenter |

Rapport | 1083555-250517
Knudehzendelse
Haendelse [131"2 [u1-5]

Bregndrapport 2010 Urrefld, B Opdateret  25-11-2017
Tilknyttede dokumenter (2)

Projekter (1) Medstk — 1.27 Initizler ~ hht
Bem.

Tilslutning

Tilslutning |LI|:|I!3I:| v| Mr. 1

Dim, [mm] 235 |Opméltpd stedet ~| @

Materiale |F‘Iast v| |Materia|e konstate v|

Kote [m]

TilfFra

Bemzerk

Nedstik: Skal foretages med en malengjagtighed pd +-10mm.
Diameter: Oprindelse pa diameteren skal vaere "opmalt pa stedet”.
Materiale:

Oprindelse pa materiale skal veere "materiale konstateret pa stedet”
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B.33 Kompleks bygvaerk:

Bygveerk:

Det komplekse bygveerk skal
altid navngives med det
samme navn/nummer, som
knuden der beskriver
hovedformalet med det
komplekse bygvaerk

Etableret:

Skal veere den sidste dag i
indevaerende ar

"7 31-12-20xx"

En uddybende forklaring p& brugen af komplekse bygveerker fremgar af den falgende side.

Kompleks Bygveerk

@A P U0 AR fEHX 9o % B

Bygvaerk BA123456
Etableret Far 31-12-2017

Bemaerkning
Opdateret 31-12-2017 Initialer PHF_
Tekstfaktor 1.00

Knuder

MNawn

BA123455
BA_IND
BA_LD
BASSIM-EBEN
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B.33 Kompleks bygvaerk:
Kompleks bygvaerker
Der skal bruges et kompleks bygvaerker ved fglgende:
1. Huvis der er registreret et bygvaerk, som bestar af mere end ét objekt (knuder), skal disse samles i et komplekst bygvaerk i DANDAS.

2. hvis der er en knude/bygvaerk hvor dimensionen, bygveerksbredden eller bygvaerksleengden er over 2 meter.

Som eksempel kan naevnes, at et bassin altid vil vaere en del af et komplekst bygvaerk, hvor alle indlgb og udlgb, overlgb osv. samles.
Andre eksempler pa et komplekst bygvaerk kunne vaere pumpestationer, overlgbsbygvaerk eller andre stgrre bygveerker.

Det komplekse bygveerk skal altid navngives med det samme navn/nummer, som knuden der beskriver hovedformalet med det komplekse bygveerk (ex. bassin,
pumpestation, overlgb osv.).

Er det tvivl omkring navngivning, funktion eller hvilke objekter, der skal tilknyttes det komplekse bygveerk kontakt altid LTF.

Nar der bruges komplekse bygvaerker, er det meget vigtigt, at der etableres ”interne ledninger” mellem de enkelte knuder i bygvaerket, som viser flowet i bygvaerket.
Se bilag B.27 for en mere udfgrlig beskrivelse af interne ledninger og krav til disse.

Nar polygonen for det komplekse bygvaerk skal tegnes, skal det ggres sa det viser omfanget at bygvaerk. Et eksempel pa dette kunne vaere et abent bassin, hvor polygonen

tegnes sa den fglger bassinets kronekant rundt eller ved et lukket betonbassin her tegnes polygonen til at fglge betonbygveerkets ydre dimensioner. Alle malepunkter der
indgar i beskrivelse af det komplekse bygvaerk skal males i koordinatsystem UTM/Euref89.
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B.34 Projekt:

Projektnavn:
Projektet navngives efter
oplyste formalsnummer.

Formal:

Skal veere saneringsprojekt,
byggemodningsprojekt eller
separering.

Afsluttet:

Skal veaere den sidste dag i
indevaerende ar

" 31-12-20xx"

Overtaget:
Skal veere datoen for
afleveringsforretningen.

B DanDasGraf Data Vindue

*

e P H0 aARE% S X 99 %% K

Projekt
Knuder og delledninger
Tilknyttede dokumenter (0}

gt

Knude

Projekt
Projekinavn 12031

Formal

Prioritering
Bemzerk

Datoer
Planlagt

Koordineret
Projekteret
Igangsat

Afsluttet 31-12-2020 Opdateret 25-02-2020

Overtaget | 01-10-2020 | Initialer PHF X300

Plan start &r
Plan slut &r

[ 1 &r garant
[ 5 &r garant

oo
Opfalg.bem
Anlzegsudugift

S
osrerce |
on N ..
covereer (L] et

Prol'ekt: Hvilke knuder og ledninger der skal knyttes til projektet, fremgar af bilagene B1 til B30

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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B.34 Projekt:

%
Projektets polygon
bestemmer knuder og

delledninger: o
Skal altid veere ikke krydset Knuder i projektet
af ved aflevering. _ Mavn Type Sanering

CVERLEE Cverlgb
BREND: PVC,PP Brgnd
BASSIN-ABEN Bassin
UDLUFTHINGS_BREND Udluftrings. ..
BASSIN-LUKKET Bazsin

4| m |

Setproekispoygen i | 235tk

Delledninger i projektet

Navi Type | sanering

LOO00015 - 00001 Stikledning
1083505 - 1083555 Hovedledning
PO0O0O01S - 00000035 Hovedledning
0000005F - 0000004F Hovedledning
00000075 - DELLEDMINGSEM., .. Hovedledning
DELLEDMIMGSKNUDE - 00000,., Hovedledning
m |

Tilfj Fiern
Projektets polygon bestermmer knuder og delledninger

Projektets polygon findes

Eksisterende knuder og ledninger: Eksisterende knuder og ledninger, som ligger inden for projektafgraeansningen, men som ikke er en del af
projektet eller omfattet af projektet skal ikke veere en del af projektet.
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B.35 Daksel:

Almindelige brgnde:

Daeksel identifikation:
Antal daeksler der er
tilsluttet knuden. Der kan
kun registreres et deeksel pa
en almindelig brgnd.

Form:

Skal veere rundt Brandrapport 2010
Tilknyttede dokumenter (2)
Materiale: Projekter (1)

Skal veere jern eller beton

Daekselkote:

Daekselkote og landmaling
indsaettes automatisk, hvis
disse er indsat i
knudevinduet

Diam./Bredde:

Skal veere handels-
betegnelse: “315, 425 eller
600"

Diam. Oprindelse:
Skal veere "Malt”

Omfang:

Dizeksel identifikation

| Daeksel [1] [Rund, Jern, 500 mm] (1 af 1)

Dazeks=el data
Farm
Materiale

Teeinet

Lzengde [mm]
Betegnelse
Daekselkote [m]
Diam. [Bredde [mm]

Koordinat X [m]
- ¥ [m]
Delta X, [m]

Rendestensbrgnde: Udfyldes form med firkantet og materiale med Jern
Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Fiern

Etableret [ | Far -

Opdateret  31-12-2017
Initialer PHF_**+=

9.00
200

N
—
B O end i

Der fremgar af bilagene B.1-B.18, hvilke knuder der forventes at have et daeksel.

Special bygveaerker:

Som:

F.eks. Lukket bassin, Pumpe-
station, Overlgb, regulerings-
bygveaerk, udskiller osv.

Daksel identifikation:
Antal daeksler der er tilsluttet
knuden. Der kan ved stgrre
bygvaerker forekomme at der
er flere deeksler pa det
samme bygveaerk

Form:
Skal veaere rundt eller
firkantet

Materiale:
Skal veere jern eller
aluminium

Laengde:
Udfyldes ved firkantet daeksel

Diam./Bredde:
Skal udfyldes med Diameter
eller bredde pa daeksel

Diam. Oprindelse:
Skal vaere "Malt”
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B.36 Oprindelse og Firmanavn:

JournalNr:
Firmanavn-Ngjagtighed-
Sagsnummer(se kolonne til
hgjre)

Dimension:

Har landinspektgren fundet
en daeksel-, brgnd- eller
lednings-diameter, skal den
angives som "Malt”

Koordinat:

Skal veere “Landmaling”

Hvis ngjagtighedens kravene
ikke er opfyldt skal den vaere
"skgnnet”

Firma:
Se naeste side.

Ngjagtighed:

Hvis leverandgren har

mulighed for at angive
ngjagtighed, skal feltet
udfyldes.

Oprindelse:
TV og brgndrapport:
JournalNr:

Oprindelse

Oprindelse Data

JournalMr
Dimension
Koordinater
Firma
M.FejlKoord
M.FejlKote
M@jagtighed
Dokument

Bemaerk

Geopartner-02-1605398

Malt ~ | MaleDato
Landmaling w | Leveret
Geopartner Landir Opdaterel | 06-06-2023
[mm] Initialer HHT
[mm]
+/-0,02m o
[ DokFil /is
|
OK Annuller

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes

Alle koordinater og koter skal hvor det er muligt have tilknyttet en oprindelse.
Oprindelsen oprettes automatisk i Dandas ud fra oplysninger i XML-filen.
Skal indeholde Opmalingsfirma, opmalingsngjagtighed og Firmaets sagsnummer

Firmanavn:
Her skrives navnet pa det
firma som har opmalt.

Ngjagtighed:

Her angives male
ngjagtigheden pd opmalingen
02 +-2cm

10 +-10cm

SK ukendt

Sagsnummer:

Her skrives leverandgrens
sagsnummer
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B.36 Oprindelse og Firmanavn:

Navn og adresse:
Firmaets navn og adresse
skal udfyldes

CVRnr:
Her angives firmaets CVR-
nummer

Firma

Firma Data
Mawvn
Adresse
PostiNr

By

Telefon
EMail

Geopartner Landinspektagrer A/S

Rugardswej 55 A

2000

Odense

Opdateret 19-03-2020

Initialer HHT
CVRnr 20014734
oK Annuller

Felter med lysergdt skal ikke udfyldes
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