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1.0 Forord

Pa vegne af bygherren, Lyngby Taarbask Spildevand A/S, har Kriiger A/S faet til opgave at koordinere sikker-

hed og sundhed pa entreprisen "Geelsdalen — Renovering af Tu1750 kloakledning”.

Nzerveerende Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal medvirke til, at arbejdsopgaverne kan gennemfgres
under overholdelse af kravene i arbejdsmiljglovgivningen. Planen skal desuden sikre en forsvarlig arbejds-

gang og koordinering af sikkerhedsforanstaltningerne.

Inden arbejdet igangsaettes pa byggepladsen, skal PSS feerdiggeres med ngdvendige input fra entreprengren,
herunder arbejdstidsplan og opdateret byggepladsplan. Entreprengrerne skal derfor umiddelbart efter kon-
traktindgdelsen og senest 5 arbejdsdage fgr byggestart give input til planen. Arbejdsmiljgkoordinator i byg-
geperioden (AMK B) feerdigger herefter PSS og er endvidere ansvarlig for at ajourfgre planen Igbende under
hele byggeriet, herunder sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold pa bygge-
pladsen og beskrivelsen i PSS. Entreprengrerne og dennes underentreprengrer er i hele udfgrelsesperioden
forpligtiget til Isbende at holde AMK B informeret om alle forhold med betydning for ajourfgring og vedlige-
holdelse af PSS.

AMK B sikrer, at PSS fordeles til relevante parter pa sagen. Hovedentreprengren er ansvarlige for fordeling
inden for egen organisation og til evt. underentreprengrer, herunder fordeling til egne medarbejdere. PSS skal

i hele perioden veere tilgeengelig for arbejdstagere og arbejdsgivere pa byggepladsen.

PSS er gleedende for alle aktgrer pa byggepladsen, og de forudsaettes at vaere bekendte med love og be-

kendtggrelser vedrgrende arbejdsmiljg og sikkerhed pa byggepladsen og aktivt medvirke til at disse overhol-

des.

En betingelse for, at dette kan lade sig gare, er:

o at alle entreprengrer og deres medarbejdere deltager aktivt i samarbejdet om at skabe sikre og sunde
arbejdsforhold for alle beskaeftigede pa arbejdsstedet.

e at alle medarbejder skal deltage pa et sikkerhedsinstruktionsmgde hos byggeledelsen inden der ma ar-
bejdes pa pladsen.

o atrelevante arbejdsledere og arbejdsmiljgrepraesentanter skal deltage i et opstartsmgde, hvor der orien-
teres om arbejdsmiljg og sikkerhed pa byggesagen.

o at alle entreprengrer instruerer sine ansatte og serger for at egne aktiviteter gennemfgres sikkerheds- og
sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt,

e atalle samarbejder med byggeledelsen og AMK B om at gennemfgre sagen arbejdsmiljpmaessigt for-
svarligt.

o at alle overholder aftaler og faglger de beskrevne og aftalte retningslinjer.
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1.1 Anmeldelse af byggepladsen

Hovedentreprengren skal anmeldelse arbejdspladsen til Arbejdstilsynet inden opstart af udfgrelsesarbejdet
pa byggepladsen. Kopi af anmeldelsen skal sendes til AMK — B. Entreprengren skal ligeledes opsaette en
kopi af anmeldelsen pa byggepladsen.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet af entreprengren.
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2.0 Beskrivelse af byggeriet

Entrepriseform: Anlaegsarbejdet
Projektnavn: Geelsdalen — Renovering af Tu1750 kloakledning
Beliggenhed: Bynkevang, Holmeparken, Egelgvsvej, Skodsborgvej, Teknikerbyen, Bre-

devej m.fl. 2830 Virum

Denne PSS beskriver de sikkerheds- og sundhedsmaessige forhold, der skal iagttages i forbindelse med

betonrenovering af Tu1750 kloakledning Geelsdalen.

Denne PSS omfatter fglgende hovedaktiviteter:
e Indretning, drift og afrigning af byggeplads

Etablering, drift og afrigning af ren luft ventilation

e Opsatning og nedtagning af skot/balloner/spjaeld i kloakledning
e Overpumpning af spildevand

e Spuling/renggring af kloakledning

e Renovering af kloakledning

e Udskiftning af kegle, karm og daeksel kloakbrgnde

e TV-inspektion af kloakledning

e Qvrige arbejde for faerdiggerelse af entreprisen
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3.0 Organisation

Firma / Adresse / CVR Navn/kontaktperson Telefon E-mail
Bygherre Jeppe Dahl Kristoffersen |41 77 96 97 | jdk@lItf.dk

Lyngby-Taarbzek Spildevand A/S
Firskovven 38

2800 Kongens Lyngby

CVRnr.: 32292771

Radgiver Lotte Juul Hansen 27 60 03 72 |lotte.juul-hansen@veolia.com
Kriiger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Sgborg

CVR nr.: 57446412

Byggeledelse Lotte Juul Hansen 27 60 03 72| lotte.juul-hansen@veolia.com
Kriiger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Sgborg
CVRnr.: 57446412

Fagtilsyn Willy R. Flge 2171 52 22 | willy-ringsted.floe@veolia.com
Kriiger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Sgborg

CVR nr.: 57446412

Arbejdsmiljgkoordinering under | Martin Dreyer 60 23 85 52 | martin.dreyer@veolia.com
projektering (AMK - P)
Kriiger A/S
Gladsaxevej 363

2860 Sgborg

CVR nr.: 57446412

Arbejdsmiljgkoordinering i Martin Dreyer 60 23 85 52 |martin.dreyer@veolia.com
byggeperioden (AMK - B)
Kriiger A/S

Gladsaxevej 363

2860 Sgborg

CVRnr.: 57446412

Hovedentreprengr
firmanavn

adresse

by

CVR

Overpumpning
firmanavn
adresse

by

CVR

Spuling af kloakledninger
firmanavn

adresse

by

CVR
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Firma / Adresse / CVR

Navn/kontaktperson

Telefon

E-mail

TV-inspektion af kloakledninger
firmanavn

adresse

by

CVR

Overpumpning af spildevand
firmanavn

adresse

by

CVR

XXXXX
firmanavn
adresse
by

CVR
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3.1 Koordinerende sikkerhedsmgder

Hovedentreprengren og relevante underentreprengrer deltager i sikkerhedsmgderne med arbejdsleder og

evt. arbejdsmiljgrepraesentant.

AMK B indkalder, pa vegne af bygherren, hovedentreprengr og relevanteunderentreprengrer til koordinerende
sikkerhedsmgder og runderinger, minimum hver 14. dag, iht. Bekendtggrelse 117. AMK B udarbejder og ud-

sender sikkerhedsmgdereferat/runderingsskema til bygherren og de beskaeftigede parter.

Deltagerne skal have befgjelser til at treeffe bindende aftaler om sikkerhedsarbejdet pa hovedentrepreng-
rens/underentreprengrens vegne. Deltagerne skal ligeledes have gennemfgrt arbejdsmiljguddannelsen eller

veere tilmeldt uddannelsen med opstart indenfor 3 mdr.

Inden arbejdets start skal hovedentreprengren og underentreprengrer oplyse AMK B om arbejdsgiver- og

arbejdsmiljgrepraesentanter, der indgar i pladsens arbejdsmiljgorganisation.

Hovedentreprengren og underentreprengrer skal bidrage med oplysninger om kommende aktiviteter,

herunder sikkerhedsprocedurer for saerligt farligt arbejde.

Oversigt over hovedentreprengrens og underentreprengrers ansvarsomrader samt oplysninger om aktuelle
arbejdsmiljggrupper, evt. sikkerhedsledere og arbejdsmiljgrepraesentanter ajourfgres lgbende i takt med

kontraheringen og bemanding pa sagen.
Skal hovedentreprengren have underentreprengrer, underleverandgrer eller lignende ind pa byggepladsen,
skal AMK B i god tid forinden have besked om dette. AMK B skal herefter tage stilling til, om det medfgrer

behov for en yderligere afgraensning pa grund af nye feellesomrader. Er dette tilfaeldet skal PSS ajourfgres.

| tilfeelde af manglende efterlevelse af denne PSS kan ansatte pa pladsen bortvises uden yderligere varsel af

byggeledelsen.
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4.0 Tidsplaner

Der henvises til den geeldende arbejdstidsplan.

Alle entreprengrer skal informere om seerligt farligt arbejde, der pavirker tidsplan, flow og processerne. Saer-

ligt farligt arbejde skal varsles, anfgres i arbejdstidsplanen og noteres pa sikkerhedsmgderne.

Tidsplanen udarbejdes og ajourfgres af hovedentreprengren og angiver:

e Hvornar den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver pa byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til
de enkelte aktiviteter eller arbejdsfaser frem til forventet aflevering

e | hvilke perioder, der skal forega arbejde, som medfgrer saerlig fare i henhold til geeldende bekendtgg-

relse om bygherrens pligter.
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5.0 Eksisterende risici

Eksisterende risici, som er identificeret i forbindelse med projekteringen, er oplistet i nedenstaende tabel:

Risici Forholdsregler

| Eksisterende ledningeri | Anvend altid opdateret og geeldende LER oplysnin-
jord ger og falg retningslinjer for de enkelte ledningsty-
per.

—_

N

| Forurenet jord Matriklen ved Alebaekken Ruinpark er kortlagt pa
Jordforurening pa V2 (dokumentation for jordforure-
ning pa arealet).

@vrige matrikler i projektomradet er ikke kortlagte,
men er omfattet af omradeklassificeringen. Jord
skal handteres iht. Lyngby-Taarbaek Kommunes re-
qulativ for jord, hvilket bl.a. betyder at flytning af jor-
den skal anmeldes til kommunen via JordWeb, og
der skal tages prgver iht. kommunes jordregulativ.

| Arbejde i vejarealer Uddannelseskrav "Vejen som arbejdsplads”. Skal
vaere gennemfgrt for alle der skal arbejder ved vejen
0g vejens arealer.

w

6.0 Saerlige risici og andre saerlige forhold

| bilag 1 er oplistet en raekke aktiviteter, hvor der er identificeret risiko, skadelige belastninger eller andre seer-
lige forhold, som det pa grund af arbejdernes karakter og/eller de eksisterende forhold ikke har veeret muligt

at eliminere eller reducere tilstrackkeligt under projekteringen.
Entreprengrerne skal udarbejde en arbejdsmiljg/-pladsvurdering for saerligt farligt arbejde pa basis af en risi-
kovurdering for hver enkelt af de oplistede arbejder med saerlig risiko i forbindelse med planlaegningen af de-

res respektive aktiviteter.

Entreprengrens arbejdsmiljg/-pladsvurderinger tilgar AMK B og indgar i koordineringen af sikkerhedsarbej-

det. Entreprengrernes arbejdsmiljgvurdering udarbejdes iht. bilag 2.
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7.0 Afgraensning af falles sikkerhedsforanstaltninger

Afgraensning betyder, at der treeffes aftale med de enkelte entreprengrer om, hvem der har ansvar for de for-

skellige sikkerhedsforanstaltninger i feellesomraderne.

Ansvaret for en feelles sikkerhedsforanstaltning indebaerer, at den ansvarlige entreprengr har til opgave at
etablere, fgre tilsyn med og vedligeholde — inkl. renholde - sikkerhedsforanstaltningen samt fjerne sikker-
hedsforanstaltningen efter naermere aftale med AMK B. Hvis ikke andet specifikt er aftalt, er det hovedentre-

prengren der er ansvarlig for de feelles sikkerhedsforanstaltninger.

De faelles foranstaltninger omfatter bade velfeerdsforanstaltninger og foranstaltninger vedrgrende sikkerhed

og arbejdsmiljg.

En midlertidig fiernelse af en sikkerhedsforanstaltning af hensyn til en entreprengrs arbejde skal udfgres af
den pageeldende entreprengr. Efter endt arbejde eller hvis arbejdsstedet midlertidigt forlades, skal entrepre-

ngren sikre sig, at sikkerhedsforanstaltningen er korrekt reetableret.
Hovedentreprengren skal inden udfgrelsen orientere AMK B om ansvar og perioder for etablering, vedligehol-

delse og fjernelse af feelles sikkerhedsforanstaltninger, saledes at Bilag 3 Afgraensning af feellesforanstalt-

ninger er ajourfgrt af AMK B senest ved byggestart.
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8.0 Procedure for Isbende kontrol

Den systematiske kontrol af byggepladsens arbejdsmiljgforhold gennemfgres ved runderinger og brug af

tjeklister.

Hovedentreprengren og underentreprengrerne skal deltage i den Igbende kontrol og afhjaelpe konstaterede

mangler.

AMK B foretager runderinger pa byggepladsens feellesomrader med henblik pa at kontrollere, at det, der er
aftalt vedrgrende feellesomrdderne med entreprengrerne og det, der er besluttet pa de koordinerende sikker-
hedsmader, bliver overholdt. Det tilstraebes at én arbejdsmiljgrepraesentant eller medarbejderrepraesentant
for de enkelte entreprengrer f.eks. pa skift deltager i runderingen. Hvem der deltager, aftales pa sikkerheds-

meder

AMK B indsamler alle oplysninger fra sikkerhedsrunderingerne og udarbejder runderingsskema for hver run-

dering. Dette udsendes til alle entreprengrer samt ophaenges synligt for alle beskaeftigede pa byggepladsen.

Kontrol hyppighed | Procedure Ansvarlig

Dagligt Kontrollere sikkerheden i egne arbejdsom- | Alle entrepreng-
rader og adgangsveje, herunder ryddelig- rer
hed. Eventuelle mangler afhjaelpes. Alvor-
lige svigt meddeles til AMK - B.

Dagligt Kontrollere sikkerheden/ sikkerhedsforan- | Hovedentrepre-
staltninger i feellesomrader og adgangs- ner
veje, herunder ryddelighed. Eventuelle
mangler afhjeelpes. Alvorlige svigt medde-
les til AMK - B.

Ansvar i henhold til bygherrens afgraens-
ning, jf. bilag 3.

Hver uge Gennemfgre rundering af sikkerhedsmaes- | AMK B
sig adfaerd og foranstaltninger i faellesom-
rader. Opfglgning pa relevante forhold af-
klares med de ansvarlige entreprengrer.

Hver 2. uge Rundering efter Mgnsterarbejdsplads-me- | AMK B og
toden. Resultaterne behandles pa de koor- | arbejdsmiljg-
dinerende sikkerhedsmgder og arkiveres grupper
hos AMK

Manedligt Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger pa Opstiller
personhejs og arbejdsplatforme.

Hver 3. maned Byggestrgmstavler Hovedentrepre-

ngr
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9.0 Beredskab

Den enkelte entreprengr skal sgrge for, at egne ansatte pa byggepladsen har et grundleeggende kendskab til

bilag 4 Beredskabsplan.

Formalet med Beredskabsplanen er at orientere om, hvad de beskeeftigede skal ggre, safremt der sker en
ulykke pa byggepladsen. Placering af fzelles fgrstehjeelps- og brandslukningsudstyr, flugtveje mv. fremgar af

Byggepladsplan, der udarbejdes af entreprengren.

Alle ansatte skal instrueres i at kende de naermeste flugtveje og ngdudgange omkring arbejdsomradet. Entre-

prengren er ansvarlig for instruktionen.

Beredskabsplanen omfatter:
e Generelt — skal fglges ved alle haendelser
e Arbejdsulykke
e Taet pa heendelse
e Brand
e Arbejdeikloak — Vand / gas / sammenstyrtning fare
e Placering af fgrstehjeelpsudstyr
Entreprengren skal levere input til Beredskabsplanens afsnit om "Arbejde i kloak — vand, gas, sammenstyrt-

ningsfare”.
10.0 Feelles regler pa byggepladsen

10.1 Adgang til byggepladsen

Det er kun befgjede personer, der har adgang til byggepladsen. Hvis en entreprengr skal have besgg af en
samarbejdspartner, underleverandgr eller lignede, skal entreprengren sgrge for, at de er bekendt med de rele-
vante regler for feerdsel pa byggepladsen og at de baerer vaernemidler iht. byggepladsens geeldende regler.

Handvaerkerbiler og varebiler skal skiltes med firmanavn og CVR-nr. / RUT-nr.

Overnatning indenfor bygge- /anlsegsomradet eller i skurvogne er ikke tilladt. Det er strengt forbudt at for-
rette ngdterft pa byggepladsen udenfor de anviste toiletter. Overtraedelse medfgrer gjeblikkelig og perma-

nent bortvisning.

10.2  Alkohol, rusmidler og rygning

Indtagelse af alkohol- og rusmidler pa byggepladsen er forbudt. Det er ligeledes forbudt at mgde pa bygge-

pladsen i pavirket tilstand.
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10.3 Arbejdssprog

Arbejdssproget er dansk. Hvis en entreprengr beskaeftiger personer, der ikke taler og forstar dansk, skal de
ledes og bistas af en dansktalende person, de kan kommunikere med. Denne person skal veere til radighed
for AMK B.

AMK B skal pa forhand orienteres om eventuel udenlandsk arbejdskraft.

10.4 Uddannelse og instruktion

Den enkelte entreprengr skal sgrge for, at egne ansatte pa byggepladsen er introduceret til denne PSS og har

et grundlaaggende kendskab til Beredskabsplanen.

Personer, der udfgrer arbejde, der kraever uddannelse, skal have gennemgaet og bestaet relevant uddan-

nelse.
Arbejdsgiveren gennemfgrer Igbende en sikkerhedsmaessig instruktion af egne ansatte.

For alle nye aktiviteter, der igangsaettes i nye arbejdsomrader planlaagges og etableres ngdvendige sikker-
hedsforanstaltninger altid af arbejdsgiveren. Fzelles sikkerhedsforanstaltninger aftales med AMK - B.

Inden arbejdet igangsaettes i det nye arbejdsomrade, kontrollerer arbejdsgiveren altid, at arbejdsomradet er
etableret efter de geeldende sikkerhedsregler.

Under arbejdets udfgrelse kontrollerer arbejdsgiveren Igbende sikkerhedsforanstaltningerne

10.5 Opstartsmagde

AMK B informeres i god tid (5 arbejdsdage) og indkalder/afholder opstartsmgde inden arbejdet pa bygge-
pladsen sattes i gang.

Alle entreprengrer/udfgrende folk pa byggepladsen skal deltage i opstartsmgde med en ledelsesrepraesen-
tant, samt en arbejdsmiljgrepraesentant (hvis der er krav om arbejdsmiljgorganisation) eller anden repraesen-

tant for de ansatte.

Pa maderne orienterer AMK B om byggepladsens forhold, herunder:
e Bygherrens aftaler om feellesomraderne.
e Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed.
e Deltagelsen i sikkerhedsmgder.
e Deltagelsen i sikkerhedsrunderinger.

e Underretning af AMK ved anvendelse af underentreprengrer.
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Hvis en hovedentreprengr skal have underentreprengrer, underleverandgrer eller lignende ind pa byggeplad-
sen, skal AMK B i god tid inden (5 arbejdsdage), have besked om dette, sa disse kan deltage i et opfalgende
opstartsmgde. Alle arbejdsgivere skal saledes deltage i et opstartsmgde, inden de far adgang til byggeplad-

sen.

10.6  Arbejdsulykker og teet pa-haendelser

| tilfeelde af at der sker en arbejdsulykke, skal entreprengren sgrge for, at byggeledelsen og AMK B snarest
far besked om ulykken.
| forbindelse med alle arbejdsulykker skal entreprengren anmelde ulykken til AT, samt foretage en ulykkes-

analyse, som skal gennemgas ved fgrstkommende koordinerende sikkerhedsmgde.

Teet pa-haendelser skal registreres af entreprengren. | forbindelse med taet pa-haendelsen skal entreprengren
foretage en analyse som gennemgas pa ferstkommende koordinerende sikkerhedsmgde. AMK B skal have

kopi af undersggelsen.

10.7 Oprydning og renhold i alle omrader

Hvis entreprengrens egne arbejder eller transport af materialer medfgrer spild pa feerdselsarealerne skal en-
treprengren straks sgrge for fjernelse. Affald og restmaterialer skal bortskaffes omgaende efter endt ar-
bejdsopgave. Den enkelte entreprengr er forpligtiget til dagligt at fjerne sit affald fra arbejdsstedet samt

transportere og sortere affaldet i de opstillede containere.

Rengaring af stgvende omrader skal foretages med egnet stgvsuger. Rengering af vejomrader skal foretages

med fejemaskine med opsamling.

AMK kan pa bygherrens vegne palaegge entreprengrerne at deltage i faelles oprydning og renhold.

10.8  Stgv og stgj

Den enkelte entreprengr skal veelge de mindst stgjende arbejdsmetoder og det mindst stgjende materiel,
som ligeledes sikrer at ungdig stgj undgas, idet omfang det er teknisk muligt eller tilretteleegge arbejdet sa

ungdig stej forebygges, og at dette giver feerrest mulige gener for andre pa pladsen.

Stgj skal bekeempes ved kilden, dvs. der skal foretages de ngdvendige forholdsregler for, at stgj ikke oversti-

ger de tilladelige graenser.

Hvis greensevaerdier ift. den tekniske udvikling ikke kan overholdes, skal der anvendes hgrevaern, og der skal

opseettes pabudsskilte med krav om brug af hgreveern.

Den enkelte entreprengr skal gennem sin tilrettelaeggelse af arbejdet forebygge, at der opstar stgvgener.
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Den enkelte entreprengr skal sgrge for, at der udfgres effektiv stgvbegraensning ved kilden. Der skal anven-
des lokalsug pa veerktgj, hvor det er teknisk muligt. Renggring skal udelukkende foretages ved skrabning

og/eller stgvsugning.

10.9 Ergonomi

Entreprengren skal sgrge for, at manuel transport, sasom lgft, beering, skub, treek og lignende af tunge byrder

begraenses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjaelpemidler.

Entreprengren skal planlaagge arbejdet, sa det er muligt at bruge tekniske hjaelpemidler sa manuel transport
af byrder undgas. Derudover skal det undgas at der lgftes og handteres byrder over skulder og under knae-

hgjde.

Arbejdet skal derudover planleegges, sa der ikke i laengere tid skal arbejdes med foroverbgjet ryg, med vredet

ryg eller arbejdes i uhensigtsmaessige arbejdsstillinger f.eks. i snaevre rum.
Adgangsforholdene skal veere i orden, sa der ikke opstar skader som fglge af rod og usikre adgangsveje.

Det er den enkelte entreprengrs ansvar og pligt at sikre, at der er udfgrt en arbejdsprocesvurdering for uhen-
sigtsmaessige arbejdsstillinger, transport, handtering og montage af tunge bygningsdele og fastlaagge, hvilke
forebyggende initiativer, tekniske hjaelpemidler og transportredskaber, der skal anvendes til forebyggelse af

skader og sundhedsskadelige pavirkninger.

Entreprengren vurderer risici og fastlaegger arbejdsmiljgvenlige arbejdsmetoder og anvendelse af tekniske
hjaelpemidler til tunge lgft. Entreprengren oplyser AMK B ved opstartsmgdet, hvilke tekniske hjeelpemidler,

der forventes anvendt.

Entreprengren skal sgrge for at leverandgrer af byggekomponenter vedlaegger brugsanvisninger med angi-

velse af vaegt, storrelse, omfang og vedlagt en handterings- og montagevejledning.

10.10 Arbejde med produkter

Den enkelte entreprengr skal anvende de mindst sundhedsskadelige produkter, f.eks. produkter med lavest
mulig MAL-kode.

Anvendelse af produkt, der ved anvendelse ogsa kan have darlig pavirke af andre arbejdstagere pa bygge-

pladsen, skal foreleegges AMK B, sa aktiviteten kan koordineres og planlaegges pa et koordinerende sikker-

hedsmgde inden arbejdets opstart.
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Den enkelte entreprengr skal fglge retningslinjerne for handtering af byggematerialer pa byggepladsen. Der

ma ikke opbevares farlige stoffer og materialer uaflast pa byggepladsen.

Den enkelte entreprengr er ansvarlig for, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering for arbejde med de pro-
dukter der anvendes i entreprisen. Hvis der er tale om produkter, der indeholder farlige stoffer og materialer
skal arbejdspladsvurderingen suppleres med en szerlig kemisk risikovurdering, jf. geeldende At-vejledning.

Oplysninger i leverandgrens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurde-

ringen.
Arbejdspladsvurderingen skal forefindes pa pladsen og entreprengren skal sgrge for, at de ansatte modtager
en effektiv og tilstraekkelig oplaering og instruktion i indholdet.

10.11 Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjeelpemidler skal vaere egnet til opgaven og opstilles, anvendes og nedtages iht. geeldende lovgiv-

ning, samt leverandgrens anvisninger og iht. aftale med byggeledelsen.

Hvor det er pakraevet at anmelde til myndigheder, pahviler det entreprengren / leverandgren. Dokumentation

herfor skal pa forlangende afleveres til AMK/byggeledelsen.

10.12 Kranarbejde

Alle kranfgrere skal fremvise godkendt kranfgrerbevis til byggeledelsen.

Der ma ikke fgres byrde eller krog ud over entreprisegraensen dvs. hvor der faerdes uvedkommende personer

eller forekommer uvedkommende feerdsel.

Der ma ikke krgjes byrder over kontor- og mandskabsskure, containere eller faste arbejdsomrader (f.eks.

jern- eller savplads).

Den entreprengr, der er ansvarlig for kraner, der arbejder i samme omrade, skal gennemga arbejdsprocedu-

ren/kranprocedure pa et koordinerende sikkerhedsmgde.
Opstilling, afspaerring af arbejdsomradet, samt brug af kran kun iht. aftale med AMK B og byggeledelsen.
Anhugning skal udfgres iht. geeldende At- anvisning, og anhugningsgrej iht. geeldende At- meddelelse.

Alt kranarbejde, herunder afspaerringer skal planleegges og koordineres af kranfgrer, AMK B og byggeledel-

sen pa sikkerhedsmgder, og kranomrader indtegnes pa byggepladsplan og tidsrum angives.
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10.13 Personlige veernemidler

Den enkelte entreprengr skal sgrge for, at de ansatte far udleveret og er instrueret i anvendelse af ngdven-
dige personlige veernemidler. Der skal anvendes hjelm, sikkerhedsfodtgj og synlighedsvest DS/EN ISO
20471/ DS/EN 471 pa hele byggepladsen.

Ved arbejde i kloak skal anvendes saerligt beskyttelsesudstyr, jf. Bekendtggrelse om kloakarbejde m.v.

Ved arbejdet langs vejen skal der anvendes det korrekt niveau af vaernemidler, Jf. Vejen som arbejdsplads.

10.14 Bakalarm

Lastbiler skal veere udstyret med bakalarm eller medarbejder som bakmand, nar der bakkes pa byggeplad-

sen eller offentlige arealer i forbindelse med arbejdet.
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Bilag 1. Seerlige risici og specifikke foranstaltninger

ARBEJDER MED SARLIG RISIKO

gen af deres respektive aktiviteter.

| oversigten nedenfor er der listet en raekke arbejdsmiljgforhold, hvor der er identificeret risiko for sikkerhed el-
ler skadelige belastninger, som det pa grund af arbejdernes karakter og/eller de eksisterende forhold ikke har
vaeret muligt at eliminere eller reducere tilstraekkeligt under projekteringen.

Entreprengrerne skal udarbejde en arbejdsmiljgvurdering / metodebeskrivelse for saerligt farligt arbejde pa ba-
sis af en risikovurdering for hver enkelt af de oplistede arbejder med saerlig risiko i forbindelse med planlaegnin-

Arbejdsmiljgvurderingerne tilgar arbejdsmiljgkoordinatoren og indgar i koordineringen af sikkerhedsarbejdet.

ARBEJDER MED SARLIG RISIKO

SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

Arbejde, der indebeerer szerlig alvorlig ri-
siko for at blive begravet eller at synke
ned

>Aktivitet<

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdsmiljgvurdering.

Arbejde, der indebzerer seerlig alvorlig ri-
siko for at styrte ned

Arbejde i og omkring kloakbrgnde og
midlertidige adgangshuller til kloakled-
ning

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i smalle udgravninger dybere end
1,70m

Jordarbejder ifm. udskiftning af brgnd-
kegler/etablering af midlertidige ad-
gangshuller til kloakledning

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde med farlige stoffer eller materialer

Arbejde med akryl og beton

Input fra risiko-log, kemisk risikovurdering og projektmaterialet
Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde, der skal udfgres efter Kloakbe-
kendtgorelsens regler

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Mistanke om kemikalieforurening, forure-
net jord

>Aktivitet<

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.
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Nedrivningsarbejde som udsaetter ar-
bejdstagerne for kemiske eller biologiske
stoffer

>Aktivitet<

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i neerheden af hgjspaendingsled-
ninger

>Aktivitet<

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i eller hvor der er risiko for at falde
i vandet (drukne)

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i store kloakledninger eller byg-
vaerker, der er i drift

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i brgnde og tunneler, samt under-
jordisk arbejde

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Montering og demontering af praefabrike-
rede elementer

Udskiftning af brgndkegle, karm og daek-
seler

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.
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ANDRE SARLIGE FORHOLD

SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER

Arbejde i snaevre rum eller under seerligt
snaevre pladsforhold

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde i sveert tilgaengelige rum og lokali-
teter

Trafikafspaerring ifm.
Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde under forhold, der kan medfgre
seaerlig udsaettelse for stgv, stgj eller vibra-
tioner

Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.

Arbejde under saerligt uhygiejniske forhold

Overpumpning, spuling, TV-inspektion og
Kloakrenoveringsarbejder

Input fra risiko-log og projektmaterialet

Entreprengren skal gennemga de forebyggende foranstaltninger
samt koordinere arbejdet med byggeledelsen og arbejdsmiljgko-
ordinatoren inden opstart.

Forebyggende foranstaltninger beskrives i entreprengrens ar-
bejdspladsvurdering.
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11.2 Bilag 2. Entreprengrens arbejdsmiljg/-pladsvurderinger

Entreprengr: Arbejdsmiljgvurdering nr.:

Projekt: Omrade:

Arbejdsmiljgvurderingen geelder for:

Gyldighed Gyldighedsperiode:
Udarbejdet af: Dato:
Godkendt af: Dato:

Risikovurdering af

ulykkesfarer

Det er fundet, at folgende haendelser med farer for personskade kan taenkes at indtreeffe (veelt-

ning, klemning, spraengning, tab af genstande, fald, drukne, kvaelning (iltmangel), forgiftning, etc.):

Risikovurdering af

Det er fundet, at fglgende sundhedsfarer kan opsta i forbindelse med arbejdet (stav, stgj, gasser

sundhedsfarer og dampe, tunge lgft):
Metode Arbejdet er planlagt udfgrt pa falgende made:
beskrivelse

Bemanding:

Kvalifikationer:

Koordinering

Der er behov for at koordinere arbejdet med andre aktiviteter, idet aktiviteterne kan medfgre at

andre udsaettes for fglgende pavirkninger:

O Stov fra:

O Stgj fra:

O Gasser og dampe fra:
O Ulykkesrisici fra:

O Andet fra:
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Der er behov for at koordinere arbejdet med fglgende aktiviteter:

1.

2
3.
4

Krav til Skitse/tegning der viser arbejdsstedets indretning.
arbejdsstedets ind- | Tegningen skal vise placering af:

retning: e  Afspaerring (omrade, materiel)

e  Afmaerkning (omrade, materiel)

e  Pladsforhold (behov)

e  Materialeoplag (behov)

e Tildannelse (behov)

e  Stilladser, arbejdsplatforme o.lign. (type og anvendelse)

Krav om Transportudstyr:
anvendelse af tekni-
ske hjaelpemidler Type og anvendelse

Loftegrej:

Type og anvendelse

Kemiske Ved arbejdet anvendes fglgende stoffer og materialer:
stoffer og 1.
materialer 2.

3.

Sikkerhedsudstyr Ved arbejdet skal fglgende sikkerhedsudstyr vaere til rddighed
og anvendes:

Brandslukningsudstyr, anvendes ved:

Faldsikring, anvendes ved:

Advarselsskilte, anvendes ved:

Sikkerhedsvest, anvendes ved:

Maleudstyr/alarm, anvendes ved:

O 0O 00 o0oaod

Andet, anvendes ved:
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Personlige Ved arbejdet skal fglgende personlige vaernemidler veere til radighed
veernemidler og anvendes:

OO0o0OO0Ooagao

Andedraetsveern, anvendes ved:
Sikkerhedshjelm, anvendes ved:
Sikkerhedsfodtgj, anvendes ved:
Saerligt arbejdstgj, anvendes ved:
Hgreveern, anvendes ved:
@jenvaern, anvendes ved:

Andet anvendes ved:

Forstehjeelps udstyr | Pa arbejdsstedet er der fglgende fgrstehjeelpsudstyr til radighed

1.

2
3.
4

O @jenskylleflaske
O Forbindskasse
U Vand
O Andet:
Instruktion Medarbejderne instrueres af:

Instruktionen omfatter:

Fglgende instruktionsmateriale anvendes:
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11.3 Bilag 3. Afgraensning af faellesforanstaltninger
Byggesag: Dato :
Plan for sikkerhed og sundhed Rev. dato
BILAG 3 AFGRANSNING AF FALLESFORANSTALTNINGER
Sikkerhedsforanstaltning Ansvarlig Opgave Periode
opstart
v
2 o
sl el |8 I
23| |5 3| & 2
a| < § w E
T
A
A Byggepladsinstallationer: E Vv F
Al Eltavler og forsyning, sikring mod vejrlig og tyveri X
A2 Sikre kabler til hoved- og undertavler (nedgravet, rgrfert, op-
haengt eller lign.) X
A3 Eftersyn af byggepladsinstallationer hver 3. méned X
A4 Byggevand X
A5 Vandforsyning til skure X
A6 Frostsikring af vandforsyning X
A7 Aflgb fra skurby X
A8 Frostsikring af aflgb X
A9 Ngdtelefon
(der anvendes egne mobiltelefoner) X
A.10 Orienteringslys, skurby og lager
A1 Orienteringslys ude, bortset fra skurby og lager
A2 Orienteringslys, inde
A13
B Udvendige feerdselsarealer: (feerdselsarealer er alle steder E vV |F

hvor der feerdes)
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e
B.1 Feelles byggepladsveje (kgrende) X
B.2 Feelles byggepladsveje (gdende) X
B.3 Afmaerkning mellem kgrende og géende faerdsel X
B.4 Trapper og gangbroer X
B.5 Oplagsplads til materialer X
B.6 Parkeringspladser X
B.7 Indhegning af byggeplads X
B.8 Indhegning af skurby og materialer X
B.9 Adgangskontrol X
B.10 Renholde kgreveje mellem off. vej og byggeplads X
B.11 Snerydning, saltning og grusning pa kgreveje X
B.12 | Stevbekeempelse pé koreveje X
B.13 Renholde faerdselsarealer, for affald der ikke kan henfgres X
til en enkelt entreprise
B.14 | Snerydning, saltning og grusning pa feerdselsarealer, "
skurby og lager
B.15 Snerydning, saltning og grusning pa faerdselsarealer, bort- .
set fra skurbyog lager
B.16 | Renholde oplagspladser, for affald der ikke kan henfgres til X
en enkelt entreprise
B.17 | Renholde parkeringsarealer X
B.18 Snerydning, saltning og grusning af parkeringspladser X
B.19 Hastighedsdeempende bump pa kerevej X
B.20 | Oprydning af sprojter, nale, papir m.m fra narkomaner X
B.21
D Skurby og oplagsplads: E Vv F
D.1 Etablere skurby X
D.2 Trapper og reposer til skure X
D.3 Kontorskur for bygherre og byggeledelse X
D.4 Mgdeskur for byggeledelsen X
D.5 Mandskabsskure med bad og toilet X
D.6 Renggring i skure X
D.7 Saebe, toiletpapir, papirhandklaeder X
D.8 Forstehjaelpsudstyr inkl. gjenskyl X
D.9 Brandslukningsmateriel X
D.10 | Oprydningsstation (inkl.1.st hjeelp, gjenskyl, svaber, skovl,
affaldssaekke, mm) X
D.11 Opstille affaldscontainere, stal
D.12 | Opstille affaldscontainere, smét brandbart
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D.13 Opstille affaldscontainere, beton mm X
D.14 | Temme affaldscontainere, opsat til projektet X
D.15 | Temme affaldscontainere, Bygherrens egne X
D.16 Materielcontainere X
D.17 | Teltveerksteder X
D.18
E Skiltning: E Vv F
E.1 Byggepladsskilte X
E.2 Trafikskiltning X
E.3 Generelle advarsels- og pabudsskiltning X
E.4 Flugtvejsskiltning X
E.5 Adgangskontrol X
E.6 Udhaengsskab til Info X
E.7
F Arbejdsomrader: E|V|F
F.1 Afdaekning af huller i daek og tage X
F.2 Afdaekning af huller i vaegge X
F.3 Raekvaerker (hand-, knae- og fodliste) ved alle kanter haevet
2 m eller mere over terraen (hvor der faerdes i forbindelse X
med denne sag)
F.4 Raekvaerk ved andre abninger / kanter med risiko for fald el- «
ler styrt
F.5 Belysning i feelles arbejdsomrader X
F.6 Sikring mod risici fra eksisterende forhold (hgjspaending,
trafik, forurening...) X
F.7 - hgjspaending
F.8 - trafik
F.9 - forurening
F.10 Oprydning, for affald der ikke kan henfgres til en enkelt en- .
treprise
F.11 Skiltning og afspaerring ved brug af boltepistol X
F.12
G Udgravning og ledninger i jord: E Vv F
G.1 Sikre stabilitet af udgravninger X
G.2 Sikring mod nedstyrtning i udgravninger X
G.3 Adgangs- og flugtveje fra byggegruber X
G4 Afdaekning af opgravet jord X
G.5 Tgrholde udgravninger og byggegruber X
G.6
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H Tekniske hjaelpemidler (faelles): E |V |F
H.1 Kran X
H.2 Materialehejs X
H.3 Personhejs X
H.4 Trappetarn X
H.5 Ladetéarn X
H.6 Stillads X
H.7 Vinterinddaekning af stillads X
H.8 Stevsuger egnet til byggeplads X
H.9
| Andet: E |V |F
1.1
1.2
1.3 -
1.4 -
1.5 -
1.6 -
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11.4 Bilag 4 Beredskabsplan

Hvad sker der? |Hvad gor du? Hvem kontaktes? Tif.nr.: Bemaerkninger
Generelt — skal fgl- |Kontakt din arbejdsleder Arbejdsleder Nummer

ges ved alle hen-  |Bygge- eller projektleder kontaktes. Byggeleder (navn) eller Nummer

delser Projektleder (navn)

Ved traumatiske haendelser/ulykker kontaktes desu- |Kriseberedskabet:
den Kriseberedskabet. XXX Nummer

Byggeleder fglger op pa haendelsen og kontakter ar- |Arbejdsmiljgkoordinator B, Martin {60 23 85 52
bejdsmiljgkoordinator B. Dreyer

HR kontaktes samme dag som ulykken er sket.

Arbejdsulykke | tilfaelde af en ulykke: ALARM 112 112 Politi kommer, hvis der rekvireres am-

e Stands ulykken (overblik, sikring) Akuttelefonen, 1813 1813 bulance.

e Giv livreddende farstehjzelp Giftlinjen, 82121212 8212 1212 | Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet.

e Tilkald den ngdvendige hjeelp OPLYS ALTID: Fgrstehjeelpsudstyr er angivet pa byg-

e Giv almindelig hjeelp e Hvor du ringer fra — opgiv altid te- gepladsplanen.

e Sorg for, at nogen tager imod den tilkaldte lefonnummer
hjeelp. Aftal mgdested, og vis vej e Hvad der er sket . _

e Setil, at kollegaer/vidner ikke gér i chok. Tal * Hvor ulykken er sket | Region Hovedstaden skal du ringe
med dem om haendelsen, eller sgrg for, at andre | (adresse og kommune) 1.'1'2' hvis Filn/kollega/anden persons
gor det o Hvor mange tilskadekomne der er tilstand er livstruende.

Hvis tilstand ikke er livstruende, skal du
Ved epilepsi foruden ovenstaende: Kontakt din arbejdsleder Nummer ringe til akuttelefonen 1813.

Hvis den tilskadekomne har brug for at
komme pa skadestuen, skal der ligele-
des ringes til akuttelefonen pa tlIf. 1813.

Serg for, at vedkommende ikke slar hovedet. Laeg
evt. en pude under hovedet pa vedkommende.
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Hvad sker der? |Hvad gor du? Hvem kontaktes? Tif.nr.: Bemaerkninger

Teet pd haendelse  |Stands haendelsen. Kontakt din Byggeleder (navn) Nummer Registrering af taet pa haendelse laves i
Afspeaer omrade ved risiko for yderligere haendelser. |eller Projektleder (navn) ajour og sendes til arbejdsmiljg.
Se til, at kollegaer/vidner ikke gar i chok. Tal med
dem om haandelsen. Kontakt Arbejdsmiljgkoordinator, B, |60 23 85 52

Martin Dreyer:

Brand Stands om muligt branden. ALARM 112 112 Brandmateriel er angivet pa bygge-
Tilkald den ngdvendige hjzelp. OPLYS ALTID: ladsplanen
e Hvor du ringer fra — opgiv altid te- pladsp '
Serg for, at nogen tager imod den tilkaldte hjeelp. Af- lefonnummer
tal mgdested, og vis vej. e Hvad der er sket

e Hvor ulykken er sket
Afspaer omrade ved risiko for yderligere uheld samt (adresse og kommune)

ved risiko for eksplosion af gasflasker. e Hvor mange tilskadekomne der er
Arbejde i kloak — Input fra entreprengr Input fra entreprengr Input fra entreprengr
Vand / gas / sam-
menstyrtning fare
Forstehjeelpsud- |Placering og eftersyn Hvem leverer TIf.: Bemaerkninger

styr
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