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Byggesagsbeskrivelse

Indledning
Neervaerende byggesagsbeskrivelse indeholder oplysninger omkring:

e beskrivelse af aflabssystemet

e arbejdsplads og -areal

e forsyninger

¢ renholdelse

e mandskabs- og tilsynsfaciliteter
e sikkerhed og sundhed

e omgivende miljg, herunder arbejdstid
e myndighedskontakt

e beboerkontakt

e materialeopbevaring

e mgdeaktiviteter

Beskrivelse af aflabssystemet

Pa vedlagte "Kortudsnit 1_Oversigtskort” ses Tu1750 kloakledning, der skal renoveres.
Ledningen er en feelleskloak, der leder opblandet regn- og spildevand fra Virum mod det
nu nedlagte Alebsekken Renseanlaeg (hedder nu Alebsekken Ruinpark). Straekningen,
der skal renoveres, er p& ca. 600 m fra brend nr. 11A1110, beliggende i offentligt grant
omréde ved Bynkevang i Virum, til brend nr. 11D1100 ved Alebaekken Ruinpark.

| perioder uden regn har feellesledningen et tarvejsflow pa ca. 300 m3/h, se vedlagte
bilag "Flowmalingerl” og "Flowmalinger2”, fra nedstrems opsat flowmaler i kloakledning
ved Alebsekken Ruinpark.

Tveersnitsprofil af kloakledningen, der skal renoveres ses af vedlagte bilag
"Tegning_Tveersnitsprofil af Tu1750 kloakledning Geelsdalen”.

Ledningen er filmet vha. drone. Entreprengren vil f& adgang til dronefilm for de enkelte
ledningsstraek. Dronefirmaet har ved hjeelp af machine-learning udarbejdet TV-
inspektionsrapporter. Entreprengren skal se bort fra de genererede TV-
inspektionsrapporter, idet de ikke er udarbejdet af firma optaget under DTVK, og arbejdet
med machine-learning stadig er under udvikling.

Entreprengren kan ligeledes f& adgang til TV-rapporter og videofilm af de pageeldende
ledningsstreek, der skal renoveres. Disse er dog optaget med vand i bunden af ledningen.

Arbejdsplads og -areal

Byggeplads

Bygherre stiller areal ved Alebaekke Ruinpark til radighed for entreprengren til midlertidig
byggeplads. Arealet fremgar af vedlagte bilag "Kortudsnit 2_Areal til byggeplads”, hvor
forslag til entreprengrens placering af byggepladshegn, toiletvogn, mandskabsvogn og
materialecontainere ligeledes er vist.
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Pa byggepladsen skal der veere faciliteter for afholdelse af sikkerheds- og byggemader.

Entreprengren kan desuden parkere biler p& forsyningens matrikel ved Alebaekken
Ruinpark langs Bredevej, safremt de ikke speerrer for Lyngby-Taarbaek Forsynings
adgang til drift af bassiner, pumper m.v. i omradet.

Hvis entreprengren har brug for arbejdsarealer udover det, der blev aftalt ved aftalens
indgaelse, skal bygherrens tilladelse indhentes pa forhand.

NB! Omrédet ved Alebaekken Ruinpark er &ben for offentligheden.

@vrige arbejdsomrader
| tilfzelde af, at ledninger eller brgnde er placeret pa privat grund, skal entreprengren sikre
sig, at bygherren har indhentet ejerens/lejerens tilladelse inden arbejdet pabegyndes.

Inden en eventuel opgravning pa privat grund og ved karsel med maskiner pa privat
grund/uden for vejareal skal entreprengren foretage en fotoregistrering af de
eksisterende forhold og fremsende digital kopi af alle fotos til bygherren. Safremt de
valgte arbejdsmetoder medfarer risiko for beskadigelse af bygninger eller andet, skal der
ligeledes i de relevante omrader foretages fotoregistrering.

Udlzegning af kereplader skal aftales med tilsynet/p& byggemgder inden arbejdet
igangseettes.

Adgangsforanstaltninger skal udfares i sikkerhedsmeessig korrekt stand.

Forsyninger
Entreprengren skal sgrge for etablering, vedligeholdelse og fiernelse af al forsyning til
eget brug (bade til velfeerd og arbejder), herunder kloak-, vand — og elforsyning.

Entreprengren afholder alle udgifter til bade forbrug og eventuelle tilslutningsafgifter,
etablering, slgjfningsudgifter, drift og fiernelse af disse, samt forestar al kommunikation til
forsyningsselskaberne.

Renholdelse
Byggeplads- og byggepladsveje skal holdes ryddelige under hele byggeperioden.

Entreprengren er ansvarlig for korrekt sortering, anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og
anleegsaffald, samt dagrenovation.

Mandskabs- og tilsynsfaciliteter

Entreprengren har ansvaret for ngdvendige velfeerdsforanstaltninger. Disse skal bl.a.
opfylde minimumskravene i kloakbekendtggrelsen (Arbejdstilsynets BEK nr. 473 af
7/10/1983 inkl. aendringer af 01/08/1996), samt bekendtggrelse om bygge- og
anleegsarbejde (BEK nr. 1516 af 16/12/2010).

Sikkerhed og sundhed
Entreprengrens sikkerheds- og sundhedsarbejde skal veere indeholdt i tilbuddet.
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Opmeaerksomheden henledes pa, at medarbejderne kan komme i kontakt med spildevand
og medarbejdere skal have gennemfgrt de ngdvendige vaccinationer.

Entreprengren beerer det fulde ansvar for, at aktuelle Bekendtggrelser fra
Arbejdsministeriet, samt anvisninger fra Arbejdstilsynet ngje overholdes, herunder
Bekendtggrelse om kloakarbejde m.v.

Samtlige sikkerhedsforanstaltninger for udfgrsel af kloakrenoveringsarbejderne skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud. Det vaere sig ren luft ventilation, gasdetektorer, tgj, sko,
hjelm, alarmer opsat i kloaksystemet, lgftesele og line, samt treben med spil el. lign m.v.

De ansatte skal veere instrueret og opleert i brugen af redningsudstyr m.v.

Ved arbejde pa/ved vej skal bekleedning minimum veere advarselskleeder godkendt efter
klasse 3.

Tilsynet med interimistiske afspeerringer og andre sikkerhedsforanstaltninger,
pahviler entreprengren. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidig ma fiernes, skal de
snarest, og senest nar arbejdsstedet forlades, genopseettes.

Pa lige fod med kvalitetssikring af det gvrige arbejde, vil der blive kraevet ugentlig
dokumentation for gennemgang af sikkerhedsforanstaltninger udfgrt af den enkelte
entreprengr.

Bygherres radgiver, Kruiger, er Arbejdsmiljgkoordinator i projekterings- og byggefasen.

Entreprengren skal tilknytte en sikkerhedsansvarlig, der star for den daglige sikkerhed
ifm. renoveringsarbejderne. Sikkerhedsmedarbejder skal have relevant uddannelse og
have erfaring med manuel renovering af ledninger/brgnde/arbejde i lukkede rum.

Entreprengren skal bidrage med input til Plan for Sikkerhed og Sundhed, der udarbejdes
og lgbende ajourfgres af arbejdsmiljgkoordinatoren. PSS skal overholdes af alle, der
arbejder pa projektet under hele udfarselsperioden.

Der kan peges pa falgende arbejder med vaesentlige risici:

o Arbejde, der indebeerer seerlig alvorlig risiko for at styrte ned.

e Arbejde i smalle udgravninger dybere end 1,70 m.

e Arbejde med farlige stoffer eller materialer.

e Arbejde, der skal udfagres efter Kloakbekendtgarelsens regler.

e Arbejde i eller hvor der er risiko for at falde i vandet (drukne).

e Arbejde i store kloakledninger eller bygveerker, der er i drift.

e Arbejde i brgnde og tunneler, samt underjordisk arbejde.

e Montering og demontering af preefabrikerede elementer.

e Arbejde i snaevre rum eller under saerligt snaevre pladsforhold.

e Arbejde under forhold, der kan medfare seerlig udseettelse for stav, stgj eller
vibrationer.

e Arbejde under seerligt uhygiejniske forhold.
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Medarbejderne pa arbejdsstederne skal have gennemfart kurset "Vejen som
arbejdsplads”.

Gyldige kursusbeviser og eventuelle tiimeldinger skal foreleegges
bygherren/tilsynet/arbejdsmiljgkoordinatoren.

Entreprengren skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet.

Omgivende miljg

Lyngby-Taarbaek Kommunes "Forskrift for midlertidige bygge- og anleegsarbejder m.m.”
skal overholdes (vedlagt som bilag til udbudsmaterialet). | forskriften er der fastsat regler,
som har til formal at begreense gener i form af stav, stgj og vibrationer ved bygge- og
anleegsarbejder.

Arbejdstiden defineres generelt som hverdage mellem kl. 7.00-18.00 og lgrdage kl. 7.00-
14.00. Arbejdet skal generelt udfgres i denne periode, og evt. afvigelser skal pa forhand
godkendes af bygherren. Entreprengren skal indhente seerlig tilladelse hos myndigheden.

Myndighedskontakt

Bygherre har anmodet om og féet tilladelse til anvendelse af arealet ved Alebaekke
Ruinpark til midlertidig byggeplads. Kommunen har i tilladelsen oplyst fglgende:

“"Med den angivne placering, og indenfor matrikelskellet for matrikel 2g Lundtofte By,
Lundtofte, har byggesagsafdelingen ingen bemaerkninger, ud over at det er vigtigt at der
ikke afviges fra den angivet placering, af hensyn til diverse fredninger og
skovbeskyttelseslinjer.

Vi ggr opmeerksom at arealet er kortlagt med V2 jordforurening. Det vil sige at pavirkes
jorden pa nogle made, f.eks. hvis der skal graves eller andet, skal der tages kontakt til
Kommunens Natur og Miljgafdeling via jord@Itk.dk for afklaring af om det kan kreeve en §
8 tilladelse. Natur og Miljgafdelingen kan kontaktes pa jord@Itk.dk.”

Entreprengren skal udarbejde og fremsende trafik- og afmaerkningsplaner til
Vejmyndighed.

Der skal foreligge en godkendt trafikafviklingsplan og eventuelle tilladelser til raderet over
vejarealet, inklusive skilteplan, samt eventuelle gravetilladelser inden arbejdet
pabegyndes.

Entreprengren skal foretage den ngdvendige skiltning efter vejmyndighedens og politiets
anvisninger, herunder om ngdvendigt supplere undervejs.

Tilladelser skal fremsendes til bygherren/tilsynet inden opstart i marken.

Under arbejdets udfgrelse skal entreprengren fgre tilsyn med afmaerkningen, herunder
ogsa lgrdage, s@n- og helligdage, og foretage den nagdvendige vedligeholdelse af
godkendte skiltning. P& arbejdsdage skal tilsynet udfares minimum to gange dagligt, pa
arbejdsfri dage minimum én gang dagligt. Der skal fares logbog over tilsynet (minimum
indeholdende navn pa person(er), der har udfert det aktuelle tilsyn, dato og klokkesleet for
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tilsynet, samt bemaerkninger herfra (f.eks. hvilken afspaerring, der var veeltet og genrejst
o. lign.).

Arbejdet med at skaffe tilladelser skal veere indeholdt i prisen.

Safremt entreprengren skal udfare gravearbejder, skal entreprengren indhente forngdne
oplysninger om fremmede ledninger via LER.

Safremt gravearbejde er ngdvendigt, skal entreprengren anmelde bortskafning af jord til
miljgmyndigheden.

Bygherre skal anvise, hvor eventuelt opsuget slam/materiale fra ledningsanlaegget skal
bortskaffes.

Entreprengren skal sgge om anvisning (bortskaffelse) af slam hos miljgmyndigheden.

1.10 Beboerkontakt
Nar Lyngby-Taarbaek Forsynings kunder kan blive bergrt af entreprengrarbejde, skal
entreprengren informere Lyngby-Taarbaek Forsyning i god tid, s Lyngby-Taarbaek
Forsyning kan overholde lovgivningens tidsfrister og informere kunderne rettidigt. Al
kundekommunikation varetages af Lyngby-Taarbaek Forsyning, baseret pa oplysninger
fra entreprengren. Entreprengren ma kun kommunikere direkte med kunder, hvis det er
aftalt.
Bilag 12 — "Retningslinjer for ekstern kommunikation i entreprisekontrakter” indeholder
naermere information vedrgrende beboerkontakt, hvori selve proceduren er beskrevet,
samt konsekvenser ved manglende overholdelse af retningslinjerne.

1.11 Materialeopbevaring
Entreprengren er ansvarlig for egen, men ogsa underentreprengrers handtering,
transport, afleesning og oplagring af materialer. Hvis entreprengren har brug for
arbejdsarealer udover det, der blev aftalt ved aftalens indgaelse, skal bygherrens
tilladelse indhentes pa forhand.

1.12 Mgdeaktiviteter
Entreprengren skal i sit tiloud paregne at deltage i nedenstaende mgder:
e Projektgennemgangsmgde
e Sikkerhedsmgder mindst hver 14. dag og i gvrigt efter behov
e Byggemgder mindst hver 14. dag
e Fgrgennemgang
o Aflevering

P& mgderne skal entreprengrens entrepriseleder, sikkerhedsansvarlig og formand
deltage.
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